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1. Allgemeines 


Brust Cohen und W. A. T. Cohen-de Meester. Daniel Gabriel Fahrenheit, 
eb. zu Danzig 24. Mai 1686, gest. im Haag 16. Sept, 1736. Zweite Mit- 
teilung. Proc. Amsterdam 40, 682—689, 1937, Nr. 8. (van t’ Hoff-Lab. Utrecht.) Dede. 


-M. Tournier. Geschichte und Anwendung der Piezoelektrizitat. 
Elektr. Nachrichtenw. 15, 320—334, 1937, Nr.4. (Lab. Mat. Téléph. Paris.) [S. 426.]. 


Frl. Seidl. 
Giinther yon Stempell. 100 Jahre Daguerreotypie. D. Opt. Wochenschr. 58, 
389—390, 1937, Nr. 24. Dede. 


The Funeral of Lord Rutherford. Nature 140, 754—755, 1937, Nr. 3548. 
Lord Rutherford of Nelson. C. R. 205, 697—700, 1937, Nr.17. Nachruf 
fes Priisidenten der Akademie. 

A. Skrabal. Robert Kremann fF. ZS. f. Elektrochem. 43, 851—852, 1937, Nr. 11. 
. Daimer. Eduard Valenta +. Photogr. Korresp. 73, 157—158, 1937, Nr. 11. 


Dede. 

eter Fiisgen. Flugbahn-Rechengerat. Diss. T. H. Aachen 1937, 26S. 
Dede. 

S. M. Troxel. A Relative Humidity Nomograph. Rey. Scient. Instr. 
(N.S.) 8, 350, 1937, Nr.9. (Teacher’s Coll. Trenton, N. J.) [S.491.] H. Ebert. 


.H. Wiecht. Der Entwurf von Gegeninduktivitaten vorgeschrie- 
bener Eigenschaften. Arch, f. Elektrot. 31, 701—731, 1937, Nr.11; auch 
Diss. T. H. Hannover. [S. 424.] Neumann. 


J. Ramsay MacDonald. Science and the Community. Nature 140, 756 
758, 1937, Nr. 3548. Dede. 


Arthur Haas. Zur Frage der physikalischen Weltkonstanten. 
Naturwissensch. 35, 733—734, 1937, Nr. 45. (Phys. Inst. Notre-Dame-Univ. Indiana, 
USA.) Fiir die von P. Jordan (diese Ber. 18, 2066, 1937) aufgeworfene Frage nach 
der Begriindung der Gleichheit von einerseits dem Verhiltnis Weltmasse/Protonen- 
masse und andererseits dem Quadrat von Weltradius/Elementarlange wird auf die 
Hypothese verwiesen: Die spezifische Weltwirkung (= Weltalter  Eigenenergie 
er Welt/Gesamtzahl der Volumenelemente der Welt) ist dem elementaren 
Wirkungsquantum gleich. — Auf Grund der beiden Annahmen: Weltradius R = Z - a 
Z = Elektronenzahl, a = e?/(2 mc*)] und Verhiltnis der zu einer Zeit erzeugten 
veladenen zu den gleichzeitig erzeugten schweren Teilchen (Proton und Neutron) 
vie 120 :136 leitet Verf..das Massenverhiltnis von Proton und Neutron zu 1833,4 
experimentell 1835) her. Riewe. 


losef Sutor. Vektoranalytische Ableitung der Fehlereinfliisse 
ler Theodolitachsenfehler. ZS. f. Verm. 66, 673—675, 1937, Nr. 22. 
Berlin.) Dede. 
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G. VY. Simonow. Untersuchungen iiber systematische Fehler be 
Doppelsternmessungen. Ver6ff. Universititssternw. Berlin-Babelsberg 11 
Nr. 5, 1515S., 19387. [S. 457.] Riewe 


Mervyn O’Gorman. Designation of ,the Time-Space Continuum* 
Nature 140, 773, 1937, Nr. 3548. (Athenaeum London.) Dede 


Santiago Antunez de Mayolo. Lacompositiondelélectronetlénergi¢ 
de fixation. C. R. 205, 540—542, 1937, Nr.13. Verf. hatte gezeigt (diese Ber 
18, 2400, 1937) da} ein Photon, das in ein Elektron zerstrahlen soll, eine Geschwin- 


digkeit uw = ac haben miisse (2 = Feinstrukturkonstante). Er behandelt hier die 
Frage, wie eine soleche Bremsung des Photons von der Geschwindigkeit ¢ auf die 
kritische Geschwindigkeit u zustande kommen kann. Henneberg 


H. Jensen. Eigenschwingungen eines Fermi-Gases und An- 
wendung auf die Blochsche Bremsformel fiir schnelle 
Teilchen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 73—74, 1937, Nr.2. (Hamburg.) Vgl. 
diese Ber. 18, 2400, 1937. Dede. 


W. Pauli und M. Fierz, Uber das H-Theorem in der Quanten- 
mechanik, ZS. f. Phys. 106, 572—587, 1937, Nr. 9/10. (Phys. Inst. E. T. H. Ziirich.) 
[S. 392. ] Justi. 


Lothar Nordheim. Théorie des choes et du rayonnement pour les 
énergies élevées, (Freinage et rayonnement des particules constituant les 
rayons cosmiques; création et destruction de la matiére.) Ann. Inst. Henri Poincaré 
6, 1—106, 1936, Nr.1. [S. 482.] ie CIOL Ss 


M. Markow. Das Quantenpostulat und der Begriff des elektro- 
magnetischen Feldes. Phys, ZS. d. Sowjetunion 12, 105—110, 1937, Nr. 1. 
(Lebedewsches Phys. Inst. Akad. Wiss.) Der Fehler in der Ausmessung eines elek- 
trischen Feldes E ist nach der Quantentheorie: 4 E+ h/e A xT, wo « die Ladung des 
Probekérpers, 4 a die Ungenauigkeit seines Ortes, 7 das Zeitintervall zwischen zwei 
Beobachtungen seines Impulses ist. Bei gentigend grofem « lieBe sich das Feld also 
beliebig genau bestimmen, da man von der grofen Probeladung auf die Einheit der 
Ladung umrechnen und so die Grée des Feldes ermitteln kann. Verf. weist nun 
darauf hin, da eine derartige ,,klassische* Bestimmung des Feldes wegen der oben 
anzegebenen Ungenauigkeitsbeziehung in der Qantentheorie nicht aufrechterhalten 
werden kann; denn die klassische Umrechnung ist nicht mehr gerechtfertigt, da bei 
verschiedenen Ladungen eben nicht mehr dieselben (nur ,»umgerechneten*) Ergeb- 
nisse gewonnen werden, Danach ist also die Heisenberg-Paulische Elexire- 
dynamik in sich widerspruchsvoll, da die Idee des Feldes und das Quantenpost: lat 
hier nicht in Einklang gebracht sind. — Die Schwierigkeit der unendlichen Eigen- 
energie der Punktladung mit dem Coulomb-Feld e/r? laBt sich nach Verf, durch Be- 
riicksichtigung der Tatsache beheben, da bei kleiner Probeladung « < he/e in der 
Nahe des Pols wegen der Ungenauigkeitsbeziehung der Fehler in der Messung des 
Feldes bereits groGer ist als das Feld selbst, daB aber bei groBer Probeladung (Elek- 
tronenladung) diese nicht mehr punktférmig und daher zur Feldmessung ungeeignet 
ist. Es muf also auch der Atomismus der Ladung in Betracht gezogen werden. 


Henneberg. 
Otto Kantorowiez, Improving the fixation of instrument parte. 
Journ. scient. instr. 14, 348, 1937, Nr. 10. Dede. 


Otto Kantorowiez, Self-locking winding gear. Journ, scient. instr. 14, 
346—348, 1937, Nr.10. Es wird der grundsiitzliche Aufbau und die Wirkungsweise 
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eines selbstsperrenden Getriebes beschrieben fiir Zwecke, wie sie hiaufig im 
Instrumentenbau vorliegen. Die Sperrung soll weich, aber trotzdem sehr zuverlassig _ 
erfolgen. W. Keil. 


‘Louis Bergeron et Joseph Bethenod. Sur le tourniquet hydraulique. 
C. R. 205, 647—649, 1937, Nr.16. Die Arbeit-berichtet itiber einen zuniichst paradox 
-erscheinenden Versuch mit folgender Anordnung: Ein zylindrisches Gefaf ist am 
unteren Teil mit zwei sich gegeniiber liegenden Rohransitzen versehen, die nach 
der Art eines Rasensprengers in entgegengesetzter Richtung umgebogen sind. Dieser 
Apparat ist an einem Faden aufgehingt und taucht ein in einen Wasserbehilter; in 
dem Apparat befindet sich ebenfalls Wasser, dessen Spiegel jedoch um den Betrag h 
liber dem des Wasserbehilters steht. Zieht man jetzt den Apparat mit einer solchen 
konstanten Geschwindigkeit nach oben, dafi die Niveaudifferenz h konstant bleibt, 
so setzt sich der Apparat durch das aus den Ansatzrohren in entgegengesetzter 
Richtung ausflieSiende Wasser in eine konstante Drehbewegung. Kehrt man den 
Versuch um, so daf} der Wasserspiezgel des Apparates um den Betrag h unter dem 
des Wasserbehilters liegt und bewegt den Apparat so schnell in den Behalter hinein, 
das h wiederum konstant bleibt, so flieBt dieselbe Menge Wasser in die Ansatzrohre 
in entgegengesetzter Richtung binein wie vorher hinaus, aber der Apparat dreht 
sich nicht, sondern bleibt in Ruhe. Die Erklarung wird anschliefend gegeben. 

- Homann. 
ienzle. Der Tausendste!]millimeter in der Werkstatt als ein- 
heitliche Mafeinheit fir Gréfien unter 1mm. Werkstattstechn. 31, 
493—494, 1937, Nr. 22. (Berlin.) Dede. 


. Moles und J. Sancho. Uber die Grenzdichte und das Molekular- 
gewicht des Ammoniaks. Das Atomgewicht des Stickstoffs. 
An. Soc. espan. Fisica Quim. 34, 865—874, 1936. (Madrid, Nat.-Inst. Phys. u. Chem.) 
[S. 404.] *R. K. Miiller. 


E. Frobése. Elektrische Mefilehre, AEG Mitt. 1937, S.405—407, Nr. 11. 
P. K. Hermann und W. Schmid. Anwendung der elektrischen Mef- 
lehre zum Messen und Steuern. AEGMitt. 1937, S.407—411, Nr. 11. 
Dede. 

erndt. Grundlagen der Prifverfahren fiir gerade Zahnriader 
it Evolventenverzahnung. Werkstattstechn. 31, 522—534, 1937, Nr. 23. 
(Dresden.) Fiir zwei einwandfrei miteinander abwialzende Zahnrider miissen 
hre Grundkreis- oder Eingriffsteilungen gleich sein. Erst die Festlegung der 
ingriffswinkel erfordert auch Gleichheit der Moduln. Infolge der mathema- 
ischen Beziehungen zwischen jenen drei Groen kann eine als stets fehlerfrei 
ngesehen werden, wofiir man praktisch am besten den Modul oder den Teil- 
reisdurchmesser nimmt. Somit ist an einem sonst idealen Zahnrade nur der 
ingriffswinkel zu bestimmen, was mit der nétigen Genauigkeit nur aus dem 
rundkreisdurchmesser oder der Eingriffsteilung geschehen kann, Auf das Grund- 
aitzliche bei der Ausfiihrung der dafiir geeigneten Geraite wird hingewiesen. 
feiterhin mufs bei einem sonst idealen Zahnrade noch das auf der Eingriffslinie 
emessene Flankenabmafi} ermittelt werden. Von den dafiir aufgefiihrten Ver- 
ahren ist am besten Bestimmung der Achsabstandsainderung beim Abrollen gegen 
inen Zylinder- oder Kugelkranz auf einem Zweiflanken-Abrollgerit. Bei einem 
irklichen Zahnrade sind noch mehrere andere Gréfen zu messen, Die sogenannte 
lagmessung gibt immer das wirksame We echareneag reine Schlagmessung 
eressiert kaum. Das wichtigste ist die Flankenform, da es bei von der Evolvente 
weichender Form oder bei zu verschiedenen Grundkreisen gehérigen Evol- 
ten keine Eingriffsteilung mehr gibt und auch die Teilkreisteilung nicht genau 
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zu bestimmen ist. Von Interesse sind bei dieser nur die Summenfehler. Verhalt- 
nismafig einfach ist die Untersuchung der unparallelen Lage der Zahne zur 
Achse. In allen Fallen wird auf die an die Gerate zu stellenden Anforderungen 
hingewiesen und die zu erreichende Mefigenauigkeit angegeben. Die Abnahme 
der Zahnrader soll nicht durch Einzelmessung, sondern durch Aufzeichnung der 
Abrolldiagramme auf einem Ein- und Zweiflanken-Abrollgerat erfolgen, Eine fiir 
jene geeignete, aus Endmafien zusammengesetzte Lehre wird beschrieben. Berndt. 


W. Stone. Further suggested improvements in the design and 
construction of machines for ruling diffraction gratings. 
Journ, scient. instr. 14, 309—311, 1937, Nr.9. (Melbourne.) Beschrieben wird eine 
Teilmaschine, welche die Abweichungen der geteilten Linien auf ein Minimum 
reduziert, Abweichungen, wie sie zufolge von Temperaturschwankungen der 
Maschine und der Platte, welche die Teilung aufnimmt, auftreten. Fliigge. 


2. Mechanik 


Fernand Aimond. Sur quelques propriétés des surfaces déduites 
de leurs signifieai ions mécaniques. C. R. 205, 711—713, 1937, Nr. 17. 

Dede 
Gerhard Schmerwitz. Das abweichende Verhalten der Dampfungs- 
kopplung von den bekannten Kopplungserscheinungen, 
Ann. d. Phys. (5) 30, 209—2238, 1937, Nr.3; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 18, 
55—56, 1987, Nr.2. (Reichsanst. f. Erdbebenf. Jena.) [S. 461.] Schmerwitz. 


Rudolf Iglisch, Uber den Resonanzbegriff bei nichtlinearen 
Schwingungen. ZS, f. angew. Math. u. Mech, 17, 249—258, 1937, . Nr. 5. 
(Braunschweig.) Verf. diskutiert allein mit Hilfe der Sturm-Liouvilleschen 
Methode zur Behandlung von Randwertproblemen den Resonanzbegriff bei nicht- 
linearen Schwingungen. Zunachst behandelt er nach dieser Methode die linearen 
ungedampften Schwingungen, um dann zu zeigen, dafs man analoge Satze fiir den 
Fall der nichtlinearen Schwingungsgleichung %-+ /f (#) = g(t) mit in P perio- 
discher Lésung a (t) = a (t+ P) aufstellen kann. Dazu betrachtet er die zu @ (t) 
benachbarte Lésungen y (/) liefernde Gleichung y+ f(y) = g(t) + BG (t), wo 8 
eine beliebig kleine Gréfe und G (#) eine Funktion mit der Periode P ist, und 
die homogene Gleichung ¢ + f’ (x) g = 0, wo (1) die bekannte Lésung der ersten 
Gleichung ist. Er findet, daf im Nichtresonanzfalle die zweite Gleichung héchstens 
eine zu « (1) benachbarte Lésung y (/) haben kann und daf die zusatzliche Schwin- 
gung y (1) —a (t) eine Amplitude der Gréfienordnung #, also der der zusatzlichen 
Zwangskraft, hat. Im Resonanzfalle,* wo die letzte Gleichung ebenfalls mit P 
periodische Lésungen hat, kénnen nur dann mit P periodische Zusatzschwingungen, 
t+P 
deren Amplitude von der GréSenordnung f ist, auftreten, wenn [a (t) m (t)dt=0 


t 

ist. Ist diese Gleichung nicht erfiillt, so nimmt in jeder endlichen Zeit jede Zusatz- 
schwingung Werte der Gréfenordnung ) 8 an; insbesondere ist die Amplitude 
einer etwa existierenden mit P periodischen Zusatzschwingung mindestens von der 
Ordnung 2, Das System reagiert also auf die Wirkung einer zusiitzlichen Zwangs- 
funktion der Periode P besonders stark, eine Eigenschaft, die, wie Verf. nach- 
weist, auch bei linearen Schwingungen fiir den Fall der Resonanz charakteristisch 
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ist. Entsprechende Satze gelten fiir erzwungene Schwingungen bei Systemen mit 
Geschwindigkeitsdampfung, also fiir Lésungen der Gleichung 4 -} f (x, «) = g (fb). 
Willers, 

E. Weinel. Uber einige ebene Randwertprobleme der Elasti- 
zitatstheorie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 276—287, 1937, Nr.5. (Jena.) 
Vert. zeigt, daf} die Lésung einer Reihe von Randwertproblemen der Elastizitits- 
theorie, die man mittels Abbildung durch reziproke Radien behandelt hat,. durch 
Verwendung der ihnen angepafiten krummlinigen Koordinaten zu sehr iibersicht- 
lichen Ausdriicken fiihrt, die auch fiir die numerische Berechnung gut geeignet 
sind. Da es sich hier um exzentrische Ringe und doppeltgelochte Scheiben handelt, 
verwendet Verf. isometrische bipolare Koordinaten 4,g und zeigt zunachst, wie 
man ein von zwei Kreisen begrenztes Gebiet in das System dieser Koordinaten- 
linien einpassen kann, Er entwickelt sodann den nach Abspalten des im Unend- 
lichen nicht regularen Teiles und der Singularitéten, die durch den Angriff von 
Einzelkraften und Einzelmomenten bedingt sind, verbleibenden, im ganzen Bereich 
regularen Teil einer Funktion f (A, y), die mit der Airy schen Spannungsfunktion 
zusammenhangt und mittels der sich die Spannungen ganz dhnlich darstellen 
lassen, in eine Fouriersche Reihe und zeigt, wie sich die Koeffizienten dieser 
Reihe aus den Randbedingungen und, falls der unendlich ferne Punkt im Bereich 
liegt, aus dem dort als homogen angenommenen Spannungszustand bestimmen 
lassen. Dabei beschrankt sich Verf. auf den Fall spannungsfreier bzw. durch 
gleichmafiigen Druck belasteter Rander. Die nach der Einfiihrung der Rand- 
bedingungen noch frei bleibenden sechs Konstanten werden so bestimmt, dafi die 
zur Funktion f (4, y) gehérenden Verschiebungen in dem dreifach zusammen- 
haingenden Bereich eindeutig festgelegt sind. Angewandt wird die Methode zu- 
nachst auf das Problem des exzentrischen Rohres unter Innen- und Aufendruck, 
wo insbesondere die Héchstspannungen an der engsten Stelle untersucht werden, 
_ferner wird als wichtigste Anwendung die doppeltgelochte Scheibe unter ein- 
seitigem Zug, der senkrecht zur Verbindungslinie der beiden Lochmittelpunkte 
gerichtet ist, behandelt, und schlieBlich werden die Spannungen in einer gelochten 
Halbscheibe bestimmt, die unter allseitigem Druck steht. Willers, 


J. A. Mindlin. The boundary dynamic problem of the theory of 
elasticity for a circle with a given tension. C. R. Moskau (N.S.) 
15, 581—534, 1937, Nr. 9. 

J. A. Mindlin. Dasselbe. Ebenda 16, 16—18, 1937, Nr.1. (Comm. Techn. Math. 
Acad. Se.) Verf. behandelt in der ersten Arbeit die Lésung des Problems bei vor- 
gegebenen Komponenten des Spannungsvektors, in der zweiten Arbeit die Lésung 
des gleichen Problems bei vorgegebenen Werten der Verschiebungen am Rande 
eines Kreises. Hinsichtlich der Durchfiihrung der Rechnung muf} auf die Original- 
arbeiten verwiesen, werden. Kleine. 


S. Leehnitsky. Solution du probléme plan de Ilélasticité des 
corps anisotropes pour l’intérieur de ellipse. C. R. Moskau 
(N.S.) 15, 535—538, 1937, Nr.9. (Inst. Math. Méc. Univ. Léningrad.) Verf. ent- 
wickelt die Gleichungen fiir den Fall eines anisotropen Kérpers und eines auf 
_ das Innere einer Ellipse beschriinkten Bereiches, Lésungen der Gleichungen 
_erhiilt man nur, wenn das Hauptmoment der duBeren Krafte Null ist. Kleine. 


" L. Magnaradae. Les problémes fondamentaux de la théorie de 
lélasticité a4 deux dimensions pour les contours a points 
anguleux. C, R. Moskau (N.S.) 16, 149—153, 1937, Nr.3. (Acad. Tbilissi.) Auf 

Grund einer Arbeit von J. Radon (Wiener Ber, [2a] 1919, S.1123) erweitert 
Verf. die Betrachtungen der von Muscheliscili entwickelten Theorie der 
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Integralgleichungen fiir das ebene Problem der Elastizitétstheorie unter der An- 
nahme, daf} auf dem Rand des Bereiches sich eine endliche Anzahl von Doppel- 
punkten befinden. Fiir das erste Fundamentalproblem sind die Untersuchungen 
noch nicht abgeschlossen. Kleine. 


I. N. Vécoua. Sur une représentation complexe de la solution 
générale des équitations du probléme stationnaire plan de 
la théorie de l’élasticité. C, R. Moskau (N.S.) 16, 155—160, 1937, Nr. 3. 
(Acad. Tbilissi.) Unter der Annahme eines elastischen, homogenen und isotropen 
Mittels fiihrt der Verf. in die bekannten Gleichungen der Elastizititstheorie die 
Veranderlichen z = «+iy und z = x—iy ein und gibt aus den so entwickelten 
Formeln eine Darstellung der Lésung fiir den Fall eines kreisférmigen Bereiches 
mit festen Grenzen. Kleine. 


Heinrich Garthe und Friedrich Donch. Untersuchung eines Ring- 
kolben-Fltissigkeitszahlers. Wiss. Veréffentl, a. d. Siemens-Werken 
16, 99—111, 1937, Nr.3. Beim unendlich diinnen Ringkolben nimmt die Fiillung 
linear mit dem Drehwinkel des Ringkolbenzapfens zu. Es treten jedoch erhebliche 
Geschwindigkeitsschwankungen in den Ein- und Auslaféffnungen auf, die zusatz- 
liche Krafte hervorrufen, die berechnet werden. Durch die Anwendung von Ent- 
lastungséffnungen (Vorweiten und Taschen) kénnen diese Krafte weitgehend 
beseitigt werden. — Beim Kolben mit endlicher Wandstarke ergibt sich ein nicht- 
lineares Fiillungsgesetz. Hierdurch kénnen bei kleinen Entnahmemengen Mef- 
fehler entstehen, deren Gréfe bestimmt wird. Fiir konstanten Durchtfluf wird die 
veranderliche Winkelgeschwindigkeit, die Winkelbeschleunigung und die Gleit- 
geschwindigkeit des Ringkolbens berechnet. Die Krafte am Ringkolben werden 
fiir einen 3 m*-Zahler mit Entlastungséffnungen ermittelt. (Zusammenfassung d. 
Verff.) Dede. 


Verfahren zum Studium der relativen Zahfliissigkeit von 
Emailglasern. Sprechsaal 70, 494, 1937, Nr.39. Diese Arbeit ist eine Uber- 
setzung des Aufsatzes von C. I. Kinzie, Journ. Ceramic Soc. 15, 357, 1932. Mit 
Paraffin hergestellte Preflinge aus Emailglaspulver werden auf einer horizontalen 
Platte im Ofen bei genau eingehaltener Temperatur 3 min lang erhitzt, sodann 
wird die Platte im Ofen senkrecht gestellt, 10 min lang bei der gleichen Tempe- 
ratur gehalten und aus dem Ofen genommen. Die verschiedenen Schnelligkeiten 
des FlieSens und die Ausbreitung der Proben geben das Maf} fiir die Eignung 
der Emailglaser ab. Die Versuche wurden im Temperaturbereich von 915 bis 
650° vorgenommen, Tepohl. 


G. Goos. Messung kleiner Gasgeschwindigkeiten. Auszug aus Gas- 
u. Wasserfach 80, 407, 1987, in ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1341, 1937, Nr.46. (Ham- 
burg.) Bei sehr kleinen Strémungsgeschwindigkeiten und geringen Drucken, wie 
z. B. in den Leuchtgasleitungen, wo die Gasdriicke zwischen 60 und 90 mm WS und 
die Geschwindigkeiten zum Teil unter 0,5 m/sec liegen, kann man Diisen und 
Blenden nicht mehr zu Mefizwecken verwenden; auch Anemometer versagen. Es 
wird nun ein neues Mefigerat beschrieben, dessen Methodik bereits bekannt ist. 
In den zu messenden Gasstrom werden von einer Stromquelle beheizte Platin- 
drihte hinabgesenkt, deren Temperatur durch den vorbeistreichenden Gasstrom 
sinkt, Die dadurch bewirkte Widerstandsainderung wird mit einem empfindlichen 
Drehspulgerat gemessen, so daS aus der Eichkurve die Geschwindigkeit direkt 
abgelesen werden kann. Mit Hilfe eines Abschirmbleches ist es weiterhin méglich, 
die Strémungsrichtung zu bestimmen. Das Gerat bewahrte sich auch in Hoch- 
druckgasleitungen mit 1,5 Atm. UWberdruck. Bei gréferen Geschwindigkeiten, bei 
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denen auch andere Mefimethoden méglich sind, ergab sich zwischen den ein- 
zelnen Verfahren gute Ubereinstimmung. Homann. 


H. W. Beams, A. T. Casteel and R. L. King. An economical air com- 
pressor. Science (N.S.) 86, 428, 1937, Nr. 2236. (Zoolog. Lab. Univ. Iowa.) Dede. 


Lothar Bisang. Beitrag zur Entwicklung des Quarzindikators 
und seine Anwendung. Kraftfahrtechn. Forschungsarb. 1937, S.82—90, 
‘Nr.8. (Stuttgart.) Verf. behandelt die Grundlagen der piezoelektrischen Druck- 
messung und deren Verwendung bei der Untersuchung von Vorgingen an Ver- 
brennungsmotoren. In Zusammenarbeit mit von Kienlin und Widmer be- 
nutzte der Verf. zwei Arten von Quarzgebern, fiir Fliissigkeitsdruck und fiir Gas- 
druck. Der erste dient zur Messung des Druckverlaufs in Brennstoffleitungen, der 
zweite zu dem gleichen. Zweck im Verbrennungsraum von Ziinder- oder Diesel- 
motoren, Die ,,Geber“, deren Konstruktion in Zeichnungen und Photos gezeigt 
wird, sind mit vier Quarzen ausgestattet. Der Bericht umfaSt weiter die Be- 
schreibung des R6hrenvoltmeters, Oszillographen, der Eichvorrichtung, der Zusatz- 
einrichtungen wie Totpunktbestimmung, Ziindzeitpunktanzeige, Messung des 
Diisennadelhubs u. a. Zum Schluf werden einige Anwendungsbeispiele behandelt. 

Rob. Jaeger. 
iV. H. Stott. A Study of the Elastico-Viscous Properties of a 
Soda-Lime-Silica Glass at Temperatures Near the Trans- 
Bcuatton Pormt A Criticiem of'a Paper by N. W. Taylor, E. P. 
Mec Namara and J. Sherman. Journ. Soc. Glass Techn. 21, Trans. S. 356 
—358, 1937, Nr. 86. (Nat. Phys. Lab. Teddington, Niddlesex.) [S.408.] 4H. Ebert. 


Tokutaré Hirone. Internal Stress due to Cooling in Cylindrical 
SteelIngots. Se, Rep. Téhoku Univ. (1) 26, 214—235, 1937, Nr.2. Die inneren 
Spannungen eines langen zylindrischen Barrens aus Cr-Ni-Stahl von 40 em Radius, 
die beim Abkiihlen auftreten, werden berechnet. Wenn der Stahl oberhalb des 
Ar, 3-Punktes elastisch wird, treten im mittleren Teil des Barrens Zugspannungen 
uf, Liegt jedoch die Temperatur, bei der der Stah! elastisch wird, unterhalb des 
Umwandlungspunktes, so treten im Innern des Barrens Druckspannungen auf. 


Barnick. 
M. Pawlow und Ja. S. Gallai) Der Formainderungswiderstand beim 
altwalzen von Nichteisenmetallen und -legierungen. 


fetallurgist [russ.: Metallurg] 12, 62—78, 1937, Nr.3. (Leningrad, Industrieinst.) 
Bei Versuchen iiber den Einflu8 der verschiedenen Faktoren auf den Form- 
inderungswiderstand p von Cu nimmt dieser mit der Bandbreite bis 60mm zu, 
berhalb dieses Wertes ist p praktisch unabhingig von der Bandbreite. Der abso- 
ute Walzdruck und der Vorwalzgrad (bis 2,5) haben praktisch keinen Einflu® auf 
. nur bei sehr diimnen, stark gereckten Bandern fiihrt starkeres Vorwalzen zu 
éherem p. Allgemein ist p um so gréfer, je diinner das Band ist, die Abhangig- 
eit. folgt einer Hyperbelbeziehung. Schmierung fiihrt zu einer starken Herab- 
etzung von p, bei diinnen Bindern bis 50/0; die geringste Wirkung zeigt Leuchtol, 
folgt Lauge, Maschinenél und (am besten) Rizinusél. Die Kurven des Form- 
derungswiderstandes mit und ohne Schmierung werden fiir Cu, Al, Alelad 
fihnlich Duralumin: 5,08 °/o Cu, 0,98 °/o Mn, 93,2 °/o Al, 0,74 °/o Mg), Messing (62 und 
%/o Cu), Al-Bronze und Bimetall Fe-Tombak aufgenommen, — Die Zunahme von 
beim Kaltwalzen muff zu einem wesentlichen Teil auf ,,Formverfestigung“ 
iickgefiihrt werden. *R. K. Miiller. 


ich ReiBner. Freie und erzwungene Torsionsschwingungen 
es elastischen Halbraumes. Ingen.-Arch. 8, 229—245, 1937, Nr. 4. 
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(Cambridge, Mass.) Die allgemeinen Bewegungsgleichungen elastischer Kontinua 
vereinfachen sich bei Axialsymmetrie zu drei Gleichungen, von denen zwei nur 
die axiale und radiale Verschiebung, die dritte nur die azimutale Verschiebung 
enthalten. Letztere kann also fiir sich behandelt werden; ihre Integration fiihrt 
_ auf Zylinderfunktionen. Berechnet werden freie und erzwungene ‘Torsions- 
schwingungen des homogenen Halbraums, der dicken, an ihrer Unterseite fest- 
liegenden Platte, des aus zwei Schichten verschiedenen Stoffes bestehenden und 
des stetig geschichteten Halbraums. Im Fall des homogenen Halbraums wird die 
Bewegung des auf der Oberflache befindlichen Torsionsschwingers untersucht. 
Man erhilt einige fiir die Baugrundforschung wichtige Ergebnisse, von denen vor 
- allem hervorzuheben ist, daf im homogenen Halbraum keine freie Torsions- 
schwingung méglich ist und eine Torsionsstérung sich im Gegensatz zu vertikaler 
Erregung nicht in Form von Oberflachen-, sondern von Raumwellen fortpflanzt. 

Maier. 
Karl Federhofer. Uber die Verwertung der Ergebnisse von 
Frequenzenberechnungen gedriickter, elastischer Systeme 
zuderen Stabilitatsuntersuchung bei Vorhandensein eines 
elastischen Widerstandes, Ingen.-Arch. 8, 295—300, 1937, Nr. 4. (Graz.) 
Die Formeln fiir die Eigenfrequenzen gedriickter elastischer Systeme lassen sich 
deuten als Gleichungen zur Berechnung der kritischen Belastung bei Vorhanden- 
sein eines elastischen Widerstandes. Die kleinste Knicklast tritt je nach der 
Gréfe der Bettungsziffer bei verschiedenen Wellenzahlen der Knickfiguren auf. 
Die Formeln werden angegeben fiir den elastisch eingespannten Druckstab, den 
radial belasteten Kreisring und Kreisbogen, den gleichmafBig belasteten para- 
bolischen Zweigelenkbogen, die radial belastete Kreisscheibe, den gleichmabig 
gedriickten Hohlzylinder und fiir die Kugelschale bei gleichformigem Oberflachen- 
druck. Maier. 


G. Cordes. Untersuchungen zur statischen Druckmessung in 
turbulenter Str6émung. Ingen-Arch. 8, 245—270, 1937, Nr.4; auch Diss. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. Strémungsforsch. Géttingen.) Die Messungen in stark tur- 
bulenter Strémung geben bei statischen Drucksonden wegen ihrer Richtungs- 
empfindlichkeit erhebliche Fehler, die sich als Turbulenzabhingigkeit des Eich- 
faktors der Sonde deuten lassen, Die benutzte Sonde wird nur durch die turbu- 
lenten Schwankungen in einer Richtung quer zur Hauptstrémung beeinfluft, zu 
deren Messung eine besonders fiir ebene Strémungen brauchbare Turbulenzsonde 
entwickelt wurde. Die Eichkurve wurde erhalten durch Ausmessen der Mischzone 
zwischen einem Luftstrahl und der ruhenden Luft, wobei die benétigten statischen 
Driicke nach der Tollmienschen Theorie berechnet wurden. Zur Erprobung 
des Mefiverfahrens wurde die Strémung hinter einem Gitter aus aquidistanten 
zylindrischen Staben ausgemessen und das Ergebnis verglichen mit theoretischen 
Werten, die in erster und zweiter Naherung unter Benutzung des PrandtIschen 


Mischungswegansatzes hergeleitet werden. Maier. 
Victor Volkoviski. Sur les tourbillons en bandes dans les liquides. 
C. R. 204, 1461—1463, 1937, Nr. 20. Dede. 


Georg Pajer. Uber den Strémungsvorgang an einer unter- 
str6émten scharfkantigen Planschiitze, ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 17, 259—269, 1937, Nr.5. (Prag.) Verf. stellt niherungsweise die Strémung 
an einer unterstrémten, scharfkantigen Planschiitze durch eine ebene Potential- 
strémung dar. Dabei beriicksichtigt er die Schwerewirkung dadurch, da er die 
der Absenkungskurve entsprechende Linie im Plan der reziproken Geschwindig- 
keiten durch eine Viertelellipse ersetzt. Diese wird so gewahlt, daB die Geschwin- 


Ha 
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digkeiten, die durch die Endpunkte ihrer beiden Halbachsen bestimmt sind und die 
den Geschwindigkeiten an der scharfen Kante der Planschiitze und in einem 
geniigend davon entfernten. Randpunkt des ausstrémenden Strahles entsprechen, 


mit den aus der Gleichung w = | 2g (h —y) berechneten iibereinstimmen. Durch 
schrittweise Abbildung des dem Strémungsgebiet entsprechenden Bereiches der 
Ebene der reziproken Geschwindigkeiten auf eine Halbebene wird die Potential- 
verteilung der Strémung analytisch ermittelt und so gelingt es, die Form der 
Stromlinien, die Druckverteilung an der Planschiitze, die Sohlendriicke und die 
Geschwindigkeitsverteilung in der AusfluB6ffnung zu ermitteln. Die Geschwindig- 
keit am Strahlrande stimmt auf er in den beiden oben angegebenen Punkten auch 
in den anderen mit der berechneten recht gut tiberein. Auch ein Vergleich der in 
speziellen Fallen berechneten Werte mit den von Keutner und im Koch- 
schen Laboratorium gemessenen Kontraktionsziffern und den beobachteten Ab- 
senkungs- und Druckkurven liefert im grofien Ganzen befriedigende Resultate. 
Willers, 
Garbis H. Keulegan and K. Hilding Beij. Pressure losses for fluid flow 
in curved pipes. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 89—114, 1937, Nr. 1 
(RP. 965). Nach Besprechung der vorhandenen Untersuchungen, die sich siamtlich 
auf Rohrstiicke mit homogenem Geschwindigkeitsprofil beziehen, stellt sich der 
Verf. die Aufgabe, die Ubergangsstrecke zu erfassen, in der die parabolische 
Geschwindigkeitsverteilung mit dem Widerstandswert 4, iibergeht in die fiir das 
_jeweilige Kriimmungsverhialtnis charakteristische Endverteilung mit dem Wider- 
standswert 4,, um damit tiber den Gesamtwiderstand eines an ein gerades an- 
-schlieSBenden gekriimmten Rohrstiickes Aufschluf zu bekommen. — Versuche an 
etwa 1lcm (d) weiten Rohren mit zehn verschiedenen Kriimmungen bis zu 
d/D = 0,007 (D = doppelter Kriimmungsradius) und zwei bzw. vier Druckmef- 
strecken von 1 bis 2m Lange bestitigen die friiheren Ergebnisse tiber die Ab- 
hiingigkeit des Verhiltnisses 4/2, von Re (d/D)'2 und liefern fiir den Wider- 
standswert eines gekriimmten Rohrstiickes der Linge «>a. (a1 = Lange des 
Ubergangsgebietes), an dessen Anfang parabolische Geschwindigkeitsverteilung , 
herrscht, die Formel 
d op Rag) Wally RY wobei B= (1—-k)D= = 1 mee 
- gpl sc aga Raleal <i a 0,0059 + 0,844 (d/D)"!2 
(k, =,,mittlerer Widerstandswert* im Ubergangsgebiet) von der Reynolds-Zahl Re 
nicht abhiingt. Daraus folgt, dafS auch a: von Re unabhangig ist, wenn dies fir 
k, gilt. In dem an die Kriimmung anschliefienden geraden Rohrstiick (Obergangs- 
gebiet z,) besteht fiir eine ahnliche Gréfe 


=k 3 Gah 
a1 \A, 
Unabhingigkeit von Re. — Die kritiseche Zahl der Anordnung mit geradem Rohr 
liegt, da eine besonders geformte Eingangsdiise verwendet wird, bei 9200. Mit 
zunehmender Kriimmung ndhert sie sich der bekannten ,,unteren kritischen Zahl* 
gekriimmter Rohre, Der iiberkritische Widerstandswert wird jedoch nicht sprung- 
haft, sondern allmihlich erreicht. Er ist bis zu Re = 60000 nur wenig hdéher als 
der entsprechende Wert fiir gerade Rohre. Birus. 


Léopold Eseande. Théorie de I’écoulement par une vanne de 
fond. C. R. 205, 649—651, 1937, Nr.16. Es wird die Strémung in einem recht- 
igen Kanal mit horizontalem Boden behandelt, wenn eine Wasserschiitze, die 
e ganze Breite des Kanals einnimmt, eingebaut ist. In einer friiheren Arbeit 
de dieser Fall von demselben Verf. schon einmal behandelt, jedoch ergaben 
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sich dabei einige ungeniigend genaue Annaherungen, die nunmehr mit Hilfe einer 
exakteren Theorie beseitigt werden. Man erhalt einen Grenzwert fiir he, die 
Wasserhéhe weit stromabwarts hinter der Schiitze, und fiir diesen Spezialfall 
werden aus den allgemeinen Formeln Druckverlust usw. berechnet. Homannn. 


Alexandre Fayre. Etude du tunnel hydrodynamique Toussaint- 
Carafolien vue delobtention de mouvements bidimension- 
nels. fcoulements sans circulation. C. R, 205, 714—716, 1937, Nr. 17. 
Die Arbeit liefert eine experimentelle Bestiatigung dafiir, daf} es sich bei den in 
dem fraglichen Windkanal ausgeftihrten Versuchen mit guter Annaherung um 
zweidimensionale, stationare Bewegungen handelt. Homann. 


H. E. Edgerton, E. A. Hauser and W. B. Tucker: Studies in drop for- 
mation.as revealed by the high-speed motion camera, Journ, 
Phys. Chem. 41, 1017—1028, 1937, Nr. 7. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die 
zuverlassige Untersuchung der an einem hangenden Tropfen angreifenden Krafte 
erfordert die genaue Erfassung seiner Form. Die Verff. fiihren zu diesem Zweck 
Aufnahmen von der Bildung und dem Abfallen eines Tropfens mit einer Zeit- 
dehnerkamera durch, Es ergibt sich, daf an allen Flachen eines stabilen Tropfens 
Kompressionskrafte angreifen. Der Vorgang der Tropfenbildung an weiten Hahnen 
verlauft sehr verschiedenartig; daher ist die Verwendung weiter Hahne zu 
Messungen der Oberflachenspannung nicht zweckmafig. Die Primartropfen von 
engen Hihnen kénnen einen gréferen Durchmesser haben, als der Hahn selbst, 
wiahrend die Primiartropfen von weiten Hahnen klein sind im Vergleich zu der 
Miindung des Hahnes. Die Zahl der durch Zerfall des Stieles erzeugten Sekundar- 
tropfen ist stark abhingig vom Hahndurchmesser und von der Natur der tropfen- 
den Fliissigkeit, Von den kleinsten untersuchten Hahnen fielen die Tropfen ohne 
Bildung eines Sekundartropfens ab, wahrend sich bei einer alkoholischen Glycerin- 
lésung 15 Sekundiértropfen bildeten. Das von McBain, Ford und Wilson 
vermutete Auftreten eines Kleinstwertes der Oberflachenspannung bei Seifen- 
!6sungen konnte experimentell nachgewiesen werden. Die physikalischen Eigen- 
schatten einer Fliissigkeit, besonders die Zahigkeit und Oberflachenaktivitat, haben 
einen grofBen Einflu8 auf die Tropfenbildung. Dynamische Verfahren zur Bestim- 
mung der Oberflachenspannung sollte man nur mit gréfter Vorsicht anwenden, wenn 
man nicht ganz sicher ist, daf die Berechnung fiir den vorliegenden Fall auch 
wirklich angewendet werden darf. Im allgemeinen sind statische Verfahren vor- 
zuziehen, Erk. 


E. G. Richardson. The Suspension of Solidsina Turbulent Stream. 
Proc, Roy. Soc. London (A) 162, 588—597, 1937, Nr. 911. (King’s Coll. Neweastle- 
upon-Tyne.) In Fortsetzung friiherer Arbeiten untersucht der Verf, theoretisch 
und experimentell die Frage nach der Fortfiihrung von feinverteilten festen 
Kérpern, wie z. B, Sand, in turbulenten Strémungen. Der Verf. zeigt, dafi durch 
die Annahme eines ,,Austauschkoeffizienten“ die theoretische Loésung zahlreicher 
derartiger Aufgaben sehr erleichtert wird. Ferner entwickelt der Verf. eine experi- 
mentelle Untersuchungstechnik und stellt quantitative Messungen iiber die in 
einem Strémungskanal im Laboratorium in verschiedener Wassertiefe von der 
turbulenten Strémung mitgerissenen, aus dem Sandboden des Strémungskanals 
Stammenden Sandmengen an, Auf Grund dieser Messungen kann die Frage nach 
der Gréfe des ,,Austausches“ in der Nihe des Kanalbodens direkt beantwortet 
werden, Der Austauschkoeffizient steigt danach in der Nahe des Kanalbodens sehr 
stark an, hat aber in dem Hauptstrom einen weitgehend konstanten Wert. Er- 
giinzende Messungen in einem Flusse bestitigten diese Laboratoriumsergebnisse 


ne 
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volikommen. Auf Grund der Feststellung des weitgehend konstanten Austausch- 
faktors entwickelt der Verf. einen einfachen kleinen Apparat, der auf einfache 
Weise die laufende Kontrolle der von einem Flusse mitgefiihrten gesamten Sand- 
menge gestattet. Bomke. 


Mareel Atanasiu. Etude de la convection naturelle dans les 
liquides. Convection dans I’huile de ricin. C, R. 205, 651—654, 
1937, Nr.16. Zur Vervollstaéndigung der Betrachtungen und Versuche von Ver- 
notte und Bory tiber die Konvektion in Luft befaft sich vorliegende Arbeit mit 
den entsprechenden Untersuchungen fiir Fliissigkeiten. Als Versuchsfliissigkeit 
diente Rizinusél, das durch einen elektrischen Ofen beheizt wurde. Ist W die in 
das Ol geschickte Energie und 4®@ die zwischen Heizfliche und Ol! auftretende 
‘Temperaturdifferenz, die mit Quecksilberthermometern gemessen wurde, so ist 
durch den Quotienten h = W/40O der Koeffizient, der die Konvektion charakteri- 
siert, gegeben. Aus der Kurve h = f (4@) ergibt sich, da auch fiir Fliissigkeiten 
(wie bei dem untersuchten 61) auf ein erstes, nach UWbergehen eines Wbergangs- 
gebietes, ein zweites Gebiet der natiirlichen Konvektion folgt. Im zweiten Gebiet 
sind die Koeffizienten h sehr genau bestimmt und durchaus reproduzierbar, wie 
auch bei Luft von Potop gezeigt wurde. Damit ist gezeigt, daf die natiirliche 
Konvektion eine durchaus definierte Gréfe ist. Homann. 


‘Yikiti Nomura. On the Waves ot Water of Finite Depth due to 
Disturbance beneath the Surface. Se. Rep. Tohoku Univ. 25, 1070 
—1109, 1937, Nr. 5. (2nd High School Sendai.) Bei endlicher Wassertiefe h werden 
die durch eine in der Tiefe f sich befindende Stérungsquelle hervorgerufenen 
Verformungen der Wasseroberflache untersucht. Der durch die Quelle verursachte 
Druck soll mit der Zeit nach einer einfachen harmonischen Funktion verlaufen. 
Unter dieser Annahme wird die sich ringfOrmig ausbreitende Stérung berechnet. 
Is zweiter Fall wird eine plétzliche, aperiodische Stérung untersucht und die 
Verformungen berechnet, die Schwingungen entsprechen, die erstens 2 s Reflexionen 
erlitten haben, und zwar s Reflexionen am Boden und s an der freien Oberfliache, 
nd zweitens fiir solche, die 2s + 1 erlitten, und zwar s +1 am Boden und gs an 
er Oberfliche, Weiter werden Formeln abgeleitet fiir im Vergleich zu / kleine 
ntfernungen von der senkrechten Achse durch die Stérungsquelle. Im letzten Fall 
verden plétzliche, aber periodische Stérungen behandelt, speziell im stationiéren 
Zustand. Die Amplitude und Phase der Verformung direkt tiber der Stérungs- 
quelle abhingig von der Frequenz der Stérung und dem Verhiltnis h/f wird 
ezeigt. Formeln fiir grofe Entfernungen von der Stérung und geringe Wasser- 
iefen werden dann noch aufgestellt, so dafs mit dem Vorhergehenden die Ver- 
ormungen zu jeder Zeit und an jeder Stelle berechnet werden kénnen. Homann. 


W. Philippoff und ‘Kurt Hess. Das viscosimetrische Verhalten von 

atriumoleat-Lésungen. Ber. d. dtsch. Chem. Ges. 70, 1808—1814, 1937, 
r.8. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chem. Berlin-Dahlem.) In Zusammenhang mit 
éntgenographischen Untersuchungen (diese Ber. 18, 2082, 1937) messen die Verff. 
it den bereits friiher beschriebenen Kapillarviskosimetern die Zahigkeit von 
atrium-Oleat-Lésungen in Abhingigkeit von Schubspannung, Konzentration und 
emperatur. Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Freundlich und 
ores, die zu geringe Konzentrationen und zu kleine Schubspannungen ver- 
endet haben, finden die Verff. eine ausgesprochene Strukturviskositat, die z. B. 
i der 35%oigen Lésung eine Abnahme der Zihigkeit auf 5%o ihres Anfangs- 
es bedingt. Fiir die Konzentrationsabhingigkeit gilt das von den Verff, kiirz- 
angegebene achte Potenzgesetz von niedrigen Konzentrationen bis zu etwa 


384 2. Mechanik 19. Jahrgang 


10/o. Dann kriimmt sich mit zunehmender Konzentration die Kurve der relativen 
Zahigkeit stirker nach oben und steigt schlieflich sehr steil an. Der Temperatur- 
koeffizient der Zahigkeit ist iiberraschend niedrig, woraus hervorgeht, dai die 
réntgenographisch nachgewiesenen kristallisierten Micellen gegen ‘Temperatur- 
anderungen auferordentlich stabil sind. Die Strukturviskositat hangt mit der 
réntgenographisch nachgewiesenen Strémungsrichtung der Micellen zusammen. Es 
ist noch zu untersuchen, wie die friiher gleichfalls nachgewiesene Beziehung 
zwischen Strukturviskositat und Elastizitat von Lésungen mit der Strémungs- 
orientierung zusammenhangt. Ein Vergleich der FlieSkuryen der untersuchten 
Natriumoleat- mit Celluloseesterlésungen lat neben einer gewissen Ahnlichkeit 
auch charakteristische Unterschiede erkennen, die die viskosimetrische Unter- 
suchung als geeignetes Mefverfahren zur Kennzeichnung dieser Stoffe erscheinen 
lassen, Erk. 


Ferdinand Trendelenburg. Der Stand der Klangforschung. Bericht 
250-Jahrfeier der Leopoldina, Halle a. d. S., S.115—128, 1937. Mit Hilfe der Ver- 
starkertechnik gelang es in letzter Zeit, weitere Einblicke in die Teiltonspektra 
und die Einschwingvorginge von Musik- und Sprachklangen zu erhalten. Es wird 
gezeigt, daB sich jeder Klang als Summe von Teilschwingungen nach Fourier 
darstellen lift, wobei die Auswertung nach rechnerischen und mechanischen 
Verfahren miihsam und zeitraubend ist. Die Anwendung der Suchtonmethode nach 
Gritzmacher liefert bei stationaren Klangen das Teiltonspektrum unmittelbar. 
Meyer und Buchmann untersuchten auf diese Weise alle méglichen Arten 
von Musikinstrumenten und fanden beispielsweise harmonische Teilt6éne bei Geige, 
Fléte und Posaune, unharmonische beim Triangel und kontinuierliche beim Fligel 
und Trommel. Die Messungen von H. Backhaus an Geigen verschafften weit- 
gehenden Einblick in die Abstrahlungs- und Resonanzeigenschaften dieser Instru- 
mente, Die Resonanzkurven, die mit Hilfe des Suchtonverfahrens gewonnen 
wurden, lassen sogar eine objektive Unterscheidung in gute und schlecthte Geigen 
zu. Da die Suchtonmethode bei sehr schnell verinderlichen Vorgiingen nicht mehr 
anwendbar ist, wurde das Oktavsiebverfahren von F. Trendelenburg und 
E. Franz benutzt, Oszillogramme von gesprochenen Silben und Worten aufzu- 
nehmen. Auch fiir das Studium von Einschwingvorgangen der Musikkliinge erwies 
sich das Verfahren als sehr leistungsfaihig, An der Charlottenburger Schnitger- 
Orgel wurden gemeinsam mit E. Thienhaus Klangeinsatze von Lippen- und 
Zungenpteifen aufgenommen, wobei sich zeigte, daf} diese viel schneller ansprechen 
als jene. Besonders interessant sind unharmonische Vorlaufer beim 5'/.fachen des 
Grundtons beim Lieblich-Gedackt. Wie Schallplattenaufnahmen bewiesen, besitzen 
diese und ahnliche Eigenschaften auch andere wertvolle Orgeln. W. Lottermoser. 


E. Schreuer und K. Osterhammel. Uber einige Interferenzerschei- 
nungen bei Ultraschallwellen. ZS, f. Phys. 107, 4447, 1937, Nr. 1/2. 
Berichtigung ebenda S. 560, Nr. 7/8. (Abt. f. Elektrolytforsch. Phys. Inst. Univ. 
K6ln.) Untersuchungen von Interferenzerscheinungen, die bei der Uberlagerung 
einer fortschreitenden und einer stehenden Ultraschallwelle sowie von zwei fort- 
schreitenden Wellen auftreten. Hiedemann. 


H. Ludloff. Neuere Probleme des Ultraschalls. Intern. Kongr. f. 
Kurzwellen, KongrefSband, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 163—166. (Breslau.) Zu- 
sammenfassender Bericht. Hiedemann. 


0. Maercks. Uber Lichtsteuerung mittels Ultraschall und ihre 
Anwendung als Fluorometer. Verh. d. D. hye Ges, (3) 18, 62—63, 
1937, Nr.2. (Jena.) [S.447.] Patzelt. 
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A. E. Bate. The End-correction of an Unflanged Pipe. Phil. Mag. 
(7) 24, 453—458, 1937, Nr. 161. (North. Polytechn, London.) Die Endkorrektion be- 
trigt bei unendlich grofem Flansch 0,82r, wahrend sie ohne ihn nur 0,58r_ be- 
tragt. Riewe. 


D. B. Foster. Auditorium Acoustics. Part I. General require- 
ments and consideration of shape. Wireless World 41, 278-280, 1937, 
Nr. 12. Riewe. 


Paul Menzerath. Die Sprechartikulation als Struktur. Forschgn. u. 
Fortschr, 13, 364—366, 1937, Nr. 31. (Univ. Bonn.) 

W. R. Appleman. The Cause and Elimination of Noise in Small 
Motors. Electr, Eng. 56, 1359—1367, 1937, Nr. 11. Dede, 


A. Aas Jakobsen. Beitrag zur Theorie der Kugelschale auf 
Einzelstiitzen. Ingen.-Arch. 8, 275—294, 1937, Nr. 4, (Trondheim.) Von der 
Belastung der am Kampfer durch einen Ring ausgesteiften Schale betrachtet man 
in einem Zustand I einen rotationssymmetrischen Membranspannungszustand, bei 
dem die Schale durch eine tangential verlaufende Auflagerkraft unterstiitzt wird; 
mit dieser Stiitzkraft wird das (von der Schale getrennt gedachte) Randglied, das 
als Kreisringplatte ausgebildet ist, neben seiner eigenen Belastung beansprucht, 
wobei es innen und aufen laufend unterstiitzt angenommen wird. Die dadurch 
entstehende klaffende Fuge wird durch rotationssymmetrische, statisch unbestimmte 
Krifte geschlossen. In einem Zustand II wird das Randglied, das nun innen auf 
inzelstiitzen gelagert ist, durch obige tangentiale Stiitzkraft belastet, wahrend die 
schale unbelastet ist. Die jetzt nicht mehr rotationssymmetrische Klaffung wird 
urch statisch unbestimmte Randkriafte zum Schliefien gebracht. Die Berechnung 
der Kugelschale mit Randlasten geschieht nach Havers, jedoch gibt Verf. eine 
einfachere Lésung fiir eine auftretende Differentialgleichung vierter Ordnung mit 
eranderlichen Koeffizienten. Maier. 


E. Wiedemann. Ein Beitrag zur Frage der Formgebung réium- 
ich tragender Tonnenschalen. Ingen-Arch. 8, 301—310, 1937, Nr. 4. 
(Riga.) Eine Tonne wird erst dann zu einem riumlich tragenden Gebilde, wenn 
ihre Lasten nach den Bindern an ihren beiden Enden abgetragen werden, wenn 
bre Querschnittsform also gegeniiber der Eigengewichtslinie (Kettenlinie) tiber- 
6ht ist. Es wird gezeigt, daB die Ellipse nicht die beste Querschnittsform ist, und 
s werden drei brauchbare Ansitze angegeben, von denen einer genauer unter- 
ucht wird. Man erhalt fiir verschiedene Parameter eine Schar von Kurven, die 
wischen Zykloide und Halbkreis liegen. Maier. 


. Gran Olsson. Uber einige Lésungen des Problems der 
otierenden Scheibe, (Erste Mitteilung.) Ingen.-Arch, 8, 270—275, 1937, 
r.4, (Trondheim.) Fiir eine Reihe von Scheibenprofilen 1aBt sich die Differential- 
leichung durch die hypergeometrische Funktion integrieren. Von diesen Profilen 
erden die herausgegriffen, fiir die sich diese Funktion in geschlossenen Aus- 
riicken oder teilweise tabulierten, rasch konvergierenden Reihen angeben 1abt. 
ie praktische Anwendbarkeit setzt voraus, daf das partikulare Integral der in- 
mogenen Gleichung eine geniigend einfache Gestalt annimmt, was aber im all- 
emeinen der Fall ist, Die Lésung wird formelmaBig dargestellt fiir die Profile 


= ho (1— e)™ mit m=2 und h = ho-e~*¢” mit einigen Werten n, wo h die 
eibendicke fiir einen beliebigen dimensionslosen Halbmesser 0, ho diejenige 

if der Achse, m und n Konstanten sind. Maier. 
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Peter Fiisgen. Flugbahn-Rechengerat. Diss. T. H. Aachen 1937, 26S. 

Dede. 
Rudolf Rothe. Kegelschnitte als ballistische Naiherungskurven. 
Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss, 43, 244—250, 1937, Nr. 8. (Berlin.) Als 
Naherungslésung der  ballistischen Differentialgleichungen werden  verkiirzte 
Potenzreihen vorgeschlagen. Aus den Anfangswerten erhalt man 


x= v9 cos ty t—1, wy cos tot? und y = vosin a) t— Jy (wo sin 7 + g) #, 
die eine Parabel darstellen. Durch eine analytische Behandlung werden alle Daten 
der Geschoibahn berechnet. An dem Beispiel des 21 em-Geschosses wird gezeigt, 
daf§i man mit den erhaltenen Formeln die Scheitelh6he zu 1090 m bstimmt, wahrend 
nach dem Cranzschen Verfahren der Normalbahnen 1000 m berechnet wird. Seitz. 


L. Gabeaud. Sur le mouvement des projectiles autour de leu1 
centrede gravité, Mém. de l’Art. francaise 16, 1—34, 1937, Nr.1. Der Verf. 
stellt verschiedene Ansichten und Theorien iiber die Geschoibewegung gegentiber 
und erganzt sie durch eigene Uberlegungen. Seitz. 


Gerhard Fritzsche. Untersuchungen itiber die von Maschinen, 
Fahrzeugen und Wind hervorgerufenen Boden--und Ge- 
biudeerschiitterungen nach Registrierungen eines Benioff- 
Vertikal-Seismographen. Verdéffentl Geophys. Inst. Leipzig (2) 10, 
1—81, 1937, Anh. 1; auch Diss. [S. 469.] Martin. 


Bruce Chalmers. Surface tension and viscosity phenomena in 
tinplate manufacture. Trans. Faraday Soc. 53, 1167—1176, 1937, Nr. 9 
(Nr. 197). (Sir John Cass Techn. Inst.) Es wird eine Reihe von Fehlern besprochen, 
die bei der Verzinnung von Blech auftreten kénnen. Fir das Auftreten von ge- 
wohnlichen Poren ist die Stabilitét des nach einer Katenoide geformten Film- 
randes mafigebend, Poren und Fettmarken entstehen unter der Wirkung zweier 
iibereinander liegender fliissiger Filme. Endlich spielt auch noch das Abfliefien 
des Zinns unter der Wirkung von Schwerkraft und Zahigkeit eine Rolle, Erk. 


L. H. de Langen. Magnetische Olfilter fiir Schmiervorrich- 
tungen. Philips’ Techn. Rundschau 2, 295—298, 1937, Nr.10. Bei der Unter- 
suchung der Lagerreibung wird bisher der Einfluf von mechanischen Verunreini- 
gungen auf den Verschleifi noch zu wenig beriicksichtigt. Durch Einbau von 
permanenten Magneten in geeignete Stellen der Olleitungen kénnen die haupt- 
sichlich beim Einlaufen eines Lagers in das Ol gelangenden Eisenteilchen, die 
eine Gré®e von etwa 0,4 bis 4 Mikron besitzen, abgefangen werden. Der Anfall an 
Kisenteilchen ist iiberraschend gro, wie der Verf. an verschiedenen untersuchten 
Lagern zeigen kann. Der Verf. macht verschiedene konstruktive Vorschlage fir 
die Ausgestaltung der Magnetfilter und die Bearbeitung der Lagerflachen und er- 
lautert an mehreren Beispielen die Vorteile fiir den Betrieb und die Dauerhaftig- 
keit der Lager, Erk. 


Ernst Preger. Versuche tiber den Durchzug an Riemenscheiben 
mit Kraftringen., ZS, d, Ver. d. Ing. 81, 1837—1338, 1937, Nr, 46. (Oberursel.) 
Die von einem Riemen oder ahnlichem zu tibertragende Umfangskraft ist durch Er- 
héhung der Vorspannung oder der Reibung zu Vergréfern. Letzteres ist unter anderem 
dadurech méglich, daf man die Riemenscheiben mit Lederringen versieht, so dah 
Leder auf Leder lauft. Bei geniigend grofien Ubersetzungsverhaltnissen gentigt es 
im allgemeinen, die kleinere Scheibe so zu bewehren. Bei Versuchen mit Riemen- 
scheiben mit derartigen Kraftringen wurde bei einer Vorspannung von 22 kg/em? 
eine um 17,5 °/o gréBere Leistung tibertragen und war der Schlupf nur das 0,29fache 
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(1,3 gegen 4,5%o) des an einer glatten Scheibe beobachteten. Fiir eine Leistung 
yon 22 PS war an dieser eine Vorspannung von 12kg/cm*, bei der bewehrten 
Scheibe von nur 6,5 kg/cm? nétig, waihrend der Schlupf 6,86 bzw. 2,5 % betrug; bei 
der gleichen Vorspannung von 12 kg/cm? war er bei der bewehrten Scheibe nur 
0.9%. Daraus ergibt sich eine Reihe praktisch-wirtschaftlicher Vorteile. Berndt. 


Selby M. Skinner. Thin-Film Lubrication of Non-planar Surfaces 
of Finite Width. Phys. Rev. (2) 52, 244—245, 1937, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Columbia Univ.) Die klassische Behandlung der Schmierung durch einen 
diinnen Fliissigkeitsfilm (Vollschmierung) durch Sommerfeld ist auf Ober- 
flachen von unendlicher Ausdehnung beschrankt, so daf} der Austritt von Schmier- 
mitteln an den seitlichen Enden des Lagers vernachlissigt wird. Dieser Schmier- 
mittelverlust verringert die Gesamtlast, die das Lager aufnehmen kann, Das ebene 
Lager von endlicher Ausdehnung wurde durch Mitchell und andere behandelt 
und fiihrte zur Entwicklung des Mitchellschen Segmentlagers. In der Praxis 
ist aber die Lagerflache haufig gekriimmt. Von dem Verf. wird die Theorie fiir 
zwei Klassen von endlichen, gekriimmten Lagerflachen ausgearbeitet. Es wird 
eine allgemeine Lésung gegeben und die exakten Lésungen fiir einige bestimmte 
Palle. Der Einfluf8Z des seitlichen Verlustes, der gesamten Tragfahigkeit des 
Lagers, der Reibungswiderstand und der Schmiermittelverbrauch werden erortert. 
Die Theorie der Segmentlager wird aufierdem ausgedehnt auf den Fall, dafi die 
Dicke des Schmierfilmes abhangt von der Entfernung von der Drehachse. Erk. 


E. Ikonnikoy. On the dynamics of symmetrical flight of an 
eroplane, Techn. Phys. USSR. 4, 433—437, 1937, Nr.6. (Phys.-Techn. Inst. 
Iniv. Gorki.) Eine qualitative Untersuchung der Flugzeugbewegung in einer verti- 
kalen Ebene bei konstantem Einfallswinkel hat Aleyrae fiir den allgemeinsten 
Fall vorgenommen. Eine strenge Lésung findet Verf. unter Anwendung von 
endixsons Kriterium, wenn keine Phasenverschiebung vorhanden ist. Die 
ileichungen der Flugzeugbewegung in einer vertikalen Ebene werden auf eine 
‘orm gebracht, daf} die Untersuchung mittels Polarkoordinaten an einem Zylinder 
rfolgen kann. Bei der Transformation der Gleichungen ergibt sich, dafi alle 
ichtstationiren Bewegungen bei beliebigen Anfangsbedingungen einer stationaéren 
ewegung zustreben, entsprechend einem singuléiren Punkt, d. h. einem geraden 
leitflug bei einem Winkel g = —f zum Horizont. Wird bei nichtstationérer Be- 
yegung eine spiralférmige Kurve auf dem Zylinder beschrieben, so fiihrt dies zu 
inem Schleifenflug bei gleichzeitigem Héhenverlust. Wird keine volle Umdrehung 
m den Zylinder beschrieben, sondern Spiralen mit abnehmenden Amplituden um 
en singuléren Punkt, dann entspricht dies dem Fall, dafi der Winkel des Gleit- 
lugs um g =—f eine gedaimpfte Schwingung vollfiihrt. Gesondert wird der Fall 
hne Schleppung betrachtet. Winckel. 


.Immler. Fehiergleichungen der Funkortung. Ann, d. Hydrogr. 
, 460—467, 1937, Nr. 10. [S. 470.] Winckel. 


3. Warme 


H. Boomer, ©. A. Johnson and G.H.Argue. Equilibria in two-phase, 
as-liquid hydrocarbon systems. I, Methods and apparatus. 
d, Journ, Res, (B) 15, 567—574, 1937, Nr.9. (Univ. Alberta; Boston, Mass.; 
raser Co, Edmundston, N. B.) Als Vorarbeit fiir die experimentelle Untersuchung 
Zweiphasensystemen gasférmig-fliissig von Kohlenwasserstoffen haben die 
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Verff. eine Apparatur entwickelt und beschrieben, in der Gas und Fliissigkeit im 
Temperaturbereich von 25° bis tiber 100°C bei Hoéchstdrucken von 370 Atm. in 
Gleichgewicht gebracht werden k6énnen. Entsprechend dem Zweck der Unter- 
suchung ermdéglicht es die Versuchsanordnung, Proben bekannten Volumens aus 
der gasférmigen und der fliissigen Phase im Gleichgewichtszustand zu entnehmen. 
Zur Bestimmung der-Dichte und der Zusammensetzung der Phasen wurden ana- 
lytische Verfahren entwickelt. Justi. 


Fritz Lieneweg. Die Anzeigeverzégerung von Thermometern. 
Wiss, Veroéffentl. a. d. Siemens-Werken 16, 112—126, 1937, Nr.3. Zur Berechnung 
der Anzeigeverzégerung von Thermometern werden die von H. Gréber (4,5) 
abgeleiteten Beziehungen zur Ermittlung des Temperaturverlaufs in homogenen 
Plaiten, Zylindern und Kugeln bei zeitlich veranderlichen Warmestr6mungen ohne 
aufiere Warmequelle in solche zeichnerische Form gebrachi, daf} sie eine einfache 
Ubersicht iiber die die Anzeigetragheit beeinflussenden Gréien: Warmetibergangs- 
zahl a, Warmeleitfahigkeit 4, spezifische Warme c, Dichte ¢ und die Abmessungen 
der Thermometer gestatten. Durch diese Tafeln ist eine einfache Berechnung der 
Anzeigeverzogerung in beliebigen Stoffen méglich. — Es wird gezeigt, dafi die Be- 
ziehungen und Tafeln auch zur Bestimmung des Verlaufs der Anzeigetragheit von 
unhomogenen, aus verschiedenartigen Werkstoffen zusammengesetzten Thermo- 
metern in Abhangigkeit von der Warmeiibergangszahl « anwendbar sind, Genaue 
Werte fiir die Anzeigeverzdgerung in beliebigen Stoffen bekannter Warmeiiber- 
gangszah] erhalt man, wenn man zunachst die Anzeigetragheit in zwei Stoffen, 
z, B. ruhendem Wasser und ruhender Luft, feststellt und daraus die dem Thermo- 
meter zuzuordnende Warmeleitfahigkeit 4 aus den aufgestellten Tafeln ermittelt. 
Ist dann die Anzeigeverzégerung in ruhendem Wasser bekannt, so laBt sich auf 
Grund der Warmeiibergangszahl a des Stoffes und der festgestellten Warmeleit- 
fahigkeit A fiir das Thermometer der Faktor » bestimmen, mit dem diese multi- 
pliziert werden mu, um die Anzeigeverzégerung in dem gesuchten Stoff zu er- 
halten. — Durch Versuche wird die Genauigkeit der so ermittelbaren absoluten und 
relativen Anzeigeverzodgerungen dargelegt. Ferner werden Richtzahlen fiir die 
Warmeleitfiihigkeit 4 von verschiedenen Thermometern gegeben, durch die sich 
das Berechnungsverfahren zur rohen Ermittlung der Anzeigeverzégerung weiter 
vereinfacht, (Zusammenfassung d. Vert.) . Dede, 


D. R. Barber. A portable thermocouple potentiometer. Journ, 
scient, instr. 14, 343—346, 1937, Nr.10. Verf. beschreibt ein fiir zahlreiche auch 
nichtphysikalische Anwendungszwecke bequem verwendbares tragbares thermo- 
elektrisches Thermometer, das nach der bekannten Potentiometer-Nullmethode 
arbeitet. Das verwendete Thermoelement besteht aus sechs Kupfer-Konstantan- 
elementen. Mit dem Instrument kénnen durch direkte Ablesung der jeweiligen 
Potentiometereinstellung in dem Temperaturgebiet von 20 bis 46°C bis auf 
+ 0,19C genaue Temperaturmessungen ausgefiihrt werden. Bomke, 


Warmeindikatortfarben. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 44, 187—188, 1937, 
Nr. 10. Beschreibung und Zusammenstellung einer Anzahl von Metallsalzen, die 
bei Uberschreiten einer gewissen Temperaturgrenze einen Farbumschlag erfahren 
und so als Indikator fiir unerwiinschte Temperaturiiberschreitungen einer Anlage 
dienen kénnen [z. B. Doppelsalz (AgJ + HgJ2) ist bis etwa 90°C schwachgelb und 
wird zwischen 90 bis 100°C karminrot], Reversible und nicht reversible Farb- 
wechsel. In Folien aus Acetyleellulose werden Schwermetallhalogenide in ver- 
schiedenen Mischungsverhiltnissen eingelagert; man erhalt damit Umschlagspunkte 
in Stufen von etwa 10 zu 10° zwischen 35 und 300°C: Farbenthermoskop. W. Fritz. 
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A. Courtener et A. Chudnoyskij. Méthode de détermination des varia- 
tions de la conductivité thermométrique des corps dispers. 
Techn, Phys. USSR. 4, 252—255, 1937, Nr. 3. 

A. Kurtener (A. Courtener) et A. Chudnoyskij. Appareil pour la déter- 
Mination de la variation du coefficient de conductivité 
thermométrique des corps dispers, Ebenda S. 377—379, Nr.5. (Inst. 
Phys. Agron. Léningrad.) Die erste der beiden Untersuchungen berichtet iiber 
die Grundlagen eines Verfahrens, die Temperaturleitfahigkeit pulveriger oder 
k6rniger Stoffe zu messen. Das Verfahren (Theorie von Boussinesq) besteht 
darin, daf} der zuerst auf konstanter Temperatur sich befindende zu untersuchende 
Stoff eine plétzliche Temperaturainderung erfihrt dadurch, dafi in ihn eine Sonde 
(Réhrehen) eingefiihrt wird. Die Temperatur der Sonde wird durch elektrische 
Beheizung konstant gehalten; sie ist héher oder tiefer als die urspriingliche Stoff- 
temperatur. Gemessen wird aufer der Temperatur der Sonde der Temperatur- 


verlauf an einer Stelle im Abstand R von der Sondenachse. — Die zweite Arbeit 
beschreibt die praktische Ausfiihrung einer solchen Sonde (R6hrehen mit elek- 
trischer Innenheizung und mit Widerstandsthermometer). W. Fritz. 


J. L. Bolland and H. W. Melville. On micro thermal conductivity 
‘gauges. Trans. Faraday Soc. 33, 1816—1329, 1937, Nr.9 (Nr.197). (Univ. Edin- 
burgh; Univ. Cambridge.) Die Verff. schlagen vor, die Warmeleitfaihigkeit eines 
Gasgemisches als Indikator fiir seine Zusammensetzung zu benuizen, d. h, Gas- 
analysen mit Hilfe von Wéarmeleitfahigkeitsmessungen durchzufiihren. Als ge- 
eignetes Verfahren fiir eine solche Warmeleitfahigkeitsmessung kommt das Hitz- 
drahtverfahren in Frage; die Verff. benutzen z. B. ein Gerat, bei welchem ein 
Platindraht von 0,015 mm Dicke in einer Glaskapillare von 0,7 mm lichter Weite 
und 2mm Aufendurchmesser ausgespannt ist. Fiir manche Zwecke empfehlen 
die Vertf. statt des ausgespannten geraden Hitzdrahtes eine Drahtspirale aus 
etwas dickerem Draht (z. B. 0,05mm). Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist 
das kleine Volumen des Geriites und damit die geringen zur Analyse nétigen Gas- 
mengen, z. B. 0,005 cm’ bei binéren Gasgemischen. Die Genauigkeit ist recht hoch, 
sie soll z. B. beim Wasserstoff-Deuterium-Gemisch etwa 1/9) in der Analyse 
betragen. Theorie des Hitzdrahtmefgeraites und Endkorrektionen, Experimentelle 
Untersuchung mit dem Hitzdrahtgerat am Gemisch Wasserstoff-Deuterium; Analyse 
yon Ortho- und Parawasserstoff-Gemischen. Anwendung auf dreifache Gemische. 
Eichung des Gerites. W. Fritz. 


H. S. Schwenk and D. E. Noble. A relay-free mercury vapor triode 
control for a constant-temperature water bath. Journ. phys. 
chem. 41, 809—810, 1937, Nr. 6. (Dep. Chem. Coll. Storrs, Conn.) [S. 425.] 

v. Steinwehr. 
W. A. Roth, Die moderne Thermochemie und ihre Bedeutung 
iir Technik und Wissenschaft. Eine Zusammenfassung aus friiheren 
Vortriigen. Chem.-Ztg. 61, 897—900, 1937, Nr.91. (Braunschweig.) Dede, 


Henry J. S. Sand. The Sign and Symbol of Heat of Reaction. Nature 
140, 809—810, 1937, Nr. 3549. (Sir John Cass Techn, Inst.) Verf. setzt sich mit 
en von den vereinigten chemischen und physikalischen Vereinen in England 
machten Vorschligen auseinander, Die Reaktionswarme wire nach den Vor- 
hliigen —) Hj) m, die Schmelzwiirme + )H/)m. Verf. geht dann auf die physi- 
lisch-thermodynamische und die chemische Betrachtungsweise ein, ferner auf 
Kompromi6vorschlag der Bunsen-Gesellschaft (Q fiir die vom System abgegebene 
Reaktionswiirme), den er sich zu eigen macht, im strikten Gegensatz zu den eng- 
en Vorschliigen, die er auch sonst scharf kritisiert. Die iibliche thermo- 
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chemische Schreibweise, z. B. CHs-OH + 11/2 (O2) = (COz) + 2 Hs0 + 173,63 kcal 
hat ihr Gutes, Laut Definition von U ist die Schreibweise 4 U statt U unndtig. 

W. A. Roth. 
Shun-ichi Satoh. The Heat of Formation and Specific Heat of 
Silicon Nitride. Scient. Pap. Inst. Phys, Chem. Res. Tokyo 33, Nr. 729/730; 
Beilage: Bull. Abstracts 16, 51, 1937, Nr 10. Verf. bestimmt die spezifische Warme 
von [SisN,] zwischen 585 und 0°C (drei Temperaturen): ¢ = 0,1651 + 1,847 - 10 
-{—4,5-10°8- 2. Aus Daten fiir den Dissoziationsdruck von [Si;N,] bei hohen 
Temperaturen und spezifischen Warmen wird die Bildungswarme zu 163 keal ab- 
geleitet (Raumtemperatur?). W. A. Roth. 


P. I. Andrianow. Die Warmekapazitat des gebundenen Wassers 
und des Bodens,. Kolloid-ZS. 78, 107—108, 1937, Nr.1. (Moskau.) [S. 467.] 
: Justi, 

A.W. Maue. Die Rotationswarme des Methans. Ann. d. Phys. (5) 30, 
555—576, 1937, Nr.6. (Inst. f. theor. Phys. Unic. Miinchen.) Die Rotationswarmen 
der gasférmigen Methane CH, CHsD, CH2D2, CHDs und CD, werden in thermo- 
dynamisch exakter Weise berechnet. Diese Gase sind Gemische von Molekiil- 
sorten verschiedenen Moments, zwischen denen Ubergangsverbote bestehen. Be- 
rechnet wurde die Rotationswarme sowohl ftir die aus den Wahrscheinlichkeiten 
der Modifikationen berechenbaren Mischungsverhialtnisse, wie auch fiir den Gleich- 
gewichtszustand ohne Ubergangsverbote. Die Stelle starksten Anstiegs liegt am 
miedrigsten bei CH»D»s mit 4,3° K, wahrend sie fiir CD, bei 6,79 K und fiir CH, bei 
14° K liegt. Ein Anhang behandelt die Symmetrieeigenschaften der Rotations- und 
Spinzustande. Riewe. 


Jessie Y. Cann and Alice C. Taylor. Thermodynamics of Lead Iodide. 
Journ. Amer. Chem, Soc. 59, 1987—1989, 1937, Nr.10. (Chem. Lab. Smith Coll. 
Northampton, Mass.) Gemessen werden Ketten Pb-Amalgam | PbJ»|0,1 bis 
0,025 m KJ, mit PbJs gesittigt, AgJ! Ag zwischen 15 und 40: F bei 25° = 0,2075 V, 
d E/dt = —0,0002, A F® der Bildung von [PbJ2] — 41,479 keal, 4H = — 41,077 
bis —42,259keal, je nach dem benutzten Wert fiir die Bildungswarme von 
2[AgJ], 4S der Bildung von [PbJ2] = + 1,11: Nach dem dritten Satz ist 
4H = —41,148keal (mit anderen Entropiewerten fiir 2[AgJ] —1,69 bzw. 
— 41,983 keal). Verff. ziehen ihre Werte + 1,11 und — 42,259 kcal vor. W. A. Roth. 


I. R. Kritsechewski und Ja. S. Kasarnowski. Freie Energie der Natrium- 
carbonat- und -bicarbonatbildung. Journ. phys. Chem. [russ.: 
Shurnal fisitscheskoi Chimii] 9, 668—680, 1937. (Moskau, Chem.-technolog. Men- 
delejew-Inst.) Verff. leiten durch Kombination von Reaktionen mit bereits be- 
kannter oder leicht errechenbarer Anderung der freien Energie die freie Energie 
fiir die Carbonat- und Dicarbonatbildung ab, Fiir die Reaktion 2 Na (fest) + C (Gra- 
phit) + #/. Os (gasférmig) = NasCOs; (fest) finden sie fiir 4F die Gleichung: 
AF = — 270,076 + 16,745 T In T — 0,0551 T? + 0,0.291 7° — 16,82 7. Fir die Reak- 
tion 2 Na (fest) + C (Graphit) + 1/2 He (gasférmig) + */2 O2 (gasférmig) — NaHCO; 
(fest) finden sie: 4 F = —225,824 + 11,534 T In T — 0,022.54 7? + 0,0,663 7? + 14,487. 
Die fiir 4 Fy9g, nach den obigen Gleichungen berechneten Werte stimmen mit 
den aus dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik erhaltenen gut iiberein. Die 
Richtigkeit der Gleichungen wurde daran gepriift, daf man die fiir die Reaktion 
2 NaHCOs (fest) = NasCO; (fest) + H»O (gasférmig) + CO» (gasférmig) von Jusch- 
kewitsch und Awdejewa experimentell gefundenen Werte mit den aus 
der freien Energie der Komponenten obiger Gleichung berechneten verglich. Es 
wurde eine befriedigende Ubereinstimmung gefunden. *Prich Hoffmann. 
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Richard M. Barrer. An Analysis by Adsorption of the Surface 
Structure of Graphite. Proc. Roy. Soc. London (A) 161, 476—493, 1937, 
Nr. 907. [S.418.] Justi. 
Ralph A. Beebe and Horace M. Orfield. Heats of Adsorption at —183* 
Hydrogen on Chromic Oxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1627—1629, 
1937, Nr.9. (Moore Lab. Chem. Coll. Amherst, Mass.) Es wird eine improvisierte 
kalorimetrische Apparatur zur Messung der differentialen Adsorptionswirmen bei 
tiefen Temperaturen entwickelt und mit dieser Anordnung im besonderen die 
differentiale Adsorptionswarme von Wasserstoff an Chromoxyd bei einer Tempe- 
ratur von — 183°C gemessen. Die differentiale Adsorptionswirme betrigt fiir den 
Anfangszustand etwa 5 kcal und nimmt in den spiateren Stadien bis zu etwa 3 keal 
ab. Auf Grund ihrer Messungen und auf Grund einer kritischen Diskussion des 
Adsorptionsmechanismus sind die Verff. der Ansicht, daf} derjenige Teil der Ober- 
fliche, an welchem die Adsorptionswirme etwa 3 bis 4kcal betragt, wahrschein- 
lich der Sitz der katalytischen Aktivitit der Oberflaiche in der Reaktion zwischen 
_Wasserstoff und Deuterium ist. Bomke.. 


PH. F. Coward, F. J. Hartwell and E. H. M. Georgeson. Studies in the 
Mechanism of Flame Movement, Part IV. The Vibratory 
Period. Journ. Chem. Soc. London 1937, S. 1482—1489, Sept. (Res. Board Lab. 
sheffield.) In einseitig verschlossenen R6hren mit verschiedenen Lingen und 
Durchmessern wurden die Schwingungen der Flammenfront des Methan-Luft- 
Gemisches untersucht. Es zeigte sich, daf} die optisch gemessenen Frequenzen mit 
den manometrischen tibereinstimmen. Die Schwingung beginnt bei einem Rohr 
von 5m Lange und 10cm Durchmesser ungefahr 1,5m nach der Ziindstelle; 
Freqenz und Amplitude der Schwingung nimmt zunachst zu, um dann mehrmals 
ab- und wieder zuzunehmen. Bei Verdoppelung der Rohrlinge sinkt die Frequenz 
auf die Halfte, wihrend bei doppeltem Durchmesser nahezu die gleiche Schwin- 
gung auftritt. Es wird versucht, den Effekt als Resonanzschwingung zu erkliren. 
Bei beiderseits verschlossenem Rohr tritt ebenfalls eine Schwingung ein, aber 
falls auf der Ziindseite der Deckel nur 1,5 mm offen ist, entsteht keine Schwingung, 
ebenso beim Verschliefen mit Glaswolle. Seitz. 


. N. Chitrin. Experimentelle Untersuchung des Druckein- 
flusses auf die normale Geschwindigkeit der Flammen- 
ausbreitung. Journ. techn, Phys. [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 7, 
B0—42, 1937. (Moskau, Phys.-techn. Labor. d. warmetechn. Inst.) Die Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit (FG.) der Flamme wird bei 1, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,5 at 
absolutem Druck in Gemischen von Luft mit Benzol und Ather photographisch 
untersucht, Mit steigendem Druck nimmt die lineare FG, ohne wesentliche Ver- 
schiebung ihres Maximums nach anderen Konzentrationen hin ab, dagegen nimmt 
die Massen-FG, mit steigendem Druck zu nach einem Gesetz m = Ki p'l2+ ke. 
iese Beziehung wird auch an friiheren Untersuchungen von Ubbelohde 
bestitigt, die nach der Brenner-Methode an CO, CoH, und CH, enthaltenden Ge- 
mischen durehgefiihrt sind. Sie entspricht auch der theoretisch abgeleiteten Formel 
von Jouguet (C. R. 179, 454, 1924). *R.K. Miiller. 
. D. Hanawalt and L. K. Frevel. X-ray measurement of the thermal 
xpansion of Magnesium. ZS, f. Krist. 98, 84—88, 1937, Nr.1. (Dow 
hem. Comp. Midland, Michigan.) In zahlreichen Untersuchungen konnte die 
enbiirtigkeit der réntgenographischen Feinstrukturmethode mit den makrosko- 
hen Methoden zur Bestimmung des thermischen linearen Ausdehnungskoeffi- 

wiesen werden. Die vorliegende Mitteilung beschaftigt sich mit 
Vergleich der thermischen Ausdehnungskoeffizienten-Bestimmungen an 
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Mg-Einkristallen von Goens und Schmid (1936) und von Shinoda (1934) 
mit einer réntgenographischen Untersuchung der Verff. im Temperaturbereich 
von 50 bis 250°C, da zwischen den einzelnen Werten einige Diskrepanzen be- 
standen. Das benutzte Magnesium hatte einen Reinheitsgrad von 99,95 °/o, Die 
Mg-Probe bestand aus einem diinnen Scheibchen, an dem Riickstrahlaufnahmen 
gemacht wurden, Die Temperaturverschiebung der Interferenzen (114) und (105) 
wurde aufgenommen und die Interferenzlinienabstaénde mit einem Komparator 
ausgemessen. Die Mg-Probe befand sich in einer kleinen Heizkammer, die mit 
einer diinnen Al-Folie bedeckt war. Die Temperaturschwankungen, die wahrend 
einer zweistiindigen Belichtungszeit laufend aufgezeichnet wurden, betrugen pur 
0,5°C. Der Film befand sich in 10,00 cm Abstand von dem Praparat. Die linearen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Mg haben im Bereich von 50 bis 250° C 
folgende Werte: a, = (27,7 + 1,4)-10-°, a, = (29,3 + 1,0)-10-°. Mg dehnt sich 


somit nahezu isotrop aus, a4,/e, = 0,93 (Goens und Schmid: a,q/a, = 0,95; 
Shinoda: a,/a, = 0,99). Die réntgenographischen Ergebnisse stehen mit den 
Werten von Goens und Schmid in besserer Ubereinstimmung als mit denen 
von Shinoda, Nitka. 


W. Pauli und M. Fierz, Uber das H-Theorem in der Quanten- 
mechanik. ZS. f£ Phys. 106, 572—587, 1937, Nr. 9/10. (Phys. Inst. E: T. H. 
Zivich.) Delbriieck und Moliére haben die Ubertragung der allgemeinen 
statistischen Ansatze in den Formalismus der Quantenmechanik behandelt, wobei 
die Frage nach dem Wesen des Boltzmannschen H-Theorems vom Anwachsen 
der Entropie unbefriedigend gelést erscheint, betrachten sie doch die Hamilton- 
Funktion des betreffenden Systems als nicht véllig definiert. Eine bessere Dar- 
stellung des physikalischen Sachverhaltes erwarten die Verff. von der v. Neu- 
mannschen Formulierung des thermodynamischen Verhaltens eines quanten- 
mechanischen Systems, der entsprechend das System als abgeschlossen, und seine 
Hamilton-Funktion als vollkommen bestimmt zu denken ist. Die Verff. fihren nun 
einen ,,makroskopischen Beobachter“ ein, der nur gewisse als ,,makroskopische 
Groen“ bezeichnete Mittelwerte der exakten Gréfen des Systems messen kann, 
Sie sind alle untereinander vertauschbar und je s,-fach entartet (vgl. Ehren- 
fests grobe Dichte, Phasenzelle). Von diesen Gréfien stellt die zeitlich konstante 
makroskopische Energie einen Mittelwert der exakten Hamilton-Funktion tiber je 
S, Eigenwerte der letzteren dar (Energieschale), Daher kann die Héchstzahl N, 
der verschiedenen zum gleichen Wert der Makroenergie gehérenden Werte einer 
makroskopischen Gréfe als Zahl der Phasenzelle auf der Energieschale gedeutet 
werden. Nun zeigen die Verff., dafi die Anforderungen der Thermodynamik durch 
das H-Theorem und den Ergodensatz fiir alle méglichen Zustaénde des Systems er- 
fiillt sind, wenn bei Fehlen trivialer Entartungen der Perioden des Systems die 
mittlere Zahl S/N von Zusténden pro Phasenzelle auf jeder Energieschale sehr 
ero} gegen (log S)*+? sind. Diese Bedingungen sind insofern hinreichend, als zwar 
nicht fiir alle Makrobeobachter mit gegebenen Werten von s, und S die Forde- 
rungen der Thermodynamik erfillt sind, indem es vorkommen kann, dafi die 
makroskopischen Groen alle oder zum gréferen Teil zeitlich konstant sind. Wohl 
aber kann man behaupten, da unter den gegebenen Bedingungen die Wahr- 
scheinlichkeit, unter den Makrobeobachtern solehe Ausnahmebeobachter zu treffen, 
ungeheuer klein ist. Justi, 


J. A. Christiansen. Uber die chemische Reaktion als ein intra- 
molekulares Diffusionsphinomen aufgefaft. II. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 37, 374—886, 1937, Nr.5/6. (Chem. Lab. A. T. H. Danemark.) [S. 404.] 

v, Sleinwehr. 
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E. Pelzel und F. Sauerwald. Die Volumenanderung bei der Er- 
starrung des MagneSsiums. Metallwirtsch. 16, 1155, 1937, Nr.45. (I. G. 
Farbenind. Bitterfeld; T. H. Breslau.) Reines Mg besitzt vor Erstarren ein spezi- 
fisches Volumen von 0,631 und nach dem Erstarren eines von 0,606. Demnach be- 
tragt die Volumenverminderung wahrend der Erstarrung 3,97 °/o. Diese Zahl ist 
giefitechnisch giinstig. Barnick. 


W. F. Ssousstin. Verdampfung von Wolfram von der Oberflache 
erhitzter Faidenin inerten Gasen. Licht-Techn. [russ.: Sswetotechnika] 
1937, S. 27—32. Die Geschwindigkeit der Verdampfung des W von der Oberflache 
erhitzter Faden wird als ein Diffusionsprozef} der Metalldimpfe durch die um- 
gebende Gasschicht angesehen. Es wird angenommen, dafi der Diffusionsprozef 
durch die Verschiedenheit der Konzentration der Metalldampfe an der inneren 
und aufjeren Grenze der Schicht, als auch durch den Temperaturabfall in diesem 
Gebiet hervorgerufen wird. Von diesen Vorstellungen ausgehend gelangt Verf. zu 
_Formeln, welche die Geschwindigkeit der Verdampfung elektrisch erhitzter Drahte 
in Abhangigkeit von der Temperatur des Drahtes und der Natur des umgebenden 
Gases ausdriicken. Es werden auferdem einige konkrete Beispiele der Ver- 
_damptungsgeschwindigkeit in der Atmosphire verschiedener Gase gebracht. 
- *Brich Hoffmann. 
Hi. Frohlich, Zur Theorie des 4-Punktes des Heliums. Physica 4, 
639—644, 1937, Nr.8. (Inst. Theoret. Natuurk. Univ. Leiden.) [S, 405.] Justi. 


R. Wiebe and V. L. Gaddy. The Solubility in Liquid Ammonia of 
Hydrogenat O®andof Nitrogen at 0,50,75,90 and 100°at Pressure 
to 1000 Atmospheres, CriticalPhenomena ofAmmonia-Nitrogen 
Mixtures. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1984—1987, 1937, Nr. 10. (Bur. Chem. Soils 
Wash.) Mit einer bereits friiher (1933) beschriebenen Apparatur sind die be- 
tieffenden Léslichkeiten bestimmt worden. Das Verhalten Wasserstoff-—Ammoniak 
ist von dem Stickstoff—Ammoniak vdéllig verschieden. Besondere Schwierigkeiten 
ergeben sich fiir letzteres System in der Nahe der kritischen Kurve. H, Ebert. 


Jean Perreu. Sur l’équation de solubilité dun corps pur for- 
mant une combinaison solide avac le solvant. C. R. 205, 483—45, 
1937, Nr.1. Verf. wendet eine von ihm friiher mitgeteilte Differentialgleichung 
fiir das Lésungsgleichgewicht eines festen hydrathaltigen Salzes mit seiner wisse- 
rigen Lésung und den Dampfdruck des Lésungsmittels auf die Loéslichkeit des NaJ 
in Aceton an, die dadurch ausgezeichnet ist, das bei 25,7°C das Triacetonat mit 
dem acetonfreien Salz im Gleichgewicht steht. Tollert. 


Hiroshi Yoshisaki. On the Transformations of Manganese. Sc. Rep. 
Tohoku Univ. (1) 26, 182—189, 1937, Nr.2. Untersuchungen tiber Umwandlungen 
des Mn ergeben fiirdestilliertes Mn (99,9°/o Mn mit 0,01 %/o C, 0,29 %o Al, 0,045 °/o Fe 
nd Spuren Si) das Auftreten dreier Umwandlungspunkte im festen Zustand bei 
06, 1087 und 1150° und den Schmelzpunkt zu 1254°. Barnick. 


hur A. Vernon. The Vapor Pressure and Dissociation of 
ungsten Hexachloride in the Gas Phase, Journ. Amer, Chem. 
c. 59, 1832—1833, 1937, Nr. 10. (Chem. Lab. Rhode Isl. Coll, Kingston.) Der 
amptdruck des festen WCl, wird zwischen 25 und 100° dynamisch bestimmt: 
logp = 3.1—1198/7; molare Verdampfungswirme 23,8keal. Die thermische 
issoziation ((WCle) —» [W] +3(Cle)) wird angenahert bestimmt. (W-Paden 

rden bei Gegenwart von WCl, elektrisch beheizt und ihr Widerstand bei Zimmer- 
emperatur gemessen; im Gleichgewichtszustand scheidet sich kein weiteres W ab, 

da der Widerstand konstant bleibt.) Bessere Resultate gibt die Druckmessung 
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mit einem Quarzfadenmanometer. Messungen bei 1090 bis 1730°C Dissoziations- 
warme von (WClg.) etwa 9 kcal, _W. A. Roth. 


I. R. Kritsechewski. Die Fugazitatin Gasgemischen. Journ. phys. Chem. 
[russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 9, 659—667, 1937. (Moskau, Chem.-technol. 
Mendelejew-Inst.) Verf. leitet Formeln zur Berechnung der Fugazitét der Kom- 
penenten eines Gasgemisches, auf das man die Regeln von Bartlett und 
Gilliland anwenden kann, ab, Nach Bartlett kommt man zu der Gleichung 
RT In fo/No = RT In fe? + (P— P2®) v, nach Gilliland: 


0 
RT in fo[Ny = RT In ff + (P—Ps)v—N, | VO, Voy) dv. “ 


Es bedeuten: f. die Fugazitat der einen Komponente in der Mischung, f2" ihre 
Fugazitaét im reinen Zustand, P Gesamtdruck, P2® Druck der einen Komponente im 
reinen Zustand, Pi9 = @,' T — @y’, P,° = By’ T — @,’’, N; und Ne Molenbriiche. 
Die gefundenen Formeln wurden an Gasgemischen von Athylen und Ather nach- 
gepriift und folgendes gefunden: Die Regel von Gilliland gibt bessere Resul- 
tate als jene von Bartlett und diese wieder bessere als jene von Lewis und 
Randall. Eine gute Ubereinstimmung mit den wirklichen Werten fiir die 
Fugazitat erhalt man bei der Annahme, dai die nach Bartlett berechnete 
Fugazitit das geometrische Mittel der wahren und der nach der Regel von Le wis 
und Randall berechneten ist. *Hrich Hoffmann. 


Denzaburo Hattori. On the Thermal Conductivity of Pure Iron. 
Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 26, 190—205, 1937, Nr.2. Die thermische Leitfahigkeit 
fiir reines Fe bei 30° wird zu 0,174 in cal pro °C, em, see bestimmt. Die Messungen 
erstrecken sich auf ein Temperaturgebiet von 30 bis 700°. Barnick. 


Hermann Senftleben’ und Joachim Pietzner,. Die Einwirkung magne- 
tischer Felder auf das Warmeleitvermégen von Gasen, IV. 
Untersuchungen an Mischungen von Sauerstoff mit dia- 
magnetischen Gasen. Ann. d. Phys. (5) 30, 541554, 1937, Nr.6. (Phys. 
Inst. Univ. Miinster i. W.) In der schon friiher beschriebenen Anordnung wird die 
Vergréferung der Warmeleitung von O2-Gas untersucht. Als Fremdgase wurden 
aufier den Edelgasen He, Ar, Ne, Kr, auch Ns, CO, CHa benutzt. [Ihre Zumischung 
setzt den Effekt herab, der unter der Annahme der Stofbeeinflussung durch die 
Zumischung mit den theoretischen Erwartungen tibereinstimmt. Riewe. 


0. Krischer und H. Rohnalter. Die Warmeiibertragung durch Dif- 
fusion des Wasserdampfes in den Poren von Baustoffen 
unter Einwirkung eines Temperaturgefialles, Gesundheits-Ing. 
60, 621—627, 1937, Nr. 41. (W4rmetechn. Inst. T. H. Darmstadt.) Bei feuchten 
porigen Stoffen (Baustoffen, Trockengiitern) tritt unter Einwirkung eines Tem- 
peraturgefalles in dessen Richtung (nach der kalten Seite) eine Wanderung der 
Feuchtigkeit ein, die auch die Warmeleitfihigkeit des Stoffes verandert. Die 
Flissigkeitsverteilung erreicht dabei einen Beharrungszustand (Gleichgewicht 
zwischen Kondensation nach dem Gebiet der tieferen Temperaturen und riick- 
laufiger Diffusion des Wasserdampfes). Diesen Vorgiingen haben die Verff. 
experimentell nahezukommen versucht. Die nach gewissen Vorversuchen ent- 
wickelte endgiiltige Versuchseinrichtung ahnelt dem Plattenverfahren zur Messung 
der Warmeleitfahigkeit von keramischen Stoffen; vom selben Warmestrom werden 
nacheinander durchflossen: Heizplatte, 1. Tonplatte (= Versuchskérper mit Feuch- 
tigkeitszufuhr), Luftschicht (durch welche der Wasserdampf hindurehdiffundiert), 
2. Tonplatte (mit Feuchtigkeitsableitung), Kiihlplatte. Diese Versuchseinrichtung 
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ist gegen Energie- und Feuchtigkeitsverluste in bekannter Weise nach dem Schutz- 
ringverfahren geschiitzt. Der Vorgang, der sich abspielt, ist folgender: In der 
rsten Tonplatte tritt durch die Beheizung ein Temperaturgefille auf; da die 
onplatte gleichzeitig dauernd befeuchtet wird, wandert in sie Fliissigkeit oder 
ampf hinein, tritt an der Gegenfliche wieder aus und diffundiert nach Verlassen 
er ersten Tonplatte durch die Luftschicht hindurch. Auch die zweite Tonplatte 
pfangt also Feuchtigkeit, die dank des herrschenden Temperaturgefiilles in die 
onplatte hineinwandert und unten austritt. Es wird ein vollkommener Beharrungs- 
zustand erreicht. Die Temperaturen der fraglichen Oberflichen werden mit 
Thermoelementen gemessen. Ergebnis: Die gesamte Wiarmeiibertragung in dem 
orliegenden System geschieht durch Wirmeleitung, Strahlung und Diffusion. 
Die Anteile der einzelnen Betrige an der gesamten Warmeiibertragung werden 
ermittelt; durch die Diffusion wird die Wiarmeiibertragung auf das Mehrfache 
rhoéht. W. Fritz. 


Mareel Atanasiu. Etude de la convection naturelle dans les 
liquides, Convection dans Vl’huile de ricin. C. R. 205, 651—654, 
1937, Nr, 16. [S.383.] Homann. 


; 


iinter Looser. Einige Untersuchungen iiber Luftfeuchtigkeits- 
messung mit Hilfe von Transparentfolien, ZS. f. Instrkde. 57, 389 
405, 1937, Nr. 10; auch Diss. Univ. Frankfurt a. M. (Dillingen a. d. Saar.) 
{S. 462.] 


. M. Troxel. A Relative Humidity Nomograph. Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 8, 350, 1937, Nr.9. (Teacher’s Coll. Trenton, N. J.) [S. 491.] H. Ebert. 


F. Becker. Die Erdbodentemperatur als Indikator der Ver- 
sickerung. Meteorol. ZS. 54, 372—377, 1937, Nr.10. (Potsdam.) [S. 466.] 
Steinhauser. 
K. Linge. Eine vereinfachte Berechnung zweistufiger Kialte- 
maschinen, ZS. f. d. ges. Kialte-Ind. 44, 181—183, 1937, Nr. 10. (Berlin-Tegel.) 
Verf. zeigt, wie man die wichtigsten Daten zweistufiger Kaltemaschinen: Hub- 
yvolumina, Leistung und Wirkungsgrad auf einfache Weise berechnen kann, Das 
echnungsverfahren beruht darauf, dafs man sich den gesamten Kaltemittelkreislauf 
der zweistufigen Maschine in geeigneter Weise in zwei Kreisliufe unterteilt denkt 
Zwischenkiihler gemeinsam in beiden Kreisen); jeder Kreislauf kann dann fiir 
sich als einstufige Maschine berechnet werden. W. Fritz. 


Ernst Schmidt. Das Alfol-Verfahren zur Isolierung gegen 
Wirme-und Kialteverluste. ZS. f. d. ges. Kialte-Ind. 44, 163—169, 1937, 
r.9. (Danzig-Langfuhr.) Da die Konvektion in geschlossenen Luftriumen erst 
stérend wirkt, wenn ihre Abmessungen die Gréfe von 1 bis 2cm tiberschreiten, 
die Strahlung dagegen schon bei Abmessungen von 1mm merklich wird und 
metallische Oberflichen sehr viel weniger Warme ausstrahlen als nichtmetallische, 
vurde von E. Schmidt die Isolierung durch Aluminiumfolien (deren Emissions- 
erhaltnis nur 0,04 bis 0,05 betragt) unter dem Namen Alfol-Isolierung vorgeschlagen. 
Die Wirmeleitung spielt keine Rolle, wenn das Aluminium in diinnen Schichten 
von Hundertstel oder Tausendstel Millimetern verwendet wird. Das Raumgewicht 
einer solchen Isolierung betrigt 3 bis 8kg/m* gegeniiber der leichtesten Kork- 
y solierung von 35kg/m*. Als praktische Warmeleitzahlen @ von Alfol-Iso- 
ng (diinne Folien von 1em Abstand) werden folgende Werte in Abhangigkeit 
der Temperatur angegeben: 

cn yeep tiled 0 50 100 150 200 300° C 

1 Bt a irae 0,027 30 33 37 42 53 keal/m?h °C 
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Die weitere Entwicklung fiihrte daneben zum Knitterverfahren, wobei sich die 
Folien durch Knitterung aufeinander stiitzen und die sonst erforderlichen Abstands- 
halter vermieden werden. Hierbei ergeben sich etwas héhere Warmeleitzahlen. 
Ein Vergieich mit anderen Isolierungsmitteln zeigt, daf} das Planverfahren sowohl 
fir niedere als auch fiir héhere Temperaturen die niedrigsten Warmeleitzahlen 
aufweist, und daf das Knitterverfahren in dem gleichen weiten Bereich dem 
Mittelwert sonstiger guter Isolierungsstoffe gleichkommt. Die Folie hat gegeniiber 
organischen Stoffen den Vorteil der Faulnisunfahigkeit, sie ist geruchlos, nicht 
brennbar und nicht hygroskopisch. B. Koch. 


Maximilian Lang. Die Theorie der ausschlagsabhangigen Schritt- 
regelung. ZS. f. techn. Phys. 18, 318—822, 1937, Nr.10. (Berlin-Grunewald.) 


[S. 425.] Fritz. 
H. E. Witz. Die Frage der Klimatisierung. Gesundheits-Ing. 60, 611, 
1937, Nr. 40. (Basel.) [S. 492.] Steinhauser. 


4. Aufbau der Materie 


Hubert Garrigue. Mesure de la radioactivité de lairinclus dans 
la couche de neige, au voisinage du sol, en montagne. C, R. 
205, 420—422, 1937, Nr. 8. [S. 466.] Israél-Kohler. 


Sotohike Nishida. A simplified Wilson Chamber. Proc, Phys.-Math- 
Soc. Japan (3) 19, 806—808, 1937, Nr.9. (Phys. Lab. Konan-Koto-Gakko.) [S. 479.] 

Juilfs. 
Werner Schiitze. Uber einen neuen Massenspektrographen nach 
der Parabelmethode und Messungen der relativen Haufig- 
keitder Argonisotope. Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Werken 16, 89—98, 
1937, Nr. 3. Es wird ein Massenspektrograph nach der Parabelmethode beschricben. 
Der Kanalstrahl wird in einem ganzmetallischen Entladungsrohr erzeugt, durch- 
lduft dann einen Umladungsraum und eine von aufien sehr fein einstellbare Bende 
und wird zwischen zwei Magnetpolen, die gleichzeitig Pole eines Kondensitors 
sind, abgelenkt und auf einer photographischen Platte registriert. Es wird weiter 
iiber Messungen an verschiedenen Argongemischen berichtet und die Messungen 
der relativen Haufigkeiten der Argonisotope durch A. O. Nier bestatigt. Zum 
Schluf wird auf eine Entstehungsméglichkeit von Ionen vom Typus H; hingewiesen. 
(Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


F. T. Hamblin. An Apparatus for the Production of Radioactive 
Elements by means of Radium. Phil. Mag. (7) 24, 582—588, 1937, Nr. 162. 
(Dep. Phys. Chem. Univ. Bristol.) Es wird eine Anordnung zur Bestrahlung mit 
langsamen Neutronen beschrieben. . Jaeckel. 


W. F. de Jong. Two Spectrometers for X-Ray Analysis. Nature 
140, 768, 1987, Nr. 3548. (Lab. Delfstofkde. T. H. Delft.) Der Verf. macht in der 
vorliegenden Mitteilung zwei konstruktive Vorschlage zum Bau von neuartigen 
Kammern fiir die Réntgen-Feinstrukturuntersuchung, insbesondere fiir Einkristall- 
untersuchungen. Die eine Kammer erméglicht gleichzeitig eine Aufnahme auf fest- 
stehendem ebenen Film, auf einem in gleichem Abstand vom Kristall rotierenden 
ebenen Film (Rotationsachse des Films und des Kristalls gemeinsam) und auf einem 
zylindrisch um den Kristall liegenden Film, der ebenfalls die Rotationsachse des 
Kristalls als Zylinderachse besitzt. Die zweite Konstruktion ist mehr zur réntzeno- 
graphischen Untersuchung von Pulvern bestimmt. Hierbei besitzt der zylindrisch 


ped 
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_ gebogene Film eine Achsenrichtung, die mit der Richtung des einfallenden Réntgen- 
strahls zusammenfillt. Die reflektierten Strahlenbiindel, die auf Kreiskegeln 
liegen, schneiden den Film in Kreisen, die bei der Ausbreitung des zylindrischen 
Films zu geraden Linien werden. Mit dieser Kammer kénnen namentlich ver- 
gleichende Messungen und Riickstrahldiagramme gemacht werden. Nitka. 


F. Hund. Zusammenhang mit qualitativen Higenschaften der 
Grundzustinde der Kerne. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 38, 1937, Nr. 2. 
(Leipzig.) Vgl. ZS. f. Phys. 105, 202, 1937; diese Ber. 18, 1542, 1937. Dede. 


Egil A. Hylleraas.5 Uber die Bindungskriafte zwischen elemen- 
: taren Kernpartikeln. ZS. f. Phys. 107, 258—272, 1937, Nr.3/4. (Inst. 

theor. Phys. Oslo.) Verf. benutzte fiir die Theorie des Deuterons an Stelle der 
tiblichen Fehlerfunktion ein Potentialgesetz fiir die Bindungskrifte mit exponen- 
tiellem Abfall. Es wurden gewoéhnliche Krafte und Heisenbergsche Austausch- 
krafte zugrunde gelegt, solche vom Majoranaschen Typ dagegen ausgeschlossen. 
Das benutzte Potentialgesetz erlaubt eine einfache Integration des Zweikérper- 
problems. Verf. untersuchte die Lage und Art der stationaéren Zustainde des 
Deuteronenkerns und die Streuung von Neutronen durch Protonen. Der Vert. be- 
rechnete dann die stationiren Zustinde von H%, He und He*, zunachst in erster 
Naherung unter der Annahme von punktformigen ,,Dineutronen* und ,,Diprotonen* 
(Zweikérperprobleme), und dann in niichster Naiherung unter Annahme eines be- 
stimmten Abstandes der Einzelpartikel im Diproton und Dineutron. Die beim He+ 
berechneten Terme fiihren zu drei y-Linien von 14, 10,5 und 8 MV; bei Prozessen, 
die zu angeregten He-Kernen fiihren, sind tatsachlich Quanten dieser Energie beob- 
achtet worden. Weiss. 


_E. Feenberg. A Note on the Thomas-Fermi Statistical Method. 
Phys. Rev. (2) 52, 758—760, 1937, Nr.7. (Inst. Adv. Study Princeton, N. J.) Es 
scheint, dafi die Genauigkeit, mit der die Bindungsenergien der Kerne nach der 
satistischen Nahrung berechnet werden kénnen, bei Kraften von kurzer Reichweite 
und vom Siattigungstyp stark von den Symmetrieeigenschaften der Wellenfunktion 
abhiingt. So sind die Werte von A—2Z (Neutroneniiberschuf) fiir schwere 
Kerne, nach dieser Methode berechnet, offenbar um einen gréferen Faktor zu klein. 
Danach sind z. B. die Aussagen von Volz (diese Ber. 18, 1651, 1937) iiber den 
Neutroneniiberschuf und die Siéttigungseigenschaften der Kernkrafte zu iiberprifen. 

Henneberg. 
G. J. Sizoo and S. A. Wytzes.5 Measurement of the range of the 
a-particles of UI and UII with the ,sphere method*. Physica 4, 
791—809, 1937, Nr.9. (Natuurk. Lab. Univ. Amsterdam.) Obwohl die Reichweiten 
der a-Strahlen von UI und UII von mehreren Forschern und nach verschiedenen 
Methoden bestimmt worden sind, herrscht keine sehr gute Ubereinstimmung 
zwischen den einzelnen Ergebnissen, was seine Ursache hauptsachlich in zwei Tat- 
sachen hat: 1. UI und UII sind zwei Isotope, die auf chemischem Wege nicht ge- 
trennt werden kénnen. Die Reichweitengruppen von UI und UII, die nun un- 
giinstigerweise sehr nahe beieinander liegen, miissen also immer zusammen ge- 
messen werden. Die Zerlegung in die Komponenten gelingt nur schwer, 2. Die 
a-Aktivitit von Uran ist nur schwach; es miissen daher dicke Schichten benutzt 
werden, um eine geniigende Empfindlichkeit zu erreichen. Damit ist aber der 
achteil einer Absorptionskorrektion verbunden, die nicht sehr sicher angebracht 
rden kann. Die Verff. wihlen als Mefimethode bei ihren vorliegenden Versuchen 
Messung der Siittigungsstréme in einer Kugelkammer bei verschiedenen Luft- 
cken; im Zentrum der Kammer befindet sich das (theoretisch punktférmige) 
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Praparat. Die lonisationsstrom-Druck-Kurve zeigt dann bei einem bestimmten Druck 
einen Knick, der dem Punkt entspricht, wo die a-Teilchen eben die Oberflache der 
Kugel noch erreichen. Im ersten Teil stellen die Verff. die Beziehung zwischen 
einer Bragg-Kurve (lonisation pro Einheitslange eines parallelen a-Strahles in Ab- 
hangigkeit vom Abstand der Strahlenquelle) und der Sattigungsstrom-Druck-Kurve 
(integrierte Bragg-Kurve) her. Im zweiten Teil der Arbeit werden die experi- 
mentelle Anordnung zur Bestimmung der a-Strahlenreichweiten von UI und U II 
und die Ergebnisse mitgeteilt. Bei Luft von 15°C und 760mm Hg haben die 
a-Reichweiten von UI und UII die Werte 27,47 und 33,0mm in guter Uberein- 
stimmung mit den Angaben von Laurence und Curie. Die Verff. machen 
zum Schluf8 darauf aufmerksam, dafi die Geiger-Nuttal-Regel (Zusammenhang 
zwischen der Zerfallskonstante und der Reichweite) bei der Berechnung von Zer- 
fallsperioden aus den Reichweiten keine gentigend genauen Resultate liefert. Nitka. 


Sotohiko Nishida. On Hard Gamma Rays from Ra(C+C+C’”-+D). 
Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 809—817, 1937; Nr.9. (Phys. Lab. Konan High 
School.) In einer Magnetfeld-Wilson-Kammer werden einige Bahnen von 'schnellen 
Elektronen beobachtet, die durch die stark bleigefilterte y-Strahlung von Ra im 
Gleichgewicht mit seinen Folgeprodukten in der Glaswand der Kammer ausgelést 
sind. Deutet man diese f-Bahnen als Compton-Elektionen, so ergeben sich aus der 
Kriimmung der Elektronenbahnen und dem mutmaflichen Streuwinkel die Energien 
von 3,1, 4 und 4,9- 108 e-V fiir die auslésende y-Strahlung. Dieselben Energiewerte 
liefern einige Paarbildungsprozesse (et und e7). SchlieBlich werden die Méglich- 
keiten fiir eine Zuordnung der beobachteten y-Energien diskutiert. Jaeckel. 


Sctohiko Nishida. Disintegration of Nucleus by Cosmic Radiation. 
Proc, Phys.-Math. Soc. Japan (8) 19, 818—820, 1397, Nr.9. (Phys. Lab. Konan High 
School.) [S. 483.] Weiss. 


Gordon L. Locher. Cosmic-Ray Disintegrations in Light Ele- 
ments. Phys. Rey. (2) 50, 394—395, 1936, Nr. 4.’ (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 481.] 
Juilfs. 


M. Blau and H. Wambacher. Disintegration Processes by Cosmic 
Rays with the Simultaneous Emission of Severyl Heavy 
Particles. Nature 140, 585, 1937, Nr.3544. (Radium Inst. u. 2. Phys. Inst. 
Wien.) [S. 483.] Ehmert. 


E, Wilhelmy. Resonanzaustritt von Kerntriimmern. Verh. d. D. 
Phys. Ges.. (8) 18, 50—51, 1937, Nr.2. (Heidelberg.) Verf. berichtete iiber einen 
neuen Resonanzeffekt bei der Umwandlung mit schnellen Neutronen. Es wurde bei 
den Umwandlungen des '4N, 180 und 1§F die gesamte Energie von Riickstofkern 
plus austretendem Teilchen mit Hilfe von Ionisationskammer, Proportionalverstarker 
und Oszillograph gemessen. Es zeigen sich charakteristische Maxima bei 1,4, 2,0, 
2,5 und 3,1-106e-V (14N), 0,85-10%e-V (160) und 1,75 und 2,3-10%e-V (®F). Da 
die Energieverteilung der benutzten Neutronen véllig verwasehen ist, da weiterhin 
die Maxima unabhingig von der Wahl der benutzten Neutronenquelle auftreten 
(Rn -+ Be bzw. Po-+ Be) und da schliefSlich die Energien kleiner als die Héhe 
des Potentialwalls sind, deutet der Verf. den Effekt als Resonanzaustritt des ent- 
stehenden geladenen Teilchens; aus dem Neutronenspektrum werden nur die Teil- 
chen ausgesucht, die gerade die Energie besitzen, die zu einer Resonanzemission 
gehort. Weiterhin entschied der Verf., da es sich bei der Umwandlung des 10 
um einen (n,«)-ProzeB handelt, dai dagegen bei der Umwandlung des %F ein 
(n, p)-Prozef vorliegt. Weiss. 
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W. G. Shepherd, R. 0. Haxby and E. L. Hill. A Search for Protons from 
Li Bombarded by RaC’a-Particles. Phys. Rev. (2) 52, 674—678, 1987, 
Nr.7. (Dep. Phys. Univ. Minnesota, Minn.) Eine Reihe von Autoren hat sich ver- 
geblich bemiiht, eine Umwandlung des Lithiums durch a-Teilechen unter Protonen- 
emission gemaéf den Reaktionsgleichungen 

§Li+ $He —> {Be + jH+Q, (1) 
bzw. {Li + $He — '%Be+ 1H+Q, (2) 
zu erzielen. Die Verff. wiederholten friihere Versuche mit RaC’ unter verbesserten 
geometrischen Bedingungen (Emissionswinkel zwischen 50 bis 120°), Es wurden 
auch einige Protonen gefunden, aber durch abwechselnde Messungen mit Stickstoft- 
schichten, unter Beobachtung der Reichweiten, wurde festgestellt, dai sicher der 
gréfte Teil, wenn nicht alle Protonen einer Verseuchung des Li mit N entstammen. 
Daher konnten nur obere Grenzen fiir die Wirkungsquerschnitte von §Li und 3Li 
gegeben werden. Der gut bekannte inverse Prozefi zu (1): 

Be + }H —> §Li+ He — Q, (3) 
verlauft nun bei Protonenenergien zwischen 100 bis 250kV mit grofer Ausbeute. 
Aus Gleichgewichtsiiberlegungen folgern die Verff. fiir inverse Prozesse, daf} dann 
die Wirkungsquerschnitte gleich sind, wenn eine Beziehung zwischen den Energien 

der umwandelnden Partikeln erfiillt ist. Die den a-Teilchen des RaC’ ,,korrespon- 
‘dierende* Energie der Protonen in (3) betrigt 2,9-10%e-V. Fiir diese Energie 
mite also dann die Ausbeute von (3) gleich der von (1), also sehr klein sein, 
-d. h. dafi der Wirkungsquerschnitt von {Be zwischen 0,25 und 3 MeV ein Maximum 
haben miifite, um dann steil abzufallen. Weiss. 


G. Breit and J. R. Stehn. On the Comparison of ‘Proton-Proton and 
Proton-Neutron Interactions. Phys. Rev. (2) 52, 396—399, 1937, Nr. 5. 
(Univ. Madison, Wise.) Die von Tuve, Heydenburg und Hafstad (diese 
Ber. 18, 391, 1937) iiber die Proton-Proton-Streuung und von Amaldi und Fermi 
(ebenda 18, 899, 1937) iiber die Neutron-Proton-Streuung erhaltenen Ergebnisse 
werden zu einem Vergleich der beiden Wechselwirkungen benutzt, der vollstandiger 
ist als der, den Breit, Condon und Present (ebenda 18, 392, 1937) vor- 
genommen hatten und der die Unsicherheit in dem chemischen Faktor C, der in 
den Fermischen Ausdruck fiir den elastischen Streuwirkungsquerschnitt eingeht, 
beriicksichtigt. Die Rechnungen der Verff. bestitigen im wesentlichen das bekannte 
rgebnis, dafs beide Wechselwirkungen nahezu gleich sind, deuten aber darauf hin, 
afi die Kraft zwischen Neutron und Proton etwas gréfer ist als die zwischen zwei 
rotonen. Weiterhin ist-nach den Uberlegungen der Verff. die Méglichkeit, da 
er sonst fiir virtuell gehaltene Singulett-S-Zustand des Deuterons doch reell ist, 
icht sicher auszuschliefen. Henneberg. 


rnest Pollard and Gordon Brubaker. Maximum Energy of the Protons 
rom the Bombardment of Boron by Alpha-Particles. Phys. 
ev. (2) 52, 762, 1987, Nr.7. (Sloane Phys. Lab. Yale Univ.) Die bei der Umwand- 
ng des Bors durch a-Teilchen gefundene Protonengruppe gréfter Reichweite fiihrt 

einer Energieténung von + 3,3-10e-V, waihrend man aus den jetzt sehr genau 
estzgelegten Kernmassen -+- 4,0- 10% e-V erwarten sollte. Die Verff. suchten deshalb 
fingere Zeit nach einer bisher unentdeckten Gruppe noch gréferer Reichweite, die, 
enn iiberhaupt vorhanden, sehr kleine Intensit&it besitzen muf. Wahrend sie in 
er friiheren, Mittetlung (diese Ber. 18, 1960, 1937) diese Gruppe gefunden zu 
ben glaubten, zeigte die vorliegende Untersuchung (mit stirkeren a-Quellen und 
tztem Untergrund der Zihlanordnung), das diese Gruppe wohl kaum 
tiert. Das Fehlen von Protonen der vollen Energie erfordert natiirlich die 
nz eines angeregten langlebigen Zustandes des “C-Kernes. Weiss. 
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Alfred Weber. Der Radiumgehalt der Gesteine aus der Hochalm- 
Ankogel-Gruppe. Wiener Ber. 145 [2a], 163—178, 1936, Nr.3/4. [S. 466.] 
A. Meye. Untersuchungen zur ktinstlichen Radioaktivitat 
leichter Atomkerne nach BeschieSRen mit a-Strahlen. Verh. 
d. D. Phys. Ges. (8) 18, 39—40, 1937, Nr. 2. (Halle.) Vgl. diese Ber. 18, 1546, 1937. 

Dede. 
Harold Walke. The Induced Radioactivity of Scandium. Phys. Rey. 
(2) 52, 669—673, 1937, Nr.7. Radiat. Lab. Phys. Dep. Univ. Berkeley, Cal.) Das 
Reinelement Scandium (§}Sc) wird mit Deutonen, langsamen Neutronen, a-Teilchen 
und schnellen Neutronen beschossen. Die dabei entstehenden radioaktiven K6érper 
werden untersucht. Bei der Umwandlung von Se mit Deutonen entsteht nach Aus- 
weis der chemischen Trennung ein Isotop des Se mit einer Halbwertszeit von 


85 + 24 und einer Ausbeute von einem aktiven Atom pro 9-107 Deutonen. Da bei 


der Bestrahlung von Se mit langsamen Neutronen derselbe Kérper (7 = 84+ 24) 
entsteht, diirfte es sich also in beiden Fallen um das 3°Se handeln. Dasselbe sendet 
Elektronen mit einer maximalen Energie von 0,89 - 108 e-V und eine weiche y-Strah- 
lung aus. Bei der Beschiefiung des Se mit a-Teilchen von 11-10% e-V entsteht ein 


aktiver Kérper von 16,3 + 0,2° Halbwertszeit, der Positronen und y-Strahlen aus- 
sendet. Hiner chemischen Trennung zufolge wird dieser dem $8V zugeordnet. Er 
entsteht auch bei Bestrahlung von Titan mit Deutonen. Die Ausbeute betragt ein 
aktives Atom pro 2-107 a-Teilchen. Bei der Beschiefung von Se mit Neutronen. 
von Be-+D entstand das bekannte 43K (7 = 12,55), Pool, Cork und 
Thornton (diese Ber. S.187) hatten bei der Bestrahlung von Se mit Neutronen 
von Energien groéfer als. 14-108 e-V zwei Halbwertszeiten beobachtet, die auf Grund 
chemischer Trennungen Isotopen des Se zugehoérten und zufolge der Reaktionen 
45Se(n,2n) “Se und 4Se (n,3n) Se gedeutet wurden, Diese Ergebnisse werden 
von dem Verf. bestatigt, und es wird gezeigt, dafs es sich bei beiden Perioden 
(7 = 52h und 7 = 4h) um Positronenstrahler handelt. Jaeckel. 


Ernst H. Riesenfeld. Der Kreislauf der Wasserstoff- und der 
Sauerstoff-Isotope in der Natur. Forsehgn. u. Fortschr. 13, 367—369, 
1937, Nr. 31. (Berlin.) Dede. 


H. F. Walton and J. H. Wolfenden. The Electrolytic Separation 
Factor of Deuterium at Very Low Concentrations. Journ. Chem. 
Soc. London 1937, S. 1677—1679, Oktober. (Phys. Chem. Lab. Balliol Coll. and Trinity 
Coll. Oxford.) Die Verff. versuchten die Ergebnisse der von Applebey und 
Ogden ausgefiihrten Versuche zu reproduzieren, die bei der Elektrolyse von H;0, 
das ungefahr die 20fache Menge des in Kondenswasser vorhandenen Deuteriums 
enthielt, unter Bedingungen, die geeignet waren, den sekundaren Isotopenaustausch 
auf ein Minimum herabzusetzen, zwischen 30 und 100 liegende Trennungsfaktoren 
erzielt hatten. Die Verff. benutzten eine Elektrodenanordnung, die der von 
Applebey und Ogden fiir hohe Deuteriumkonzentrationen benutzten dhnlich 
war, da sich dieselbe zur Ausfiihrung der Wagungen und zur Kontrolle des Ver- 
dampfungsverlustes besser eignete als die ,,Gitter‘-Form der genannten Autoren. 
Eine Bestatigung dieser Ergebnisse wire von grofiem theoretischen Interesse ge- 
wesen, da man in diesem Falle die Méglichkeit hatte erwagen miissen, daf} ein 
quantenmechanischer ,,Tunnel*-Effekt bei der elektrolytischen Trennung eine Rolle 
spielt. Zur Herstellung des Elektrolyten wurde vollstindig destilliertes Kondens- 
wasser benutzt. Der Verlust durch Verdampfung wihrend der Elektrolyse wurde 
gemessen und dafiir eine Korrektion angebracht. Es wurden keine ungewohnlich 
grofen Trennungsfaktoren gefunden; sie lagen zwischen 6,5 und 8 und unterschieden 
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sich nicht wesentlich von den bei héheren Deuteriumkonzentrationen in der gleichen 
Anordnung gefundenen. v. Steinwehr. 


William H. Patterson. Estimation of Deuterium Oxide-Water 
Mixtures, Journ. Chem. Soc. London 1987, S.1745—1746, Oktober. 


H. Jensen. Eigenschwingungen eines Fermi-Gases und An- 
wendung auf die Blochsche Bremsformel fiir schnelle Teil- 
chen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 73—74, 1937, Nr.2. (Hamburg.) Vel. diese 
Ber. 18, 2400, 1937. 

Kurt Bohm (irrtiimlich H. Bohm). Uber die azimutale Intensitats- 
verteilung der Ro6ntgenbremsstrahlung. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 18, 43, 1937, Nr.2. (Jena.) Vgl. diese Ber. 18, 1853, 1987. Dede. 


W. iH. Furry. On Fluctuation Phenomena inthe Passage of High 
Energy Electrons through Lead. Phys. Rev. (2) 52, 569—581, 1937, 
Nr. 6. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) [S. 482.] Ehmert. 


H. J. Bhabha and W. Heitler. The Passage of Fast Electrons andthe 
Theory of Cosmic Showers. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 432—458, 
1937, Nr. 898. (Gonville and Cains Coll. Cambridge and Wills Phys. Lab. Univ. 
Bristol.) [S.478.] Juilfs. 


0. Seherzer. Berechnung der Bildfehler dritter Ordnung nach 
der Bahnmethode. ,,Beitrage zur Elektronenoptik, herausgeg. von H. Busch 
und E, Briiche, Leipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1987, S.33—41, Nr. 6. 
(Vgl. auch diese Ber. S.32.) Im Anschluf} an die Arbeit von W. Glaser (vgl. 
diese Ber. 18, 595, 1937), in der die Elektronenbewegung als optisches Problem 
behandelt wird und die Bildfehler nach einem Verfahren berechnet werden, das 
Sich eng an die Seidelsche Theorie der Bildfehler anschlieft, gibt Verf. eine 
Ableitung der Bildfehler aus den Bahngleichungen der Elektronen direkt. Obgleich 
diese Ableitung umstandlicher ist als die von Glaser, hat sie den Vorzug, die 
aus der Optik entlehnten Begriffsbildungen, in denen bereits eine betrachtliche 
Denkarbeit steckt, zu vermeiden. Seinen Rechnungen legt Verf. den Energiesatz 
und die beiden Beschleunigungsgesetze in den Koordinaten a und y (Senkrecht zur 
optischen Achse z) zugrunde. Die Lésung dieser Gleichungen erfolgt durch ein 
Néherungsverfahren, in dem Felder und Bahnen nach Potenzen des Achsen- 


bstandes r = \a? + 7° entwickelt werden, Die erste Naherung ergibt die Gau f - 
sche Dioptrik: die nachste Niherung liefert die Bildfehler dritter Ordnung. Auch 
die Diskussion der Bildfehler erfolgt hier unter Vermeidung optischer Gesichts- 
punkte, Sie sind wie in der Optik durch fiinf Koeffizienten bestimmt, von denen 
rei bei Anwesenheit eines Magnetfeldes komplexe Werte annehmen k6énnen, so 
da® bei Trennung von Real- und Imaginiirteil im ganzen acht Fehler gezihlt 
werden kénnen, wie erstmals Glaser festgestellt hat. Zu ihrer Berechnung 
raucht man die achsennahen Bahnkurven (Gaufsche Dioptrik), das elektrische 
otential, die elektrischen und magnetischen Feldstirken sowie deren erste Ab- 
eitungen, die experimentell simtlich leicht bestimmt werden kénnen. Henneberg. 


. Reeknagel. Elektronenspiegel und Elektronenlinse, ,,Beitrige 
r Elektronenoptik*, herausgeg. von H.Busch und E,Briiche, Leipzig, Verlag 
hann Ambrosius Barth, 1937, S. 42—48, Nr. 7. (Forsehungs-Inst. AEG.) (Vgl. auch 
ese Ber. S. 32.) In seinem bereits friiher referierten Vortrag (diese Ber. 18, 806, 
937) hatte Verf. gezeigt, da die Brechkraft einer elektronenoptischen ,,Einzel- 
“in dem Ubergangsgebiet von der Linse zum Spiegel oszillatorisch verlauft, 
i sich die Bilder in der Nahe der Sperrspannung hiaufen, und dag in diesem 
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Gebiet und beim Spiegel eigentiimliche Fehler auftreten (Linsenwirkung fiir 
kleine, Spiegelwirkung fiir grofe Achsenabstinde — Zerstreuungsspiegel’ im 
4jufieren, Sammelspiegel im inneren Teil des Spiegels). Hier gibt Verf. die mathe- 
matischen Grundlagen fiir diese Tatsachen, die den geeignet aufzulésenden Bahn- 
gleichungen zu entnehmen sind. Auch die im Ubergangsgebiet stattfindende 
Steuerung eines Elektronenstrahls, die in dem erwahnten eigentiimlichen Fehler 
begriindet ist (nach der Gaufischen Dioptrik miiBte die Charakteristik unendlich 
steil sein, da hiernach der Ubergang von der Linse zum Spiegel in einem, durch 
das Achsenpotential bestimmten Punkt erfolgt), laBt sich, wie Verf. zeigt, durch 
Bestimmung der Elektronenbahnen quantitativ erfassen. Die Ergebnisse der 
theoretischen Untersuchungen werden durch Versuche von Hottenroth be- 
statigt. Henneberg. 


E. Ruska.. Elektronenmikroskop und Ubermikroskop. ,,Beitrage 
zur Elektronenoptik", herausgeg. von H.Busch und E.Briiche, Leipzig, Verlag 
Johann Ambrosius Barth, 1987, S. 49—54, Nr. 8. (Vgl. auch diese Ber, S.32.) Nach 
kurzer Beschreibung des von ihm friither entwickelten magnetischen Elektronen- 
mikroskops mit zweistufiger Vergro®erung geht Vert. auf die verschiedenen Ab- 
bildungsverfahren ein: 1. Selbststrahlungsverfahren, bei dem der Gegenstand 
selber gliih-, lichtelektrische oder sekundiére Elektronen aussendet; 2. Fremd- 
schichtverfahren, bei dem die Elekironen in einer aufgebrachten diinnen 
Emissionsschicht entstehen; 38. Riickstrahlungs- und 4. Durchstrahlungsverfahren, 
bei denen der Gegenstand mit Elektronen beschossen und entweder die 
elastisch reflektierten oder die hindurchgegangenen Elektronen die Abbildung 
vermitteln. Nur in 2 bis 4, nicht aber in 1 sieht Veri. eigentliche Mikroskopier- 
vertahren (wobei nach Ansicht des Ref, die Unterscheidung zwischen 1 und 2 
wohl kaum konsequent, wenn tiberhaupt, durchzufiihren ist). Die Vorteile elek- 
tronenmikroskopischer Beobachtung sind die, dafs man Gegenstande mit Hilfe 
einer anderen Strahlung, bei der Kontraste nach gianzlich anderen Regeln ent- 
stehen als beim Licht, untersuchen kann, dafi ferner auch hohe Temperaturen 
der Beobachtung zugiinglich sind und dafi schlieBlich das prinzipiell erreichbare 
Auflésungsvermégen wegen der geringen Wellenlange der Elektronenstrahlen das 
Auflésungsvermégen der Lichtoptik um GréSenordnungen iibertrifft. Dabei ist das 
bei Durchstrahlungsbeobachtungen benutzte Verfahren der Trankung des Objektes, 
z. B. mit Osmiumsalzen, keinen weitergehenden Bedenken ausgesetzt als die in 
der Lichtoptik tiblichen Farbmethoden. Uber die neuesten Ergebnisse der Elek- 
tronenmikroskopie mit der .Durchstrahlungsmethode berichtet Krause (folgendes 
Ref.). Henneberg. 


F.Krause,. Neuere Untersuchungen mitdem magnetischen Elek- 
tronenmikroskop. ,,Beitrige zur Elektronenoptik“, herausgeg. von H. Busch 
und E. Briiche. Leipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S.55—61, Nr.9. (Hoch- 
spannungsinst. T, H. Berlin.) (Vgl. auch diese Ber. S.32.) Verf. gibt einige neue Ergeb- 
nisse, die mit dem magnetischen Elektronenmikroskop erhalten wurden (vgl. vorst. 
Ref.), wieder und vergleicht sie hinsichtlich des Auflésungsvermégens mit den besten 
lichtoptischen Mikroskopen. Das Auflésungsvermégen eines Lichtmikroskops betragt 
bei gerader Beleuchtung mit blauem Licht etwa 0,34 p, bei auSerst schragem Licht- 
einfall nahezu das Doppelte (0,17 u); fiir weifies Tageslicht ergibt sich im letzteren 
Fall etwa 0,20 pn. Mit Ultraviolettlicht lassen sich noch Gitterabstande bis herab zu 
0,08 wy auflésen. — Zwei Elektronenbilder von Diatomen, die auf Molybdannetzen 
befestigt sind, zeigen in vorziiglicher Wiedergabe Gitterabstaénde von 0,48p, die 
sich also auch noch mit einem lichtoptischen Trockensystem auflésen lassen. Ein 
Bild des Pleurosigma angulatum wird mit einem Lichtbild verglichen. Weitere 
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-Aufnahmen, und zwar der deiphiplanta pellucida, zeigen indessen Gitterabstinde 
bis zu 0,123 u, die lichtoptisch mit sichtbarem Licht nicht mehr aufzulésen wiren. 
Ein Vergleich mit der Ultraviolettaufnahme eines anderen Exemplars dieser Dia- 
tomee fiihrt indessen auf noch ungeklirte Unstimmigkeiten in beiden Beobach- 
tungen. Immerhin scheint nach diesen Untersuchungen der Weg zu einer er- 
olgreichen Uberschreitung des lichtoptischen Auflésungsvermégens durch das 
lektronenmikroskop geebnet zu sein. — Weiterhin werden Elektronenbilder von 
Epithelzellen des Schlammteufels (das sind fu erst diinne, einschichtige Zellhaute, 
bei denen die Zellen plattenférmig aneinandergrenzen) wiedergegeben. Das Auf- 
nahmeverfahren ist dadurch bemerkenswert, da die Zellen nicht priapariert zu 
werden brauchten. Sie hielten einem Strahlstrom von 0,5 mA bei 40kV etwa 5 bis 
10min stand. Noch héhere Belastungen kénnen ohne Schiidigung der Zellen bei 
Kiihlung des Objekttisches (—17°C) vorgenommen werden. Auch die unprapa- 
rierten organischen Objekte zeigen feine Einzelheiten, die durch Aufladungen 
offenbar nicht verwischt werden. Henneberg. 


R. Suhrmann. Emissionsforschung mittels elektronenoptischer 
Methoden.: ,,Beitrige zur Elektronenoptik*, herausgeg. von H. Busch und 
E. Briiche. Leipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S.61—72, Nr. 10. 
(Phys.-Chem. Inst. T. H. u. Univ. Breslau.) [S. 435.] 
H. Mahl. Das elektronenoptische Strukturbild und seine An- 
wendung. Ebenda S.73—81, Nr.11. (Forschungs-Inst. AEG.) [S. 435.] 
4 GréBer. Elektronenoptik der Braunschen Oszillographen- 
Toéhre. Ebenda S.82—94, Nr.12. (Elektrot. Inst. T. H. Aachen.) [S. 441.] 
Henneberg. 
W. Schaffernicht und H. Katz. Der elektronenoptische Bildwandler, 
,Beitrige zur Elektronenoptik*, herausgeg. von H. Busch und E. Briiche. 
Leipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S.102—112, Nr.14. (Forschungs- 
Inst. AEG.) (Vgl. auch diese Ber. S. 32.) Ergianzung des friiheren Berichtes 
(ebenda 18, 595, 1937) durch die seither veréffentlichten neueren Versuchsergeb- 
nisse: Bildwandler mit Verstirkung des Elektronenbildes durch Sekundirelektronen- 
emission, neuere Kathoden, Empfindlichkeitsgrenzen. Henneberg. 


Fritz Schréter. Die neuere Entwicklung der Fernsehtechnik. 
,Beitrige zur Elektronenoptik“, herausgeg. von H. Busch und E. Briiche. 
eipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S.121—128, Nr.16. (Telefunken- 
abor.) [S.441.] e 

. Heimann. Uber Arbeitsweise und Grenzen elektronen- 
optischer Bildabtastréhren. Ebenda S.142—148, Nr.18. (Forschungs- 
ast. Dtsch. Reichspost.) [S. 442.] Henneberg. 


H. Pose. Zusammenstife zwischen a-Teilchen und H-Kernen. 
Verh, d. D. Phys. Ges. (3) 18, 40—43, 1937, Nr.2. (Halle.) Vortrag des Verf. iiber 
ie Ergebnisse von Arbeiten tiber die Streuung von o-Teilchen an Protonen, die 
erf. gemeinsam mit Mitarbeitern ausgefiihrt hat. Entgegen der alten Theorie 
on Rutherford und Darwin iiber den Stof§ zwischen «- und H-Teilchen, 
ie auf der Annahme eines Coulomb-Feldes zwischen den Teilchen fuft, be-, 
bachtete der Verf. (mit Diebner) vor einiger Zeit keine monotone Zunahme 
er Zahl der in einer bestimmten Richtung gestofenen H-Teilchen mit ab- 
iehmender Energie der a-Teilchen, sondern konstatierte Extrema. Daf diese 
ixtrema bei anderen Autoren nicht gefunden wurden, erklirt der Verf. durch die 
lassung grofer Winkelbereiche (starke Abhingigkeit der Reichweite der 
pTeilehen vom Emissionswinkel) und durch die Verwendung dicker Schichten 

ers' altiger Substanzen (integraler Effekt), Neue Messungen von Vol- 
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land mit diinnen Paraffinfolien sicherten die friiheren Ergebnisse und machten 
die Extrema deutlicher. Aus den theoretischen Ansaétzen von Beck und Mit- 
arbeitern ergibt sich, daf} die beobachteten Werte zwischen den fiir die S- und 
P-Streuung berechneten liegen. Weiss. 


L. 8S. Ornstein. On the scattering oe neutrons in matter., V. Proe. 
Amsterdam 40, 464—470, 1937, Nr.6. (Phys. Inst. Univ, Utrecht.) Wahrend Verf. 
in den frtiheren Untersuchungen (vgl. diese Ber. 18, 216, 217, 597, 700, 1937) fiir 
die Wahrscheinlichkeit Wd der Streuung des Neutrons in den Winkelbereich 
o..-9+das das Gesetz W = 2sin cos ® angenommen hatte, legt er jetzt eine 
allgemeinere Verteilung W = f (cos®#)-sin.zugrunde und berechnet hierfiir die 
wahrscheinlichste Richtungsverteilung W, und die Energieverteilung der Neutronen 
nach einer beliebigen Zahl n von Stéfen. Henneberg. 
E. Moles und J. Sancho. Uber die Grenzdichte und das Molekular- 
gewicht des Ammoniaks. Das Atomgewicht des Stickstoffs, 
An. Soc, espan. Fisica Quim. 34, 865—874, 1936. (Madrid, Nat.-Inst. Phys. u. 
Chem.) Eine neue Bestimmung der Dichte von NHs, das durch Zersetzung von 
Ni(NHs)«Bre erhalten ist, bei 0° und unter 1,000, 0,7500, 0,6667, 0,5000 und 0,3333 at 
fiihrt zu einem Wert Ly = 0,759 877 (+ 0,000 014) + 0,011 534 p; die Grenzdichte 
ist 0,759877. Fiir das Verhaltnis der Grenzdichten von NH; und Os ergibt sich 
Tyim(NHs): Lym (O:) = 0,532 273, daraus das Mol.-Gewicht des NH; zu 17,0327 und, 
unter Benutzung des Wertes H = 1,0078, das Atomgewicht des N zu 14,009 + 0,001 


baw. (fiir H = 1,0082) zu 14,0082. Die Messungen von Moles und Batuecas 
ftthren bei Beriicksichtigung der Temperatur- und Druckkorrekturen zu einem 
Wert L, = 0,771 40. *R. K. Miiller. 


S.S. Bhatnagar, H. Lessheim and Mohan Lal Khanna. On the atomic suscep- 
tibility of divalent copper, Journ. Ind, Chem. Soc. 14, 445—448, 1937, 
Nr, 8. (Chem. Lab. Univ. Lahore.) [S. 436.] Fahlenbrach. 


J. A. Christiansen. Uber die chemische Reaktion als ein intra- 
molekulares Diffusionsphanomen aufgefaft. II. ZS, f. phys. 
Chem. (B) 37, 374386, 1937, Nr.5/6. (Chem. Lab. A.T.H. Danemark,.) Die vor- 
liegende Mitteilung bildet die Fortsetzung einer fritheren Arbeit, in der eine 
Ditferentialgleichung fiir die ,,innere Aktivitat‘’ eines Atoms in einem Molekil 
aufgestellt wurde. Diese Differentialgleichung wurde unter der Annahme, dafi die 
Potentialkurve sich aus drei Parabeln zusammensetzt, integriert, wobei sich ein 
Ausdruck fiir die Konstante der Reaktionsgeschwindigkeit ergab. Die Bestimmung 
der Werte der in dieser Gleichung auftretenden Koeffizienten wird diskutiert. 
Weiter lifit sich zeigen, daf} die bekannte lineare Relation zwischen Aktivierungs- 
wirme und Haufigkeitsexponent durch diese Beziehung in Verbindung mit der 
Annahme, dafi die bei der Reaktion verschobene Partikel ein elektrisches Moment 
hat (ein im Molekularfeld drehbarer Dipol), erklart werden kann. In diesem Fali 
isl es erlaubt, den Debyeschen Ausdruck fiir das mittlere Moment der Partikel 
anzuwenden, da in der Nihe der instabilen Gleichgewichtslage im Molekiil, wo 
das Potential ein Maximum besitzt, das Feld sehr schwach ist. Das elektrische 
Moment des im Molekularfeld beweglichen Atoms ist von der Temperatur und der 
Feldstarke abhangig. v, Steinwehr. 
H. Stuart. Ausgewiahlte physikalische Methoden zur Be- 
stimmung von Molekilstrukturen. Verh. d. D, Phys. Ges. (8) 18, 
45—46, 1937, Nr.2. (Berlin.) 

Th. Forster. Valenzwinkelung und Bindungsfestigkeit am 
Kohlenstoffatom. Verh. d. D, Phys. Ges, (3) 18, 52—53, 1937, Nr. 2. (Leipzig-) 
Vgl. diese Ber. 18, 1665, 1937. Dede. 
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tte Schmidt. Die Theorie der Spaltungsregel auf Grund der 
Alternierungserscheinungen in Bindungsfestigkeit, Elek- 
tronendichte und Spin. ZS, f. Elektrochem. 43, 853—858, 1937, Nr. 11. 
auptlab. I, G. Farbenind. Ludwigshafen a. Rh.) Die Spaltungsregel besagt, da8 
im reagierenden Molekiil die neben dem radikalischen Atom oder Rest oder 
iner mehrfachen Bindung stehende einfache Bindung verstarkt, die darauffolgende 
eschwacht ist und daf} sich dieser Wechsel von starker und schwacher Bindung 
it abnehmender Intensitaét durch das Molekiil fortsetzt. Radikale. sind durch 
ie Anwesenheit ungekoppelter ,,B-Elektronen“ (d. h, solcher, die nicht in ein- 
chen Bindungen unterzubringen sind) gekennzeichnet, zum Unterschied von den 
mehrfachen Bindungen vorhandenen gekoppelten B-Elektronen. Parallel mit 
ieser alternierenden Bindungsfestigkeit geht eine alternierende Elektronendichte; 
beiden Erscheinungen gesellt sich noch die des alternierenden Spins der 
alenzelektronen. Ausgehend von den wellenmechanischen Untersuchungen von 
wald und Hénl1 wird der Zusammenhang zwischen diesen alternierenden 
rscheinungen diskutiert. Behandelt werden die Ein-, Zwei- und Drei-Elektronen- 
kette; hieraus ergeben sich verschiedene GesetzmiBigkeiten beziiglich der Lage 
der reaktionsfahigsten Stelle im Molekiil, O. Fuchs. 


Noyes D. Smith Molecular Spectrum of Hydrogen in Mixtures 
of Hydrogen and Helium. Phys, Rev. (2) 52, 728—730, 1937, Nr.7. (Res. 
ab. Phys. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) [S. 449.] Verleger. 


Aurel Nicolau. Les propriétés thermomagnétiques et le para- 
magnétisme constant de Pion UO** dans quelques sels dur- 
anyle en solutions aqueuses. C. R. 205, 654—656, 1937, Nr. 16. [S. 437.] 
Fahlenbrach. 
. Beyaert. Bijdrage tot de Studie van de Keto-enoltautomerie 
bij Aethylacetylacetaat. Natuurwetensch. Tijdschr, 18, 209—228, 1937, 
rv. 3/6. (Vlaémisch mit franz. Zusammenfassung.) (Univ, Gent.) Eine UWbersicht 
liber verschiedene Methoden, den Enolgehalt im Athylacetylacetat zu bestimmen. 
Die Cu-Acetat-Methode hat sich als unzureichend erwiesen. In Dampf stellt sich 
das Gleichgewicht bei 100°C und 12mm Druck nur langsam ein. Die dielek- 
frischen Konstanten der Enol- bzw. Keton-Form werden gesondert und in 
Mischungen bestimmt. Eine Neubestimmung der Kurve: Brechungsindex als 
Funktion des Enolgehaltes, wird vorgenommen. de Groot. 


. Beyaert. Bepaling van het elektrisch Dipoolmoment van de 
wee tautomere vormen van Aethylacetylacetaat. Natuur- 
etensch. Tijdschr. 19, 197—213, 1987, Nr.5/6. (Vlamisch mit engl. u. franz, Zu- 
ammenfassung.) (Lab. Scheikde. Univ, Gent.) Es wurde eine Methode zur 
Messung des Dipolmomentes fiir die tautomeren Formen des Acetylacetatithers 
usgearbeitet. Fiir die Enolform findet man bei — 80°C in Sechwefelkohlenstoff- 
ésung 2,04 Debye, fiir die Ketonform bei Zimmertemperatur in Benzol gelést 
22 Debye. de Groot, 


. Frohlich. Zur Theorie des i- Pinktes des Heliums. Physica 4, 

44, 1937, Nr.8. (Inst. Theoret, Natuurk. Univ. Leiden.) Nach F. London 
cht man zur Berechnung der Nullpunktsenergie des fliissigen Heliums bei 
" = O° abs. so vor, daf§ man die Nullpunktsenergie fiir den Fall eines ,,Gases* 
‘on undurchdringlichen Kugeln ansetzt, deren Radius empirisch, und zwar etwas 
Ber als der gaskinetische bestimmt wird; hierzu wird die van der Waals- 
e Energie fiir verschiedene Gittertypen addiert und es ergibt sich hierbei, dafi 
lie Diamantstruktur fiir 7 = die gré®te Bindungsenergie besitzt, also statistisch 
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bevorzugt ist. Werf. setzt nun auseinander, dafi der Umwandlungspunkt d 
fliissigen Heliums bei 2,19° abs. als eine Ahnliche Erscheinung betrachtet werde 
kann wie die Ordnungs-Unordnungs-Umwandlungen von zweiatomigen Metal 
legierungen. Dazu betrachtet Verf. das Diamantgitter nach einem Vorschlag vo 
F, London als ein kubisch raumzentriertes Gitter, in dem nur die Halfte all 
Gitterpunkte besetzt sind; dementsprechend wird das Diamantgitter als Legierun; 
von He-Atomen mit Léchern (d. h. unbesetzten Gitterpunkten) behandelt, wobei di 
He-Atome fiir sich allein ein Diamantgitter bilden. Um nun ein He-Atom mi 
einem (nicht benachbarten) Loch zu vertauschen, ist eine verhiltnismaGig klein 
Energie nétig, denn an beiden Gitterpunkten sind Abstand und Zahl der niichste: 
Nachbarn gleich (4). Damit ist eine Parallele mit der Theorie der A-Punkte zwei 
atomiger Metallegierungen nach Bragg und Williams sowie Bethe gezeigt 
In einem Fall handelt es sich darum, die angeregten Energiezustiinde von NHe 
Atomen zu berechnen, im anderen um die von NA-Atomen (entsprechend dei 
He-Atomen) und NB-Atomen (entsprechend den Léchern), wobei im tiefsten Zu 
stand jede Atomart fiir sich ein geordnetes Gitter (hier Diamantgitter) bildet. Un 
die Bragg-Williamssche Theorie auf das He anwenden zu k6énnen, wire 
mit dieser angenommen, da C, nur von 7/7, abhangt; unter gewissen Vernach 
lassigungen findet man so eine Entropie je Gitterpunkt bei 7, von 0,4 fiir He unc 
0,45 + 0,50 fiir 6-Messing. SchlieBlich setzt Verf. auseinander, daf} die Réntgen 
aufnahmen von Keesom und Taconis nicht gegen eine Diamantstruktur yor 
Hel und Hell sprechen, Justi 


B. E. Warren. X-ray determination of the structure of liquid. 
and glass, Journ, appl. Physies 8, 645—654, 1937, Nr.10. (Inst. Technol. Cam 
bridge, Mass.) Der vorliegende Bericht gibt eine zusammenfassende Darstellung 
tiber die Strukturbestimmung von Fliissigkeiten und Glisern mit Hilfe vor 
Réntgenstrahlinterferenzen, Nach einleitenden Bemerkungen iiber die wesent 
lichsten Strukturmerkmale eines festen, fliissigen oder glasférmigen Korper: 
bespricht der Verf. die experimentelle Methodik zur Strukturbstimmung und die 
Auswertung eines Interferenzdiagramms nach den Methoden von Debye unc 
von Zernike-Prings (Fourier-Analyse zur Bestimmung der mittleren Atom: 
abstande und der Anzahl der Nachbaratome um ein bestimmtes Atom in einen 
bestimmten Abstand), Die Verhiltnisse werden besonders anschaulich und deut- 
lich im Falle von Quarzglas und Quarzkristall behandelt. Bei Quarzglas handel 
es sich um ein rein zufallig aufgebautes riiumliches Netzwerk, in dem _ jedes 
Si-Atom tetraedrisch von vier O-Atomen umgeben ist; jedes O-Atom ist an zwei 
Si-Atome gebunden, wobei diese beiden Bindungen nahezu entgegengesetzt zu- 
einander gerichtet sind. Die Orientierung einer Tetraedergruppe zu ihrer Nachbar- 
gruppe ist um die Verbindungsachse Si—O—Si regellos. Weiterhin kommt det 
Verf. auf die Kristalltheorie des Glases zu sprechen, Diese Theorie stellt sich aut 
den Standpunkt, da®& die verwaschenen Interferenzringe eines Glases nicht vou 
den haufigsten, um einen Mittelwert streuenden Abstaénden herriihren, sondern 
von sehr kleinen Kristallkérnern (< 10-* em Ausdehnung), Die Existenz einer 
Streustrahlung unter kleinen Streuwinkeln spricht fiir den ersteren Fall, wenn 
auch dadurch nicht bewiesen werden kann, da®B iiberhaupt keine fertig aus- 
gebildeten Kristillchen im Glas existieren. Der Verf, erwiéhnt ferner Streu- 
versuche an fliissigem Natrium und an Wasser zwischen 1,5 und 83°C. Bei Wasser 
kann, wie beigefiigte Streubilder deutlich zeigen, eine starke relative Intensitits- 
anderung der zwei Hauptinterferenzen beobachtet werden. Nitka. 


Herbert 8. Harned and Melvin A. Cook. The Activity and Osmotic 
Coefficients of Some Hydroxide-Chloride Mixtures in 
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Haucous Solution. Journ. Amer, Chem. Soe, 59, 1890—1893, 1937, Nr. 10. 
(Chem. Dep. Yale Univ.) [S. 429.] Tollert. 


Drucker. Aktivitatsbestimmungen von Elektrolyten in der 
Jitrazentrifuge. ZS. f. phys. Chem. (A) 180, 359—377, 1937, Nr.5. (Phys.- 
them. Inst. Uppsala.) Es sind an 13 Elektrolyten verschiedener Typen bei ver- 
chiedenen Anfangskonzentrationen die Sedimentationsgleichgewichle mittels der 
svedbergschen Ultrazentrifuge bestimmt worden, Die berechneten Gradienten 
ler Aktivitét wurden mit denjenigen experimentalkritisch verglichen, welche sich 
Grund der gefundenen Konzentrationsverteilung mit Hilfe von elektro- 
iotorischen Kriaften entsprechend aufgebauter Doppelketten bzw. von Gefrier- 
punktserniedrigungen ergaben. Die méglichen Fehlerquellen wurden besprochen. 
Neu bestimmt wurden ferner die Dichtekurven der Lésungen, einige Doppelketten- 
spannungen und Gefrierpunktserniedrigungen sowie die Leitfahigkeit von TICIOs. 
(Obersicht d. Verf.) Dede. 


. Drucker. Die Druckkorrektur des Sedimentationsgleich- 
‘gewichtes. ZS. f. phys. Chem. (A) 180, 378—382, 1937, Nr.5. (Phys.-chem. 
Inst. Uppsala.) Am Beispiel des Quecksilberchlorids wird die Korrektur berechnet, 
velche am Ergebnisse der Sedimentationsgleichgewichtsbestimmung anzubringen ist, 
im dieses auf gew6hnlichen Drucken zu reduzieren. Die Korrektur liegt unterhalb 
der MefSifehler. (UWbersicht des Verf.) Dede. 


hésta Akerléf and John W. Teare. Thermodynamics of Concentrated 
Aqueous Solution of Hydrochloric Acid. Journ, Amer. Chem. Soc. 
59, 1855— 1868, 1927, Nr. 10. 

Herbert S. Harned and Chester C. Crawford. The Thermodynamics of 
Aqueous Sodium Bromide Solutions from Electromotive 
Force Measurements. Ebenda 8. 1903—1905. 

ésta Akerléf, John W. Teare and Harlow Turck. The Variation of the 
Activity Coefficient of Hydrochloric Acid in Hydrochloric 
cid-Sodium Chloride Solutions of Constant Total Ionic 
Strength tron 0 to 50° and the Solubility of Sodium Chloride 
n Hydrochloric Acid Solutions at 25° with Methyl Alcohol- 
Water Mixtures as Solvent. Ebenda S.1916—1920. 

Herbert S. Harned and Charles G. Geary. The Lonic Activity Coeffi- 
ient Product and Ionization of Water in Barium Chloride 
olutions from 0 to 50°, Ebenda S. 2032—2035. (Dep. Chem. Yale Univ.) 
'S. 429.] Tollert. 


’. Philippoff und Kurt Hess. Das viscosimetrische Verhalten von 
atriumoleat+Lésungen. Ber. d. dtsch. Chem. Ges, 70, 1808—1814, 1987, 
Nr.8. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chem. Berlin-Dahlem.) [S. 383.] Erk. 


. Horst Miiller. Die Analogie zwischen der Struktur polarer 
liissigkeiten und elektrolytischer Lésungen. ZS. f. Elektro- 
them. 43, 863—869, 1937, Nr.11. (Zentrallab. Siemens & Halske Berlin.) Der 
ergleich der Eigenschaften elektrolytischer Lésungen (1) und polarer Fliissig- 
eiten (II) fiihrt zu folgenden Ergebnissen: Bei I liegen zwei Sorten von Ionen vor, 
»i II eine Sorte von Dipolmolekiilen; der Ordnungszustand besteht bei | in einer 
lonenwolke von 50 bis 100 A Ausdehnung, bei II in einer Richtungssphiare von 3 bis 
A Durehmesser; die Ordnung ist bei I wegen des kugelsymmetrischen Kraft- 

2s radial, bei Il wegen der gegenseitigen Orientierung winkelmifig; in beiden 
1 liefert die Struktur einen Beitrag zur freien Energie, der Abweichungen von 
hen Gesetzen (bei | friiher als ,,unvollstindige Dissoziation*, bei I] bisher 
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als ,beginnende Assoziation“ gedeutet), eine Erhéhung der Oberflaichenspannung 
und bei I eine Erhéhung der Zahigkeit, bei II einen systematischen Gang der 
Konstanten A und c der Andradeschen Formel bedingt; bei I ruft der Ordnungs- 
zustand eine Verminderung der Leitfahigkeit » gegeniiber dem ungekoppelten Zu- 
stand, eine Dispersion von ~ bei etwa 108 Hertz und eine Zunahme von ~ bei hohen 
Feldstirken hervor; die entsprechenden Wirkungen bei II sind: Verringerung der 
Dielektrizititskonstante « gegeniiber dem ungekoppelten Zustand, Anstieg von « 
bei etwa 101° Hertz und eine Abhiangigkeit der Durchbruchsfeldstarke von der 
Frequenz. In Lésungen sind bei I nur eine, bei II zwei Relaxationszeiten (fiir den 
Einzeldipol und fiir die Struktur) zu erwarten. Diese Uberlegungen werden mit 
aus der Literatur entnommenem Zahlenmaterial belegt. O. Fuchs. 


V. H. Stott. A Study of the Elastico-Viscous Properties of a 
Soda-Lime-Silica Glass at Temperatures Near the Trans- 
formation Point. A Criticism of a Paper by N. W. Taylor, E. P. 
McNamara and J. Sherman. Journ. Soc. Glass Techn. 21, Trans. S. 356—358, 
1937, Nr. 86.- (Nat. Phys. Lab. Teddington, Middlesex.) Verf. weist auf eine Un- 
stimmigkeit in den Formeln fiir die relative Verlangerung der verzégerten elastischen 
Verschiebung. Wahrend Taylor und Mitarbeiter eine lineare Abhangigkeit zwi- 
schen dem Logarithmus des Quotienten der Langen mit der Zeit ansetzen, haben 
Verff. und auch A. A. Michelson die Abhangigkeit des Logarithmus desselben 
Quotienten mit der Wurzel aus der Zeit angenommen. Verf. zeigt, dafi die letztere 
Gleichung die gefundenen Werte recht befriedigend darstellt. H. Ebert. 


Richard F. Miller, Kriechen und Zwillingsbildung bei Zink- 
einkristallen. Metals Technol, 3, Nr.3. Techn. Publ. 703, 15S., 1936. (New 
Haven, Conn. Yale Univ.) Die plastische Verformung von Zn-Einkristallen, die nach 
der Methode von Bridgman aus sehr reinem, 99,999 *%igem Zn dargestellt worden 
sind (Verunreinigungen der Einkristalle in %: 0,0003 Fe, < 0,0002 Pb, 0,000 05 Cd) 
wird mit Hilfe eines Dehnungsmessers untersucht, der Langenaénderungen von 
+ 3,3-104 % zu beobachten gestattet. Bei Kritallstaben, in denen der Winkel ix 
(Winkel zwischen der hexagonalen Basis und der Probestabachse) grofer als 10° ist, 
geht der Zwillingsbildung eine Basisgleitung voraus, Kriechversuche an solehen 
Kristallen ergeben, daf} manche derselben sich unter ihrem eigenen Gewicht biegen; 
diese leichte Verformbarkeit ist selbst bei 0, — 75 und — 175° noch vorhanden. Die 
Belastung, die ein Kriechen hervorruft, hangt vom Wert fiir x ab; bei a = 45° ist 
die Dehnbarkeit am starksten. Zug-Dehnungkurven zeigen, dafi die erste wahr- 
nehmbare plastische Verformung bei einem Zn-Einkristall bestimmter kristallo- 
graphischer Orientierung (# = 66,5°) bei 20° unter einer Schubspannung von weniger 
als 3,5 g/mm? und bei 200° bei weniger als 2,6 g/mm® eintritt. — Zn-Einkristalle mit 
“% < 10°, bei denen bei raschem Dehnen mittels einer Zerreifimaschine Zwillings- 
bildung ohne bzw. fast ohne vorausgehende Basisgleitung erfolgt, zeigen bei Kriech- 
versuchen, die mittels einer besonderen Priifmaschine unter sehr langsamer Steige- 
rung der Belastung vorgenommen worden sind, lediglich' Basisgleitung, jedoch keine 
Zwillingsbildung. Bei der beim rascheren Ziehen der Einkristalle eintretenden 
Zwillingsbildung ist die hierfiir erforderliche Belastung dem Winkel « annahernd 
umgekehrt proportional. — Bis zur Zwillingsbildung verformte Zn-Kinkristalle ver- 
mégen beim Erhitzen auf 200° und nachfolgendem Abkiihlen zu rekristallisieren. 

“Glauner. 
W. Heintze. Uber regelmafiige Aufwachsungen einiger Alkali- 
halogenide auf Natriumnitrat. ZS. f. Krist. 97, 241—251, 1937, Nr. 4. 
(Eberswade.) Verf. untersuchte die regelmafige Aufwachsung einiger Alkali- 
halogenide in mehreren Stellungen auf der Rhomboederflaiche von Natriumnitrat. 
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Die charakteristische Stellung ist danach die, in der die Wiirfelkante der unter- 
suchten Salze parallel zu einer der Rhomboederkanten des Nitrats verliuft. Es ist 
it im Sinne der von H. Seifert vertretenen Anschauung von der eindimen- 
ionalen Strukturanalogie und der Keiminduktion auf vollstindigen Flichen die 
duzierende Wirkung der --—-++—-++--- -Ionenkette mafigebend. Weiter zeigt sich 
er Einflu®B der Kristallunterlage auch in regelmafigen Verwachsungen, bei welchen 
ie Wiirfelkante den Diagonalen der rhombenférmigen Maschen des Nitrats parallel 
auft sowie in der Ausbildung von ziemlich regelmifigen Skeletten. Die Versuchs- 
rgebnisse erweisen sich jedoch in weitgehendem Mafie abhiingig von den Versuchs- 
ingungen, insbesondere von der Konzentration, der Temperatur und der Art des 
Osungsmittels. Die theoretische Deutung der Diagonalstellung ist sowohl nach der 
transkischen Betrachtungsweise wie auch nach der Royerschen Auffassung 
hwer méglich, Bomke. 


Robert Forrer. Extension de la notion du réseau électronique 
aux cristaux des sels monoionisés. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 8, 8375—382, 1937, Nr. 9. (Inst. Phys. Strasbourg.) Auf Grund einer vergleichenden 
Betrachtung der Schmelzpunkte und der Gitterstrukturdaten der metallischen Le- 
gierung SnTe und des heteropolaren Salzes KCl gelangt der Verf. zu der Annahme, 
das in den Salzkristallen die Elektronen in derselben Weise in Form eines Elek- 
onengitters angeordnet sind, wie es der Verf. bereits in friiheren Arbeiten fiir die 
Metal und die metallischen Verbindungen angenommen hat. Der Unterschied der 
ordnung des Elektronengitters im Falle des nichtmetallischen Salzkristalls soll 
nur der sein, dai in diesem die ,,Kontaktstellen* des Elektronengitters von Elek- 
tronen der beiden unterschiedlichen Ionenarten des heteropolaren Kristalls gebildet 
werden. Der Verf. fiihrt die von ihm vertretene Theorie der Elektronengitter fiir 
die Sonderfalle des NaCl, CsCl und ZnS im Naheren durch und gibt die danach bei 
den genannten Kristallen zu erwartenden Elektronengitteranordnungen in Form 
von Zeichnungen an. Bomke. 


G. J. Kynech. Multiplet structure in a crystalline electric field 
ofcubicsymmetry. Trans. Faraday Soc. 33, 1402—1418, 1937, Nr. 10 (Nr. 198). 
(Coll. Se. Kensington, London.) Fiir die Ionen der Seltenen Erden werden die 
Aufspaltungen aller J-Niveaus in einem elektrischen Kristallfeld von kubischer 
Symmetrie von dem Verf. angegeben. Ebenso werden die verschiedenen bei der 
Auswertung dieser Daten in einzelnen Fallen notwendigen Konstanten angegeben. 
Ebenso werden die Verhiiltnisse bei Feldern von oktaedrischer Symmetrie diskutiert. 
Die kritische Betrachtung der von verschiedenen Beobachtern erhaltenen experi- 
mentellen Ergebnisse an den kristallwasserhaltigen Sulfaten der Seltenen Erden 
ergibt jedoch, da eine Darstellung dieser Ergebnisse auf Grund der Annahme 
eines elektrischen Feldes von kubischer Symmetrie nicht méglich ist, wihrend im 
Falle einiger andefer Kristalle die beobachtete Aufspaltung recht gut durch diese 
einfache Anniherung wiedergegeben wurde. Im Anschlufs an die Rechnungen gibt 
der Verf. sodann noch einige allgemeine Theoreme iiber das Verhalten von Matrix- 
elementen an, die allgemein fiir die Berechnung der Potentialverteilung in Kristallen 
benulzt werden kénnen. Bomke. 


. Finbak und 0. Hassel. Kristallehemie der Nitrate ein- 
vertiger Kationen. II. ZS. f. phys. Chem. (B) 37, 75—80, 1987, Nr. 1/2. 
hem. Inst. Univ. Oslo.) Im Zuge gré®erer Untersuchungen tiber den Vorgang der 
stallumwandlung, wobei sowohl der eigentliche Mechanismus des Umwandlungs- 
esses wie auch im besonderen die Rotation der Anionen zur Diskussion steht, 
en verschiedene Typen von Réntgenkameras entwickelt, die sowohl fiir Hoch- 
peraturaufnahmen wie fiir Untersuchungen bei tiefen Temperaturen, und zwar 
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sowohl bei Benutzung von Kristallpulvern wie bei Verwendung von Einkristalle 
verwendet werden kénnen. Diese neuen Kamerakonstruktionen werden von dei 
Verff. in der vorliegenden Arbeit an Hand von Konstruktionsskizzen erlautert 
Zugleich werden einige Ergebnisse derartiger réntgenographischer Untersuchunger 
tiber die Umwandlungen von Kalium-, Rubidium- und Caesiumnitrat mitgeteilt 

Bomke 
H. Nitka. De bye-Scherrer-Aufnahmenan Germanium zwischen 
20° abs. und 1110° abs. Phys. ZS. 38, 896—901, 1937, Nr. 22. (Phys.-Techn. Reichsanst. 
Berlin-Chrlottenburg.) In zahlreichen Untersuchungen verschiedener Forscher sinc 
die physikalischen Eigenschaften von Germanium, wie elektrischer Widerstand 
Thermokraft, spezifische Warme, Kompressibilitaét, in Abhiaingigkeit von der Tempe 
ratur bestimmt worden. Bei jeder der genannten Eigenschaften zeigten sich dabei 
in bestimmten Temperaturgebieten anomale Verliufe, die teilweise einer kristallo 
graphischen Gitteranderung zugeschrieben wurden, ohne dai Kristallstruktur- 
bestimmungen bei den betreffenden Temperaturen vorgenommen wurden. Die vor- 
liegende Untersuchung hatte Kristallgitterstrukturbestimmungen von reinem Ge in 
einem mdéglichst weiten Temperaturbereich (zwischen 20 und 1110° abs., Schmelz- 
punkt 1231,5° abs.) zum Ziele. Nach Beschreibung einiger versuchstechnischer 
Einzelheiten (Tieftemperatur- und Hochtemperatur-Debye-Scherrer-Kammer, Her- 
stellung des Pulverpriparates fiir Hochtemperaturaufnahmen) und des Reinheits- 
grades des Ge werden die Ergebnisse besprochen. In dem ganzen Temperatur- 
bereich besitzt demnach Ge ein kubisches Gitter vom Diamanttypus. Die Anomalien 
der elektrischen Leitfihigkeit und der spezifischen Warme bei hohen und tiefen 
Temperaturen werden im Zusammenhang mit den vorliegenden Ergebnissen 
diskutiert. Nitka. 


J. A. Prins et W. Dekeyser. Gtude aux rayons X dusélénium vitreux 
et de sacristallisation. Physica 4, 900—908, 1937, Nr.9. (Natuurk. Lab. 
Landbouwhogeschool Wageningen.) Die Verff. teilen die Ergebnisse einer Réntgen- 
strahluntersuchung an glasférmigem Selen und in der Nahe des Kristallisations- 
punktes von Selen mit. Im ersten Abschnitt der Arbeit wird iiber Versuche be- 
richtet, die eine Kristallisation von amorphem (glasférmigem) Selen durch Dehnung 
bei Temperaturen zwischen 60 und 70° behandeln. Die Dehnung wurde unter er- 
hitztem Wasser ausgefiihrt. Dieses so gedehnte Selen weist, abgesehen von einer Kri- 
stallisation, eine Textur auf; die Faserachse fallt mit der hexagonalen Hauptachse zu- 
sammen, aufierdem mit der Zugrichtung. Unterhalb von 72°C kann eine Kristallisation 
durch Temperung von amorphem Selen nicht erreicht werden. Erst oberhalb 73° kann 
eine mit der Dauer der Temperung zunehmende Kristallisation beobachtet werden, 
die sich allerdings hauptsichlich auf die Oberflachenschichten beschrankt; bei zu- 
nehmender Tiefe nimmt der Kristallisationsgrad ab. Die Vertf. fiihren dies darauf 
aurick, dafi durch Oberflichenspannung die Kristallisation in den Oberflachen- 
schichten begiinstigt wird. Die Kristallisation schreitet hauptsaéchlich in den beiden 
Netzebenen mit dem gré®ten Abstand, d, h. in den am dichtesten mit Atomen be- 
legten Netzebenen fort. Dieser Befund wurde aus den Réntgendiagrammen dadureh 
gewonnen, dafi nur die diesen Netzebenen zugehérigen Interferenzen scharf auf 
dem verwaschenen Untergrund des amorphen Selens hervortreten. Die tibrigen 
»Netzebenen* befinden sich also noch in einem amorphen Zustand; sie wandeln 
sich nur schrittweise in eine vollkommene kristalline Ordnung um. Nitka. 


G. Nagelsechmist. X-Ray Investigations on Clays. Part Ill. The 
Differentiation of Micas by X-Ray Powder Photographs. ZS. 
f. Krist. 97, 514—521, 1937, Nr.6. (Chem. Dep. Rothamsted Exp. Stat. Harpenden; 
Davy Faraday Lab. Roy. Inst. London.) . Dede. 
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J. D. Hanawalt and L. K. Frevel. X-Ray measurement of the thermal 
expansionof Magnesium. ZS. f. Krist. 98, 84—88, 1937, Nr.1. (Dow Chem. 
omp. Midland, Michigan.) [S.391.] Nitka. 


. 3. Buerger. Interatomic Distances in Marcasite and Notes 
n the Bonding in Crystals of Léllingite, Arsenopyrite, 
nd Marcasite Types. ZS. f. Krist. 97, 504—513, 1937, Nr. 6. (Inst. Technol. 
Cambridge, Mass.) 

Florrie M. Quodling and D. P. Mellor. A Note on BaCdCl,-4H.O and its 
Suggested Isomorphism with ou SON TOD ZS Krister 97, 522 
923, 1987, Nr.6. (Sydney.) 

Norman Elliott, The Crystal Structure of Manganese Diselenide 
and Manganese Ditelluride. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1958—1962, 
1937, Nr. 10. 

‘Lindsay Helmholz, The Crystal Structure of Ammonium Tri- 
hydrogen Paraperiodate (NH,)2H3I0s. Ebenda S. 2036—2039. (Gates and 
rellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Dede. 


. Biissem, C. Schusterius und A. UngewiB. Uber réntgenographische 
Untersuchungenanden Zweistoffsystemen Ti0s—Mg0, ZrO,—MgO 
und ZrO0,—TiO,. Ber. D. Ker. Ges. 18, 433—443, 1937, Nr.10. (Berlin.) Die kera- 
} mischen Zweistottsysteme MgO—TiOo, MgO—ZrO. und ZrO.—TiO. haben in der 
lektrotechnik in der letzten Zeit besondere Bedeutung erlangt. Die Magnesium- 
tanate besitzen eine temperaturunabhingige Dielektrizitatskonstante von ungefihr 
15: die Gemische aus TiO. und ZrO, besitzen eine erheblich héhere, aber tempe- 
aturabhiingige Dielektrizititskonstante bis zu etwa « = 70 mit niedrigen dielek- 
rischen Verlusten bei Nieder- und Hochfrequenz. Die vorliegende Untersuchung 
bringt einige réntgenographische Ergebnisse, insbesondere iiber die Zusammen- 
setzung der Massen nach dem Brennen. Die réntgenographisch festgestellten Vor- 
ginge (Mischbarkeit, Entmischung usw.) stehen danach in gewissen Beziehungen 
zu den technischen Eigenschaften der Substanzen, was eingehende Behandlung 
findet. Die R6éntgenaufnahmen beschrinken sich auf Debye-Scherrer-Pulver- 
diasramme (mit Cu K,-Strahlung). Nitka. 


. Landau. Streuung von Réntgenstrahlen an Kristallen in der 
fhe des Curie-Punktes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 12, 123—137, 1937, 
r.2. (Phys.-techn. Inst. Charkow.) Bei der Streuung von Roéntgenstrahlen an ge- 
ordneten Kristallen werden auffer den Linien, die im ungeordneten Kristall auf- 
freten, noch Linien beobachtet, die eben durch das Vorhandensein der Ordnung 
bedingt werden, die Uberstrukturlinien. Beim Ubergang des Kristalls in den unge- 
prdneten Zustand verschwinden diese Linien. In vorliegender Arbeit werden die 
igenschaften dieser Streuung in der Nahe des Punktes untersucht, wo der Kristall 
om geordneten in den ungeordneten Zustand iibergeht (Curie-Punkt). Es werden 
ormeln fiir die kohirente und unkohiirente Streuung von Réntgenstrahlen an 
Kristallen in der Nihe des Curie-Punktes abgeleitet. Es wurde die Abhingigkeii 
der Intensit&t der Streuung von der Temperatur bestimmt. Mit Hilfe dieser Formeln 
wurde die Intensitiitsverteilung in den Flecken des Laue-Diagramms und in den 
Ringen des Debye-Scherrer-Diagramms bestimmt. (Aus Einleitung und Zusammen- 
x des Verf. Der Ref.) Nitka, 


f. Zintl und W. Haueke. Konstitution der metallischen Phasen 
aZnis, KZni3 und KCdys. Naturwissensch. 25, 717, 1937, Nr.44. (Inst. f. anorg. 

phys. Chem. T. H. Darmstadt.) Die Phasen NaZnjs, KZn,; und KCds | kristalli- 
jeren kubisch, Fiir NaZn; ist @ = 12,27 A (7,1 Atom-% Na), fiir KZnis a = 12,86 A 
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(92,3 Atom-% Zn) und fiir KCd4s ist a = 13,77 A (91,6 Atom% Cd). Die Raumgruppe 
dieser Phasen wird zu Of bestimmt. Die Atomlagen werden angegeben, Barnick. 


F. Fehér und F. Klotzer. Die Kristallstruktur des Wasserstoff-. 
superoxydes. ZS. f. Elektrochem. 43, 822—826, 1937, Nr.10. (Inst. Chem. u. 
Réntgenogr. T. H. Dresden.) Es wird eine Apparatur zur réntgenographischen 
Untersuchung von kristallinem Wasserstoffsuperoxyd beschrieben. Des weiteren 
wird ein Verfahren zur Herstellung von einwandfreien Wasserstoffsuperoxyd- 
einkristallen angegeben. Die nach der Laue-Methode durchgefiihrte Kristallstruktur- 
bestimmung bestatigte friihere vorlaufige Ergebnisse des Verf. auf das beste. Der 
Kristall hat tetragonale Symmetrie mit den Achsen a = 4,02 A und ¢ = 8,02 A. Die 
Laue-Symmetrie ist D,;. Auf Grund der gefundenen Interferenzen ergeben sich 
die folgenden méglichen Raumgruppen: D4 ;,(1); Ds 1); C4,(1); Doa(1); Do q (5). 
Aus Intensitaétsbetrachtungen ergibt sich, das die drei erstgenannten Raumgruppen 
sehr unwahrscheinlich sind, so da der H;O:-Kristall somit der Kristallklasse Do g 
und einer der beiden Raumgruppen Doq (1) oder Dog, (5) zugerechnet werden 
mu. Bomke. 


Takesaburo Isawa. ROntgenographische Untersuchungen an den 
Zinn-Bronzen. II. Mitteilung. Mem. Ryojun Coll. Eng. 10, 53—61, 1937, Nr. 4. 
Eine von dem Verf. bei hohen Temperaturen durchgefiihrte réntgenographische 
Untersuchung von Zinnbronzen mit 22 bis 32,5.% Zinn ergab fir alle untersuchten- 
Proben einheitlich die kubisch-raumzentrierte f-Phase. Auch an der von Bauer 
und Vollenbruck angegebenen ($+ y)-Grenze trat keine andere Phase auf, 
so da der Verf. vermutet, dafi es sich bei der bei 580°C gefundenen Umwandlung - 
nicht um eine eutektoide, sondern um eine dem f-Messing Ahnliche Uberstruktur- 
Umwandlung handelt. Diese Uberstruktur konnte allerdings von dem Verf. bisher 
ditekt noch nicht bestatigt werden. Bei 520°C wird fiir die Legierungen von 
weniger als 25 °/o Zinn eine der f’-Form der Cu-Al-Legierungen abnliche Zwischen- 
phase gefunden. Abgeschreckte Legierungen mit 25 bis 27% Zinngehalt enthalten 
nur die /-Phase. An Hypereutektoidlegierungen mit mehr als 27 % Zinn wird die 
6-Ausscheidung beobachtet. Der Verlauf des Zerfalls der abgeschreckten Le- 
gierungen beim Anlassen findet in mindestens zwei Stufen statt, so dafi der Verlauf 
8 —> 6 —> a—»> 0) jetzt als sicher betrachtet werden kann. Zwischen der /’-Phase 
und der mikroskopischen Nadelstruktur scheint ein innerer Zusammenhang zu 
bestehen, doch sind hier noch weitere Versuche ndotig. Bomke. 


8. C. Sirkar and J. Gupta. On the crystal structure of p-dichloro- 
benzene at different temperatures. Indian Journ. of Phys. 11, 283 
—288, 1937, Nr. 4. (Univ. Calcutta.) Nach der Laue-Methode wurden von den Verff. 
Einkristalle von p-Dichlorbenzol untersucht, die mit ihren (1 0 0)-Flachen annihernd 
senkrecht zum einfallenden Réntgenstrahl orientiert waren. Laue-Aufnahmen, die 
bei 37°C hergestellt worden waren, und solche, die bei einer Temperatur unter 
20°C erhalten waren, erwiesen sich als véllig identisch. Es besteht somit keinerlei 
Anlaf fiir die Annahme einer Umwandlung der a-Modifikation in eine 6-Modifikation, 
die Vuks kiirzlich auf Grund einer Untersuchung der Temperaturabhangigkeit des 
Raman-Spektrums bei 32°C gefunden zu haben meinte. Bomke. 


J. Monteath Robertson and I, Woodward. X-Ray Analysis of the Dibe nzayl 
Series. IV. Detailed Structure of Stilbene. Proce, Roy. Soc. London 
(A) 162, 568—583, 1937, Nr. 911. Obgleich die in einer friiheren, vorliufigen Unter- 
suchung vou R obertson fir das _ Stilben-Molekiil der Dibenzylgrup} 
(CoHs—CH=CH— CoH-) abgeleitete Struktur als gesichert galt, war eine pr 
Festlegung der Atomlagen im Gitter wiinschenswert, eine Arbeit, die wegen grofer 
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Schwierigkeiten bisher unterlassen worden war. Die Schwierigkeiten liegen in den 
Tatsachen begriindet, daf die Elementarzelle vier Molekiile enthilt und da® es 
unméglich erschien, ein bestimmtes Molekiilmodell aus der chemischen Struktur 
mit der Méglichkeit der freien Rotation um die Einzelbindung autzustellen. Im 
ersten Teil der vorliegenden Mitteilung wird die Struktur des Stilben-Molekiils 
ausfiihrlich besprochen. Ausfiihrliche Strukturbilder (b-Achsen-Projektion) des 
Molekiils mit Konturlinien der Elektronendichte und einer gréferen Molekiilgruppe 
(ebenfalls b-Achsen-Projektion) sind beigefiigt; die Strukturbilder wurden‘ durch 
Fourier-Synthese der schwachen Réntgeninterferenzen vom Typus (h 01) gewonnen. 
Innerhalb der Mefigenauigkeit zeigt sich das Molekiil als eben. Der zweite Teil der 
Arbeit ist einer genauen Strukturbestimmung des Kristallgitters von Stilben ge- 
widmet. Das Gitter gehért der Raumgruppe C3, (P 2:/a) an; die Elementarzelle hat 
die Abmessungen a = 12,85 A, b = 5,70 A, c = 15,92 A, 6 = 114,0° (monoklin- 
prismatisch) und enthalt vier Molekiile. Die Orientierung der einzelnen Molekiile 
im Kristallgitter, die Molekiilkoordinaten, Molekiilanordnung und intermolekulare 
_Abstiinde (kleinster intermolekularer Abstand 3,5 A) werden eingehend besprochen 
und genaue Daten hierfiir angegeben. Nitka. 


i. J. L. Megson and W. A. Wood. Examination of Synthetie Resins 
by X-Rays. Nature 140, 642—643, 1937, Nr. 3545. (Chem. Res. Lab, Teddington; 
Nat. Phys. Lab. Teddington.) Den Verff. ist es durch Debye-Scherrer-Aufnahmen 
gelungen, Strukturanderungen und Orientierungsvorgiinge von p-Kresol-Mono- 
alkohol bei der Harzbildung durch Erwarmung nachzuweisen. Durch Zusammen- 
lagerung von zwei Molekiilen und Wasserabspaltung entsteht zuniichst eine 
kristalline Verbindung, deren Schmelzpunkt bei 99 bis 100°C liegt. Bei weiterer 
Erwirmung entsteht das Harz, das kein regelméfBiges, sondern ein verzerrtes 
Kristallgitter aufweist. Das Strukturdiagramm legt die Vermutung nahe, dai die 
Gitterverzerrung durch kleine, unregelmafige Verschiebungen der Molekiile im 
Gitter und nicht durch eine vollstindige Umordnung der Molekiile mit rein zufalliger 
Verteilung (ihnlich einer Fliissigkeit) verursacht ist. Nitka. 


N. A. Shishacow. Free Two-Dimensional Crystals of Silicon 
Pentoxide. Phil. Mag. (7) 24, 687—695, 1937, Nr. 162. (Colloido-Elektrochem. 
Inst. Acad. Moscow.) Verf. berichtet zuniichst iiber einige Versuche, aus denen er 
schlieBt, dafs die von ihm erhaltenen Elektroneninterferenzen an glasigem SiO, und 
Bimsstein nicht durch adsorbierte organische Substanzen oder veriinderte Ober- 
fliachenschichten vorgetiiuscht werden, sondern wirklich durch die ,amorphen* Stoffe 
selbst verursacht werden. Die Interferenzringe von glasigem SiO, finden sich zum 
gréfiten Teil in den Elektronendiagrammen von Tonmineralien (Kaolinit, Halloysit, 
Metahalloysit) wieder. Diese iiberraschend scharfen Interferenzen, die saimtlich als 
(h k 0)-Reflexe indiziert werden kénnen, schreibt der Verf. zweidimensionalen Si.0;- 
Kristallen zu. Diese sollen dadurch entstehen, das das wenig stabile monokline 
Gitter der Tonminerale unter dem Elektronenbombardement zusammenbricht und 
dabei [neben freiem (amorphen) Al,0;] Si,O; in Gestalt von zweidimensionalen 
Kristallen gebildet wird. Diese Aggregate sollen auch im glasigen SiO, vorhanden 
und dort derart angeordnet sein, dai eine dem Hocheristobalit ahnliche Struktur 

tsteht. Gustav B. R. Schulze. 


. Boas. Uber Roéntgeninterferenzen an gestoérten Gittern. 
f. Krist. 97, 354—369, 1937, Nr.5. (Ziirich.) Die Griinde, die fiir eine ungleich- 
aBige Verteilung der Stérungen in einem Kristall bei plastischer Deformation 

sind bisher folgende: 1. Bei Deformation wird die innere Energie des 
um einen Betrag vergréSert, der um ein Vielfaches kleiner ist als bei An- 
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nahme einer statistisch regellosen Verschiebung aller Atome aus ihrer Gleich- 
gewichtslage. 2. Bei ungeordneter Verschiebung aller Atome miifte die Intensitiat 


der R6ntgeninterferenzen mit der Interferenzordnung nach einem e_ 2L =’ _Gesetz 
abnehmen, was nicht beobachtet wurde. Die vorliegenden theoretischen Uber- 
legungen des Vert. beschaftigen sich mit der Frage, ob die experimentell bei 
plastischer Deformation beobachteten Intensitatsinderungen der R6éntgeninter- 
ferenzen durch inhomogene (ungleichmaf®ig verteilte) Deformationen erklart werden 
k6nnen, wobei die Intensitaten eines deformierten Gitters berechnet werden und 
auf die Linienverbreiterung eingegangen wird. Die Art der Stérung wird so an- 
genommen, dafi ein Teil der Atome in periodischer Weise um einen bestimmten 
Betrag aus der Normallage verschoben ist. Es werden zunichst die Intensitits- 
anderungen bei inkoharenter Streuung der Storbereiche und bei koharenter 
Streuung des gestérten Gitters berechnet. Es zeigt sich, dafi die Integralintensitat 
nicht sehr eng mit der Form der Stérung verkniipft ist. Auf diese Weise konnen 
also die Intensitatsanderungen nach plastischer Deformation ihre Erklarung finden. 
Im Gegensatz hierzu beeinflu8t die Form der Stérung wesentlich die Linienbreite. 
Die Verbreiterung ist um so kleiner, je komplizierter die Stérung ist; sie ist ferner 
symmetrisch zur Hauptinterferenz und andert sich stetig mit der Interferenzordnung 
(beides im Gegensatz zur experimentellen Erfahrung). Die bei Deformation beob- 
achtete Linienverbreiterung riihrt demnach nicht von periodischen Gitterstérungen 
her, sondern zum wesentlichen Teil von. elastischen Spannungen, Nitka. 


R. Tiemeyer. Uber den Ablauf polymorpher Umwandlungen bei 
Ammoniumnitrat, NH.NO,. ZS. f. Krist. 97, 386—400, 1987, Nr.5. (Mineral.- 
Petrogr. Inst. Univ. Kiel.) Es wurde von dem Verf. eine réntgenographische 
Strukturuntersuchung der Modifikationen des Ammoniumnitrats in den verschie- 
denen Umwandlungsgebieten desselben ausgefiihrt, wobei sich, in Bestitigung von 
an anderen Stoffen durchgefiihrten Untersuchungen zeigte, dafi in jedem einzelnen 
Stadium die als Wachstumsvorgiinge in fester Phase aufzufassenden Prozesse von 
dem vorhergegangenen Versuchsablauf abhiangig sind. Die Vorgange sind im 
einzelnen sehr mannigfaltig und in vielfacher Hinsicht wechselseitig abhangig. Fir 
alle sich im Stabilitaétsbereich abspielenden Umwandlungen gilt jedoch stets, daf 
der Ubergang von der einen Modifikation in die andere iiber einen polykristallinen 
Zerfall des Materials fiihrt, wobei das Material nach der Umwandlung allerdings 
unter geeigneten Bedingungen wieder rekristallisieren kann. Die Geschwindigkeit 
der Umwandlungsreaktion (polykristalliner Zerfall und anschlieBende Rekristalli- 
sation) unteriiest oft starken Schwankungen, wobei sich drei verschiedene Um- 
wandlungstypen deutlich unterscheiden lassen. Metastabile Umwandlungen zeichnen 
sich durch besondere, fiir sie charakteristische Erscheinungen aus. Der Eintritt in 
das metastabile Gebiet bewirkt eine starke innere Verspannung des Gitters. Diese 
innere Deformation wirkt meist iiber weite Bereiche nach und bedingt die sehr 
starke nachfolgende Rekristallisation des Materials. Bomke. 


N. A. Brilliantow and I. W. Obreimow- On plastic deformation of rock 
salt. IV. Phys. ZS. d. Sowjetunion 12, 7—19, 1937, Nr.1. (Phys.-techn. Inst. 
Kharkoy.) Verff. beschreiben eine neue zweckmifige Methode zur Erzeugung von 
Zwillingskristallen in Steinsalz. Optische Untersuchungen sowie Réntgenstruktur- 
bestimmungen zeigen auf Grund der erhaltenen Zwillingswinkel eindeutig, dafi bei 
dem Vorgang keine Gleitung statthat. Die Experimente der Verff, ergeben weiter, — 
da} der bei der plastischen Deformation von Steinsalzkristallen auftretende doppel- 
brechende Streifen die Grenzflache zwischen den beiden entstandenen Zwillingen — 
darstellt. Die Verff. machen in diesem Zusammenhang die bemerkenswerte Fest- 
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- stellung, daf} dieses optisch doppelbrechende Grenzgebiet sich bei Bestrahlung mit 
Réntgenstrahlen wesentlich stirker verfarbt als die anderen Partien des Kristalls. 
Bomke. 

Albert Kochendérier. Zur Dynamik der plastischen Verformung. 
Untersuchungen an Naphthalinkristallen. ZS. f. Krist. 97, 268 
—299, 1937, Nr.4; auch Diss. (Stuttgart.) Verf. untersucht am Beispiel des 
Naphthalins den Vorgang der plastischen Verformung von organischen Molekiil- 
kristallen. Ein Verfahren zur Herstellung zylindrischer Naphthalineinkristalle wird 
beschrieben. Die Kristalle besitzen zwei Gleitsysteme, von denen bei Lings- 
dehnungs- und Druckverformungen jedoch nur eins in Erscheinung tritt. Das 
Sechmidsche Schubspannungsgesetz sowie die allgemeinen Gesetzmifigkeiten des 
Gleitens sind bei den Naphthalinkristallen erfiillt, die somit sich ahnlich verhalten 
wie Metall- und lonenkristalle. Mit Hilfe des Polanyi-Apparates werden bei kon- 
stanter Zuggeschwindigkeit Verfestigungskurven ermittelt. FlieBversuche bei kon- 
stanter Spannung zeigen, dafs die Kurven konstanter Gleitgeschwindigkeit nicht auf 
einer Fliefiflache liegen. Wahrscheinlich ist die Erholung wihrend der Verformung 
von der Erholung in den Ruhepausen verschieden. Aus dem FlieSen in der Nihe 
der kritischen Schubspannung und bei Anderung der Zuggeschwindigkeit wird der 
_dynamische Einflufs quantitativ ermittelt. Der Verlauf der Verfestigungskurven bei 
_Anderung der Zuggeschwindigkeit fiihrt zu dem Ansatz dz/dt = } (7, a,w). Der 
Verf. ist auf Grund einer kritischen Diskussion seines Beobachtungsmaterials der 
Ansicht, dafs die gefundenen neuen Erscheinungsformen der plastischen Verformung 
bei den Metallen qualitativ die gleichen sein werden. Bomke. 


G. Tammann. Einwirkungsgrenzen in Mischkristallreihen. ZS. 
f. anorg. Chem. 234, 33—41, 1937, Nr.1. (Inst. phys. Chem. Gottingen.) Verf. teilt 
die Ergebnisse einer Untersuchung iiber die zeitliche Konstanz der Einwirkungs- 
grenzen von Agenzien auf Mischkristalle mit, deren eine Komponente von dein 
Agens angegriffen wird, wahrend die andere Komponente unverindert bleibt. Die 
jetzt zur Untersuchung gelangenden Mischkristallplattchen waren vor 20 Jahren 
mit verschiedenen Lésungen in Glasréhrchen eingeschmolzen worden und hatten 
die ganze folgende Zeit in einem ungeheizten Raum gestanden. Beziiglich der 
Ergebnisse dieser Untersuchung muf} auf die Arbeit des Verf. verwiesen werden, 
in der in ausfiihrlichen Tabellen die vor 20 Jahren vor Einschmelzen der Versuchs- 
objekte festgestellten Einwirkungsgrenzen sowie die jetzt wieder ermittelten Werte 
zusammengestellt sind. Es findet sich dort auch eine ausfiihrliche Diskussion der 
verschiedenen eventuell méglichen Fehlerquellen und Komplikationen bei diesen 
Untersuchungen. Bomke. 


Charles G. Maier. Zur Theorie metallischer Kristallaggregate. 
Metals Technol. 3, Nr.3. Techn, Publ. 701, 50S. April 1936. Bei der Kalt- 
verformung (Verformungsarten: Ziehen, Walzen, Tordieren) von Cu und Fe, die 
vorher bei verschiedenen Temperaturen gegliiht worden sind, treten Dichte- 
finderungen auf, die positiv oder negativ sein kénnen und von der Verformungsart, 
dem Verformungsgrad und den Gliihbedingungen abhingig sind. Bei den dure) 
altziehen verformten Metallen kénnen die Kurven fiir die Abhiéingigkeit der Dichte 
von der Quersehnittsverminderung ein Minimum durchlaufen, Die beobachteten 
ichteschwankungen kénnen bei Cu teilweise auf Gitterverformungen zuriickgefiihrt 
erden. Die damit verbundenen Anderungen der Energie und des Wirmeinhalts 
en thermodynamisch berechnet; die berechneten Werte stimmen mit der beim 
ttordieren in Cu aufgespeicherten und direkt mefibaren Energiemenge nicht 
in. Bei kalt tordiertem Fe stehen die Dichte und die Koerzitivkraft im gesamien 
ereich miteinander in linearer Beziehung, waihrend dies bei kalt gezogenem 


416 4. Aufbau der Materie 19. Jahrgang 


Fe nur innerhalb eines gewissen Teiles dieses Bereiches der Fall ist. Ein ein- 
gehender Versuch zur theoretischen Deutung des experimentellen Befundes wird 
unternommen. *Glauner. 


0. Riidiger, Strukturuntersuchungen an dinnen, orientiert 
aufgedampften Metallschichten. Ann. d. Phys. (5) 30, 505—526, 1937, 
Nr. 6; auch Diss. Univ. KéIn. Au, Ag und Pd werden bei erhéhter Temperatur auf 
verschiedene Unterlagen aufgedampft. Oberhalb einer bestimmten, fiir jedes Metall 
und jede Unterlage charakteristischen Temperatur, wachst das Metall orientiert auf. 
Diese Orientierung ist an der Oberfliche besonders gut ausgebildet. Bei héheren 
Temperaturen wird die Orientierung in den unmittelbar auf der Unterlage liegenden 
Schichten besser. Die Orientierung ist bei einer Kalkspatunterlage temperatur- 
abhiingig. Es legen sich nacheinander mit steigender Temperatur die (111)-, die 
(100)- und die (110)-Ebene parallel zum Kristall. Auf Quarzoberflachen werden 
keine vollstaéndigen Orientierungen erzielt. Der Orientierungsgrad steigt nicht 
kontinuierlich mit erhéhter Temperatur. Fiir Au wird der gréfite Orientierungsgrad 
bei 450 und 580° erreicht. Die auf Steinsalz bei erhéhter Temperatur aufgedampiten 
Schichten bestehen aus kleinen Kristallchen, die verhaltnismafiig weit auseinander 
liegen. Den gleichen Aufbau zeigen 3 bis 4my dicke Schichten, die auf Quarz bei — 
Zimmertemperatur aufgedampft werden. Die Rauhigkeit polierter Quarzoberflachen 
ist kleiner als die von polierten Cu-Oberflachen. Barnick. — 


E. David. Deutung der optischen Anomalien dinner Metall-~ 
schichten. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 72—73, 1937, Nr.2. (Hamburg.) 
[S. 448.] Szivessy. 


—————. SC 


G.L. Clark and Sydney Ress. Diffraction of X-rays by built-up films 
of proteins. Science (N.S.) 86, 292—293, 1937, Nr. 2230. (Dep. Chem. Univ. 
Illinois.) Die Verff. beschreiben in ihrer kurzen Notiz einige Réntgenstrahl- 
Interferenzversuche, die sie an diinnen Eiweififilmen von 30, 40 und 70 Molekular- 
schichten Dicke ausfiihrten, um die Netzebenenabstande zwischen je zwei Molekular- 
schichten zu ermitteln. Die Filme waren direkt auf Glas als Unterlage aufgebracht. 
Jeder Film lieferte einen Interferenzring bei Bestrahlung mit gefilterter Cu K,- 
Strahlung, der einem Netzebenenabstand von 73,3 A entsprach. Die gute Ausbildung 
der Interferenzringe beziiglich ihrer Linge zeigt, daf in den Filmen keine nennens- 
werten Orientierungseffekte auftreten. In einigen Fallen konnten zweite Reflexions- 
ordnungen beobachtet werden. Friithere Versuche an denaturiertem Protein, das auf 
Wasser aufgetragen war, zeigten die Existenz eines Seitenkettenabstandes von etwa 
10 A, im Gegensatz zu den vorliegenden Versuchen, die auf keinen derartigen Netz- 
ebenenabstand hindeuteten. Die vorliegende Untersuchung wurde mit Hilfe einer 
Vakuumkammer ausgefiihrt. Nitka. 


S. E. Bressler und P. F. Pechil. Die Struktur der Oberflachen- 
schichten von Flissigkeiten und von Filmen, Bull, Acad. Sei. 
URSS. chim. [russ.: Iswestija Akademii Nauk SSSR. chimitschesskaja] 1937, S. 413 
—420. (Leningrad, Inst. f. phys. u. chem. Untersuchungen.) Es wurden Schaéume 
und diinne Filme von fliissigem Paraffin, Wasser, p-Azoxyanisol und von anderen 
bipolaren Fliissigkeiten untersucht. Es erwies sich, da bei fliissig-kristallinen 
Stoffen ein Stabilitatsmaximum fiir den elementaren Schaum in der anisotropen 
Phase existiert. Etwa 0,1 bis 0,2° oberhalb des Schmelzpunktes von polaren Fliissig- 
keiten sind elementare Schiume bsonders stabil. Das Maximum des Dichroismus : 
fallt in diinnen Schichten dieser Fliissigkeiten mit dem Schmelzpunkt zusammen, aN 
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G. Duch, Détermination de la tension superficielle dun 
liquide parla simple mesure de la densité 4 la méme tempé- 
rature. Casdescarbures benzéniques. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 8, 104S—105S, 1937, Nr.7. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr.407.] Verf. hatte 
riiher aus thermodynamischen Daten eine Gleichung abgeleitet itiber den Zusammen- 
hang zwischen molekularer Anziehungskraft, Oberflichenspannung, Dichte und 
Masse des Molekiils. Die Bearbeitung der im Schrifttum vorliegenden Unter- 
suchungen hatte mit einer Genauigkeit von 1% fiir die fliissigen Benzolkohlen- 
wasserstoffe einen Zusammenhang zwischen der so errechneten mechanisch- 
chemischen Konstanten und dem Dampfdruck ergeben. Wenn man die iibrigen 
Konstanten kennt, kann man daher fiir die Benzolkohlenwasserstoffe die Ober- 
flachenspannung berechnen. Am Beispiel des Mesitylens wird die Berechnung und 
ihre Ubereinstimmung mit der Messung gezeigt. Erk. 


Ralph A. Beebe and Horace M. Orfield. Heats of Adsorption at —183?. 
Hydrogen on Chromic Oxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1627—1629, 
1937, Nr.9. (Moore Lab. Chem. Coll. Richerst, Mass.) [S. 391.] Bomke. 


K. Starke. Untersuchung der Oberflichen von Katalysator- 

mischungen und der bei ihnen durch Reaktion im festen Zu- 
stand auftretenden Oberflichenanderungen. ZS. f. phys. Chem. 
-(B) 37, 81—104, 1937, Nr. 1/2. (Chem.-radioaktive Abt. Kaiser Wilhelm-Inst. Berlin- 

Dahlem.) Verf. entwickelt eine Methode zur Oberflichenuntersuchung durch Ad- 
sorption einer anorganischen Verbindung (Bleinitrat), die er zur Untersuchung von 
Katalysatoren benutzt. Mittels der neuen Methode kann im Gegensatz zu der 
Methode der Farbstoffsorption schon bei Zimmertemperatur die Zunahme des 
Adsorptionsvermégens beim Mischen bestimmter Katalysatoren nachgewiesen werden 
(z. B. an den Misehungen ZnO + Fe.0; und ZnO + Cr.0;). Auf Grund einer Be- 
stimmung der Temperaturabhingigkeit der Wirksamkeit dieser Praiparate konnte 
die Aktivierung durch die von Taylor entwickelten Vorstellungen vom Bau der 
Katalysatoroberflachen befriedigend gedeutet werden. Die Messungen erbrachten 
zugleich bei héheren Temperaturen eine Bestitigung der von Hiittig und von 
Jander bei der Untersuchung von Reaktionen im festen Zustand an denselben Stoff- 
mischungen nach der Methode der Farbstoffsorption erhaltenen Ergebnisse. Bomke. 


Georg-Maria Schwab. Die Chromatographie als neues Hilfsmittel 
der analytischen Chemie, ZS. f. Elektrochem. 43, 791, 1937, Nr. 10. 
(Miinchen.) Verf. teilt verschiedene Uberlegungen mit, die die Chromatographie 
als wirkungsvolles neues Hilfsmittel der analytischen Chemie erscheinen lassen. 
heoretisch ist beim Durchlaufen einer Mischlésung durch ein Absorbens zu er- 
warten, daf, fiir den Fall schwacher und verdriingungsfreier Adsorption, die Breite 
einer Zone und ihre Wanderungsgeschwindigkeit beim Durehwaschen dem Ad- 
sorptionskoeffizienten umgekehrt proportional ist. Fiir den Fall dichter Bedeckung 
nd massenwirkungsmafiger Verdriingung der Adsorbate ergibt sich direkte Be- 
iihrung simtlicher Zonen mit scharfen Randern und Aufhéren der Wanderung nach 
volliger Entwicklung der Zonen. Die Kationen ordnen sich auf Aluminiumoxyd in 
ner ganz bestimmten Reihenfolge untereinander an, die durch Anfiarben mit 
anionischen Reagenzien sichtbar gemacht werden kann. Diese Reihenfolge ist im 
besonderen unabhiingig von den anwesenden Anionen und von der vorliegenden 
Kombination. Weitere Méglichkeiten ergeben sich bei Vorliegen von Komplexsalz- 
bildung, indem dann die Reihenfolge der Lésungskrifte und somit der Adsorption 
eriindert werden kann. Neuerdings ist es dem Verf. auch gelungen, fiir die Anionen 
eine ahnliche Adsorptionsreihe aufzustellen, so dafs heute das mégliche Anwendungs- 
ebiet der Chromatographie bereits recht erheblich ist. Bomke. 


- Phys. Ber. 1938 27 


418 4. Aufbau der Materie 19. Jahrgang 


Richard M. Barrer. An Analysis by Adsorption of the Surface 
Structure of Graphite. Proc. Roy. Soc. London (A) 161, 476—4938, 1937, 
Nr. 907. Versuche iiber die Sorption von Wasserstoff an Achesongraphit zwischen 
195 und 71° abs., von Stickstoff zwischen 273 und 79°, von Argon zwischen 288 und 
86° abs. ergaben die Temperaturunabhangigkeit der Sorptionswarme; dabei war die 
Sorptionswirme jeweils von der Menge des Sorbates abhiingig. Nach einem be- 
stimmten Anfangswert sank die Sorptionswarme zunachst schnell, dann langsamer 
ab, um schliefilich einem Grenzwert zuzustreben. Die Anfangswerte der Sorptions- 
wirme einschlieStich der Kompressionswirme betragen bei H» 2000, bei Ar 4100 
und bei Ny 4600 cal/Mol, wihrend sich die entsprechenden Grenzwerte beziehentlich 
zu 1100, 2400 und 2500 cal/Mol ergeben. Diese Sorptionswarmen andern sich nicht, 
wenn man 5 em’ Sauerstoff chemisorbiert, eine Menge, die geniigt, um die Mehrzahl 
der aktiven Zentren der gegebenenfalls sauerstofffreien Kohle zu bedecken. Die 
Besprechung der Versuchsergebnisse la8t vermuten, dafs die erste Sorption in 
Spalten, die letzte auf der ebenen Oberfliche des Graphits stattfindet. In den Be- 
reichen, in denen die Sorptionswirme vom Beladungsgrad abhingt, lift sich die 
Sorptionsisotherme durch die Formel p = «a (b—x)1a exp (—4H/RT) wieder- 
geben, falls 4 H, « und p aus den Mefiergebnissen entnommen werden. Von den 
Niherungsformeln von Kirkwood, London und Lennard-Jones (fir 
Metalle), die die Sorption an glatten Oberflichen beschreiben sollen, gibt diejenige 
von Kirkwood die beste Ubereinstimmung mit den Mefiergebnissen des Verti. 
Vermutlich besteht eine geringe Periodizitaét der Energie an den Grundoberflachen; 
zur Berechnung der Sorptionswirme soll eine Analyse der Energieverhaltnisse an 
der Oberflache notwendig sein. Justi. 


H. Freundlich, Some recent work on gels. Journ. Phys. Chem. 41, 901 
—910, 1987, Nr. 7. (Univ. Coll. London.) Dede. 


L. A. Munro and C. A. Alves. The effect of alcohols on the time of 
set of alkaline silica gels. Canad. Journ. Res. (B) 15, 353—359, 1937, 
Nr.9. (Queen’s Univ., Kingston; Swift Co. Toronto, Canada.) Der Einfluf} der 
Alkohole auf die Verfestigungszeit von alkalischen Silicagelen. — Verf. untersucht 
den Einflu8 verschiedener Alkohole auf die Verfestigungszeit von Gelen mit einem 
py-Wert von 10,4. Er findet fiir gleiche Volumina zugesetzter Substanz die Reihe: 
tertiarer, sek. Butylalkohol > iso, n Butylalkohol, n und iso-Propylalkohol > Athyl- 
alkohol > Aceton > Methylalkohol. Die Verfestigungszeit wird erniedrigt. Z. B. 
wird durch Zusatz von 1,5 cm Methylalkohol zu 25cm’ Gel die Zeit von 200 aut 
80 sec herabgesetzt. Auffallend ist der geringe EinfluB des Glykols, verglichen mit 
anderen Verbindungen von &hnlichem Molekulargewicht. Der Einfluf} der zu- 
gesetzten Substanz auf die Verfestigungszeit ist méglicherweise auf eine Ver- 
anderung der Dielektrizitaétskonstante zuriickzufiihren. Erich Hoffmann. 


Shridhar Sarvottam Joshi and P. V. Jagannatha Rao. Studies in the coagu- 
lation of colloids. Part XVIIL The jzonal efiect™ and ante 
normal change of opacity during the slow coagulation of 
colloid manganese dioxide. Journ. Ind. Chem. Soe. 14, 385—394, 1937, 
Nr.6. (Chem. Lab. Hindu Univ. Benares.) Messungen der Anderung der kolori- 
metrisch bestimmten Opazitiit von kolloidalem MnOs, das durch Zusatz von Losungen 
variabler Konzentration von CH;COOH, KCl und BaCls zur Koagulation gebracht 
wird, werden von den Verff. mitgeteilt. Die in Abhiangigkeit von der Zeit auf- 
getragene Opazitat zeigt in dem einen Teil der Kurve einen Anstieg der Opazitiil 
mit der Zeit, in dem anderen Kurventeil dagegen eine zeitliche Abnahme. Dieses 
letztere Verhalten ergab sich stets, wenn nur geringe Mengen des Koagulators ver-_ 
wendet wurden, Der Ubergang des den zeitlichen Anstieg aufweisenden Kurven-— 
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teils in den zeitlich abfallenden Kurventeil war ausgesprochen diskontinuierlich. 
Diese Erscheinung wird von den Verff. im Hinblick auf ihre verschiedenen friheren 
Untersuchungen eingehend diskutiert und als Stiitze friiher ausgesprochener Ver- 
mutungen gedeutet. Bomke. 


S. W. Gorbatsechew. Untersuchung der Elementarvorginge in 
Aerosolen. Bull. Acad. Sci. URSS. chim. [russ.: Iswestija Akademii Nauk SSSR. 
chimitschesskaja] 1936, S.843—874. Untersuchung des Einflusses der Luftfeuchtig- 
keit, des Druckes, der gelésten Stoffe, der Temperatur, der Zusammensetzung der 
Gasphase und der Geschwindigkeit der Luftbewegung auf die Kinetik der Ver- 
dampfung von Tropfen. Die Kelvinsche Formel der Abhingigkeit der Dampf- 
spannung der Tropfen vom Tropfenradius wurde durch die folgende ersetzt: 


In PK/P, = 20,M/RT,, (1+ K- (ry /r,)] 


(r,, = Molekularradius, r,, = Tropfenradius). Die Oberflachenspannung der Fliissig- 
keiten andert sich mit der Zunahme des Tropfenradius. Es wird eine Theorie der Kon- 
densationsaktivitat der Ionen als Kondensationszentren entwickelt und es werden 
Ergebnisse mitgeteilt, welche die Kondensationsaktivitaét fremder Molekiile bei der 
Bildung von Wassernebeln charakterisieren. Untersucht wurden die Erscheinungen 
des Zusammenstofies der Tropfen, welche die aggregative Stabilitit von Aerosolen 
bestimmen. Festgestellt wurde die Gegenwart einer oberen und unteren Schwelle 
der Tropfenstabilitat beim Zusammenstof, welche die Koaguleszenzzone der Tropfen 
sowohl bei gréfieren wie bei kleineren Geschwindigkeiten begrenzen. Von den die 
'Stabilitat der Aerosole erniedrigenden Faktoren wurde die Wirkung des akustischen 
Feldes auf Tropfen und Nebel und die Wirkung geladener fester Teilchen auf ge- 
_ladene und nicht geladene Nebel naher untersucht. *Schénfeld. 


L. Pissarjewsky, R. Korabelnik und E. Rynskaja. Die kombinierte Wir- 
kung von Strahlung und Katalysator. I. Der Einflu8& des 
ultravioletten Lichtes auf die katalytische Aktivitat des 
Katalysators bei der Katalyse von Wasserstoffsuperoxyd in 
wWasseriger Lésung. Acta Physicochim. URSS. 7, 261—288, 1937, Nr.2. Verff. 
untersuchten den Einflufs einer Bestrahlung mit ultraviolettem Licht auf den Ver- 
lauf der Katalyse des Zerfalls von H.O, in wisseriger Lésung und auf die katalytische 
Aktivitiit von Graphit, Bleidioxyd und Platin beim H,0:-Zerfall. Vorherige Be- 
strahlung mit ultraviolettem Licht ergibt sowohl bei Graphit wie auch bei PbO. und 
bei Platin eine Steigerung der katalytischen Wirkung. Eine sehr bedeutende Steige- 
rung der Aktivitét wurde beobachtet, wenn Graphit wihrend der Katalyse bestrahlt 
wurde. Ahnliches, allerdings in wesentlich geringerem Mafie, ergab sich auch bei 
der wiihrend der Katalyse erfolgenden Bestrahlung von Bleioxyd. Bei Platin war 
er Effekt fast Null, bei Versuchen mit glattem und schwach aktivem platinierten 
Platin ergab sich s6gar eine Verzégerung der Katalyse unter der Wirkung der Be- 
strahlung. Offensichtlich spielt das Katalysatorplatin dabei die Rolle eines Uber- 
triigers von Elektronen von den auf inaktiven Stellen befindlichen H,O,-Molekiilen 
u den von den aktiven Zentren angezogenen H.O,-Molekiilen. Es fliefien somit 
wahrscheinlich wihrend der Katalyse Elektronenstréme iiber das Platin von den 
naktiven zu den aktiven Stellen desselben. Bomke. 


Pissarjewsky, 8. Tsechrelaschwili und G. Ssawtschenko. Die Wirkung der 
éntgenstrahlen auf den Katalysator wiaihrend seiner 
atigkeit. Acta Physicochim. URSS. 7, 289—294, 1937, Nr.2. Die Wirkung von 
tzlicher Réntgenbestrahlung (4 = von 1 bis 0,49 A) auf die katalytische Zer- 

von Wasserstoffsuperoxyd mittels Platin- bzw. Graphitkatalysator wurde 
tersucht, wobei sich in Analogie zu den Versuchen der Verff. tiber die Einwirkung 


420 4. Autbau der Materie 19. Jahrgang 


einer Ultraviolettbestrahlung auf die Katalyse (vgl. vorstehendes Ref.) ein merk- 
licher, seiner Natur nach allerdings komplexer Effekt zeigte. Es zeigte sich in allen 
hier untersuchten Fallen zunachst eine Steigerung der katalytischen Aktivitét des 
Katalysators, dann, bei weiterer Rdntgenbestrahlung, eine Wiederabnahme der 
Wirkune. Es miissen demnach durch die Réntgenbestrahlung zwei verschiedene 
Wirkungen von unterschiedlicher Zeitabhangigkeit ausgelést werden, von denen 
die eine die Katalyse beschleunigt, die andere dieselbe verzégert. Die Prozesse, 
die méglicherweise diese Wirkungen hervorbringen kénnen, werden naher diskutiert, 
doch kann eine Klarung wohl moc erst nach Vorliegen weiterer Versuche erfolgen. 
Bomke. 
Wilder D. Bancroft and James E. Magoffin. The energy hump in che- 
mistry. Il. Journ. Franklin Inst. 224, 475—499, 1937, Nr.4. (Cornell Univ.) 
Die beiden Energiebuckel des Wasserstoffs, von denen der eine bei der Reaktion 
von Wasserstoff zu gasférmigem Wasserstoff, der andere bei Reaktion von mole- 
kularem Wasserstoff zu H’-Ion auftritt, werden durch platiniertes Pt beseitigt, 
wodureh die Hs-Elektrode reversibel gemacht wird. Da Zunahme von Temperatur 
und Konzentration den Energiebuckel erniedrigen, ist es nicht iiberraschend, dai 
I patie w oberhalb gewisser Temperaturen und Drucke Cu- und Ni-Salz reduzieren 
konnte, wihrend der Grund fiir die Reaktion zwischen molekularem Wasserstoff 
und Ag.O noch nicht geklart ist. Von den beiden Methoden zur Bestimmung von 
Reduktionspotentialen liefert die F6rstersche wahre Werte, aber nicht den 
Aktivierungseffekt der Metalle, waihrend es bei der von Conant angegebenen 
umgekehrt ist, weshalb es sich empfiehlt, in zweifelhaften Fallen beide zu be- 
nutzen. Aus den fiir O. vorliegenden Daten ergibt sich, da ein Energiebuckel in 
saurer Lésung etwa 0,3, in alkalischer Lésung etwa 0,36 Volt betragt. Es lie® sich 
zeigen, daf} alle Arten von Kontaktkatalyse, fiir deren Temperaturkoeffizient die 
Auffassung von Arrhenius in betreff der Reaktionsgeschwindigkeit anwendbar 
ist, von dem gleichen Gesichtspunkt aus zu verstehen sind. Die Frage, ob es sich 
bei der Wirkungsweise eines Katalysators um die eines Schmiermittels, zu welcher 
Auffassung Ostwald neigte, oder um einen durch denselben verursachten 
Potentialhub handelt, wird von den Verff. ausfiihrlich diskutiert. Ein Katalysator 
kann nur beschleunigend auf die Ausbildung einer EMK, nicht aber erhéhend auf 
ihren Wert wirken. Die Verff. teilen alle Reaktionen in drei nicht scharf von- 
einander getrennte Gruppen: 1. Viele oder alle reagierenden Molekiile befinden | 
sich in aktiviertem Zustand, in welehem Falle die Reaktionsgeschwindigkeit sehr 
grof} ist (z. B. lonenreaktionen); 2. nur ein kleiner Bruchteil derselden ist aktiviert, 
die Reaktionsgeschwindigkeit ist dann sehr klein und 3. keines der reagierenden 
Molekiile ist aktiviert. Die Untersuchung: der letzteren Reaktionen, deren Ge- 
schwindigkeit gleich Null ist, bildet die Aufgabe der nachsten Zukunft. v. Steinwehr. 


E. A. W. Miller. Belichtungsdiagramme fiir die Werkstoff- 
durchstrahlung und ihre Anwendung. Fortschr. a. d. Geb. d. 
Rontgenstr, 56, 676—679, 1937, Nr.5. (R6éntgenlabor. S. & H. Berlin.) Fiir die Durch- 
strahlung von Stahl bis 110mm Dicke und Reinaluminium bis 180mm Dicke heute 
mit modernen Filmen, Verstirkerfolien und Durchstrahlungsanlagen erreichbare 
Belichtungswerte in Diagrammen. Einflu® der verschiedenen Dichte von Gufeisen 
und Stahl sowie der Leichtmetall-Legierungen. Belichtungszeit in Abhingigkeit von 
der Feldgrofie besonders mit Riicksicht auf die Ausblendung bei Schweifnaht- 
aufnahmen, Umrechnungsformel fiir verschiedene Brennfleckfilmabstande bei Ve 
wendung von Verstiarkerfolien (Schwarzschild-Effekt). BE. A. W. Miiller 


J. E. de Graaf. Die Untersuchung der Grobstruktur von Roh 
stoffen und Fertigerzeugnissen mit Hilfe von Réntge 
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strahlen. I. Philips’ Techn. Rundschau 2, 315—818, 1937, Nr.10. Kurze Er- 
lauterung der Grundlagen der technischen Réntgendurchstrahlung: Einfluf von 
Dicke und Art des Stoffes sowie der Réhrenspannung., Durchleuchtung. Bedeutung 
der R6éntgenpriifung. B.A. W. Miiller. 


r 


N. A. Krawtschenko, J. P. Sselisski und W. N. Tjulenew. ROntgenographi- 
sche Untersuchung der Verformung beider spanabhebenden 
ehandlung von Messing. Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja. Laboratorija] 
, 1085—1094, 1936. An Messing mit 585% Cu, 40.5% Zn und 1% Pb wird 
Ontgenographisch die Abhangigkeit der Verformungstiefe von Vorschub, Schnittiefe, 
chneidgeschwindigkeit und Stahlschairfe untersucht. Die Verformung nimmt von 
er Oberflache aus nach der Tiefe hin ab, ist aber noch bis zu Tiefen von 470 pu 
rkennbar, eine Vergréfierung der Verformungstiefe wird besonders durch Zunahme 
es Vorschubs (untersucht zwischen 0,1 und 0,9mm), aber auch durch Zunahme 
der Schnittiefe (untersucht zwischen 0,5 und 5,0mm) bewirkt. Mit steigender 
Schneidgeschwindigkeit (10 bis 253 m/min) nimmt die Tiefe der verformten Schicht 
ab, was vermutlich durch die mit zunehmender Geschwindigkeit sich einstellende 
Temperaturerhéhung zu erklaren ist. Beim Arbeiten mit abgestumpftem Stahl 
nimmt die Verformungstiefe zu. *R. K. Miiller. 


W. Weksler (Wechsler), A. Bibergal, B. Issajew und W. Chrusehtschew. Ein 
neues Réntgendefektoskop. Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labora- 
torija] 5, 1108—1111, 1936. (Moskau, Elektrot. Inst.) Das beschriebene Réntgen- 
defektoskop besteht aus lonisierungskammer, stabilisiertem Gleichrichter, Verstirker 
und Registrierschema. Die Ionisierungskammer ist als zylindrischer Kondensator 
easel mit einem teinen W-Draht ais Innenelektrode innerhalb eines als zweite 

lektrode dienenden Metallrohres. Als Verstarker dient ein Dreirédhrengerat mit 
inem Verstarkungskoeffizienten von etwa 108. In einigen Kurvenbildern werden 
ie Charakteristiken des Apparates dargestellt. Er erméglicht bei einem Objekt von 
30mm Starke den Nachweis von Fehlern bis zu 3%; bei diinneren Objekten sind 
och geringere Fehler nachweisbar. *R. K. Miiller. 


Ibert Kochendérfer. R6ntgenographische Teilchengréfenbestim- 
nungan Blechen. ZS. f. Krist. 97, 469—475, 1937, Nr.6. (K. W.-Inst. Metall- 
orsch, Stuttgart.) Die Laueschen Formeln zur Teilchengréienbestimmung werden 
iir Priparate in Blechform abgeleitet. Die experimentelle Priifung wird an Blechen 
us Fe, Cu, Cu+15% Ni und Cu-++8% Ag durchgefiihrt. Barnick. 


. Ginsberg. Photometrische Methoden auf dem Gebiet der 
eichtmetall-Analyse. Metallwirtsch. 16, 1107—1112, 1937, Nr. 43. (Chem.- 
echn. Versuchslab. d. VAW. Lautawerk, Lausitz.) Der Verf. berichtet iiber den 
tand der kolorimetrischen Bestimmung der Elemente, die als geringe Verunreini- 
ngen im reinen und reinsten Al auftreten. Barnick. 


olarisiertes Licht zur Untersuchung von Metallschliffen. 
1. f. Unters.- u. Forsch.-Instr, 11, 54—58, 1937, Nr. 4. Barnick. 


Y. M. Woronow. Physikalisch-chemische Untersuchung des 
ystems Platin-Silicium. Ann. Secteur Platine Mét. préc. [russ.: Iswestija 
tora Platiny i drugich blagorodnych Metallow] 13, 145—166, 1936. Zur Her- 
lung der Legierungen fiir die verschiedenen Analysen diente Pt-Schwamm mit 
% Beimengungen und kristallinisches staubférmiges Si von Kahlbaum. Zur 
ellung von Legierungen von mehr als 12,6 % Si-Gehalt wurde Si mit 1,5 % 
e-+ Al) Beimengungen verwendet, Die Abkiihlungskurven wurden mit dem 
erenden Pyrometer von Kurnakow bestimmt. Die Hirtekurve wurde 
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nach der Methode von Brinell bestimmt. Die Atzungen zur Bestimmung der 
Mikrostruktur wurden mit Kénigswasser vorgenommen. Der elektrische Widerstand 
wurde bis zu 1,3 % Si-Gehalt an 1mm dicken Drahten bestimmt. Driahte, die mehr 
als den obenerwiahnten Prozentgehalt enthielten, konnten wegen zu grofer Sprédig- 
keit nicht hergestellt werden. Aufierdem wurde noch die thermoelektrische Kraft 
in ihrer Abhaéngigkeit vom Si-Gehalt bestimmt. Auf diese Art konnte die Existenz 
der Verbindungen PtSi, PtSi und Pt;Si, festgestellt werden. Die von anderen 
Autoren gefundenen Verbindungen PtSi, PtsSiz, PtSis konnten nicht bestitigt 
werden. Der Grund der Sprédigkeit von Pt-Erzeugnissen liegt nicht nur in der 
Bildung. einer festen Lésung Si—Pt, sondern auch in der Bildung von Siliciden. 
Zur Bildung letzterer gentigt bereits das Zusammentreffen von SiO, bei erhdhter 
Temperatur in einer reduzierenden Atmosphare. Auf Grund dieser Erkenntnis 
wird empfohlen, fiir die Herstellung von Pt-Ofen statt des gewéhnlich verwendeten 
Porzellans SiOz-freies Material zu verwenden. Der Unterschied der Metalle der 
Pt-Gruppe und der Metalle der Fe-Gruppe in ihrem Verhiltnis zum Si zeigt sich 
darin, da bei ersterem das Verhiltnis Pt : Si héchstens 1:1 ist, wahrend man bei 
den anderen Metallen Si-reichere Verbindungen kennt, z. B. FeSis. Die Léslichkeit 
des Si in den Metallen der achten Gruppe nimmt vom Fe zum Pt ab. 

“Brich Hoffmann. 


L. N. Ssergejew. Die Magnesiumspitze des Systems Magnesium- 
Aluminium-Zink. Metallurgist [russ.: Metallurg] 12, 79—94, 1937, Nr. 3. 
In dem Diagramm der terniiren festen Lésung besteht eine scharfe Grenze zwischen 
an Al und an Zn gesiittigten festen Lésungen. In dem Diagrammteil, der 90 % Mg 
und mehr entspricht, wird das Gebiet der plastisch bearbeitbaren Legierungen er- 
mittelt. Bei Temperaturen bis zu 500° wird die Beziehung zwisthen Oxydierbarkeit, 
relativer Diffusionsgeschwindigkeit und Temperatur untersucht. Vorteile des Er- 
hitzens auf héhere Temperaturen werden hierbei nicht gefunden. Beim Altern der 
Legierungen liegen parallele ,Sammlungs*- und Koagulationsprozesse vor. Die 
Untersuchungen der mechanischen Eigenschaften ergibt, dafi durch Alterung im 
System Mg—Al—Zn keine hochwertigen plastischen Legierungen erhalten werden, 
auch nicht bei anschliefiender ,optimaler* Warmbehandlung; die Korrosionsfestigkeit 
der Legierungen wird durch Alterung herabgesetzt. *R. KX. Miiller. 


D. A. Petrow. Alterung und EHigenschaften von Al-Mg-Legie- 
rungen. Metallurgist [russ. Metallurg] 12, 95—103, 1937, Nr.3. Durch Alterung 
bei gewéhnlicher Temperatur werden die Eigenschaften gehirteter Al-Mg-Legie- 
rungen (bis 15% Mg) nicht verandert. Dasselbe gilt bei Mg-armen Legierungen 
(bis 8% Mg) fiir die Alterung bei héheren Temperaturen (150°), wahrend bei 
héherem Mg-Gehalt (besonders iiber 10%) die Harte und die Flieigrenze hoher 
werden, unter gleichzeitiger rascher Verminderung der Dehnung; die Festigkeit 
der Legierung bleibt hierbei jedoch praktisch unverindert. Die kiinstliche Alterunz 
ist also kein geeignetes Mittel zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaiten 
der Al-Mg-Legierungen, sie bewirkt eher eine Verschlechterung (Erhéhung der 
Sprédigkeit). Wahrscheinlich hingt die Anderung der mechanischen Eigenschaften 
mit dem Zerfall der festen Lésung Al—Mg zusammen. Zusiatze von Si und Mn er- 
hdhen die Zerreififestigkeit von Al-Mg-Legierungen und setzen ihre Dehnung herab, 
Zusitze von Be und Cr erhéhen den Alterungseffekt und die Hirte, Zusatze von Li 
und Cu (letzteres bei Mg-Gehalten iiber 4%) sind zwecklos. Bei Abkiihlung in 
Wasser ist die Hirte einer Al- -Mg-Legierung unmittelbar nach der Hartung geringer, 
nach Alterung aber héher als bei Hartung in Luft; vermutlich reicht die Geschwin- 
digkeit der ,langsamen Abkiihlung* zur Einstellung des Gleichgewichtszustandes 
nicht aus. i 


ae 
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Ober Magnesium-Kupfer-Nickel-Legierungen. Metallwirtsch. 16, 
1155—1157, 1937, Nr. 45. Besprechung einer Untersuchung von W. R. D. Jones 
und K. J. B. Wolfe iiber den Einfluf eines geringen Ni-Zusatzes auf die techno- 
ogischen Eigenschaften gegossener Mg-Cu-Legierungen mit geringem Cu-Gehalt 
nd der Wirmebehandlung. Barnick. 


ikoz6 Endo and Susumu Morioka. The Corrosionof Magnesium Alloys. 
lil. Magnesium Alloys containing Manganese or Silicon. Se. 
ep. Téhoku Univ. (1) 26, 167—180, 1937, Nr. 2. Legierungen der Systeme Mg—Mn, 
g—Zn—Mn, Mg—Sn—Mn, Mg—Zn—Si und Mg—Zn—AI—Mn besitzen eine hohe 
Korrosionsbestandigkeit im Bereich > 2% Mn fiir den Gufzustand, > 0,6 % Mn 
nach Glithbehandlung bei 470°, 2 bis 6 % Zn und 0,6 bis 2% Mn; 2 bis 8% Sn und 
0,5 bis 2% Mn; 2 bis 6% Zn und 0,05 bis 0,8 % Si sowie 4% Zn, 6% Al und 
> 1% Mn. Es wird festgestellt, dafi Anlassen bei 470° im allgemeinen sehr schadlich 
ist. Eine Ausnahme hierbei bilden die binaéren Mg-Mn-Legierungen. Barnick. 


Jean Trillat, S. Oketani et S. Miyaké. Analyse électronique: Oxy- 
dation des alliages Au—Cu. (Complément a un travail 
antérieur.) Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 353—354, 1937, Nr.9. (Inst. 
Phys. Besan¢on.) Es wird festgestellt, daB die beim Erhitzen an Luft einer Au-Folie, 
die Spuren Cu enthalt, entstehende Modifikation 0 auf die Bildung von CuO 
en der Oberflaiche zuriickgefiihrt werden muf. Barnick. 


Milton L. Braun. Response of Synthetic Rubber to Temperature 
Changes. Phys. Rev. (2) 51, 684, 1937, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Catawba 
Coll.) 

E. Saur. Uber die Gitterkonstante von Alaunen mit schwerem 
und leichtem Kristallwasser. ZS. f. Krist. 97, 5283—525, 1937, Nr. 6. 
(2. Phys. Inst. Univ. G6ttingen.) Dede. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


. Markow. Das Quantenpostulat und der Begriff des elektro- 
nagnetischen Feldes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 12, 105—110, 1937, Nr. 1. 
Lebedewsches Phys. Inst. Akad. Wiss.) [S. 374.] Henneberg. 


Wilhelm Raske. Mefiteiler fiir hohe Sto®spannungen. Teil Il Der 
apazitatsteiler. Arch, f, Elektrot. 31, 732—748, 1937, Nr.11; auch Diss. 
. H. Hannover. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit untersucht Verf. den 
apazititsteiler, der besonders bei hohen Spannungen Verwendung findet. Bei 
leiner Kapazitat ist die Umbildung des zu messenden Vorganges meist sehr klein. 

wird ein regelbarer Innenteiler entworfen, im Mefmodell die Spannungs- 
erteilung, der Durchgriff und die Feldverteilung ermittelt, die Irisblende ist 
lektromagnetisch verstellbar. Gleichzeitig mit dem Spannungsinnenteiler wird der 
bliche Oszillograph beschrieben. Pfestorf. 


ilhelm Geyger. Wechselstrom-Mefbriicken mit selbsttatiger 
bgleichung (mit Vorfiihrungen). Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 46—47, 1937, 
r.2. (Siemensstadt.) Vgl. diese Ber. 18, 2335, 1937. Dede. 


Malsch. Uber optische Strom- und Spannungsmessungen bei 
Itrakurzwellen nach der Schlierenmethode. Ann, d. Phys. (5) 
5384—540, 1937, Nr.6. (Kéln.) Die Anderungen des Brechungsindex der Luft in 
“Umgebung eines Drahtes, on die zu messende Hochfrequenz durchflieft und 
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daher erhitzt, bewirken in einer Schlierenoptik mit vielen parallelen Spalten die 
Aufhellung der Flache einer Photozelle, die mit einem der Spaltanordnung 4hnlichen 
und ihr parallelem Gitter abgedeckt ist. Der Photostrom ist dann ein Maf fiir die 
verbrauchte (meist nur geringe) Hochfrequenzleistung. Der Draht hat im beschrie- 
benen Beispiel einen Durchmesser von 0,021 und eine Linge von 14mm, damit einen 
Widerstand von rund 11 Ohm; die Photozelle hat 90 mm Durchmesser. Riewe. 
D. R. Barber. A portable thermocouple potentiometer. Journ. 
seient. instr, 14, 343—346, 1937, Nr.10. [S.388.] Bomke. 
Feldenkrais. Voltmetre rotatif pour la mesure de trés hautes 
tensions. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 383—384, 1937, Nr.9. Das Volt- 
meter von Kirkpatrick und Miyake wird von dem Verf. fiir die Messung 
von Gleichspannungen bis 200kV benutzt. Die induzierten Ladungen werden durch 
einen Schleifringkollektor gleichgerichtet und mittels Galvanometer gemessen. Bei 
dem von den Vertf. gebauten Instrument ergibt sich bei einer Entfernung von 
115 em gegen die hochspannungsfithrende Kugel von 30cm Durchmesser ein Strom 
von 0,05- 10-8 Amp. je kV. Bei dieser Empfindlichkeit ist es méglich, Schwankungen 
der Spannung von 500 Volt mit den tiblichen Galvanometern zu messen. Das Hoch- 
spannungsvoltmeter ist sehr handlich und hat sich gut bewahrt. Pfestor}. 


W. T. Renne und L. G. Sehljachter. Untersuchung des Oxydations- 
prozesses von Aluminium fiir elektrolytische Konden- 
satoren. Journ. techn. Phys. [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 6, 1705—1712, 
1936. Verff. haben gefunden, dafi die Anwesenheit von Eisen im Anodenmaterial 
den Oxydationsprozefi wesentlich verlangsamt. Es ist vorteilhaft Al mit 0,2 % Fe 
zu verwenden. Der wesentliche Faktor, der den Oxydationsprozefi beschleunigt, 
ist die Stromdichte. Man arbeitet am giinstigsten mit einer Stromdichte wtber 
5 Milliamp. pro cm?. Bei gleichbleibender Stromdichte ist die Formierungsgeschwin- 
‘digkeit in den Grenzen von 10 bis 100° praktisch temperaturunabhingig. Die An- 
wesenheit von NaCl in der Elektrolytfliissigkeit ist ungiinstig und macht sich schon 
bei Konzentrationen von einigen 9/9) bemerkbar. *Schachowskoy. 
H. H. Wicht. Der Entwurf von Gegeninduktivitaten vor- 
geschriebener Eigenschaften. Arch. f. Elektrot. 31, 701—731, 1937, 
Nr. 11; auch Diss. T. H. Hannover. Schering (ZS. f. Instrkde. 43, 82, 1923) hat 
Fluchtentafeln angegeben zum Entwurf von Kreisspulen rechteckigen Querschnittes 
fiir vorgeschriebene Selbstinduktivitét. Verf. entwickelt Fluchtentafeln zur Ver- 
einfachung des Entwurfs solcher Spulen fiir vorgeschriebene Gegeninduktivitat 
(G.1.). Ausgangspunkt der Untersuchungen sind die Maxwellschen Formeln 
zur Bestimmung der G.I. zweier koaxialer Kreise mittels elliptischer Integrale. 
Es werden zunichst Fluchtentafeln fiir die sogenannte Einheits-G. 1. gegeben, und 
zwar in mehreren Teiltafeln fiir ein zwischen 0 und 7 liegendes Verhaltnis des 
axialen Abstandes der beiden Kreise zum Radius des gréfieren Kreises, ein zwischen 
0,05 und 1 liegendes Verhialtnis der Radien beider Kreise und fiir zwischen 0,000 026 
und 60 liegende Werte der Einheits-G.I. Hierauf werden die fiir verschiedene 
typische Spulenanordnungen erforderlichen Berichtigungen besprochen, wobei die 
Kreisspulen in zwei oder mehr Ersatzspulen unterteilt werden. Der Vorgang beim 
Entwurf ist dann derart, daf} zunaichst ein Kopplungsfaktor angenommen wird und 
dieser auf Grund der aus den Fluchtentafeln von Schering und dem Verf. zu 
ermittelnden Einheits-Selbst- und Gegeninduktivitaéten unter Beriicksichtigung der 
Berichtigungen nachgepriift wird. Die Rechnung wird wiederholt bis geniigende 
Ubereinstimmung zwischen den angenommenen und berechneten Werten des 
Kopplungsfaktors besteht. Die Giite der Niherung steigt mit der Zahl der Ersatz- 
spulenkreise. Neumann. 
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J. Oskar Nielsen. Eine Methode zur Verbesserung der Null- 
punktsstabilitat von mehrstufigen Gegentakt-Gleichstrom- 
verstarkern. ZS. f. Phys. 107, 192—199, 1937, Nr.3/4. (Lab. f. Telegr. u. 
Teleph. T. H. Kopenhagen.) Bei einem Gleichstromverstirker, bei dem die jeweils 
folgende Stufe auf dem Anodenpotential der vorhergehenden ,,schwebt* und also 
ur die eine Gitter-Anoden-Verbindung zwischen den beiden Stufen vorhanden ist, 
wird die Stabilitéit dadurch verbessert, daf} die Kathode der dritten Stufe mit dem 
\quipotentialpunkt in der Anodenbatterie der ersten verbunden wird. Fiir diese 
chaltung werden die Gleichungen aufgestellt und fiir einige praktisch wichtige 
alle gelést. Die Ausgangsspannung des Verstiirkers ist immer symmetrisch gegen 
rde. Riewe. 


aximilian Lang. Die Theorie der ausschlagsabhangigen Schritt- 
egelung. ZS. f. techn. Phys. 18, 318—322, 1937, Nr.10. (Berlin-Grunewald.) 
Bei der kontinuierlichen elektrischen Steuerung treten ohne besondere Hilfsmittel 
im allgemeinen nur die sehr geringen Verstellkrafte der elektrischen Mefigerite 
auf; praktisch greift man daher zur schrittweisen Steuerung der zu regelnden Grofe. 
Verf. beschreibt die Grundlagen der schrittweisen ausschlagsabhingigen Regelung 
(die geregelte Zustandsgréfie, z. B. die Temperatur, hat iibrigens infolge der 
Speicher- und Trigheitswirkung trotz der Stufeninderung, z. B. der zu regelnden 
Mengenzufuhr, einen kontinuierlichen Zeitablauf; nur bei kleiner Speicherung sind 
Zufuhr, z. B. der Energie, und zeitlicher Ablauf der Mefigréie unstetig). Mit Hilfe 
der Differenzenrechnung wird die Stabilitétsbedingung fiir den Regelvorgang auf- 
gestellt. Diskussion der Stabilitatsbedingungen. W. Fritz. 


H. 8S. Schwenk and D. E. Noble. A relay-free mercury vapor triode 
control for a constant-temperature water bath. Journ. phys. 
chem. 41, 809—810, 1937, Nr.6. (Dep. Chem. Coll. Storrs, Conn.) Zur Vermeidung 
er Stérungen, die bei Thermoregulatoren durch das Versagen des Relais eintreten, 
vird in Verbindung mit dem Thermoregulator die Quecksilberdampftriode 
.C, A,— 91 in einer von den Verff. beschriebenen Schaltung verwendet, durch die 
in den Heizkérper durchflieBender zusiitzlicher Strom zu- und abgeschaltet wird, 
nd zwar wird der Heizstrom so eingestellt, daf} die Dauer von Schluf und Offnung 
es Zusatzstromes gleich sind. Der Zusatzstrom ist geschlossen, solange der Kontakt 
es Kegulators offen ist, und wird geéffnet, sobald der Kontakt geschlossen wird. 
ie Verff. haben festgestellt, daf mit dieser Anordnung ein Wasserbad von 30 bis 
Litern bei Verwendung eines Heizkérpers von 250 Watt auf 25°C mit einer 
enauigkeit von + 0,005°C konstant gehalten werden kann. v. Steinwehr. 


. Frederick Smith und V. R. Sullivan. Das Elektronenstrahlsektro- 
eter, ein Netzanschlu8-Vakuumr6éhren-Titrometer fiir 
otentiometrische Titrationen mit Ersatz des Mikro- 
mperemeters durch eine Kathodenstrahlroéhre. Journ. Soe. 
em, Ind, [Trans. Communiecat. Brit. Chem. Abstr. (B)] 56, Trans. S. 104—108, 1937. 
rbana, USA., Univ. of Illinois.) Verf. benutzt in seinem Titrometer die unter dem 
amen ,magisches Auge“ bekannt gewordene Kombination aus Verstirkerréhre 
d Kathodenstrahlréhre. Diese Réhre dient in der (kurz beschriebenen) Titro- 
eterschaltung als Stromindikator an Stelle des sonst iiblichen Milliamperemeters. 
Aquivalenzpunkt bei einer Titration wird durch eine erhebliche Gréfen- 
erung des Schattenwinkels angezeigt. Als Vorziige dieser Anordnung werden 
Rilligkeit, Automatik, die hohe Einstellgeschwindigkeit, Unabhingigkeit von 
rien genannt. Die Anwendung erstreckt sich auf simtliche der Titrometer- 
¢ iiberhaupt zugiingliche Titrationen. *Ptzrodt. 
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Raymond M. Fuoss. Electrical Properties of Solids. I Experi- 
mental Methods. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 17083—1707, 1937, Nr.9. (Gen. 
Electr. Co. Schenectady, N. Y.) Die Wechselstrom- (,,Schering“-) Briicke wird in 
ihrer Benutzung fiir feste Dielektrika besprochen; die DK von geschmolzenem Quarz 
wurde zu 3,810 bestimmt, die DK von Pyrexglas fiir 500 Perioden bei 25°C zu 
4,810 und bei 100° zu 5,185. Riewe. 


W. Hackel Die Temperaturabhiangigkeit der Dipolleitfahig- 
keitvon Alkoholen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 43, 1937, Nr. 2. (Jena.) 
Vgl. diese Ber. 18, 1125, 1937. Dede. 


W. Haeckel und M. Wien. Dioxan-Wassergemische als Vergleichs- 
fliissigkeit bei Meterwellen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 56—57, 
1937, Nr.2. (Jena.) Bei den in () genannten Gewichtsprozenten von Wasser wurden 
von Wasser-Dioxan-Mischungen fiir 10m Wellenlange folgende Werte fiir die Di- 
elektrizitétskonstante und Dipolleitfahigkeit (in Einheiten von 10~*) erhalten: 81,2 
baw. 2,11 (100 %), 46,1 baw. 1,55 (60 %), 12,6 baw. 0,38 (20 %), 6,7 bzw. 0,14 (10 %). 
Die daraus sich ergebenden Sprungwellenléngen sind 1,60, 2,10, 2,12 und 1,84 cm. 

O. Fuchs. 
Lyle T. Alexander and Thomas M. Shaw. Determination of ice-water 
relationships by measurement of dielectric constant 
changes. Journ. Phys. Chem. 41, 955—960, 1937, Nr. 7. (Bur. Chem. Soils Wash.) 
Wegen der starken Verschiedenheit der Dielektrizitaétskonstanten « von Wasser (80) 
und Eis (4) kann durch Messung des Temperaturverlaufs von e einer wasserhaltigen 
Substanz in der Umgebung des Gefrierpunktes die jeweilige Wasser- und Eismenge 
bestimmt werden. Die «-Messung erfolgte nach der Resonanzmethode, die Mef- 
frequenz betrug 1800 Kilohertz. Fir folgende Stoffe werden (e,#)-Diagramme 
zwischen —2 und + 2° mitgeteilt und diskutiert: destilliertes Wasser, 0,5 normale 
Zuckerlésung, trockenen und feuchten Erdboden, Kartoffelknollen, Kartoffelblatter, 
gefrorene Handelserbsen, reife und unreife Erbsen. O. Fuchs. 


W. Biissem, C. Schusterius und A. UngewiB. Uber réntgenographische 
Untersuchungenanden Zweistoffsystemen Ti0.—Mg0, Zr0O»—MgO 
und ZrO,—TiO:. Ber. D. Ker. Ges. 18, 483—443, 1937, Nr.10. (Berlin.) [S. 411.] 

Nitka. 
Lethar Bisang. Beitrag zur Entwicklung des Quarzindikators 
und seine Anwendung. Kraftfahrtechn. Forschungsarb. 1937, S.82—90, 
Nr. 8. (Stuttgart.) [S.379.] R. Jaeger. 


M. Tournier. Geschichte und Anwendung der Piezoelektrizitat 
Elektr. Nachrichtenw. 15, 320—334, 1937, Nr.4. (Lab. Mat. Téléph. Paris.) Es wird 
eine kurze Zusammenfassung gegeben iiber das bisher bekannte elektrische Ver- 
halten von Piezoquarzen und ihre Anwendung in der Hochfrequenztechnik und auf 
anderen Gebieten. F. Seidl. 


Oskar Mattia Uber Schwingkristalle aus Seignettesalz. Hoch- 
frequenztechn, u, Elektroak. 50, 115—120, 1987, Nr.4; auch Diss. T. H. Berlin. 
(Forschungsinst. AEG.) An  Seignettesalzkristallstaben wurde aus der Eigen- 
schwingung und der Linge der dynamische Elastizitiitsmodul bestimmt. Der 
Temperaturkoeffizient der Eigenschwingung liegt etwa zwei GréSenordnungen 
héher als bei Quarz. Fiir die beiden Hauptebenen senkrecht zur a- und b-Achse 
wurde die Abhingigkeit des Elastizitiétsmoduls von der Orientierung zum Kristall 
untersucht und mit den rechnerisch ermittelten Werten verglichen. Die Dampfung 
der Schwingkristalle ist bei Seignettesalz etwa zehnmal so gro als bei Quarz. 
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W. Bosshard und G. Busch. Daimpfung piezoelektrischer Schwin- 
gungen. Helv. Phys. Acta 10, 329—330, 1937, Nr.5. (R. T. H. Ziirich.) Die 
Messung der Dampfung piezoelektrischer Kristalle wurde mit einer Braun schen 
Shre ausgefiihrt. Auf diese Weise konnte der Abklingvorgang eines zu seiner 
igenschwingung erregten und dann sich selbst iiberlassenen Kristalles direkt 
ichtbar.gemacht und photographiert werden. Dabei wurden die Elektroden der 
ristallplatte mit den y-Platten der Braunschen Roéhre verbunden und an den 
Platten lag eine mit der Zeit linear anwachsende Ablenkspannung. Auf der 
leichen Platte wurde noch eine Eichsechwingung mit bekannter Frequenz auf- 
enommen. So erhalt man die Amplitude des ausschwingenden Kristalles als 
unktion der Zeit, woraus das logarithmische Daimpfungsdekrement entnommen 
erden kann. F. Seidl. 


. Buseh, J. Habliitzel und P. Scherrer. Zur Theorie der Seignette- 
elektrizitat. Helv. Phys. Acta 10, 330—331, 1937, Nr.5. (E. T. H. Ziirich.) 
Es wurden die Dielektrizitatskonstanten mit einer empfindlichen Methode in allen 
drei Hauptachsen bestimmt. In der b- und c-Achse steigt die Dielektrizitiitskonstante 
stetig von dem Werte 6 bzw. 5 bei —180°C bis auf 10 bei + 50°C. Bei héheren 
Temperaturen wird ein ,,Auftauen* der Dipole angenommen. Aus der entwickelten 
Theorie kénnen quantitative Aussagen iiber die Temperaturabhingigkeit der 
Sattigungspolarisation und der spezifischen Wiirme sowie iiber das Verhalten von 
Seignettesalz mit schwerem Kristallwasser (D,0) gemacht werden, deren experi- 
mentelle Priifung in Aussicht genommen ist. F. Seidl. 


G. Mikhailov. The influence of temperature on the dynamic 
piezomodulus forrochelle salt. Techn. Phys. USSR. 4, 461—465, 1937, 
Nr.6. (Ind. Inst. Leningrad.) Der piezoelektrische Modul dj, wurde mit einer 
Frequenz von 105 Hertz und 1 bis 2 Volt/em Feldstirke bestimmt. Seine Tempe- 
raturabhiingigkeit nahm einen ahnlichen Verlauf, wie ihn die Dielektrizitats- 
konstante zeigte. Der dynamische Wert von ¢« und dy bei t = 0°C war ungefahr 
50mal geringer als der statische Wert. Die Beobachtungen wurden im Temperatur- 
intervall zwischen 0 und 40°C ausgefiihrt und zeigten ein Maximum von d\, ober- 
balb des Curie-Punktes bei 24,5° C, F. Seidl. 


2. Majorana. Neue Untersuchungen iiber die Einwirkung des 
ichtes auf diinne Metallschichten. Phys. ZS. 38, 663—667, 1937, 
r.17. (Instituto fisico ,,A. Righi* Bologna.) Die Entstehung eines pulsierenden 
lektrischen Stromes in einer diinnen Metallfolie unter der Einwirkung eines 
riodisch unterbrochenen Lichtbiindels wird an Au-Schichten verschiedener Her- 
ellung untersucht. Es wird.die Vermutung ausgesprochen, daf zu den schon be- 
nnten, bei seiner Absorption durch Metalloberflichen auftretenden Wirkungen 
Lichtes eine neue hinzukommt, deren Natur vorlaiufig noch unbekannt ist. 
Barnick. 
. Kosee. Die elektrische Leitfihigkeit und das periodische 
ystem. Phys. Journ. (A) Journ. exp. theoret. Phys. [russ.: Fisitscheski Shurnal. 
) Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 7, 472, 1937. (Prag.) Verf. 
det fiir einige Metalle eine annaihernde Konstanz des Produktes aus Atomvolumen, 
ektrischer Leitfahigkeit und Gruppennummer im periodischen System, 


Lyssenko. Dasselbe. (Bemerkung zur gleichlautenden Abhandlung von 
Kosec.) Ebenda S,473. (Vgl. vorstehendes Referat.) Verf. macht 
uf aufmerksam, daf die von A. Kosec gefundene Regelmifigkeit keine 
eingiiltigkeit besitzt; ihre Giiltigkeit bei einigen Metallen verdient jedoch 

i *Gerassimof}. 
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J. Bardeen. Conductivity of Monovalent Metals. Phys. Rev. (2) 52, 
688—697, 1937, Nr.7. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 246—247, Nr.3. (Harvard 
Univ. Cambridge, Mass.) Die Leitfahigkeit einwertiger Metalle wird mit Hilfe der 
Blochschen Theorie berechnet unter der Annahme, daf} die Wellenfunktionen 
der Elektronen nahezu gleich denen der freien Elektronen im groften Teil des 
Volumens sind. Vergleiche mit experimentellen Werten werden an der Bethe- 
schen Wechselwirkungskonstante C durchgefiihrt. Eine gute Ubereinstimmung ist 
fiir Na und K zu beobachten, wihrend die theoretischen Werte fiir C der iibrigen 
einwertigen Metalle etwas zu klein sind. Barnick. 


Heinz Reuter. Bestimmung des spezifischen Widerstandes von 
Platinin Abhangigkeit von der Drahtdicke, als Beitrag zu1 
Kenntnis der freien Weglange der Leitungselektronen 
Ann. d. Phys. (5) 30, 494—504, 1987, Nr.6. (Phys. Inst. Univ. Graz.) Widerstands- 
messungen an Pt-Drahten von 15,7 bis 2024 Durchmesser im Temperaturbereich 
von — 150 bis 0°C ergeben eine lineare Beziehung zwischen dem spezifischen elek- 
trischen Widerstand und der reziproken Drahtdicke. Fiir die mittlere freie Weg- 
lange bei 0°C errechnet sich nach der Nordheimschen Formel ein Wert von 


Ayo == 3,7u. Die beobachtete Erhéhung des spezifischen Widerstandes wird der 
Weglangenbeschriinkung zugeschrieben. Fiir diese Deutung ergibt sich bei 0° C eine 
Weglinge von 4) = 1,62u. Barnick. 


K. Steiner. Das magnetische Verhalten von stromdurchflos- 
senen Supraleitern beim Ubergang zum supraleitenden Zu- 
stand. Phys. ZS. 38, 880—887, 1937, Nr.22. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin- 
Charlottenburg.) An stromdurchflossenen Hohlzylindern wird im Ubergangszustand 
aufier der diamagnetischen Induktionsinderung eine weitere Magnetisierung beob- 
achtet, die mit wachsender Stromstirke zunimmt und ihr Vorzeichen mit der Strom- 
richtung umkehrt, dagegen von Gréfe und Richtung des resultierenden Magnetfeldes 
unabhangig ist. Schoeneck. 


J. Stark, K. Steiner und H. Schoeneck. Weitere Beobachtungen zum 
Zusammenhang zwischen magnetischer Induktion und 
Supraleitung. Phys. ZS. 38, 887—891, 1937, Nr.22. (Phys.-Techn. Reichs- 
anstalt Berlin-Charlottenburg.) Die Anderungen der magnetischen Induktion im 
Ubergangsgebiet werden durch Registrierung der Galvanometerausschlage verfolgt. 
Bei verschiedenen Strom- und Magnetfeldstiirken werden die Magnetisierungen von 
zwei méglichst gleichen polykristallinen Zinnhohlzylindern und zwei ebensolchen 
Zinnvollzylindern miteinander verglichen. Normalleiter (Au, Wo) zeigen bei 
Heliumtemperaturen keine Magnetisierungen von der.an Supraleitern beobachteten 
Grofe. Schoeneck. 


F. London, Supraconductivity in Aromatie Compounds. Journ. 
Chem. Phys. 5, 8837—838, 1937, Nr. 10. (Inst. Henri Poincaré Paris.) Die ungew6hn- 
lich starke diamagnetische Anisotropie von Wismut, Graphit und besonders den 
aromatischen Verbindungen hat folgern lassen, dafi hier die diamagnetischen Stréme 
nicht auf einzelne Atome beschrinkt bleiben, sondern iiber verschiedene Atome 
hinweg zirkulieren kénnen, welche Vorstellung kiirzlich der Verf. fiir interatomare 
Stréme in aromatischen Ringsystemen unter Beriicksichtigung eines Magnetfeldes 
ausgearbeitet hat; dabei zeigte es sich, warum solehe Stréme weder im Innern 
gesattigter Molekiile noch zwischen gesittigten Molekiilen auftreten kénnen. Unter 
vereinfachenden Voraussetzungen, wie der von gleichem Abstand benachbarter 
aromatischer C-Atome, la6t sich die Wellengleichung fiir die einzelne Elektronen- 
welle und die Energie lésen und damit die diamagnetische Anisotropie relativ zu det 
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des Benzols ohne anzupassende Gréfen berechnen. Setzt man den experimentell 


_bekannten 4 7-Wert fiir Benzol und einen C-C-Abstand von 1.39 A ein, so erhilt 


man einen Zahlenwert des Austauschintegrals der Nachbarn in der Kreisbahnen- 
theorie von 4,4e-V. Eine andere Berechnungsweise geht von Paulings Vor- 
stellung aus, die ,aromatischen* Elektronen kénnten um die aromatischen Ringe 
zirkulieren. Dementsprechend kann man eine Supraleitungsgleichung auf dieses 
‘Problem anwenden und erhalt durch geeignete Wahl der Londonschen Groéfe 1 
ebenfalls Zahlenwerte fiir die 1% der aromatischen Kohlenwasserstoffe. Die Zahlen 
nach dem zweiten ,,halbklassischen“ Rechenverfahren brauchen mit denen des 
ersten nur fiir zyklische Molekiile mit unendlich vielen Atomen iibereinzustimmen. 
Pauling hat fiir den zweiten Rechengang verschiedene Verfeinerungen an- 
gegeben, jedoch zeigt die entsprechende Zusammenstellung des Verf., da die von 
ihm berechneten Zahlenwerte mit den Mefiwerten durchweg besser iibereinstimmen 
als die Paulingschen halbklassischen Ergebnisse. Justi. 


Herbert S.-Harned and Melvin A. Cook. The Activity and Osmotic 
Coefficients of Some Hydroxide-Chloride Mixtures in 
Aqueous Solution. Journ, Amer. Chem. Soc. 59, 1890—1893, 1937, Nr. 10. 
(Chem. Dep. Yale Univ.) Verf, haben die EMK folgender Ketten gemischter 
Lésungen bei Gesamtmolaritiéten von 0,5 und 1 Mol und bei 25°C gemessen: 
Hg! ZOH (m,), MCI (m,) | MW, Hg | WOH (mM) | He 

und Ag—AgCl| MOH (m,), MCI (mg) | M,Hg | Cl (mm) | AgCl—Ag, 

wobei M = K bzw. Na bedeutet. Es wurden die Aktivititskoeffizienten des Hy- 
droxyds und des Chlorids in den Mischungslésungen berechnet. Hierbei zeigt sich, 
dafi die logy mit den Konzentrationen nach einer quadratischen Funktion gehen. 


Dieses Verhalten unterscheidet sich von den bisher beobachteten Werten fiir andere 
eineinwertige Mischungen. Tollert. 


Herbert S. Harned and Chester C. Crawford. The Thermodynamics of 
Aqueous Sodium Bromide Solutions from Electromotive 
Force Measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 19083—1905, 1937, Nr. 10. 
(Chem. Dep. Yale Univ.) Es wurde die EMK der Zelle 


Ag—AgBr | NaBr (m) | Na,,Hg | NaBr (0,1) | AgBr—Ag 


gemessen zwischen 0 und 40° einschlieBlich und bei Konzentrationen von m, die 
von 0.1 bis 4 molar variiert wurden. Daraus wurden der Aktivitaétskoeffizient, der 
relative partielle Molarwarmeinhalt und die Warmekapazitat fiir NaBr berechnet. 

Tollert. 


Herbert S. Harned and Charles G. Geary. The Lonic Activity Coeffi- 
cient Product and Ionization of Water in Barium Chloride 
Solutions from 0 to 50°, Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 2032—2035, 1987, 
Nr. 10. (Chem. Dep. Yale Univ.) Verff. haben die EMK folgender Ketten 
H. | Ba(OH), (0,005), BaCl, (m) | Ag Cl—Ag 

und Hg | HC1 (0,01), BaCl, (m) | AgCl—Ag 

in 5°-Intervallen von 0 bis 50° gemessen. Hieraus wurden die Standard-EMK der 
Ag-AgCl-Elektrode, die Ionisationskonstante des Wassers, der Aktivitatskoeffizient 
und die relative partielle Molarwairme von HCI in BaCls-Lésungen, das Produkt der 


- lonenaktivitiitskoeffizienten, die lonisation und die Ionisationswarme des Wassers in 


BaCl,-Lésungen berechnet. Tollert. 


Gésta Akerléf, John W. Teare and Harlow Turek. The Variation of the 
Activity Coefficient of Hydrochloric Acid in Hydrochloric 
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Acid-Sodium Chloride Solutions of Constant Total lonice 
Strength from 0 to 50° and the Solubility of Sodium Chloride 
in Hydrochloric Acid Solutions at 25° with Methyl Alcohol- 
Water Mixtures as Solvent. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1916—1920, 
1937, Nr.10. (Chem. Dep. Yale Univ.) Aus den EMK-Messungen der Zelle 
Pt|H,|HCl(m), NaCl (1— m), CH;0H X H,O% | AgCl| Ag, 
wobei X von 0 bis 60 variiert wurde, wurde der Aktivitatskoeffizient von HCI- und 
HCl-NaCl-Lésungen mit konstanter totaler Ionenstaérke gleich 1 von O bis 50° in 
Methylalkohol-Wasser-Mischungen untersucht. Es zeigte sich, dai log yy sich 
linear mit der Saurekonzentration andert, und die Neigung der Kurven ist un- 
abhingig von der Alkoholkonzentration im untersuchten Gebjet. Die Léslichkeit 
von NaCl bei 25° in Methylalkohol-Wasser-Gemischen mit HCl bei verschiedenen 
Konzentrationen wurde gemessen, log yyac) andert sich im untersuchten Gebiet 
linar mit der alkoholischen Molfraktion unabhangig von der Saurekonzentration. 
' Tollert. 
Wilder D. Bancroft and James E. Magoffin. The energy hump in che- 
mistry. IJ. Journ. Franklin Inst. 224, 475—499, 1937, Nr.4. (Cornell Univ.) 
[S. 420.] v. Steinwehr. 


Maleolm Dole und B. Z. Wiener. Die Theorie der Glaselektrode. — 
IV. Temperaturstudien tiber den Fehler der Glaselektrode. 
Trans. electrochem. Soc. 72, Preprint 2, 21 S., 1937. (Evanston, Ill., Northwestern 
Univ.) Verff. bestimmen den Fehler AF der Glaselektrode (die Differenz zwischen 
dem tatsiachlichen Elektrodenpotential und demjenigen, das die Elektrode annehmen 
wiirde, sofern sie eine vollstiindige H-Elektrode sein wiirde) in wasseriger Lésung 
von Li- und Na-Salzen in einem ausgedehnten py-Bereich bei Temperaturen von 
10 und 50° und vergleichen die erhaltenen Ergebnisse mit den bei 25° gefundenen. 
In alkalischem Medium wird 4 F mit steigender Temperatur gréfer; die Temperatur- 
funktion steht gréSenordnungsmiéfig in Ubereinstimmung mit den Forderungen 
der statistischen Theorie von Dole. Q, die Differenz zwischen der Null- 
punktsenergie des Jons in der Lésung und an der Glasoberflache ist nicht, wie die — 
Theorie verlangt, véllig konstant, sondern ist etwas vom py, der Elektrolyt- — 
konzentration und der Temperatur abhingig. Es werden Korrekturfaktoren zur 

Umrechnung von Messungen auf die Einheitstemperatur (25°), sowie fiir die Be- 

riicksichtigung des py angezeben. — In saurer Lésung ist 4 F kaum temperatur- 

abhiingig, da sein Wert, in Ubereinstimmung mit der Theorie der Wasserelektrode 

von Dole, bei jedem py nur von der Aktivitét des Wassers abhanget. *H. Erbe. 


Gosta Akerlof and John W. Teare. Thermodynamics of Concentrated 
Aqueous Solution of Hydrochloric Acid. Journ, Amer. Chem, Soe. 
59, 1855—1868, 1937, Nr.10. (Chem. Dep. Yale Univ.) Es wurde die EMK der 
Zelle H.' HClm | AgCl| Ag iiber ein Konzentrationsgebiet von 3 bis 16 Mol fiir m 
und zwischen 0 und 50° von 10 zu 10° gemessen, Mit Hilfe des Debye-Hiickel-— 
schen Grenzgesetzes wird der Aktivitatskoeffizient der Salzsiure berechnet, der 
mit dem gemessenen Wert gut iibereinstimmt. Es wird ferner berechnet die 
Aktivitét des Lésungsmittels, die relative partielle Molarwirme, die Wirmekapazitat, 
die freie Energie und die Entropie vom Gelésten und vom Lésungsmittel. Die — 
Werte werden tabellarisch angegeben. Tollert. — 


G. Grube und Karl Heinrich Mayer. Uber die anodische Bildung von 
Chlordioxyd bei der Elektrolyse der Perchlorsdure, ZS. f. 
Elektrochem. 43, 859—863, 1937, Nr.11. (Lab. phys. Chem. u, Elektrochem. T. H 
Stuttgart.) Dede 
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E. 8. Ssarkissow. Der Einfluf der chemischen Zusammensetzung 
des Elektrolyten auf den Vorgang der elektrolytischen 
Eisenabscheidung. Bull. Acad. Sci. URSS. chim. [russ.: Iswestija Akademii 
Nauk SSSR. chimitschesskaja] 1937, S.421—433. (Akad. d. Wissensch. Kolloid- 
lektrochem, Inst.) Verf. untersucht die Einfliisse verschiedener Elektrolyte [FeSOu, 
FeCl, (NHa)2Fe(SO,)2 und FeCl, + CaCl.] auf die Polarisation und auf die Struktur 
der elektrolytischen Eisenniederschlige bei verschiedenen Temperaturen. Ein Zusatz 
von CaCl, beeinfluBt die Polarisation und die Niederschlagsstruktur sehr erheblich. 
Die kathodische Eisenpolarisation in Lésungen von Eisenoxydulsalzen wird durch 
Fe™-Zusatz stark erhéht. Der Verlauf der Elektrokristallisation hingt stark von 
sekundaren Vorgiingen, die an der Kathodenschicht stattfinden, ab, sowie von 
elektrostatischen Kraften, die zwischen den einzelnen Ionen wirksam sind. 
*Gerassimojf. 
Walter Christoph. Uber aie Nachlieferung von Elektronenin der 
Coronaentladung bei niederen Drucken. Ann. d. Phys, (5) 30, 
446—466, 1937, Nr.5; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 54—55, 1937, Nr. 2. (Jena.) 
Es wird die Strahlung der Coronaentladung bei niedrigen Drucken in ihrer Be- 
deutung fiir die Elektronennachlieferung lichtelektrisch untersucht. Relativ- 
-messungen ergaben zuniichst, daf§ die Zahl der emittierten Lichtquanten dem 
Quotienten aus Stromstirke und Druck proportional ist. Zu den mit dem Zahlrohr 
durchgefiihrten Absolutmessungen wurde eine neue Methode der Elektronenzihlung, 
eine Ziindverzugsmethode, verwendet, die Impulszahlen von einigen 1000 pro sec 
zu messen gestattete. Die Untersuchungen ergaben fiir die Coronaentladung in Luft 
und H, bei 15 Torr einen Photostrom von 1%, so dafi mit Beriicksichtigung der 
StoBverstirkung in der Entladung bis zu 50% des Gesamtstromes auf den Photo- 
-effekt zuriickgefiihrt werden kénnen. Ob die Photoionisation im Gasraum oder an 
der Kathodenoberflaiche stattfindet, wurde nicht geklirt, doch sprechen Beob- 
achtungen fiir die Kathodenoberfliche. Heinz Fischer. 


J. Slepian and R. C. Mason. The Experimental Validity of Paschen’s 
Law and of a Similar Relation for the Reignition Potential 
ofan Alternating Current Are. Journ. appl. Physics 8, 619—621, 1937, 
Nr. 9. (Westinghouse Co. East Pittsburgh, Penn.) Die Verff. wenden sich gegen eine 
Arbeit von Cobine und Power (vgl. diese Ber, 18, 1703, 1937), die fiir die 
Wiederziindspannung eines alternierenden Bogens eine Gesetzmafigkeit ahnlich 
dem Paschenschen Durchschlagsgesetz nachgewiesen zu haben glauben. Es wird 
darauf hingewiesen, daf die von Cobine und Power benutzte Darstellung der 
experimentellen Ergebnisse ungeeignet ist und die zweckmafiige Darstellung in der 
Form p”d" = f(V) erfolgt. Bei Giiltigkeit der angenommenen Gesetzmafigkeit 
erhilt man bei logarithmischer Darstellung mit V als Parameter Scharen von 
parallelen Geraden, die bei Giiltigkeit des Paschenschen Gesetzes eine Neigung 
von 45° haben. Wahrend fiir Funkenentladungen das Gesetz erfiillt ist, zeigen die 
aus den Experimenten von Cobine und Power entnommenen Werte so grofe 
Streuung, dafi von einer Giiltigkeit des Paschenschen oder eines ihnlichen Ge- 
setzes keine Rede sein kann. Dies ist theoretisch zu erwarten, da die Ahnlichkeits- 
esetze fiir den alternierenden Bogen nicht gelten. Heinz Fischer. 


rloris Koppelman. Untersuchung einer Bogenentladung mit 
ehnellenSpannungsstéfen. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Werken 16, 
|[—25, 1937, Nr.3. Gegenstand der Untersuchung war ein Gleichstrombogen von 
! bis 4A in Stickstoff. Durch periodische Entladung eines Kondensators wurden 
uf die Elektroden dieses Bogens 25mal je sec Spannungsstife gegeben. — Es ergab 
ich, da® bis zu einer gewissen Spannung, welche ein Mehrfaches der Bogen- 
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spannung war, die Scheitelwerte von Strom und Spannung einander genau pro- 
portional waren. Ihr Verhaltnis entsprach dem Widerstandswert, den man aus der 
um etwa 20 bis 30 Volt (Kathoden- und Anodenfall) verminderten Brennspannung 
als Siitulenwiderstand berechnet und erwartet. Bei Steigerung der Spannung begann 
der Scheitelwert des Stromes stiarker als proportional mit der Spannung anzusteigen, 
und zwar bei Sté®en von 10-5 sec Dauer etwa beim 2,5fachen, bei Stofien von 10-6 see 
Dauer etwa beim 7,5fachen der Brennspannung. — Im ersten Fall kam die Ab- 
weichung vom proportionalen Verlauf durch Aufheizung und thermische l[onisation 
des Bogenplasmas, im zweiten Fall dagegen durch Feldionisation der Elektronen 
zustande. — Aus den Messungen lief} sich die Geschwindigkeit der Elektronen- 
erzeugung durch thermische lonisation abschatzen. Die Wiedervereinigungs- 
konstante @ ergab sich von der Grofenordnung 10, Die Ionisation im Bogen war 
rein thermisch. Erst bei einem hohen Vielfachen der normalen Brennspannung kam 
die Geschwindigkeit der Feldionisation durch Elektronen in die Gréfenordnung der 
thermischen Jonisation. Die Stérung des thermodynamischen lonisationsgleich- 
gewichtes durch Diffusion war nur gering. — Bei Stofen entgegen der Richtung des 
urspriinglichen Stromes lief die Bogenstrecke zuniéchst keinen Riickstrom durch. 
Erst wenn die Spannung iiber einen gewissen Betrag gesteigert wurde, begann der 
Strom in dieser Richtung zu fliefien. (Zusammenfassung des Vertf.) Dede. 


Bernhard Kirsehstein und Floris Koppelmann. Der elektrische Licht- 
bogen in schnellstrémendem Gas. Teil Il. Wiss. Veréffentl. a. d. 
Siemens-Werken 16, 26—55, 1937, Nr.3. Die experimentellen Ergebnisse des friiher 
erschienenen ersten Teiles dieser Arbeit werden ausgewertet und besprochen, Fiir 
den lonisationsgrad des Bogenplasmas ergibt sich je nach Druck und Stromstarke 
eine untere Grenze von 7 bis 14%; der Ionisationsgrad war wahrscheinlich noch 
wesentlich gréfer. Die entsprechende Bogentemperatur betrug rund 15 000° K. 
Druck und Stromstaérke, welche in weiten Grenzen verandert wurden, hatten einen 
verhaltnismafig geringen Einfiu®B auf Ionisationsgrad und Bogentemperatur. Die 
Elektronendichte von mehr als 10! Elektronen je cm? und die Stromdichte von 
20 000 bis 50 000 A/em? bringen eine Reihe von Wirkungen mit sich, welche in einem 
weniger hoch ionisierten Bogenplasma noch keine Rolle spielen. Zum Teil konnte 
auf diese Witkungen nur hingewiesen werden, ohne daf} es méglich war, sie zu 
berechnen oder auch nur abzuschatzen. — Die zugefiihrte elektrische Energie betrug 
mehrere 1000 kW je cm’; sie verlieS den Bogen fast ausschliefilich als Wiarmeinhalt 
des mit Schallgeschwindigkeit abstrémenden Bogengases. (Zusammeniassung der 
Verff.) Dede. 


Bernhard Kirsehstein und Floris Koppelmann. Beitrag zur Minimum- 
theorie der Lichtbogensiule, Vergleich zwischen Theorie 
und Erfahrung. Wiss. Veréffentl a. d. Siemens-Werken 16, 56—68, 1937, 
Nr. 3. Es wird gezeigt, das das Prinzip der kleinsten Brennspannung bei der Licht- 
bogensiule wahrscheinlich als eine Stabilitaétsbedingung aufzufassen ist. Der 
urspriingliche Ansatz von M. Steenbeck wird so erweitert, da® er zugleich auf 
Lichtbégen anwendbar ist, welche unter den verschiedensten. 4uferen Bedingungen 
brennen, Das Ergebnis der Theorie wird mit Messungen an Bégen, die durch einen 
Gaswirbel stabilisiert sind, und mit Messungen an Bégen in schnellstrémendem 
Gas verglichen. In beiden Fallen ergibt sich in erster Naherung Ubereinstimmung 
zwischen der Theorie und den Messungen. (Zusammenfassung der Verff.) Dede. 


Bernhard Kirsehstein. Nachtrag zu der Arbeit ,Uber Abbrand- 
versuche an Lichtbégen in einem Gemisch von Luft und 
Stiekstoff*. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Werken 16, 69, 1937, Nr.3. Dede. 
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James A. Chiles, Jr. A Photographie Study of the Vacuum Spark 
Discharge. Journ. appl. Physics 8, 622—626, 1937, Nr.9. (Rouss Phys. Lab. 
Univ. Charlottesville, Virginia.) Es werden Vakuumfunkenentladungen an_ver- 
-schiedenen Elektrodenmaterialien mit einem schnell rotierenden Spiegel photo- 
graphisch untersucht. Es wurde festgestellt, dafi mit wenigen Ausnahmen die erste 
Leuchterscheinung immer zuerst an der Anode auftrat. Die Zeitspanne zwischen 
der ersten Leuchterscheinung an der Anode und der Kathode wurde beobachtet und 
die Vorwachsgeschwindigkeit des leuchtenden Dampfes von der Anode zur Kathode 
bestimmt. Es ist anzunehmen, dafi in dieser Zeitspanne die von der Anode kommen- 
den tonen nach der Kathode gelangen kénnen. Mit Beriicksichtigung der beob- 
achteten Dampfgeschwindigkeiten werden Hypothesen iiber den Mechanismus der 
Entladung aufgestellt. Heinz Fischer. 


Marcel Laporte. Etude de ladécharge d’uncondensateura travers 
‘un tube a gaz. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 332—342, 1937, Nr. 8. (Nancy.) 
In einem Stromkreis, der eine Entladungsstrecke, eine Kapazitat C, einen Ohmschen 
Widerstand R und eine Selbstinduktion L enthalt, wird die Abhingigkeit des 
Maximalstromes J und sein Verlauf s bei Variation der Konstanten C, R, L im 
Stromkreis rechnerisch bestimmt. Die Lésung der verschiedenen Probleme wird 
durch Einfiihrung von reduzierten Gréfen vereinfacht, wobei als Einheiten J,, s,, 
R,, Ly, Cy bei kritischer Dampfung gewahlt wurden. Die funktionalen Zusammen- 
hinge sind aus Kurvenscharen zu entnehmen. — An diese theoretischen Be- 
trachtungen anschlieBend wird experimentell untersucht, welche Anderungen der 
GesetzmaBigkeiten das Hinzufiigen einer Glimmentladungsréhre in den Stromkreis 
verursacht. Die Maximalstromstirke verhalt sich in diesem Falle so, als wenn das 
Glimmentladungsrehr einen konstanten Widerstand darstellte. Seine Bestimmung 
wird angegeben. Eine Methode wird entwickelt, die es gestattet, die Selbstinduktion 
abzuschitzen. Heinz Fischer. 


S. Moralew. Die Bestimmung des Townsendschen [onisations- 
koeffizienten a mit Beriicksichtigung der einzelnen 
Elementarprozesse. Phys. ZS. d. Sowjetunion 12, 89—104, 1937, Nr. 1. 
(Phys. Inst. Univ. Moskau.) Es wird eine Methode fiir die Berechnung des Koeffi- 
-zienten der Volumenionisation « angegeben, wobei die einzelnen Elementarprozesse 
(elastische und unelastische Stéfie, Stéie zweiter Art) sowohl fiir reine Gase wie 
fiir Gemische beriicksichtigt werden. Der Jonisierungskoeffizient « ergibt sich als 
Funktion der Feldstirke, des Druckes und der Energieverluste des Elektrons. Die 
Veriinderung des « in Abhingigkeit von der prozentualen Beimischung wird in 
Argon-Stickstoff- Argon-Quecksilber- und Argon-Quecksilber-Stickstoff-Gemischen 
untersucht. Die Ergebnisse sind: « nimmt bei gewissen Konzentrationen der Bei- 
mischung bedeutend ab. Geringe Beimischungen von N: in Ar zeigen keinen Ein- 
flu®8 auf «. Bei Beimischungen mit Ionisation durch Stéf%e zweiter Art durchlautt 
« ein Maximum und nimmt bei weiterer Beimischung wieder ab (unelastische Ver- 
luste). Bereits geringe Beimischungen von Nz zu einem Ar-Hg-Gemisch ver- 
kleinern «a. Heinz Fischer. 


S. E. Frisch, Uber die Rolle der Stéfie zweiter Art bei Gas- 
entladungen. Bull. Acad. Sci. URSS. phys. [russ.: Iswestija Akademii Nauk 
SSSR. fisitschesskaja] 1936, S.431—440. (Leningrad, Opt. Inst.) Inhaltlich im 
esentlichen identisch mit der (diese Ber. 17, 2237, 1936) referierten Arbeit. Zu 
ergiinzen ist, dafi die Wahrscheinlichkeitskurve der Stéfe zweiter Art der Mischung 
on Na- und Hg-Dimpfen im Entladungsrohr asymmetrisch ist. Die Stéfe zweiter 
sind weniger walirscheinlich, falls das Anregungspotential der Hg-Atome héher 
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liegt als das Anregungspotential der Na-Atome. Es konnte weiter festgestellt 
werden, dafi die Konzentration der Quecksilberatome in dem Entladungsrohr im 
metastabilen Zustande 3P) und in dem Zustande 3P, von derselben Gréenordnung 
sind. Die Rolle der Stéie zweiter Art wurde auch beim Leuchten der Mischung von 
Na-Dampfen mit Mg-, Cd- und Zn-Daimpfen untersucht. Im Falle des Leuchtens der 
Mischung von Na- und Zn-Daimpfen wurde eine wesentliche Verstérkung des roten 
Na-Dubletts 8 P —5S, 46156, beobachtet. *Klever. 


A. Slutzkin. Die Temperatur von Elektronen im Magnetfeld. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 12, 215—232, 1937, Nr.2. (Phys.-techn. Inst. Charkow.) 
Es wird der Einfluf eines Magnetfeldes auf die Elektronentemperatur bei Gas- 
entladungen untersucht. Dieser Hinfluf ist zweierlei Art. Man beobachtet im 
Magnetfeld das Vorhandensein von zwei Gruppen von Elektronen, die verschiedene 
Geschwindigkeiten haben. Weiter fallt die Elektronentemperatur sehr rasch, und 
zwar exponentiell, mit der Entfernung von der Achse der Entladung, die im Magnet- 
feld in einem Biindel vereinigt wird. Bei den zwei Grappen von Elektronen nimmt 
die Temperatur der schnellen Elektronen mit wachsender Anodenspannung zu und 
die der langsameren Elektronen ab. Auch mit wachsender magnetischer Feldstarke 
nimmt die Temperatur der schnellen Elektronen zu; die der langsamen ab. Die 
beiden Gruppen von Elektronen im Magnetfeld sollen durch primare und sekundare 
Elektronenemission gebildet werden. Zur Erklarung der Abnahme der Elektronen- 
temperatur mit der Entfernung von der Achse der Entladung wird angenommen, 
dafi senkrecht zur Entladung eine Diffusion der Elektronen, die dabei durch Zu- 
sammenstéBe mit den Gasmolekiilen Energie verlieren, stattfindet. Diese Annahme 
wurde durch eine quantitative Berechnung bestatigt. Fahlenbrach. 


Yéichi Yamamoto. Study on the Passivity of Iron and Steel in 
Nitric Acid Solution. Report XXI. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 
Tokyo 33, 1937, Nr. 729/730; Beilage: Bull. Abstracts 16, 57, 1937, Nr.10. Der 
Einflu® der Bewegung der Lésung auf das Auftreten der Passivitat einer Eisenanode 
wurde bei der Elektrolyse von HNO ;-Lésungen untersucht. Es ergab sich, dafi die 
Passivierung derselben durch die Bewegung der Lésung erschwert wird. Der Vert. 
ist der Ansicht, dai die Erschwerung der Passivierung der Fe-Anode von der Ent- 
fernung der Korrosionsprodukte von der Oberflache der Elektrode durch die Be- 
wegung der Lésung herriihrt. Die wesentlichste Komponente der Korrosionsprodukte 
besteht aus Fe(NOs)2, das mit HNO; nach der Gleichung: 2 Fe(NOs;)2-+ 4 HNO; 
= 2Fe(NO;);-+ 2 HNO.+ 0 reagiert; wobei naszierender Sauerstoff entsteht. Die 
Passivierung des Fe in HNO;-Lésungen wird durch die Anwesenheit dieser Korro- 
sionsprodukte an der Oberflache des Fe geférdert. v. Steinwehr. 


E. Wehner. Spannungs- und Druck-Kennlinien am System 
Cu—Cu,0—Cu. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 61—62, 1987, Nr.2. (Halle.) Unter- 
suchungen der Spannungs- und Druck-Kennlinien am Kupferoxydulgleichrichter 
ergeben einen proportionalen Verlauf von Gleichrichterwirkung und Ubergangs- 
widerstand an der Trennfliche Oxydul—Gegenelektrode. Barnick. 


R. Fleischer und H. Pietzsch. Der selektive Photoeffekt an Oxyd- 
kathoden mit eingebauten Metallatomen. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 18, 58—61, 1937, Nr.2. ZS. f. Phys. 107, 322—381, 1937, Nr.5/6. (Phys. Inst. 
T. H. Dresden.) An zusammengesetzten Photokathoden handelsiiblicher Zelen mit 
in die Alkalioxydschicht eingestreuten Metallatomen (,,Mischschichten*) wird das” 
Verhalten des selektiven Maximums bei Anodenspannungen von —0,4 bis +100 Volt 
untersucht. Es zeigt sich sowohl an Vakuum- als auch an gasgefiillten, Zellen ein 
Wandern des selektiven Maximums von kurzen nach langen Wellenliingen bei 
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wachsender beschleunigender Spannung bis + 2 Volt. — Dariiber hinaus wird an 
-Zellen mit Mischschichten gré®ter Rotempfindlichkeit eine Riickwanderung des 
-selektiven Maximums von etwa U, = -}+ 2 Volt an festgestellt. Eine Deutung dieser 
-Erscheinung durch Raumladung infolge Ansammlung von Elektronen in und unter 
der Kathodenoberflache wird versucht. — Um einen experimentellen Beitrag zur 
Erforschung der Natur des Effektes zu erhalten, wird das Verhalten des kurz- 
welligen Teiles der spektralen Empfindlichkeitskurve untersucht. Als charakte- 
ristischer Punkt dieses Teiles der spektralen Empfindlichkeitskurve wird das vor 
dem langwelligen selektiven Maximum nach kurzen Wellen auftretende Minimum 
gewiihlt. Dieser Punkt wird von der beschleunigenden Spannung nicht beeinfluft. 
Es wird dadurch offenbar, dafi die Ursache der Wanderung des selektiven Maximums 
in langsamen Elektronen zu suchen ist. Fleischer. 


R. W. Pohl Uber dén Einflu&8 der Temperatur auf den licht- 
‘elektrischen Primarstrom in Kristallen. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 18, 70, 1987, Nr.2. (Géttingen.) Vgl. diese Ber. 18, 1697, 1937. Dede. 


A. Gehrts. Der Vorgang der Elektronenbefreiung aus glithen- 
den festen Kérpern nach den elektronenoptischen Unter- 
suchungen. ZS. f. techn. Phys. 17, 656—660, 1936, Nr.12. 12. D. Phys.-Tag Bad 
Salzbrunn 1936. (Reichspostzentralamt.) Die Anschauung von Lenard iiber die 
Elektronenbefreiung aus gliihenden festen Kérpern, nach der diese auf der durch die 
Warmebewegung der Atome bedingten ,,Nahewirkung* beruht und in einer Elek- 
tronenabspaltung aus Oberflachenatomen besteht, verdient gegeniiber der Alteren 
Anschauung von Richardson, die in ihr den Durchschnitt von im Inneren des 
Kathodenmetalles frei beweglichen Elektronen durch die Oberfliche sieht, den 
Vorzug, da sie den Beobachtungen besser entspricht. Die Statistik der Nahewirkungen 
liefert fiir die Mengenkonstante A-den mit den sorgfaltizgsten Messungen tiber- 
einstimmenden Wert A — 60,2 Amp./em? grad?. Nach der Anschauung von Lenard 
sind die adsorbierten Thoratome der thorierten Kathoden selber unmittelbar Elek- 
tronenspender und die Beziehung von Langmuir zwischen Bedeckungsgrad und 
Austrittsarbeiten oder Sattigungsstromwerten gilt ohne die Einschrankung einer (von 
der Bildkraft-Schwellenebene aus gesehen) gleichmaSigen Thoratomverteilung. Die 
Elektronenbefreiung aus kristallinen Oberflachen gehorcht dann ahnlichen Gesetzen 


wie die ats thorierten Kathoden, (Zusammentassunz des Vert.) Dede. 
R.Suhrmann. Emissionsforschung mittels elektronenoptischer 


Methoden. ,,Beitrige zur Elektronenoptik*, herausgezeben von H. Busch und 
E. Briiche. Leipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S.61—72, Nr. 10. 
(Phys.-Chem, Inst. T. H. und Univ. Breslau.) (Vgl. auch diese Ber. S.32.) Nach 
kurzer Einleitung iiber die elektronenoptischen Untersuchungsmethoden und 
-apparate stellt Verf. die elektronenoptischen Beobachtungen von Kathoden unter 
dem Gesichtspunkt der Emissionsforschung zusammen, wobei sich verschiedentlich 
neue Deutungen bekannter Erscheinungen sowie Hinweise auf auszufiillende Liicken 
im vorhandenen Material ergeben. Es werden der Einflufi der Gasbeladung und der 
Bedeckung mit adsorbierten Alkaliatomen (besonders Barium) auf die Emission 
einer Trigermetalle, ferner die Formierung von thorierten Wolfram- und Molybdan- 
ie von Oxydkathoden erértert, und schlieSlich werden die Versuche, den Feld- 
nflu8 auf die Emission von mit Fremdatomen besetzten Kathodenoberflachen zu 
kliren, behandelt. Henneberg. 
Mahl. Das elektronenoptische Strukturbild und seine An- 


endung. ,,Beitriige zur Elektronenoptik*, herausgegeben von H. Busch und 
. Briiche. Leipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S.73—81, Nr. 11. 
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(Forschungs-Inst. AEG.) (Vgl. auch diese Ber. S. 32.) Die elektronenoptische Unter- 
suchung der Kristallitstruktur von Metallen kann unter drei Gesichtspunkten ‘er- 
folgen: 1. Hinsichtlich des Metallgefiiges des Objektes (metallographische Struktur), 
2. hinsichtlich des Verhaltens von adsorbierten Fremdatomen (Adatomen) in Ab- 
hangigkeit von der Struktur, 3. hinsichtlich der Elektronenemission, Vert. behandelt 
die ersten beiden Punkte; beziiglich des dritten vgl. das vorstehende Referat. Nach 
einem kurzen Uberblick iiber die bekannten Methoden zur Gewinnung elektronen- 
optischer Strukturbilder geht Verf. auf die Anwendung auf metallographische Vor- 
ginge ein. Hier ist als Vorteil die Méglichkeit zu nennen, bei Gliihtemperaturen zu 
beobachten und auf die diese Weise Umkristallisationen zu verfolgen, was _ licht- 
optisch ziemlich schwierig ist. Eine Reihe von neuen Bildern von thoriertem 
Molybdanblech bei 1900° K zeigt z. B. das allmahliche Auskristallisieren von grofien 
Kristalliten aus einem kleinkristallinen Walzgefiige. Die weiteren. vom Verf. an- 
gefiihrten Beispiele sind aus friiheren Verdéffentlichungen bekannt. Fiir das Ver- 
halten von Adatomen fiihrt Verf. in Ergainzung friiherer Beobachtungen (vgl. diese 
Ber, 18, 728, 1937) die Oberflaichendiffusion von Thorium auf kristallinem Wolfram 
und Molybdin an. So zeigte sich z. B. bereits nach 2min Gliihen bei 1600° K eine 
erheblich starkere Vergréferung der urspriinglich tiberall gleichen Thoriumflecke 
auf einem bestimmten Molybdiankristallit. Ferner wurde auf einem gewalzten 
Molybdiinband eine ausgepragte Richtungsabhangigkeit der Diffusionsgeschwindig- 
keit bei 1550° K beobachtet, die mit der Walzrichtung jedoch nicht in Beziehung 
stand. Bei héheren Temperaturen (2250° K) tritt bei Wolfram scheinbar eine ver- 
eréferte Diffusion des Thoriums aus den Kristallitgrenzen auf. Henneberg. 


Eberhard Spenke. Die Frequenzabhiangigkeit des Schroteffektes. 
Wiss. Ver6ffentl. a. d. Siemens-Werken 16, 127—136, 1937, Nr.3. Es wird die 
Frequenzabhangigkeit des mittleren Amplitudenquadrates des Schrotrauschens fiir 
den Fall ermittelt, dafi die Anodenspannung sehr grof} gegen die Sattigungsspannung 
ist. Zunichst wird die ebene Elektrodenanordnung behandelt (Abschnitt II). Die 
Rechnungen zeigen, dafi die mittlere Schrotamplitude bei der Frequenz 1/t; schon 
auf ungefahr ein Drittel ihres Wertes fiir tiefe Frequenzen abgesunken ist. Weiter 
wird die Vermutung bestitigt, da in diesem Spannungsgebiet der Einfluf} der An- 
fangsgeschwindigkeiten nicht erheblich ist, und dafi man bei der Behandlung anderer 
Elektrodenanordnungen in diesem Spannungsgebiet die Anfangsgeschwindigkeiten 
von vornherein vernachlassigen kénnen wird. Davon wird bei der Untersuchung des 
zylindersymmetrischen Falles Gebrauch gemacht (Abschnitt III), bei dem sich 
herausstellt, daf} mit steigendem RadienverhAltnis rs/r; die Schrotamplitude zuniachst 
kleiner als im ebenen Fall ist, und da erst bei rs/ry-Werten, die fiir die heutige 
Praxis des Réhrenbaues als grofs zu bezeichnen sind, eine gewisse Anhebung der 
Frequenzen von wt; = 5 bis 12 stattfindet. Im Abschnitt IV wird kurz eine von 
W. Schottky vorgeschlagene Methode der Fourier-Zerlegung des Sittigungs- 
stromes besprochen, die fiir Wechselwirkungsprobleme geeigneter als die bisher 
verwendete, gleichfalls von W. Schottky angegebene Fourier-Zerlegung des 
EinzelstromstofBes sein diirfte. (Zusammenfassung des Verf.) _ Dede. 


S. 8. Bhatnagar, H. Lessheim and Mohan Lal Khanna. On the atomic 
susceptibility ofdivalentecopper. Journ. Ind. Chem. Soc. 14, 445—448, 
1937, Nr.8. (Chem. Lab. Univ. Lahore.) An einer Reihe von Cuprisalzen wird mit 
Hilfe der Gouyschen Wiagungsmethode die magnetische Suszeptibilitat z von Cu** 
zum Teil in Abhangigkeit von der Temperatur gemessen, z befolgt bei CuF. im 
Temperaturbereich von 30 bis 130°C das Weisssche Gesetz: z ( — 0) = C mit 
@ = + 45,69 und u = 3 R Cm = 1,80 Bohr sche Magnetonen. Bei CuHAsO; wurde 
zwischen 30 und 95°C 6 = — 67° und w = 2,00 Bohrsche Magnetonen bestimmt | 
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und fiir Cus(AsO,)24 HO im gleichen Temperaturbereich © = 24,39 und u = 1,945. 


Wegen des chemischen Zerfalls bei héheren Temperaturen wurden die Suszepti- 
bilititen einer Reihe von Salzen nur bei Zimmertemperatur gemessen. Der 
Berechnung des magnetischen [onenmomentes wurde dann das 6-lose Curiesche 
esetz: 4° T = C zugrunde gelegt. Das ergab fiir Cu(HCOO)2: wer = 1,80, fiir 

pect 2Kcl: Uefe = 1,85, fiir CuCle-2NH,C1-2H20: weg = 1,94, fiir CuCl, - 2 NHs: 
er — 1,85, fiir [Cu(NHs),]SO,-H2O: weg = 1,88 und fiir [Cu(NHs),](NOs)2: 

ef — 1,89 Bohrsche Magnetonen. Alle diese Momentwerte sprechen dafiir, 

af} in den einfachen und in den komplexen Salzen des Cu*+-Ions die Elektronen- 

ahnen der Zwischenschalen festgelegt sind, da der u-Wert nach der quanten- 
echanischen Berechnung fiir den Elektronenspin allein etwa der gleiche ist. 

Fahlenbrach. 

. P. Royechoudhury und A. K. Bose. Magnetische Eigenschaften von 

iO, Sei. and Cult. 3, 118, 1937. (Calcutta, Indian Ass. for the Cultivat. of Sci.) 

NiO wurde dureh langsame Oxydation von Nickelamalgam in Luft hergestellt. 
Dabei wurden zwei Amalgamproben verwandt, die schon durch die Farbe (griin 
und grauschwarz) und weiter durch die verschiedene Herstellung (bei kleineren 
und gréferen Stromdichten) verschieden waren. Die Suszeptibilitéten der beiden 
Oxydproben betrugen bei Zimmertemperatur 106,7 und 153,4-10-*. Sie sind feld- 
starkeabhingig. Weiter zeigt die Temperaturabhingigkeit bei 350° (etwa beim 
Curie-Punkt des Ni) eine Unstetigkeit. NiO enthilt danach also metallisches Ni. 
Im allgemeinen stimmen die Ergebnisse mit denen von Klemm und Schiith 
gut iiberein. NiO besitzt im amorphen Zustand keinen festen Suszeptibilititswert; 
der Suszeptibilitatswert ist im allgemeinen kleiner als fiir den kristallinen Zustand, 
wo ein ganz bestimmter Suszeptibilitatswert vorhanden ist. *Fahlenbrach. 


E., Nicolau. Les propriétés thermomagnétiques et le para- 
agnétisme constant de lion UO** dans quelques sels 
“uranyle en solutions aqueuses. C. R. 205, 654—656, 1937, Nr.16. Mit 
er Gouyschen Waage wurden zwischen 20 und 70°C die thermomagnetischen 
igenschaften von wiasserigen Lésungen der Salze UO2(NOs)2 und UO.SO, gemessen. 
ie Lésungen waren alle diamagnetisch, jedoch weniger als H,0 allein. UOj* 
esitzt also eine sehr geringe paramagnetische Suszeptibilitat. Eine merkliche 
emperaturabhangigkeit wurde nicht gefunden. UOj* besitzt also temperatur- 
nabhiingigen Paramagnetismus. Bei beiden untersuchten Uransalzen konnte eine 
onzentrationsabhangigkeit der magnetischen Suszeptibilitét gemessen werden in 
er Weise, daf mit wachsender Konzentration die Suszeptibilitat abnimmt. 
Fahlenbrach. 
. 8. Milner und A. P. Kljutscharew. Der Einfluf einer Gliihung im 
agnetfeld aufdie Veranderungen der magnetischen Eigen- 
chaften von ‘Siliciumstaihlen. Journ. techn. Phys. [russ.: Shurnal 
hnitscheskoi Fisiki] 7, 371—376, 1937. Bei einem Gliihen von Si-Stahlen in einem 
agnetfeld wird im Vergleich zu einem nur normalerweise gegliihten Stahl der 
leichen Zusammensetzung die Maximalpermeabilitét um das 1,5- bis 2 fache erhéht 
d die Koerzitivkraft um das 1,5- bis 2 fache verringert. Hinsichtlich der Erhéhung 
r Maximalpermeabilitit und der Verringerung der Koerzitivkraft kommt auch der 
éhe der Gliihtemperatur eine wesentliche Bedeutung zu. Die Verinderungen der 
netischen Eigenschaften treten sowohl bei Anwendung eines Gleichstrom- als 
eines Wechselstromfeldes in gleicher Weise auf. *Hochstein. 


Senftleben und Joachim Pietzner. Die Einwirkung magne- 
scher Felder auf das Wirmeleitvermégen von Gasen. 
. Untersuchungen an Mischungen von Sauerstoff mit dia- 
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magnetischen Gasen. Ann. d. Phys. (5) 30, 541—554, 1937, Nr.6. (Phys. 
Inst. Univ. Miinster i. W.) [S.394.] Riewe. 


L. Landau. Streuung von RGéntgenstrahlen an Kristallen in 
der Nahe des Curie-Punktes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 12, 123—137, 
1937, Nr. 2. (Phys.-techn. Inst. Charkow.) [S. 411.] Nitka. 


R. Goldschmidt. Uber Verluste in magnetischen Werkstoffen. 
Helv. Phys. Acta 10, 8328—329, 1937, Nr.5. (Cossonay.) Verf. hat weiterhin Versuche 
liber die magnetische Nachwirkung durchgefiihrt. Untersucht wurden Proben einer 
stark ausgewalzten Nickel-Eisen-Legierung, die durch entsprechende Warme- 
behandlung in steigender Folge Anfangspermeabilititen von 60 bis “hinauf zu 600 
erhalten hatten. Es zeigte sich, dafi bei allen Proben bei einer Temperatur von 20° C 
die Nachwirkungsverluste fast die gleichen waren (etwa 4°/o9). Der Curie-Punkt 
lag etwas iiber 100°C, die gréfiten Nachwirkungsverluste lagen zwischen 20 und 
40 /o. Wéahrend die zu erwartende Beziehung zwischen Hysteresisverlusten und 
Stromabhangigkeit der Permeabilitaét sehr gut erfiillt war, waren die gemessenen 
Wirbelstromverluste gréfer als die berechneten, Die Permeabilitaét zeigte ferner 
ein durch Nachwirkung bedingtes Absinken mit der Frequenz. Bei Erklarung der 
Nachwirkungsverluste durch Mischk6érpereffekte muf auch die Inhomogenitaét der 
Einzelkristalle in bezug auf die Anfangspermeabilitét beriicksichtigt werden. 

v. Harlem. 
Albert Perrier et L. Meylan. Séparation expérimentale des divers 
effets magnétogalvaniques et magnétothermiques spon- 
tanés dans le fer. Helv. Phys. Acta 10, 340—342, 1937, Nr.5. (Lausanne.) 
In Fortsetzung einer friiheren Arbeit (vgl. diese Ber. 16, 1847, 1935) teilen Verft. 
die an langgegliihten Elektrolyteisen bei 45 und 61° im gesattigten Zustand ge- 
messenen Werte fiir den Hall- und Nernst-v. Ettinghausen- bzw. v. Ettinghausen- 
und Leduc-Righi-Effekt mit. Eine ausfiihrliche Arbeit erscheint demniachst. 

v. Harlem. 
E. Justi und H. Scheffers. Die elektrische Leitfahigkeit von 
 Wolframeinkristallen bei tiefen Temperaturen in starken 
magnetischen Quer- und Langsfeldern. Phys. ZS. 38, 891—896, 
1937, Nr.22. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Vorangegangene 
Untersuchungen der Verff. hatten gezeigt, daf} Einkristalle von reinstem Wolfram 
im magnetischen Transversalfeld bei Wasserstoff- und Heliumtemperaturen eine 
Widerstandszunahme erfahren, die von dem jeweiligen Winkel zwischen Magnetfeld 
und Kristallachsen abhingt. Entsprechend dem héchstsymmetrischen, namlich 
kubisch-raumzentrierten Aufbau des Wolframs treten besonders einfache Aniso- 
tropien auf. Diese Untersuchungen wurden nun auf héhere Magnetfelder 
(35 000 GaufX$) ausgedehnt, bei denen die magnetische Einstellenergie (uw H) der 
freien“ Elektronen gréfier als die thermische Stérenergie (k 7) ist, also umgekehrt 
wie bei dem sonst experimentell und theoretisch betrachteten Fall. Es treten keine 
merklichen Anderungen im galvanomagnetischen Verhalten des Wolframs auf, viel- 
mehr wachst der Widerstand beschleunigt weiter mit der Feldstarke an; so konnte 
eine Widerstandsvermehrung auf das Millionenfache erreicht werden, womit die 
bisherige Ansicht widerlegt ist, da starke magnetische Widerstandszunahmen an 
den Diamagnetismus der Metalle (Wismut) gebunden waren. Von der theoretisch 
erwarteten Sattigung der Widerstandszunahme schon bei geringen Feldstarken be- 
merkt man auch bei den héchsten Feldstirken bis hinab zu 1,75°abs. keine An- 
deutung. Das friiher gefundene Gesetz von der Unabhingigkeit des Anisotropie- 
faktors Agmax/4@min von der Feldstirke und Temperatur im Gebiet T < 20° abs. 
bewiahrt sich auch bei den héchsten Feldstirken. Die Ausdehnung der Versuche 
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auf longitudinale Magnetfelder zeigt, im Gegensatz zu anders kristallisierenden 
Metallen, einen innerhalb der Fehlergrenzen verschwindenden Lingseffekt, wihrend 
bisher fiir alle anderen untersuchten Metalle eine gréfenordnungsmikig gleiche 
Widerstandszunahme im Liings- wie im Querfeld gefunden worden war. Die Be- 
deutung dieser Beobachtungen fiir die Theorie der metallischen Elektrizititsleitung 
wird erértert. Ahnliche Erscheinungen zeigt Molybdin. Justi. 


‘a 
. Holstein und H. Sehligel. Fortschritte bei elektrischem Instal- 
ationsmaterial. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1831—1336, 1937, Nr. 46. (Berlin.) 
as elektrische Installationsmaterial hat durch die neuen Isolierstoffe und deren 
arbeitungsverfahren wesentliche Fortschritte erzielt. Erwihnt werden das 
ummirohr fiir Unterputzverlegung mit verstirkter Wendel, Feuchtraumleitungen, 
Abzweigdosen, Dosenschalter, Wandsteckdosen mit Sicherung, Flachkontakt-Steck- 
vorrichtungen, Sicherungen, Ziahlertafeln, Verteilungsgruppen mit versenktem Ein- 
bau in der Wand mit abschlieSbarer Tiire. Pfestorf. 


Alfred von Engel. Uber die Natur der Werkstoffwanderung im 
elektrischen Schweifibogen. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Werken 
16, 70—8S, 1937, Nr.3. Es wird eine rechnerische Bestimmung der beim Bogen- 
schweifen von einer blanken Elektrode auf ein Werkstiick iibertragbaren Stoffmenge 
fiir eine kurze Gleichstrom-Schweifistrecke erstmalig versucht. Dabei wird an- 
genommen, daf} das Aufschmelzen des Werkstoffes gemiaf der Hohe der kathodischen 
oder anodischen Brennflecktemperatur verlauft, auf die die ganze Stirnflaiche des 
Schweifistabes (ebene Wirmewelle) oder nur ein kleiner der Brennfleckgréfe ent- 
sprechender Teil (Kugelwelle) kurzzeitig periodisch erhitzt sein soll. Es trifft also 
eine Wirmesprungwelle die auf eine bestimmte Anfangstemperatur vorgeheizte 
Stabspitze, wobei sie, den Wiarmeausbreitungsgesetzen folgend, in das Stabinnere 
eindringt. Daraus lafit sich die Lage der Schmelzgrenze und die erschmolzene Masse 
in dem Augenblick feststellen, in dem der sich langende Tropfen die Schweifstrecke 
kurzschlieSt und damit den Wirmeeinstrom unterbricht. Die wihrend dieser Auf- 
eizzeit geschmolzene Menge gibt mit der bekannten Kurzschlufzeit den Zusammen- 
hang zwischen der héchstméglichen sekundlich iibergehenden Werkstoffmenge 
(Abschmelzzahl) und der mittleren Tropfenzahl je Sekunde. Die Untersuchung 
rgibt, da die berechneten Abschmelzzahlen von der Gréfe der durch Messungen 
stgestellten sind. Die Erhéhung der Abschmelzzahl eines als Anode betriebenen 
hweifdrahtes gegeniiber einem kathodischen wird richtig wiedergegeben, wenn 
an die héhere anodische Brennflecktemperatur einsetzt. Die fiir verschiedene 
rennfleckgréfien, also verschiedene Stréme, ermittelte Abschmelzzahl steht in fast 
nearer Abhingigkeit zu der Stromstairke in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. 
ie Tropfenmasse wird in Abhingigkeit von der Tropfenfolge bestimmt; sie wird 
n der Oberfliichenspannung nur wenig beeinfluft. Die Vorgiinge, welche die 
opfenfolge bedingen, werden nur qualitativ beschrieben: die Aufheizzeit ist von 
r Gréfe der Fallzeit des Tropfens, die KurzschluBzeit von der Gréfe seiner 
bflufizeit. Die gesetzmifig erfafbaren elektrodynamischen Abschniirungs- und 
reiSkrifte im Tropfen sowie die Oberflichenspannung scheinen das noch un- 
kannte hydrodynamische Geschehen und damit die Kurzschlufizeit wesentlich zu 
timmen. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


ro Kitagawa. Influence de la Tension Destructive sur la 
istribution des Trajets d@ Etincelle Electrique. Proc. Phys.- 
th. Soc. Japan (3) 19, 8839—846, 1937, Nr.9. (Lab, Phys. Ecole Sup, Agricult. 
Tu.) Der zwischen einer Nadel und einer Metallplatte (Nadel | Scheibe) 
nde Funke wird photographiert und aus einer grofien Anzahl von 
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Funken die mittlere Streuung e des Funkenansatzes auf der Platte bestimmt. Der 
Abstand der Nadel von der Platte und die Durchbruchsspannung wurden variiert 
und keine Anderung der Streuung « beobachtet. Heinz Fischer. 


P. L. Bellaschi. Lightning Strokes in Field and Laboratory. II. 
Electr. Eng. 56, 1253—1260, 1937, Nr.10. [S. 474.] Schnitger. 


L. Binder. Oszillograph und Beobachter in einer Kugel bei 
1 Million Volt gegen Erde. Elektrot. ZS. 58, 1187, 1937, Nr. 44. (Inst. f. 
Starkstrom- u. Hochspannungstechn. T. H. Dresden.) Verf. berichtet iiber seine Ver- 
suche mit einem Faradayschen K§afig zur Beobachtung von Versuchen bei 
1 Million Volt. Der K&afig, bestehend aus einer Kugel aus verschweiften Meridian- 
draihten (am Aquator 18cm lichter Abstand) ist mit einem engmaschigen Drahtnetz 
iiberzogen und hat sich fiir viele Zwecke bewahrt. Pfestorf. 


R. A. Watson Watt +, J. F. Herd and F. E. Lutkin. On the Nature of 
Atmospherics. V. Proc. Roy.-Soc. London (A) 162, 267—291, 1937, Nr. 909. 
(Radio Dep. Nat. Phys. Lab.) [S. 474.] Giintherschulze. 


H. E. Hollmann. Der Kugelsender. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 50, 
109—114, 1937, Nr.4. Der von F. A. Kolster (1934) vorgeschlagene Schwingkreis 
(,,Kkugelkreis*) in Form von zwei Metallschalen, die auf ein leitendes Rohr aufgesetzt 
werden, wobei Rohr und Schalen die Induktivitét und die gegeniiberstehenden 
Schalenflansche die Kapazitit bilden, besitzt eine ausgezeichnete Stabilitat und 
infolge geringer Strahlung und grofier Flachen sehr kleine Dampfung. Die Eigen- 
wellen und sonstigen Eigenschaften solcher Kugelkreise werden untersucht und 
durch auferes Aufsetzen oder inneres Einbauen von Réhren (in die Kugel) zum 
»Kugelsender“ weiterentwickelt. Dieser Sender la8t sich durch Einfiihren eines 
Mittelbleches und Ausgleich von Anoden- und Gitterkapazitaét sehr gut stabilisieren, 
die Zuleitungen sind denkbar kurz. Riewe. 


W. N. Weeden. Built-in Noise Suppressors. Wireless World 41, 281 
—282, 1937, Nr. 12. Doppeldiodenschaltungen, die eine plétzliche Spannungsspitze 
nivellieren. Riewe. 


F. E. Sanford and Willard Weise. A Review of Radio Interference 
Investigation. Electr. Eng. 56, 1248—1252, 1937, Nr.10. Eine Reihe von 
hochfrequenten Stérquellen und die Anforderungen an Stérversuchsgeriite werden 
behandelt. Riewe. 


W. Immler. Fehlergleichungen der Funkortung, Ann. d. Hydrogr. 
65, 460—467, 1937, Nr.10. (Berlin.) [S.470:] Winckel. 


B. W. F. Mainprise. Finding the Ultra-Short Bands. Guidance 
in the 5-metre region. Wireless World 40, 42—43, 1937, Nr. 2. Ultrakurz- 
wellen-Antennen und deren Zuleitungen. Riewe. 


E. Aretz. Uber das Wesen der stabilen Gleichgewichts- 
zustande bei Reihenschaltung von Eisendrosselund Konden- 
sator, Elektrot. ZS. 58, 1160—1162, 1937, Nr. 43. (Flensburg-Miirwik.) Die 
Spannungsformen, die bei den verschiedenen Stabilitétszustinden eines aus Hisen- 
drossel und Kondensator bestehenden Kippstromkreises auftreten, kénnen dureh 
Aufnahme mittels der auf die Grundfrequenz eingestellten Jou b ertschen Scheibe 
nicht richtig erfaft werden, da der bei niedrigen Frequenzen auftretende dritte 
Stabilitatszustand durch Frequenzteilung erklart werden mu. Verf. gibt Oszillo- 
gramme, die die Spannungsformen bei diesem Zustand richtig wiedergeben, und 
berichtet im Anschluf daran iiber weitere Untersuchungen von Rouelle (Rev. 
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gén. Electr. 40, 811, 1936), die sich auf diese Frequenzteilung beziehen und fiir 
_Frequenzen von 70 bis 700 Hertz mit Spulen verschiedener Windungszahlen und 
Kernen aus unlegiertem Eisen, Siliciumeisen, y-Metall und Permalloy durchgefiihrt 
prorden sind. R. Neumann. 


. GréBer. Elektronenoptik der Braunschen Oszillographen- 
6hre. ,,Beitrage zur Elektronenoptik*, herausgeg. von H.Busch und E.Briiche. 
eipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S. 82—94, Nr. 12. (Elektrot. Inst. T. H. 
achen.) (Vgl. auch diese Ber, S.32.) Zusammenfassender Bericht iiber die Ent- 
icklung der Braunschen Rohre hinsichtlich der Erzeugung des gebiindelten 
lektronenstrahls, ausgehend von den Verwendungsméglichkeiten der B raunschen 
éhre als Oszillograph und eingeteilt in die Réhren mit kalter Kathode und mit 
liihkathode. Henneberg. 


. Grinberg. Uber den Anfangsstrom, der durch eine Elek- 
tronenr6éhre beim plétzlichen Anlegen einer StoRspannung 
flieit. Zweite Mitteilung. Techn. Phys. USSR. 4, 485—492, 1937, Nr.6. (Ind. 
Inst. Leningrad.) Fortsetzung einer friiheren Arbeit gleichen Titels, in der die An- 
fangsbewegung der Elektronen in einer planparallelen Diode bis zur Zeit T unter- 
sucht wurde, wihrend welcher entweder die ersten aus der Kathode ausgetretenen 
-Elektronen die Anode erreicht haben bzw. die elektrische Feldstirke L, an der 
-Kathode nicht verschwindet. Es wird jetzt der Stromverlauf auch in dem Falle be- 
stimmt, daf} 2, friiher verschwindet, als die Kopfelektronen an der Anode anlangen. 
Die Lésung fiir diese zweite Periode laft sich vollstindig aus der bekannten Grund- 
'gleichung heraus durch elliptische Funktionen bei Fy, = const darstellen. Die 
Lésungsmethode ist auch anwendbar, wenn aufier dem elektrischen Feld ein dazu ° 
senkrechtes magnetisches Feld besteht. Die Lésung fiir die Anfangsbewegung unter- 
scheidet sich von der friiheren, dafi die Besselschen Funktionen von der Ordnung 
‘ein Drittel von etwas anderem Argument abhingen. Die Lésung ist auch auf andere 
Ladungstrager als Elektronen anwendbar. Winckel. 


V. Denisov. Methods of two-way scanning in television. Techn. 
Phys. USSR. 4, 383—403, 1937, Nr.5. (Phys. Techn. Inst. Univ. Tomsk.) Nach Be- 
sprechung von Fehlerquellen beim Abtasten und Zusammensetzen von Bildern 
beim Fernsehen behandelt der Verf. die Vorteile doppelter Ubertragung mit zwei 
enkrecht zueinander orientierten Abtast- und Zusammensetzrichtungen. Es sollen 
dann auf liingeren Wellen und damit bei gréferer Reichweite viel weniger Bild- 
punkte ein fast ebenso gutes Bild liefern. Die Abtastung mittels Halbkreis-Nipkow- 
Scheiben wird eingehend behandelt und fiir die Sende- und Empfangseinrichtung 
das Schaltbild gegeben. Riewe. 


Fritz Schréter,. Die neuere Entwicklung der Fernsehtechnik. 
,Beitrige zur Elektronenoptik*, herausgeg. von H. Busch und E. Briiche. 
Léipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S.121—128, Nr.16. (Telefunken- 
Labor.) (Vgl. auch diese Ber. S.32.) Nach einem Uberblick iiber die zur flimmer- 
reien Fernsehbildwiedergabe erforderlichen hohen Bild- und Bildpunkt-Zahlen 
skizziert Verf. die Entwicklung von den mechanischen zu den elektronischen Bild- 
eldzerlegern und erértert die Vorteile der Verwendung der Braunschen Roéhre 
Wiedergabe sowie die wichtigsten Probleme bei ihrer Weiterentwicklung fiir 
n Zweck. Alsdann werden in gleicher Weise die auf elektronischer Grund- 
arbeitenden Bildfiinger behandelt. Einzelheiten in den nachfolgenden Auf- 
von Knoll, entnommen der ZS. f. techn. Phys. 17, 604, 1936, und von 
eimann (vgl, folgendes Ref.). Henneberg. 
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W. Heimann. Uber Arbeitsweise und Grenzen elektronen- 
optischer Bildabtastro6hren. ,,Beitrage zur Elektronenoptik*, herausgeg. 
yon H. Busch und E. Briiche. Leipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1987, 
S.142—148, Nr.18. (Forschungsanst, Dtsch. Reichspost.) (Vgl. auch diese Ber. 
S. 32.) Man unterscheidet zwei auf elektrischer Grundlage arbeitende Bildabtaster, 
den ,,Elektronenbildzerleger“, bei dem das ganze Lichtbild in ein Elektronenbild 
verwandelt und dieses durch Fiihren iiber eine Blende punktweise abgetastet wird, 
und den ,,Elektronenstrahlabtaster“, bei dem das Lichtbild ein Raster von Konden- 
satorbelegungen auflidt, die durch einen dariibergefiihrten Elektronenstrahl ent- 
laden und dadurch abgetastet werden. Beim Bildzerleger ist eine nachfolgende Ver- 
stirkung des Elektronenstroms erforderlich, die nur durch (dynamische oder 
statische) Sekundiarelektronenvervielfacher, die auferst geringen Stérpegel auf- 
weisen, erfolgen kann. Eine solche unmittelbare Verstarkung erweist sich beim 
Strahlabtaster wegen der dort ausgenutzten Speicherwirkung nicht als notwendig. — 
Die Wirkungsweisen beider Anordnungen werden im Prinzip erlautert, einige Aus- 
fiihrungsformen der Réhren in Bild und Wort beschrieben und an Hand der Er- 
fahrungen bei den Olympischen Spielen zu Berlin ein Vergleich beider Zerleger 
durchgefiihrt. Danach ist wohl der Bildzerleger wegen der naturgetreuen Wieder- 
gabe bei lichtstarken Objekten (Filmen und dergleichen), der Strahlabtaster dagegen 
wegen der héheren Intensitét bei lichtschwachen Objekten (Freilichtaufnahmen) 
vorzuziehen. Henneberg. 


M. Wolf. Grofiprojektion von Fernsehbildern. Philips’ Techn. 
Rundschau 2, 249—253, 1937, Nr.8. Um eine gute Abbildung des Fernsehbildes 
auf den Projektionsschirm zu erreichen, wurde der Réhrenboden nach innen ge- 
kriimmt gemifs dem Abbildungsfehler der verwendeten lichtstarken Optik. Mit 
Hilfe einer wenig streuenden Projektionswand ist es méglich, eine maximale Bild- 
helligkeit von 30 bis 60 Lux zu erreichen. Riewe. 


Dietrich Brodhun. Versuche zur Frage der Rohmannhaut bei 
Kontaktmikrophonen, Akust. ZS. 2, 254—255, 1937, Nr.5.. (Inst. Schwin- 
gungsforsch. T. H. Berlin.) Durch Evakuieren auf 10->mm Hg und reichliches Ent- 
gasen bei etwa 800°C konnte mittels elektrostatischer Erregung gezeigt werden, 
dafi das Arbeiten eines Kohlemikrophons nicht von der adsorbierten Gasschicht 
(,,Rohmann-Haut*) abhangig ist. Die besonderen Vorteile der Kohle gegentiber 
anderen Leitern liegt in ihrem hohen Schmelzpunkt und in ihren gasférmigen 
Oxyden. Riewe. 


Johann-Georg Helmbold. Oszillographische Untersuchungen von 
Einschwingvorgingen bei Lautsprechern. Akust. ZS. 2, 256 
—261, 1937, Nr.5. (Inst. Schwingungsforsch. T. H. Berlin.) Fiir vier verschiedene 
Lautsprecher, einen magnetischen Freischwinger, einen dynamischen Konuslaut- 
sprecher, einen dynamischen Trichterlautsprecher, einen dynamischen Hochtonlaut- 
sprecher werden die Einschwingzeiten, die Schalldruckkurve und die Amplitude der 
angestofienen Grundresonanz bestimmt. Es ergibt sich, dafs nur der Trichterlaut- 
sprecher eine Einschwingkonstante unter 1 msec besitzt. Riewe. 


Karl Schwarz. Die Eurocord-Optik. Kinotechnik 19, 226—228, 1937, Nr. 10. 
Die Eurocord-Tonoptik arbeitet nach dem Transversalverfahren und erzeugt eine 
Aufzeichnung in Eindoppelzackenschrift. Als Reintonverfahren wird das Abdeck- 
prinzip angewandt. In der Optik sind vier verschiedene Lichtstrahlenbiindel gleich- 
zeitig nebeneinander vorhanden: 1, Aufnahmelicht (fiir die Tonaufzeichnung), 
2. Abh6rlicht (zum Abhéren wihrend der Aufnahme), 3. Strahlengang fiir die Beob- 
achtung des Filmspaltbildes und 4. Strahlengang fiir die Beobachtung des reellen 
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Spaltes. Das Antriebssystem fiir die Klartonblende ist nach Art eines dynamischen 
Lautsprechers gebaut. An der Tauchspule, die durch zwei stromzufiihrende Blatt- 
federn befestigt ist, befindet sich die mit dreieckigem Querschnitt ausgebildete 
Klartonblende. Das System ist auf etwa 30 Hertz abgestimmt. Das Abhdrlicht wird 
durch eine rechteckige Blende gesteuert und ist etwa 40 mal so grof als das Auf- 
nahmelicht (Schleusenprinzip). Beide Lichtkennlinien sind in dem normalerweise 
benutzten Bereich identisch. Bei grofien Ubersteuerungen riickt eine Vielzacken- 
Dlende in den Strahlengang des Aufnahmelichtes, so dafs auf dem Film eine Viel- 

ckenspur entsteht, die jede Ubersteuerung leicht erkennen 1laft. Narath. 


. Chr. Wohlrab. Der Lautstirkenumfang der Eurocord-Schrift. 
inotechnik 19, 232—234, 1937, Nr.10. Die Eurocord-Schrift ist eine Riidoppele 
zackenschrift mit einem nach dem Abdeckprinzip arbeitenden Reintonverfahren 
(Klartonverfahren der Klangfilm G.m.b.H.). Auf Grund der von Narath 
experimentell ermittelten Werte fiir die Gréfe der Grundgeriiuschsenkung (Reinton- 
effekt) werden in der vorliegenden Arbeit die physiologischen und aufnahme- 
technischen Folgerungen aus diesen Zahlen gezogen. Es ergibt sich, daf} die Euro- 
cord-Schrift praktisch einen Lautstirkeumfang von 60 db aufzuzeichnen vermag. 
Fiir die 14-Zackenschrift ohne Reintonverfahren sind es 40 db, fiir die Sprossen- 
schrift mit bzw. ohne Reintonverfahren 50 bzw. 40 db. Hiermit ist man in der Lage, 
ohne die bisher iibliche Regelung, leise Sprache und Orchestermusik aufzunehmer, 
wodurch andererseits bei der Vorfiihrung im Theater der Tonsteuerer iiberfliissig 
gemacht wird. Narath. 


A. Narath Dynamik und Reintonwirkung der verschiedenen 
Schriftsystemeim Tonfilm. Kinotechnik 19, 255—259, 1987, Nr.11. Die 
erhéhte Bedeutung der Verfahren zur Grundgeraéuschsenkung (Reintonverfahren, 
dasjenige der Klangfilm G.m.b.H. speziell Klartonverfahren genannt) erforderte 
eine Untersuchung der in dieser Hinsicht giinstigsten Schriftart fiir die Tonauf- 
zeichnung. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen wurden hier erstmalig die 
verschiedenen Schriftarten mit ein und derselben Lichtsteueroptik untersucht, so 
da® die Ergebnisse einen unmittelbaren Vergleich der Aufzeichnungen selbst 
erméglichen. Bezeichnet N den Normalrauschwert, d. h. das Verhaltnis von Rauschen 
zu Nutzpegel beim Normalverfahren, R den Reintonrauschwert, d. h. das Verhiltnis 
von Rauschen zu Nutzpegel beim Reintonverfahren, so betrigt bei der Eurocord- 
chrift N = 1:360 und R = 1: 3600 im giinstigsten Fall. Werden die Filme haufig 
bgespielt, so steigt das Rauschen der wenig geschwiarzten Teile unverhiltnismabig 
tirker an als dasjenige der geschwirzten Teile. Schon aus diesem Grunde ist ein 
eintonverfahren unentbehrlich. Narath. 


aul Hatsehek. Ton-Aufnahme- und Wiedergabegerat mit end- 
osem Filmband., ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1315, 1937, Nr.45. (Berlin.) Fiir die 
ufnahme von Niederschriften (Protrokollierung) und Diktatzwecke wird ein Gerat 
ur ununterbrochenen mehrstiindigen Schallaufnahme und -wiedergabe beschrieben. 
as Aufnahmeband ist gewéhnlicher 35 mm-Kinofilm (Celluloidfilm mit Gelatine- 
icht). Auf jeder Seite kénnen maximal 200 parallele Schallrillen mit einer 
neiddose aufgebracht werden, so dat} sich theoretisch bei 100m Bandlinge eine 
ufzeichnungsdauer bei der genormten Filmgeschwindigkeit von 45,6 cm/sec von 
als 12h ergibt. Narath. 


urt Bohm (irrtiimlich H. Bohm). Uber die azimutale Intensitits- 
erteilung der Réntgenbremsstrahlung. Verh. d. D. Phys. Ges. 
) 18, 43, 1987, Nr.2. (Jena.) Vgl. diese Ber. 18, 1853, 1937. Dede. 
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Hans Kiistner. Die heute erreichbare Genauigkeit der Luft- 
ionisationsmessung der Roéntgenstrahlen nach der inter- 
nationalen r-Einheit. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 66—67, 1937, Nr. 2. 
(Géttingen.) Nach einer Angabe von Behnken (diese Ber. 18, 539, 1937) soll 
die r-Einheit an der PTR auf 1°/o) genau bestimmt werden kénnen, Der Verf. halt 
dem entgegen, dai Behnken eine Reihe von Faktoren unberiicksichtigt laft, die 
mehrere Prozent Einflu® haben kénnen, meist harteabhangig sind und verschiedenes 
Vorzeichen besitzen. Auch sieht der Verf. fiir iiberharte Strahlen von 
500kV -+3mmCu (HWS 6mmCu) den von Jaeger benutzten Kammerdurch- 
messer von 25cm (diese Ber. 16, 273, 1935) als zu klein an. Im iibrigen folgt aus 
Messungen an grofien Ionisationskammern von verschiedenem Durchmesser, dafs 
sich bei den stark homogenisierten Strahlungen von 100kV-+ 2,7mmCu_ bzw. 
120 kV + 4,0 mm Cu bzw. 140kV + 6,5 mm Cu bzw. 160kV + 9,0 mm Cu die Trager- 
bildung durch Compton-Elektronen zu derjenigen durch Photoelektronen wie 3,88 
bzw. 6,40 baw. 10,1 baw. 12,3 verhilt. Kiistner. 


R. Schulze und W. Minder. Experimentelle Beitrige zum Problem 
der Luftaquivalenz bei der Gammastrahlenmessung. Helv. 
Phys. Acta 10, 4083—421, 1987, Nr.5. (Berlin; Radiuminst. Bern.) Bei y-Strahlung 
betragt die Reichweite der Sekundirelektronen im Mittel etwa 4m in Luft. Die 
eWanddicke diinnwandiger lIonisationskammern mufi daher mindestens 4m Luft 
ersetzen; andernfalls wird die Ionisation je nach Abstand vom Praparat zu klein: 
oder zu gro® gemessen. Faf- oder Freiluftkammern miissen bei der Ionisations- 
messung durch y-Strahlung einen Radius von mindestens 4m aufweisen und von 
allen Raumwanden und streuenden Medien ein Mehrfaches dieses Abstandes entfernt 
sein. Die luftiquivalenten Kleinkammern miissen eine einem Luftmantel von 4m 
entsprechende Wanddicke haben, deren optimaler Wert bei etwa 4mm Graphit liegt. 
Diese Kammern sind besonders in der Praxis zu dosimetrischen Messungen der 
y-Strahlen geeignet. Diese Ergebnisse wurden auf Grund von Versuchen erzielt, die 
in Strahlentherapie 60, 38, 1937 ausfiihrlicher beschrieben sind. Die Messungen 
wurden mit einer wiirfelférmigen Seidenpapier-Ionisationskammer (bzw. Graphit- 
kammer) mit eingebautem Elektrometersystem in grofen Raumen (Deutschland- 
halle) zur Vermeidung jeglicher stérender Streustrahlungen ausgefiihrt. Nitka. 


K. Juris und G. Rudinger. Ein objektives Verfahren zur Priifung 
der Zeichenscharfe von Verstarkungsfolien ohne Mikro- 
photometer und ein ScharfemefRapparat. Fortschr. a. d. Geb. d. 
Rontgenstr. 56, 548—558, 1937, Nr.4. (Réntgentechn. Versuchsanst. Wien.) Die 
Praxis kennt verschiedene Methoden zur Priifung der Zeichenschiirfe von Ver- 
starkungsfolien, wie sie hauptsichlich in der Réntgendiagnostik benutzt werden. Bei 
allen diesen Methoden (wie z. B. Spaltabbildung, Tangentenverfahren u. a.) st6ft 
die eigentliche objektive zahlenmaBige. Erfassung auf Schwierigkeiten, da meistens 
die Versuchsbedingungen das Ergebnis beeinflussen. Die. vorliegende Mitteilung der 
Verfi. beschiftigt sich mit einem neuartigen Verfahren, das auf verhiltnismafig 
einfache Weise reproduzierbare und gegen kleine Unterschiede einigermafien 
empfindliche Zahlenangaben iiber die Zeichenscharfe ohne Verwendung eines 
Mikrophotometers liefert. Das Verfahren arbeitet auf Grund der Tatsache, dai im 
Réntgenschatten eines Bleistabchens bei unscharfer Abbildung (bei Verwendung 
einer Verstirkerfolie) eine gewisse Aufhellung eintritt, da die Maximalhelligkeit 
im Schatten nicht so hoch ist wie bei Aufnahme ohne Folie. Statt eines Bleistibehens 
wird eine Lochplatte verwendet, deren gesamte Kombinationsschwirzung licht- 
elektrisch gemessen wird, woraus ‘dann unter Kenntnis des Flaichenverhiltnisses d 
Locher und der Zw ischenraume die Zwischenraumschwarzung folgt. Sie ist ein 
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fiir die Unschirfe. Bedingung ist dabei, dafi eine hohe maximale Schwarzung (etwa 
2,5) eingehalten wird. Ein ScharfemeSapparat, der nach diesem Prinzip arbeitet, 
wird beschrieben. Nitka. 
\ 


G. Spiegler. Wie sollen Réntgenaufnahmen betrachtet werden? 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 56, 662—667, 1937, Nr.5. (Réntgentechn. Ver- 
-suchsanst. Wien.) Der Verf. macht einige grundlegende Bemerkungen iiber die 
Frage, wie Réntgenaufnahmen optimal betrachtet werden sollen. Nach einer Klar- 
‘stellung der Begriffe ,,iiberexponiert* und ,Simultankontrast* (sehr grofe 
Schwarzungsunterschiede in unmittelbarer Nachbarschaft) und seiner Schiidlichkeit 
fiir die Detailerkennbarkeit werden einige Fingerzeige zur Vermeidung derartiger 
Ubelstinde gegeben. Weiter werden die Erfordernisse des guten Réntgenbildes in 
Verbindung mit dem Verstiindnis fiir richtiges Sehen gebracht. Nitka. 


A. Mutscheller. Qualititsfaktoren, wie sie fiir bestimmte Tiefen- 
dosen bedingt sind. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 56, 559—564, 1937, 
Nr. 4. (Medical Scholl Columbia Univ. New York.) In einigen Kurvendiagrammen 
wird zusammengestellt, in welcher Weise man die Cu-Halbwertschicht einer inhomo- 
genen Réntgenstrahlung aus dem Inhomogenitatsgrad und dem Absorptionskoeffi- 
zienten schnell ablesen kann. Hieraus ergibt sich z. B., dafs sich durch reine 
Roéntgenréhren-Spannungssteigerung gewiinschte Dosen in einer gegebenen Tiefe 
nicht erzielen lassen; es muf} vielmehr eine bestimmte Filterung erforderlich sein. 
Ein weiteres Diagramm gibt das Verhaltnis zwischen Absorptionskoeffizienten und 
Inhomogenititsgrad an, das fiir bestimmte Dosen in einer gegebenen ~ Tiefe 


erforderlich ist. Nitka. 

Max Liidin. 20 Jahre Réntgentherapie. Strahlentherapie 60, 483—504, 

1937, Nr.3. (Réntgeninst. Univ. Basel.) Dede. 
6. Optik 


W. Stone. Further suggested inprovements in the design and 
construction of machines for ruling diffraction gratings. 
Journ. scient. instr. 14, 309—311, 1937, Nr.9. (Melbourne.) [S.376.] J. Fliigge. 


E. Ruska. Elektronenmikroskop und Ubermikroskop. Beitrige 
zur Elektronenoptik, herausgegeben von H. Busch und E. Briiche. Leipzig, 
Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, S. 49—54, Nr. 8. 

F. Krause. Neuere Untersuchungen mit dem magnetischen 
Elektronenmikroskop. Ebenda S.55—61, Nr.9. [S. 402.] Henneberg. 


K. Fischer. Uber neue Mikroskope und Nebenapparate der Fa. 
Emil Busch A-G, Rathenow. ZS. f. Instrkde. 57, 349—364, 1937, Nr. 9. 
(Berlin-Charlottenburg.) Berichtet wird iiber folgende Apparate, ihre besonderen 
Vorziige, Handhabung und Erfahrungen im Gebrauch: Lupenbrillen, Flachenpriifer, 
Werkstattmikroskop, Forschungsmikroskop R, Metaphot, Variookular, Zweiwendel- 
lampe, Univertor, Polarisationskondensor mit Zubehér, besondere Objekttriger, 
Citophot-Kamera. 36 Abbildungen. J. Fliigge. 


E. F. Fincham. The coincidende optometer. Proc. Phys. Soc. 49, 456 
—468, 1937, Nr.5 (Nr. 275). Das Koinzidenzoptometer ist ein neuartiges Gerit zur 
objektiven "Bestimmung der Fehlsichtigkeit des Auges, das eine méglichst weit 
gesteigerte Empfindlichkeit besitzt. Ebenso wie beim Stigmatometer von Hardy 
dem Refraktometer von Busch oder Rodenstock wird auf der Netz- 
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haut des untersuchten Auges eine leuchtende Marke scharf abgebildet, deren Bild 
von dem Untersuchenden ebenfalls scharf gesehen werden mu. Bei der Einstellung 
auf fehlsichtige Augen wird der Abstand der Marke von der Linse verandert, die 
sie ins Unendliche bzw. in das untersuchte Auge abbildet; Kriterium ist die Schiarfe 
der Abbildung. Das neue Koinzidenzoptometer beschreitet fiir die Abbildung der 
Marke ins Auge denselben Weg; das beobachtete Bild wird in zwei Teile zerlegt, von 
denen einer durch ein Umkehrprisma seitenverkehrt dargeboten wird, nur bei 
richtiger Einstellung erscheint das Bild der Marke nicht gebrochen. Diese Koin- 
zidenzmethode verdoppelt die Genauigkeit von Einstellung und Ablesung. Zur Be- 
stimmung der Fehlsichtigkeit in verschiedenen Hauptschnitten des Auges miissen 
die bisher benutzten Gerite um dessen Achse gedreht werden; das Koinzidenz- 
optometer bleibt fest stehen, gedreht wird der Strahlengang durch ein drehbares 
Umkehrprisma. Angeblich kann 1/sdptr am lebenden Auge bestimmt werden; am 
Modell ist der berechnete und beobachtete Fehler etwa 1/59 dptr, wobei die Pupille 
nur 2mm Durchmesser hat. Fiir die Beobachtung wird stets die Mitte der Augen- 
pupille benutzt, wahrend die Abbildung der Marke in das Auge durch eine seitliche 
Stelle geschieht, die nach Meridian und Zonenhéhe beliebig gewahlt werden kann. 
Es ist deshalb méglich, die sphairische Aberration zu beriicksichtigen und die Brech- 
kraft in verschiedenen Pupillenteilen zu bestimmen. Naumann. 


R. E. Reason. The development of the Fincham coincidence 
optometer. Proc. Phys. Soc. 49, 469—478, 1937, Nr.5 (Nr. 275). Diese Arbeit 
beschreibt technische Hinzelheiten des im vorhergehenden Referat beschriebenen 
Geriites. Seine optischen Teile sind in zwei Kasten eingebaut, deren Abstand von- 
einander zwecks Einstellung auf die Fehlsichtigkeit des Auges verandert werden 
kann. Eine kleine Gliihlampe beleuchtet die Testmarke. Die Beobachtung geschieht 
iiber die Prismen zur Bilddrehung und Strahlenteilung durch ein schwaches 
Mikroskop. Grofer Wert wurde auf Freiheit von Linsenreflexen gelegt, die durch 
eine geschickte Dezentrierung erreicht wurde. Aus dem gleichen Grunde wurde 
das Prisma zur Bilddrehung aus Oberflachenspiegeln aufgebaut. Eine zusatzliche 
Einrichtung beleuchtet die Pupille des untersuchten Auges und ihre Umgebung und 
gestattet genaueste Justierung. Die Fixiermarke wird blau beleuchtet, wahrend 
das Instrument selbst mit gelb gefiltertem Licht arbeitet; dadurch werden die 
Spiegelbilder der Optik fiir die Fixiermarke unsichtbar. Die mechanische Kon- 
struktion und die Werkstoffwahl — Leichtmetalle sind bevorzugt — werden ein- 
gehend beschrieben. Naumann. 


Allan H. Briggs. The estimation of ametropia by the coincidence 
optometer. Proc. Phys. Soc. 49, 444—454, 1937, Nr.5 (Nr. 275). (Moorfield’s Eye 
Hospital.) Die Brauchbarkeit des Koinzidenzoptometers wird vom Verf., dem Leiter 
einer Augenklinik, durch Vergleichsmessungen mit anderen Instrumenten erwiesen. 
Die nach den iiblichen Methoden gewonnenen Werte stimmen mit den Ergebnissen 
des Koinzidenzoptimeters in 87% aller Fille bis auf 0,5 dptr in der sphiarischen 
Korrektion, in 91% innerhalb 0,25 dptr und 10° Meridianfehler im Astigmatismus 
iiberein. Da das Koinzidenzoptometer fiir die Untersuchung nur einen kleinen Teil 
der Pupille beansprucht, konnten getrénnte Bestimmungen durch den oberen Teil 
und den unteren Teil der Pupille durchgefiihrt werden. Es werden oft erhebliche 
Unterschiede festgestellt; die nach den anderen Methoden erhaltenen Werte sind 
teils das Mittel daraus, teils nihern sie sich einem der beiden Werte des Koinzidenz- 
optometers. Auch Vergleiche mit Keratometermessungen werden behandelt. Aus- 
fiihrliche Vergleichstabellen beschlieSen die Arbeit, Naumann. — 


H. Fesefeldt. Der spektralanalytische Nachweis von Indium. 
Verh, d. D. Phys. Ges. (3) 18, 31, 1937, Nr.1. (Tiibingen.) Es werden eine Reihe 
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von Indiumlinien angegeben, die sich zum Nachweis von Indium neben Zink eignen. 
Mit einer Kohlebogenmethode lassen sich noch 10-°g Indium nachweisen. Fiir 
diese Linien wird die relative Intensit&ét bezogen auf Zink in Abhingigkeit von der 
Konzentration gegeben. Frerichs. 


Josef Heyes. Die unmittelbare photoelektrische Bestimmung 
vonElementeninderFlamme. Angew. Chemie 50, 871—874, 1937, Nr. 47. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf.) Es werden Zerstaiuber, Brenner 
und photoelektrische Mefanordnung beschrieben. Die Photozelle wird so ver- 
schoben, dai die Linie durch einen zweiten Spalt hineinfallt. Die Ergebnisse sind 
durchaus reproduzierbar, sowohl was die Wellenlaingenbestimmung, wie auch die 
Intensitat der Linien betrifft. Als ein Beispiel quantitativer Messung wird die Be- 
stimmung des Mangangehaltes in Eisen behandelt. Der durch die Mn-Linien 4030,8 
verursachte Photostrom nimmt in weitem Bereich linear mit der Mn-Konzentration zu. 

Riewe. 


August Kiihl Das allgemeine Grundgesetz der Photometrie. 
Forschgn. u. Fortschr. 13, 330—332, 1937, Nr. 28. (Universitiitsanst. f. angew. Opt. 
Jena.) Der Verf. gibt eine kurz zusammengefafite Darstellung iiber den Zusammen- 
hang zwischen subjektiver Helligkeit bei Graureihen auf verschiedenem Untergrund 
und den physikalischen Messungen dieser Helligkeiten. Ausfiihrliche Darstellungen 
val. Zeiss-Nachr. vom 1. Dezember 1936 und diese Ber. 18, 570, 1937. W. Bloch. 


B. Richter. Zeitdehner mit optischem Ausgleich fiir 80000 Bilder 
je Sekunde. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1814—1315, 1987, Nr. 45. (Berlin.) Der nach 
einem Prinzip von Thun von der AEG, weiter durchentwickelte Zeitdehner er- 
méglicht Aufnahmen von 16 bis 80000 Bilder in 1 see. Bis 1000 Bilder kann man 
auf Normalfilmgréfe 18 : 24mm aufnehmen, dariiber hinaus wird das Bild kleiner. 
Die héchste Geschwindigkeit ist mit Riicksicht auf die Festigkeit des Filmes 20 m/sec. 
Wegen des stetigen Filmablaufes ist_ein optischer Ausgleich der Bildwanderung vor- 
gesehen. Bei gréferen Bildwechselzahlen wird das Normalfilmbild bis zu zehnfach 
in der Héhe und achtfach in der Breite unterteilt. Die Belichtungszeit eines jeden 
Bildpunktes liegt dann in der Gréfenordnung von 0,25-10~5see. Die kleinen 
Bildchen kénnen fiir Vorfiihrungszwecke auf einen Normalfilm vergr6éBert umkopiert 
werden. Narath. 


0. Maerks, Uber Lichtsteuerung mittels Ultraschall und ihre 
A nwendung als Fluorometer. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 62—63, 
1937, Nr.2. (Jena.) Mit Ultraschallwellen la®8t sich nach einer friiheren Mitteilung 
ides Verf. bequem Licht steuern. Es wird auf eine besondere Anordnung fiir hohe 
Frequenzen hingewiesen und eine Kombination von stehender Welle als Modulator 
und fortschreitender Schallwelle als Indikator zum Nachweis kleiner Phasen- 
verschiebungen besehrieben. Diese Anordnung wird als Fluorometer zur Messung 


von Abklingzeiten benutzt, sie ist auch fiir UV-Licht verwendbar. Fr, Patzelt. 


Alan §. Fitzgerald. The petoscope. A new principle in photo- 
lectric applicatiens. Journ. Franklin Inst. 222, 289—325, 1936, Nr. 3. 
wei nebeneinanderstehende Objektive bilden die als oc fern angenommene Gegen- 
dsebene auf je ein schachbrettartiges Raster ab, zwei weitere Linsen sammeln 
von den Rastern durchgelassene Licht auf je eine Photozelle. Beide Zellen sind 
t zwei festen Widerstiinden zu einer Briicke zusammengeschaltet, deren Diagonale 
r einen Kondensator an einen fiinfstufigen Niederfrequenzverstarker ange- 
ossen ist. Die beiden Raster sind kongruent, aber in der Phase derart gegen- 
nander versetzt, dafB ein oo ferner Punkt immer bei dem einen auf ein durch- 
tiges, bei dem anderen auf ein schwarzes Feld projiziert wird. Bewegungen 
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eines Gegenstandes, der gegen den ruhenden Hintergrund einen Kontrast aufweist, 
verursachen periodisch auftretende Helligkeitsschwankungen in beiden Zellen, die 
entgegengesetztes Vorzeichen haben, daher das Briickengleichgewicht stéren und 
mit einer Frequenz, die von der Geschwindigkeit der Bewegung und der Gitter- 
konstante abhangen, als Wechselstrome auf den Verstiarker und schlieSlich — nach 
Gleichrichtung — auf ein Relais gehen. Die Verteilung der Leuchtdichte im Feld 
selbst, sowie langsame Schwankungen derselben geben keinen Ausschlag. Das 
Geriit eignet sich dadurch, dafi es nicht auf Leuchtdichten, sondern nur auf deren 
zeitliche Schwankungen anspricht, zur Feststellung im Feld bewegter Kérper (Men- 
schen, Wagen, Flugzeuge, auch Materialfehler auf gleichmaiig bewegtem Material, 
Papier, Blech), und kann, wie in der Arbeit dargelegt wird, durch Veraindern der 
Optik an verschiedene Zwecke angepafit werden, Sewig. 


A. 8. G. Hill A photo-electric smoke penetrometer. Journ. scient. 
instr. 14, 296—303, 1937, Nr. 9. Das ausfiihrlich beschriebene ,,Penetrometer* photo- 
metriert die Durchlassigkeit von Staub usw. in Prozent der Wirksamkeit eines 
Vergleichskohlenstaubes. Riewe. 


J. Malsch. Uber optische Strom- und Spannungsmessungen bei 
Ultrakurzwellen nach der Schlierenmethode. Ann. d,. Phys. (5) 
30, 534—540, 1937, Nr. 6. (K6ln.) [S. 423.] Riewe. 


0. Scherzer. Berechnung der Bildfehler dritter Ordnung nach 


der Bahnmethode. Beitrage zur Elektronenoptik, herausgegeben von 
H. Busch und E. Briiche. Leipzig, Verlag Johann Ambrosius Barth, 1937, 
S. 88—41, Nr. 6. [S. 401.] Henneberg. 


G. Horn d’Arturo, La deformazione delle immagini stellari, 
detta ,coma*,scomposta nei suoi elementi. Pubbl. Osservat. astron. 
Bologna 3, 61—68, 1937, nach ZS. f. Instrkde. 57, 463, 1937, Nr.11. Der Verf. be- 
rechnet mathematisch die Komafiguren eines’ Teleskopspiegels bei Ausblendung 
einer oder mehrerer ringférmiger Zonen. Die berechneten Figuren vergleicht er 
alsdann mit den photographisch aufgenommenen Figuren und findet Uberein- 
stimmung zwischen Rechnung und Experiment. J. Fliigge. 


¥. Matossi. Das Reflexionsvermégen von H,0, HDO und D,O im 
ultraroten Spektrum. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 18, 37—38, 1937, Nr. 2. 
(Breslau.) Vgl. F. Matossi und H. Bluschke, diese Ber. 18, 1149, 1937. Dede. 


H. 0. Kneser. Die Dispersion des fliissigen Sauerstoffs im 
sichtbaren Gebiet. Verh, d. D. Phys. Ges. (3) 18, 49—50, 1937, Nr.2. (Mar- 
burg.) Es werden Relativmessungen des Brechungsquotienten des fliissigen Sauer- 
stoffs mit einem Abbeschen Spektrometer durchgefiihrt. Bei 765 my (atmo- 
spharische Absorptionsbande) ist eine Anomalie angedeutet, wihrend bei den 
iibrigen sichtbaren Absorptionsstellen der Brechungsquotient innerhalb der Fehler- 
grenzen (+ 10~4) monoton verlauft. H. 0. Kneser. 


E. David. Deutung der optischen Anomalien diinner Metall- 
schichten. Verh. d. D. Phys. Ges, (3) 18, 72—73, 1937, Nr.2. (Hamburg.) 
Die Dispersion der optischen Konstanten kathodenzerstaubter diinner Metall- 
schichten zeigt, das die freien Elektronen des massiven Metalls wegfallen und 
dafiir Eigenschwingungen im sichtbaren Gebiet auftreten, die als elektrische 
Eigenschwingungen der die Schicht bildenden Kristallite gedeutet werden, Szivessy. 


Roy C. Spencer. The Diffraction Pattern Due to an Absorbing 
Prism. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 318—822, 1987, Nr.9. (Brace Lab. Univ. Lin- 
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coln, Nebraska.) Fiir den Fall der Fraunhoferschen Beugung durch ein aus 
absorbierender Substanz bestehendes Prisma von begrenzter Apertur werden von 
dem Verf. die diesbeziiglichen Formeln abgeleitet. Die erhaltene Endgleichung 
wird fiir verschiedene Spezialfille, insbesondere die Fiille verschwindender und 
unendlich starker Absorption, eingehend diskutiert. Verschiedene Aussagen der 
Theorie werden durch Messungen an einem mit Tintenlésung gefiillten Hohlprisma 
-verifiziert. Der Verf. leitet auch den theoretischen Ausdruck fiir das chromatische 
Auflésungsvermégen eines absorbierenden Prismas ab und modifiziert die erhaltene - 
Beziehung fiir den bei Réntgenstrahlenuntersuchungen wichtigen Fall des streifen- 
den Einfalls. Die sich aus dieser Formel rechnerisch ergebenden Resultate werden 
mit den von Bearden und Shaw experimentell erhaltenen Daten fiir den 
Rontgenstrahlenbrechungsexponenten von Quarz (bei 4 = 1,54 A) verglichen. 
Bomke. 
P. Bonét-Maury. Les propriétés optiques des suspensions 
bactériénnes. C, R. 205, 689—691, 1937, Nr.16. Die Absorption des Lichtes 
in Suspensionen folgt dem Gesetz von Rayleigh, solange die Wellenlinge des 
benutzten Lichtes grof} ist gegeniiber den Dimensionen der suspendierten Teilchen. 
Wenn dies jedoch nicht mehr der Fall ist, dann folgt, wie Cheveneau und 
Audubert (Ann. de phys. 13, 134, 1920) gezeigt haben, die Absorption einem 
exponentiellen Gesetz. Verf. weist nun nach, daf} diese letzte Gesetzmiafigkeit bei 
Suspensionen von Bakterien gut erfiillt ist. Hieraus ergibt sich die Méglichkeit, 
Suspensionen von Bakterien auf optischem Wege schneller, einfacher und genauer 
zu bestimmen als es mit anderen Abzahlmethoden moglich ist. Es wurden unter- 
sucht: Typhus- und Tuberkelbazillen sowie Gonokokken und Staphylokokken. Die 
Messungen wurden ausgefiihrt mit einem Spektralphotometer. Als Lichtquelle 
diente ein Wolframbogen mit vorgesetztem Rotfilter. Im Fall der Tuberkelbazillen 
wurden die Untersuchungen noch mit weifiem Licht und Gelb-, Griin- und Blau- 
filter ausgefiihrt. Verf. erhalt dabei immer die gleichen Ergebnisse, H. Friedrich, 


Shridhar Sarvottam Joshi and P. V. Jagannatha Rao. Studies in the coagu- 
lation ofcolloids. PartXVIII. The ,zonaleffect* and antinormal 
change of opacity during the slow coagulation of colloid 
manganesa dioxide. Journ. Ind. Chem. Soc, 14, 388—394, 1937, Nr. 6, 
(Chem. Lab. Hindu Univ. Benares.) [S. 418.] Bomke. 


S. M. Naudé und H. Verleger. Die Rotationsschwingungsbande des 
Methylfluorids im photographischen Ultrarot bei 11250 A. 
Phys. ZS. 38, 919—920, 1937, Nr. 22. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlotten- 
burg.) In der ersten Ordnung eines 4,5 m-Gitters nehmen Verff. die Rotations- 
schwingungsbande des CH;F-Molekiils auf. Die Bande ist eine Senkrechtbande, 
besteht also aus einer einfachen Folge von Linien (Q-Zweige), die den zu er- 
wartenden charakteristischen Intensitétswechsel zeigen. Verleger. 


Noyes D. Smith, Molecular Spectrum of Hydrogen in Mixtures 
of Hydrogen and Helium. Phys, Rev. (2) 52, 728—730, 1937, Nr.7. (Res. 
Lab. Phys. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Verf. untersucht die von Richard - 
son im Molekiilspektrum eines Wasserstoff- und Heliumgemisches entdeckte 
anomale Rotation. Helium erniedrigt die Schwingung und erhéht die Rotation der 
0-0-Banden. Fiir hohe Heliumdrucke (400mm) wird die Rotation ebenfalls redu- 
ziert. Bei der Temperatur der fliissigen Luft ist der anomale Effekt weniger 
deutlich als bei Zimmertemperatur. In den 3-3- und den 2-2-Banden konnte kein 
Effekt gefunden werden. Die Resultate lassen sich durch Stéfe zwischen einem 
eregten Wasserstoffmolekiil und Heliumatomen erkliren. Verleger. 
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Joseph W. Gabel and R. V. Zumstein. The 13*—1" Band System of 
Ionized Zine Deuteride. Phys. Rev. (2) 52, 726—727, 1937, Nr. 7. (Menden- 
hall Lab. Univ. Columbus, Ohio.) Die 12*—12 Banden werden mit einer Dis- 
persion von ungefihr 1 A/mm aufgenommen. Fiinf Banden des Systems zwischen 
22300 und 12100 konnten analysiert werden. Der Isotopiekoeffizient 9 ist in guter 
Ubereinstimmung mit dem theoretischen Wert. Die beobachtete Linienverbreite- 
rung lift sich durch Zinkisotope erklaren. Die Aufl6sung der Zinkisotope konnte 
bei keiner Bande erreicht werden. Die Konstanten sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Verleger. 


Th. Forster und J.C. Jungers. Die Ultraviolettabsorptionsspektren 
der Molekiile CHsNHs, CDs3NH2, CHsND2 und CD;ND». Ver. d. D. Phys. Ges. 
(3) 18, 37, 1987, Nr.2. (Leipzig; Lowen.) Vgl. diese Ber. 18, 1154, 1937. Dede. 


V. P. Parti and R. Samuel. Absorption spectra of some carbon and 
tin halides in the vapour state. Proc, Phys. Soc. 49, 568—586, 1937, 
Nr.5 (Nr. 275). Bei Temperaturen bis zu 300°C und Drucken bis zu 18mm Hg 
wurden die ultravioletten Absorptionsspektren nachfolgender Stoffe aufgenommen; 
die beiden verwendeten Absorptionsrohre waren 10 und 80cm lang (Wellenlangen 
in A). 


2 . . 
Gas aboot Maximum langwellige Marne ewenien Maxiniutl 
Grenze Grenze Grenze 

Sm Cle \iteie aa eee 2000) — — — _— = 
SnBrjln ese ee 3471 8063 2915 2728 2442 —_ 
Cd Sa Mee 3930 3449 3177 3010 2795 2700 
COG IGS Fa ea RA see 4230 3429 8229 8029 2872 . 2828 ; 
(@iakyriey asic” 3. alas 3499 2955 2640 2474 2365 2220 
CBE ae tf ie Lenses 2932 2525 2453 —_ : < ee : 
CoH Bra ha tessnet a 2750 2559 2497 2275 2195 (?) = 
CCL hs. eo eee = — — — _— 
Cr Clit. mad 200 — — — — = 


Fiir SnBr, wird ein vereinfachtes Franck-Condon-Diagramm der niederen Elek- 
tronenterme aufgestellt. Fiir alle Stoffe werden die Dissoziationsenergien be- 
rechnet. Verff. stellen fest, daf der erste Photodissoziationsprozefi nicht auf dem 
Wege M X, —> M X; + X, sondern M X,—> M X2 (12) + 2X verlauft. Die friiher 
gefundenen Absorptionsgebiete werden durch ein oder zwei erregte Halogenatome 
erklart. Es werden die Beobachtungen und Ergebnisse anderer Autoren eingehend 
besprochen, J. Bohme, 


Howard A. Robinson and George H. Shortley. The Coupling of p Elec- 
tron Configurations. Phys. Rev. (2) 52, 713—723, 1937, Nr. 7. (Mendenhall 
Lab. Univ. Columbus, Ohio.) Die Kopplung der bekannten p?-, p*- und p*-Konfi- 
gurationen wurde theoretisch untersucht. Es ergeben sich dabei eine Reihe yon 
GesetzmafBigkeiten, die z. B. zu neuen ‘Einordnungen in den Spektren KIV und 
Ca Vil fiihren. Die Arbeit enthilt ferner eine vollstindige Zusammenstellung der 
Arbeiten tiber die Spektren der Ionen, die lediglich s- und p-Elektronen enthalten. ; 
: Frerichs. | 
A. Gehrts. Der Vorgang der Elektronenbefreiung aus gliihen-— 
den festen Koérpern nach den elektronenoptischen Unter 
suchungen. ZS, f. techn. Phys. 17, 656—660, 1936, Nr.12. 12. D. Phys.-Tag Ba 
Salzbrunn 1936. (Reichspostzentralamt.) [S. 435.] Ded 


Josefina G. Aguado und 8. Pifia de Rubies. Bogenspektren der Ele 
mente der Platingruppe beiden Konzentrationen 5-104, 5:1 
5°10°°, 5-107 und 5-10-%g. An. Soe. espai. Fisica Quim. 34, 875—900, 193€ 
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(Madrid, Nat.-Inst. Phys. u. Chem.) Die Linien des Bogenspektrums von Rh, Os, 
Ru, Pd, Pt, Au und Ir werden tabellarisch mitgeteilt. Eine weitere Tabelle gibt 
die aquivalenten Linien dieser Elemente, unter sich und mit den Linien des Mo 
(bei 10g) verglichen. *R. K. Miiller, 


‘A. G. Shenstone. The First Spark Spectrum of Platinum. Phys. 
Rey. (2) 51, 1018, 1937, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Die 
Ubergange zwischen den tiefen Termen des Pt II-Spektrums, die hauptsichlich im 
Schumann-Gebiet liegen, wurden untersucht. Als Lichtquelle dienten Bogen und 

unke in reinem Stickstoff. Die Lichtquelle wurde durch eine Flufspatlinse auf 
den Spalt abgebildet, so daf§ aus der Verteilung der Lichtemission auf den Ioni- 
sationsgrad des betreffenden Tragers geschlossen werden konnte. Bei der Analyse 
ergaben sich 18 gerade und 40 ungerade Terme. Frerichs. 


©. W. Curtis. The First Spark Spectrum of Manganese. Phys. Rev. 
(2) 51, 1018, 1937, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Western Reserve Univ.) Mit 
einer Hohlkathode als Lichtquelle wurde das MnII-Spektrum im Wellenlingen- 
bereich 800 bis 6000 A untersucht. Mehr als 500 Linien wurden eingeordnet. Aus 
vier Seriengliedern berechnet sich das [onisationspotential zu 126147 em~. ‘Frerichs. 


H. Kopfermann (nach Versuchen von Maria Heyden). Uber die Fein- 
strukturvon D,. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 11, 1937, Nr. 1. (Berlin-Char- 
lottenburg.) Da die bisher an H, und D, ausgefiihrten Feinstrukturmessungen 
untereinander nicht iibereinstimmen und durchweg kleinere Werte ergeben als die 
Diracsche Theorie des Spinelektrons verlangt, wurden neue Messungen an D, 
ausgefiihrt. Das Entladungsrohr wurde mit fliissiger Luft oder fliissigem Wasser- 
stoff gektthlt. Zur Untersuchung der Feinstruktur diente ein Etalon von 8 bis 9 mm 
Schichtdicke. Von den fiinf von der Theorie geforderten Komponenten konnten 
drei analysiert und gemessen werden. Die Abstinde stimmen mit den theoretischen 
innerhalb der Mefifehler tiberein. Auch liegen die Intensitaétsverhaltnisse gentigend 
nahe bei den theoretischen Werten. Die vierte Komponente konnte nachgewiesen 
werden, die fiinfte ist fiir den Nachweis zu schwach. Frerichs. 


J. B. Green. The Zeeman Effect of the Rare Gases. Phys. Rev. 
(2) 52, 736—738, 1937, Nr.7. (Mendenhall Lab. Univ. Columbus, Ohio.) Die g-Werte 
der Bogenspektren der Edelgase wurden fiir die n p° n’ p-Konfigurationen berechnet. 
In den meisten Fallen besteht ausgezeichnete Ubereinstimmung zwischen Theorie 
und Experiment. Frerichs. 
H. Jensen. Uber die Frage nach der Existenz angeregter Zu- 
tinde von negativen Halogenionen. Verh. d. D. Phys. Ges, (3) 18, 
4, 1937, Nr.2. (Hamburg.) Nach Rechnungen, die von Blumenthal nach der 
artreeschen Methode des ,,selfconsistent field* unter Beriicksichtigung der 
olarisationseffekte fiir das negative Chlorion durchgefiihrt wurden, ergibt sich, 
afi die ersten Anregungsstufen des Chlors (Ubergang eines 3 p-Elektrons in einen 
s- bzw. 3 d-Zustand) energetisch nicht mehr méglich sind, Es kann daher nach 
iesen Rechnungen kein Spektrum des freien negativen Chlorions auftreten, 
Frerichs. 
M. Gurewitsch und L. Tsechachrow. Die absolute Fluoreszenz- 
ausbeute von Kaliumuranylsulfat. Bull. Acad. Sci, URSS. phys, [russ.: 
estija Akademii Nauk SSSR fisitschesskaja] 1936, S.509—513, (Leningrad, Opt. 
t.) Es wurde die absolute Fluoreszenzausbeute von Kaliumuranylsulfat bei An- 
ing durch Licht der Wellenlinge zwischen 325 bis 410 my. untersucht. Es zeigte 
da die Quantenausbeute der Fluoreszenz fiir das nahe Ultraviolett sehr nahe an 
. Au®er diesen Messungen wurden theoretische Berechnungen iiber eine még- 
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liche Erhéhung der Lichtausstrahlung von Lichtquellen mit Hilfe des Ultraviolett- 
Teiles des Spektrums zur Anregung der Fluoreszenz durchgefiihrt. Die Berechnungen 
zeigten, da bei Anwendung von fluoreszierenden Substanzen, die ihren Eigen- 
schaften nach dem Kaliumuranylsulfat nahe kommen, die Lichtausbeute im Falle 
des schwarzen K6érpers um 20°/o, der Quecksilberniederdrucklampe um 50 °/o und 
der Quecksilberhochdrucklampe um 200 °/o zu erhéhen méglich erscheint. *Klever. 


J. Stark und H. Verleger,. Neue Beobachtungen tiber die Inten- 
sitatsdissymmetrieinderLichtemission von Kanalstrahlen. 
Phys, ZS. 38, 873—880, 1937, Nr. 22. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlotten- 
burg.) Nach der Zweispiegelmethode wurde fiir Wasserstoff-, Helium-, Quecksilber-, 
Kohlenstoff- und Sauerstoffkanalstrahlen die Intensitaét J,; in der Richtung 45° 
zum Kanalstrahl] mit der Intensitaét Jis; in der Richtung 135° verglichen und das 
Verhaltnis J,;/I13; als Ma® der Intensitétsdissymmetrie angegeben. Fiir die unter- 
suchten Wasserstofflinien ist die Vorwirtsstrahlung in Richtung der Kanalstrahlen 
weniger intensiv als die Riickwartsstrahlung. Nach friiheren Untersuchungen der 
Verff. nimmi die Polarisation entlang der Serie mit steigender Gliednummer ab. — 
Die Intensitétsdissymmetrie fndert sich mit steigender Gliednummer wenig, — 
scheint aber etwas zuzunehmen. Fiir die Heliumlinien besteht ein deutlicher 
Unterschied hinsichtlich der Intensititsdissymmetrie der untersuchten Ortholinien 
und der untersuchten Paralinien. Bei den Ortholinien ist die Rtickwartsstrahlung, 
bei den Paralinien die Vorwartsstrahlung intensiver. Eine Proportionalitat zwischen 
Polarisation und Intensitétsdissymmetrie konnte nicht nachgewiesen werden, Von 
den untersuchten Quecksilberlinien zeigt besonders 2537 einen grofen Effekt, die 
Vorwartsstrahlung ist erheblich intensiver. Die Ergebnisse bei den untersuchten 
Funkenlinien des Sauerstoffs und Kohlenstoffs lassen erkennen, dafi die Erschei- 
nung der Polarisation mit dem Effekt der Intensitatsdissymmetrie in der Licht- 
emission von Kanalstrahlen verkniipft ist. Bei allen Funkenlinien ist die Rtick- 
wartsstrahlung intensiver als die Vorwartsstrahlung. Aus Polarisation und Inten- 
sitatsdissymmetrie der Lichtemission von Kanalstrahlen ergibt sich als Folgerung 
die Axialitét der Atomstruktur. Verleger. 


C. Hawley Cartwright. Absorbing and Reflecting Powers of Elec- 
trolytes in the Far Infrared. Journ. Chem. Phys. 5, ‘776—786, 1937, 
Nr.10. (RCA Co. Hollywood, Cal.) Das Absorptions- und Reflexionsvermégen 
sowie die Dispersion verschiedener Konzentrationen des HCl, LiCl, NaCl, KCl, 
KBr, LiJ, KJ, ZnJ2, MgSO,, KOH und H2SO, werden zwischen 50 und 150. ge- 
messen. Die erhaltenen Resultate werden eingehend nach verschiedenen theore- 
tischen Gesichtspunkten diskutiert. Verleger. 


Josef Hoffmann. Uber Metallatomfarbungen von Phosphaten 
und Phosphoratomfarbungen ultraviolettdurchlassiger 
Phosphatglaser. Sprechsaal 70, 517—519, 529—531,.1937, Nr.41 u. 42. 
(Wien.) Hauptsachlich aus Erdalkaliphosphat bestehendes UV-durchlissiges Glas 
farbt sich bei Bestrahlung mit weichen Réntgenstrahlen rot. Diese von anderen 
UV-Glasern abweichende Farbung wird untersucht. Nach Versuchen iiber die 
Entziindungstemperatur verschiedener Phosphormodifikationen wurden bei gleich- 
maébiger Bestrahlung mit den f- und y-Strahlen von 610 mg Radium die Veriinde- 
rungen von primaren, sekundaren und tertiaren Alkaliphosphaten und von Ortho-, 
Pyro- und Meta-Erdalkaliphosphaten festgestellt. Die Farbung ist bei den Ortho- 
Phosphaten nur schwach, bei den Pyro-Phosphaten stiirker und verschieden getént, 
bei den Meta-Phosphaten am starksten und nur rot. Die Ergebnisse der Radium-_ 
bestrahlung von vier Sorten Phosphatgliésern sind beschrieben. In Verfolgung einer 
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Theorie tiber die Farbungen der Gliser wurden Glaser mit Alkalimetall- und 
Phosphordampf angefiirbt und Versuche iiber deren Entfirbung vorgenommen. 
Die Entfarbung der UV-durchliassigen Phosphatgliser beginnt bei 118°, das ist die 
Entziindungstemperatur des durch Licht rot gefirbten Phosphors. Mit weiteren 
Versuchen tiber das chemische und photochemische Verhalten der angefirbten 
Glaser und vergleichenden Betrachtungen iiber die Lichtfiirbung anderer Gliser 
ird als Ergebnis festgestellt, dafi die Rotfiirbung der Phosphatgliser auf Bildung 
n rotem Phosphor in dem Glase beruht. Tepohl. 


. Je. Krassikow, A. N. Filippow und J. J. Tschernjajew. Uber das Ab- 
orptionsspektrum des Rutheniumtetroxyds. Ann. Secteur Platine 
ét. préc. [russ.: Iswestija Ssektora Platiny i drugich blagorodnych Platiny] 13, 
9—20, 1936. Das verwendete RuO, wurde durch Bearbeitung mit Cly von Os-freien, 
u-Schmelzen mit Superoxyden hergestellt. Zur Befreiung von noch anhaftendem 
Jle wurde das RuQO, einige Male mit reinem Wasser behandelt. Zur Befreiung von 
Wasser wurde bei 80 bis 85° im trockenen Luftstrom iiberdestilliert. Die so er- 
haltene goldgelbe kristallinische Modifikation wurde durch Umschmelzen in die 
orangegelbe tibergefiihrt. Die charakteristischen Absorptionsbanden liegen fiir 
RuO, bei 3212, 3138, 3064, 2990 A. Diese Banden kénnen schon bei geringen Drucken 
beobachtet werden. Auch zwischen 4100 bis 3600 A liegen charakteristische Ab- 
sorptionsbanden. Bei hohen Drucken konnte Absorption bis zu 4600 A beobachtel 
werden. Das Spektrum des RuQ, ist dem des OsO, sehr &hnlich. Bestrahlung mit 
der H».-Lampe ruft keine photochemische Zersetzung des RuO, hervor. 

*Brich Hoffmann. 
H. Kulenkampff. Uber den Nutzeffekt der Réntgen-Fluoreszenz- 
strahlung. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 43, 1937, Nr.2. (Jena.) Es wird ein 
kurzer zusammenfassender Bericht iiber die bisherigen Messungen des Nuizelfektes 
der K-Strahlung fiir verschiedene Elemente gegeben und es werden insbesondere 
neuere Messungen von W. Crone (diese Ber. 18, 1607, 1937) an leichtesten Ele- 
menten bis herunter zu Kohlenstoff besprochen. Dede. 


Jean Chédin. Effet Raman des mélanges d’oléum sulfurique et 
d’acide nitrique. C. R. 202, 220—222, 1936, Nr.3. Es wird iiber die Raman- 
Spektren von Mischungen H.SO,-+ HNO; mit und ohne Zusatz von H,0 berichtet. 
ie Eigenschaften der einzelnen Spektren werden diskutiert und daraus geschlossen, 
af eine Assoziation zwischen N.O; und SOs, kenntlich am Verhalten gewisser 
harakteristischer Linien, eintritt. K. W. F. Kohlrausch. 


esse W. M. DuMond and Harry A. Kirkpatrick, A Direct Spectrum of 
he Structure and Shift of the Compton Line with Helium 
asastheScatterer. Phys. Rev. (2) 52, 419—436, 1937, Nr. 5. (Inst. Technol. 
asadena, Cal.; Occ. Coll. Los Angeles, Cal.) Verff. untersuchten die Riickwirts- 
treuung der Molybdiin-K-Strahlung in Heliumgas von 14 Atm. Druck. Die riick- 
estreute Strahlung wurde mit Hilfe eines Cauchois-Spektrographen (fokussieren- 
er Spektrograph mit gebogenem Quarzkristall) analysiert, wobei eine Belichtungs- 
eit von 2059 Stunden notwendig war. Struktur und Breite der Compton-Streulinie 
rde mikrophotometrisch ermittelt und ergab sich in ausgezeichneter Uberein- 
timmung mit der Theorie von DuMond, die die Linienverbreiterung bekannt- 
ch auf den Doppler-Effekt der Elektronen in der streuenden Substanz zuriick- 
rt. Die Tatsache, dafs Ahnliche Streuversuche an festen oder flissigen Substanzen 
er eine erheblich gréfere Linienverbreiterung ergeben hatten, als nach der 
uMondschen Theorie erwartet werden kann, wird von den Verff. dahin ge- 
tet, da®B es sich in jenen Fillen um die Wirkung der nach dem Pauli-Prinzip 
den festen Zustand anzunehmenden héheren Elektronenmomente handelt. Im 
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Zusammenhang mit diesen Untersuchungen diskutieren die Verft. ferner die ver- 
schiedenen bei derartigen Untersuchungen méglichen Fehlerquellen und fiihren 
den Nachweis, da dieselben in verschiedenen friiheren Arbeiten nicht gentigend 
beriicksichtigt worden sind. Unter anderem werden so auch fiir den fokussierenden 
Kristallspektrographen die genauen Formeln und die zweckmaéfiigen Methoden zur 
Auswertung des erhaltenen Spektrums mitgeteilt. Bomke. 


Bruce Hicks. The Shape of the Compton Line for Helium and 
Molecular Hydrogen. Phys. Rev. (2) 52, 4836—442, 19387, Nr.5. (Inst. Technol. 
Pasadena, Cal.) Unter Benutzung verschiedener die Wechselwirkung des Elektrons 
initerfassender Funktionen gelingt es dem Vert., fiir Helium und fiir molekularen 
Wasserstotf die Verteilungstunktionen der Momente und der Intensitaét zu be- 
rechnen, Die kleinen Relativitéts- und Bindungskorrektionen werden bei dieser 
Berechnung vernachlissigt. Die Halbwertsbreite der Compton-Linie wird dabei in 
Termen von 1/2 4* dargestellt, wobei | die Wellenlangéndifferenz gegentiber dem 
Zentrum der verschobenen Linie und 24* = (4? + 42 —22,-4, cos x) ist. 4: und 
2, sind die Wellenliingen des primiren und des gestreuten Strahles. ist der 
Streuwinkel. Aus der von dem Vert. abgeleiteten Formel kann fiir jeden ge- 
gebenen Wert von 4; und x die absolute Breite der Compton-Linie berechnet 
werden. Fiir Helium sowie fiir molekularen Wasserstoff ergeben sich so fiir 1/2 2* 
an der Stelle des halben Maximums die Werte 10,8 bzw. 8,5. Bomke. 


Heinz Rindfleisch, Uber den K-Sprung von AI (13) bis W (74). Ann. d. 
Phys. (5) 28, 409—437, 1937, Nr.5. (Labor. f. Mediz. Phys. Gottingen.) Mit Hilfe 
monochromatischer Réntgenstrahlen, die nach dem Filterdifferenzverfahren von 
Kistner erzeugt werden, werden die Massenschwiachungskoeffizienten unmittel- 
bar an der K-Kante auf der kurzwelligen (Index k) und langwelligen (Index 1/) 
Seite der K-Kante untersucht. Fiir beide Absorptionsiste dient stets dasselbe 
Filterexemplar. Stellt man «;/e oder «,/e oder auch deren Differenz (g¢ = Dichte) 
in Abhiingigkeit von der Atomnummer Z dar, so liegt der mittlere Beobachtungs- 
fehler « bei +8 °/o. Demgegeniiber liefert das Verhiltnis 4,/“, in das die Dichte ¢ 
nicht eingeht, mit einem ¢ von nur +1,8 °/o die Beziehung 4;/u; = 63,868 - ee 
Dieser -Umistand spricht dafiir, da die Schwichungsgesetze fiir Réntgenstrahlen 
von Element zu Element kontinuierlich fortschreiten und dafi die bisher beobach- 
telen Sondergesetze fiir jedes Einzelelement, die sich nicht einer allgemeingiiltigen 
Abhingigkeit von Z fiigen, durch die Unvollkommenheit des Filtermaterials be- 
dingt wurden. Die von anderen Forschern des Laboratoriums beobachteten 
Spriinge fiigen sich obigem Gesetz auf +3°/o, die von Stockmeyer und von 
Woernle beobachteten auf +6°%o ein. Die empirische Beziehung fiir 4;/a, gilt 
mit gréferer Genauigkeit als das Moseleysche Gesetz. Sobald die Massen- 
streukoeftizienten genau bekannt sind, léft sich aus den gegebenen Zahlenwerten 
das Gesetz fiir den Absorptionssprung an der K-Kante v,/z,; ebenfalls mit einer 
Genauigkeit von +1,8°%o angeben. Die Jénssonsche Beziehung 7%/t; = Ay AK 
liBt sich mit den vorliegenden Ergebnissen nicht in Einklang bringen. Kistner. 


John Tandberg. The absorption of hard y-rays as studied by 
means of nuclear reactions and artificial radioactivity. 
Uppsala Univ. Arsskrift 1937, Nr.5, 73S.; auch Diss. Zur Messung der Absorption 
von y-Strahlen wird abweichend von den bisher iiblichen Methoden folgendes Ver- 
fahren benutzt. Die Intensitét der y-Strahlung wird durch die mittels Kernphoto- 
effekt in Beryllium [{Be (y,n) {Be] oder schwerem Wasserstoff [7D (y,n) }H] aus- 
gelésten Neutronen gemessen. Dabei ist die Zahl der Neutronen proportional der 
von ihnen in Indium erzeugten kiinstlichen Radioaktivitat, Dieses Verfahren hat 
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den Vorteil, dai bei ihm weiche y-Strahlen (Streustrahlung, Sekundiirstrahlen) 
mit Energien von L, < 1,6-10%e-V fiir Be und By < 2,1-10%e-V fiir D nicht zur 
Messung kommen. Demgegeniiber steht der Nachteil, daf} iiber die Wellenlingen- 
abhingigkeit des Kernphotoeffektes noch keine Experimente vorliegen, Das Ver- 
fahren wird angewandt zur Messung der Absorption der harten y-Strahlen von RaC 
in Al, Pb und Bi. Jaeckel, 


oachim Lietz. Uber die Verfairbung des Zirkons durch Be- 
Strahlung. ZS. f. Krist. 97, 387—353, 1937, Nr.5. (Inst. f. Mineral, Univ. 
Hamburg.) An aus Mongka (Franzésisch-Indochina) stammenden Edelzirkon- 
| ristallen, die in Form von Platten von 0,1 bis 8mm Dicke parallel zur optischen 
chse orientiert geschliffen waren, wurde eine Verfirbung bei Einstrahlung von 
Itraviolett in das Eigenabsorptionsgebiet des Zirkons festgestellt. Die Ab- 
orptionsspektren der verfairbten und der unverfirbten Kristalle wurden auf- 
genommen, wobei sich u. a, die Giiltigkeit des Bunsen-Roscoeschen Ge- 
Setzes bestatigte. Die verfirbende Wirksamkeit des eingestrahlten Lichtes nimmt 
mit abnehmender Wellenlinge stark zu. Im Zusammenhang mit diesen Unter- 
suchungen wurde auch fiir die erhitzten und danach belichteten Kristalle das Ab- 
sorptionsspektrum aufgenommen, Die erhaltenen spektralen’ Absorptionskurven 
lassen sich deuten durch die Annahme einer Uberlagerung von drei Absorptions- 
banden, von denen die langwelligste auf die Wirkung von I’-Zentren, die Haupt- 
bande auf die Wirkung von IF-Zentren zuriickgefiihrt wird. Der Verf. bestimmt 
ferner die bei der Lichteinstrahlung sich ergebende Quantenausbeute an ent- 
stehenden und verschwindenden Farbzentren und findet fiir dieselbe einen Wert 
von nur 11 %,. Bomke. 


L. Pissarjewsky, R. Korabelnik und EH, Rynskaja. Die kombinierte Wir- 
kung von Strahlung und Katalysator. I. Der Einflu®B des 
ultravioletten Lichtes auf die katalytische Aktivit&t des 
Katalysators bei der Katalyse von Wasserstoffsuperoxyd 
in Waisseriger Lésung. Acta Physicochim. URSS, 7, 261—288, 1987, Nr, 2. 
L. Pissarjewsky, 8. Tschrelaschwili und G. Ssawtschenko,. Die Wirkung der 
Réntgenstrahlen auf den Katalysator wihrend seiner Tatig- 
keit. Ebenda S. 289—294. [S. 419.] Bomke, 


\ 


. Rathenau. Optische und photochemische Versuche mit Phos- 
hor. Arch. Musée Teyler (3) 8, 289—300, 1937, Nr. 4. Berichtigung S, 815. 
Natuurk. Lab. van Teyler’s Stichting Haarlem.) Weifier Phosphor besteht in einer 
S.-Lésung aus P,-Molekiilen. Durch Bestrahlung der Lésung mit sichtbarem 
icht wird roter Phosphor gebildet. Die primiére, photochemische Reaktion soll auf 
iner Spaltung der P,- in P»-Molekiile beruhen, Durch die Riickbildung der 
.-Molekiile soll der rote Phosphor entstehen. Die Absorption des weifien und 
oten Phosphors steigt nach kurzen Wellen stark an. Eine Struktur der Absorption 
urde nicht festgestellt. Smakula. 


tsuko Yoshimura and Sueo Sakurai. Studies in Organic Photo- 
hemistry.6.Spectro-and Photochemical Study onthe Colour 
ensitizer Dialkylaminoarylpolymethinecycloammonium. 
ient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 33, 1937, Nr. 729/730; Beilage: Bull. Ab- 
cts 16, 56, 1937, Nr. 10. Dede. 


Gaffron. Das Wesen der Induktion bei der Kohlensiure- 
ssimilation griiner Algen. Naturwissensch. 25, 715—717, 1937, Nr. 44. 
W.-Inst. f. Biolog. Berlin-Dahlem.) Es wurde die Assimilationsgeschwindigkeit 
sterilen Kulturen yon Scenedesmus in Abhingigkeit von der Belichtungsdauer 
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untersucht.. Die Kulturen wurden bis zur Belichtung unter Stickstoff- oder Sauer- 
stoffatmosphire gehalten. Die Assimilationsgeschwindigkeit der unter Stickstoff 
gehaltenen Kulturen ist in den ersten 3 min der Belichtung wesentlich gréfer als 
bei den unter Sauerstoff gehaltenen Kulturen. Aus diesen Ergebnissen wird auf 
reversible Oxydation eines Katalysators geschlossen, der an der Blackmann- 
schen Reaktion beteiligt ist. Durch diese Deutung lassen sich auch viele andere 
Beobachtungen erklaren. Smakula. 


J. A. M. vy. Liempt and J. A. de Vriend. Testing focal plane shutters. 
Physica 4, 807—827, 1937, Nr. 9. (Phys.-Chem. Lab. Philips, Eindhoven.) Die 
Priifung von Schlitzverschliissen fiir Photokameras mittels Kathodenstrahlrohr wird 
beschrieben. Ein durch den Verschlu® fallender Lichtstrom wird in eine Photozelle 
geleitet, deren Strom die Vertikalablenkung des Kathodenstrahls steuert; die 
Horizontalablenkung ist Zeitkoordinate und wird gleichzeitig mit dem Verschluf 
ausgelést. Die entstehende Kurve wird photographiert und. gibt die Abhangigkeit 
der Schlitzbreite von der Zeit. Fiir eine zweite Aufnahme wird der Verschluf 
diagonal abgedeckt, so daf die Schlitzlinge proportional dem Schlitzweg waichst, 
Aus beiden Kurven wird durch ausfiihrlich abgeleitete Beziehungen der Weg beider 
VerschluBvorhange, die Belichtungszeit und die anderen iiblichen Gréfen abgeleitet. 
Erértert wird die Autgabe, den Verschlufi so ablaufen zu lassen, daf} bei Blitzlicht- 
beleuchtung trotz der zeitlich veranderlichen Beleuchtungsstarke die Schicht gleich- 
mafig belichtet wird. Naumann 


Liippo-Cramer. Untersuchungen an bindemittelfreien Halogen 
silberschichten, ZS. f. wiss. Photogr. 36, 265—268, 1937, Nr.10/11. (Univ. 
Inst. f. angew. Opt.) Bindemittelfreie, feinkérnige Bromsilberschichten zeigen eine 
um 10°E.-H. héhere Schwellenempfindlichkeit als die grobkérnigen Schichten, Be 
Jodsilberschichten betrigt der Unterschied sogar 16 bis 18° E.-H. Die héhere Emp- 
findlichkeit der feinkérnigen, bindemittelfreien Schichten wird auf leichtere Redu-— 
zierbarkeit des feinkérnigen Brom- bzw. Jodsilbers zuriickgefiihrt. Durch ae | 
einer kleinen Menge von basischen Farbstoffen (wie Rhodamin B, Phenolsafrasin, 
Pinakryptolgriin) zu gelatinefreien Solen wird eine véllige Ausflockung des Brom= 
silbers zu groben Teilchen hervorgerufen, Das Erythrosin (sauerer Farbstoff) be- 
wirkt keine Ausflockung. Smakula. 
: | 


N. N. Wolosehtschuk und A. G. Geligot (Helfgot). Versuch zur Anwen- 
dung von Tantalca rbid fiir Glitthlampen. Licht-Techn. [russ.: 
Sswetotechnika] 1937, S.87—92. (Moskau.) Tantalcarbid TaC hat einen Schmelz- 
punkt von 4150° K. Bei seiner Verwendung an Stelle des W in Gliihlampen kann 
man daher mit der Arbeitstemperatur um 400 bis 500° hinaufgehen. Die Herstellung 
des Gliihdrahtes aus TaC wurde dureh Abscheidung aus der Gasphase vorgenommen. 
Zu diesem Zwecke wird ein Kern aus Achesongraphit in einer Atmosphare von Kohlen- 
wasserstoffen und TaCl; erhitzt. Auf diesem Kern scheidet sich TaC ab. TaCl; wurde 
durch Erhitzen von pulverférmigem Ta in einer Cl.-Atmosphire hergestellt. Die 
Vereinigung der so hergestellten Gliihdrihte mit den Mo-Elektroden geschah mittels 
prismatischer Stiicke aus kiinstlichem’ Achesongraphit. Der Widerstand des TaC- 
Drahtes ist bei der Arbeitstemperatur der Lampe nur 11/:mal gréfer als bei ge- 
woéhnlicher Temperatur zum Unterschied von der W-Lampe, deren Widerstand unter 
denselben Verbiltnissen auf das 12- bis 15fache wiichst. Die Helligkeit der 
TaC-Lampe ist bei gleicher Temperatur bedeutend héher als die der W-Lam 

W hat in der Nahe seines Schmelzpunktes eine maximale Helligkeit 
5700 Einheiten, wihrend TaC bei einer Temperatur, die etwa 300° unter se 
Schmelzpunkt liegt, eine Helligkeit von iiber 8000 Einheiten zeigt. Die a 
dauer der TaC-Lampe belauft sich bei einer Arbeitstemperatur von 330 
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3400° K auf etwa 100 Stunden. Da aber bei 3000°K eine Verdampfung des Gliih- 
rahtes nicht zu beobachten ist, diirfte die Lebensdauer bei dieser Temperatur iiber 
000 Stunden betragen. Bei Temperaturen iiber 3000° K kann man eine Schwirzung 
es Lampenkolbens beobachten, was auf eine Verdampfung des Graphitkernes zu- 
ruckzufiihren ist. *Brich Hoffmann. 


. Klarfeld. Die Lichtausbeute der Gasentladung. Bull. Acad. Sci. 
URSS. phys. [russ.: Iswestija Akademii Nauk SSSR. fisitschesskaja] 1936, S. 463—480. 
(Moskau, Elektrot. Inst.) Es wird versucht, eine Verallgemeinerung der Gesetz- 
mafigkeiten fiir die Abhangigkeit der verschiedenen Teile der Energiebilanz der 
positiven Saule vom Druck aufzufinden. Fiir diesen Zweck wird die in der positiven 
Saule angewandte Leistung in vier Teile zerlegt: 1. die in Warme verwandelte 
Leistung an den Wanden; 2. die in dem Gasvolumen in Wiarme verwandelte 
Leistung; 8. Ausstrahlung der Resonanzlinien und 4. Strahlung der iibrigen Linien 
es Spektrums. Die Resultate dieser Verallgemeinerung sind schematisch dar- 
estellt. Es werden auferdem allgemeine Beziehungen fiir die Abhingigkeit der 
Energiebilanz von der Stromstirke angefiihrt. Zur Erhaltung der héchsten Licht- 
ausbeuten bei Na-Réhren sind 1. eine gute Warmeisolation, 2. Einhaltung solcher 
Entladungsbedingungen, bei welchen auf die Oberflacheneinheit der Siule ent- 
fallende Wiarmeleistung den héchsten Wert erreichen kann, erforderlich. Diese Be- 
dingung wird erfillt durch eine He-Fiillung von bestimmtem Druck. Es wird 
weiter die Berechnung der Warmeisolation fiir eine Na-Lampe, bestehend aus einer 
Reihe koaxillarer Glaszylinder, welche die Entladungsrohre umgeben, gegeben. 
Mit Hilfe dieser Berechnung kann man, ausgehend von der Warmeleistung auf 1 em? 
Oberflache der Saéule und von der dufieren Wandtemperatur des evakuierten Glas- 
mantels, die Oberflachentemperatur der Entladungsrohre selbst bestimmen, Die auf 

experimentellem Wege gepriiften Resultate zeigen, daf man in der positiven Siule 
der Na-Entladung eine Lichtékonomie von 200 Lumen/Watt ohne aufbere Erwarmung 

erreichen kann. Die Messungen der Lichtverteilung zeigen in Na-Entladungen, dafi 
bei Erhéhung des Dampfdruckes ein merkliches Abweichen vom Lamb ertschen 
| Gesetz beobachtet werden kann. *Klever. 


0. Hépeke. Anforderungen an Gliihlampen fiir den Bildwurf. 
Kinotechnik 19, 261—264, 1937, Nr.11. (Berlin.) Verf. stellt die Anforderungen 
zusammen, die an Projektionsgliihlampen gestellt werden und setzt auseinander, 
wie weit diese Bedingungen erfiillt werden kénnen. Im einzelnen wird behandelt: 
die Form und GréSe des Leuchtkérpers, die Lichtleistung und Leuchtdichte, die 
_Lebensdauer und Belastung sowie betriebsmafige Eigenschaften, Patzelt. 


7. Astrophysik 


G. V. Simonow. Untersuchungen itibersystematische Fehler bei 
Doppelsternmessungen. Veréff. Universititssternw. Berlin-Babelsberg 11, 
Nr. 5, 151S., 1937. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten (S.1—70) werden 
die auftretenden systematischen Fehler an natiirlichen und kiinstlichen Sternen 
untersucht, im zweiten, dem Katalogteil (S.71—151) wird eine grofie Zahl von Beob- 
achtungen mitgeteilt. Bei der Fehlerdiskussion ergibt sich, dai die Trennung in 
ematische und zufillige Fehler nicht ausreicht, denn auch die zufilligen folgen 
der Gauf-Verteilung nur angeniihert, und systematische Fehler komplizierter Natur 
unterscheiden sich von zufilligen nur sehr wenig. Besser wire es, in ,,systematische* 

,unvermeidliche* zu trennen, wobei jene die Objekte einer Fehleruntersuchung 
ilden kénnen. Bei den systematischen Fehlern sind wiederum konstantbleibende, 
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,systematische im engeren Sinne“, von denen mit zufalligem Charakter, den ,,syste- 
matischen im weiteren Sinne* zu unterscheiden. Uber die unvermeidlichen Fehler 
konnte durch Berechnung der Bisektionsfehler ein Aufschluf} erhalten werden, die 
anderen Fehlerarten und die sie verursachenden Argumente wurden eingehend be- 
handelt. Riewe. 


M. et Mme Lucien d’Azambuja. _ [mages monochromatiques du Soleil 
obtenues au spectrohéliographe avee la raie infrarouge de 
Vhélium 14108380, la raie violette H,de Vhydrogéneetlesraies 
infrarouges du méme élément 110938 et 110049. C. R. 205, 554—556, 
1937, Nr.14. Das monochromatische Sonnenbild im Lichte der ersteren Linie hat 
einen Durchmesser von 4em und erfordert fiir die ganze Scheibe eine Aufnahme- 
zeit von 6 Stunden. Die Linie ist praktisch nur iiber den dunklen Fackelflachen und 
den dunklen Adern (filaments) zu erkennen. Zum Vergleich wird das Verhalten 
der H,-Linie untersucht, diese Linie zeigt deutlich die Adern, die hellen Fackel- 
flichen der tieferen Ca-Schicht sind verschwunden. Das Verhalten ahnelt dem der 
ersteren Linie, indem beide anzutreffen sind, entweder iiber Fackelgebieten, wo die 
Photosphirenstrahlung intensiver ist, oder itiber Adern, wo der Dampf eine be- 
trichtliche Dichte besitzt. Auf einer Aufnahme mit H, erscheint eine helle Eruption. — 
Die beiden letztgenannten infraroten Wasserstofflinien sind sehr breit (3 A), diffus 
und kaum angezeigt und lassen keinerlei Einzelheiten erkennen. Sdttele. 


K. G. Zakharian,. Polarization of the Solar Corona. Nature 140, 586, 
1937, Nr. 3544. (Astrophys. Obs. Abastumani.) Ergebnisse werden mitgeteilt, die 
wihrend der Finsternis vom Juni 1936 mittels Polarigraph mit reflektierendem 
Analysator erzielt wurden. Beobachtet wurde im photographischen und visuellen 
Spektralbereich. Folgende vorliufige Schliisse werden gezogen: 1. Der Polarisations- 
grad ist fiir verschiedene Sepktralgebiete verschieden. 2. Die Anderung der Polari- 
sation mit zunehmendem Abstand ist fiir verschiedene Breiten verschieden und 
hangt von der Struktur der Korona ab, An Stellen mit scharfer radialer Struktur 
iindert sich dieselbe wenig, wihrend zwischen diesen Strahlen eine Abnahme mit 
dem Abstand eintritt. 3. Die Richtung der Polarisation, die in der Nahe der Sonnen- 
pole und zwischen den Strahlen angenidhert radial bleibt, erfahrt in den Strahlen 
selbst eine starke aber regelmafige Stérung. Die Verteilung dieser Richtung zeigt 
eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Kraftfeld in der a4ufseren Korona. Sittele. 


G. Abetti, Altezza della cromosfera nel 1986 ed andamento del 
ciclo solare. Lincei Rend. (6) 25, 253—254, 1937, Nr.6. Die im Jahre 1936 an 
87 Tagen in Arcetri und an 48 Tagen in Prag durch Bestimmung der Linge der 
umgekehrten Linie H; durechgefiihrten Messungen der Héhe der Chromosphire 
werden zusammengestellt und verglichen. Die Ubereinstimmung zwischen den 
beiden Mefireihen ist gut. Die mittlere Héhe der Chromosphire hat im Jahre 1936 
bis fast auf den Wert des Jahres 1983 zugenommen. Im Jahre 1936 war die Héhe 
gleichmaBiger um die Sonne verteilt als im Jahre 1933. Die Gesamtfliche der 
Protuberanzen ergab sich aus den Beobachtungen in Arcetri, Catania, Prag, Tasch- 
kent und Ziirich zu 247 Einheiten, ein Wert, der tiber dem des Vorjahres liegt und 
ftir die Zunahme der Sonnentitigkeit spricht. Die Hauptmaxima der Protuberanzen 
lagen bei 57° nérdlicher und 62° siidlicher Sonnenbreite, gegen das Vorjahr um etwa 
10° gegen die Pole verschoben. Die gut ausgeprigten Nebenmaxima lagen bei 37% 
nordlicher und 35° siidlicher Breite. Schon. 


Max Waldmeier. Sonneneruptionen und ionosphdrische Sté6- 
rungen. ZS. f. Astrophys. 14, 229—241, 1987, Nr.4, (Ziirich.) [S.471.] 
Israél-Kohler, 
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Joh. Zirkler, Ultrastrahlung und aktive Sonnenvorgiange. Natur- 
wissensch. 25, 715, 1937, Nr. 44. (Biolog, Statioly Lunz a. See.) [S. 482.] Sittkus. 


A. G. MeNish. Terrestrial-magnetic and ionospheric effects 
associated with bright chromospheric eruptions. S.-A. Terr. 
Magn, 42, 109—122, 1937, Nr.2. (Carnegie Inst. Wash.) [S. 472.] 

L. V. Berkner and H. W. Wells. Study of radio fade-outs. S-A. Terr. 
Magn. 42, 188—194, 1937, Nr.2. (Carnegie Inst. Wash.) [S. 472.] 

D. F. Martyn, G. H. Mumro, A. J. Higgs and 8.5. Williams. Ionospheric 
Disturbances, Fadeouts and Bright Hydrogen Solar Erup- 
tions. Nature 140, 603—605, 1937, Nr. 3545. (Australian Radio Res. Board; 
Comonwealth Solar Obs. Canberra.) [S. 473.] Riewe. 


Endgiltige Sonnenflecken-Relativzahlen im Jahre 1936. 
Meteorol. ZS. 54, 422, 1987, Nr. 11. 


R. 8S. Richardson. The nature of bright chromospheric eruptions. 
Journ. appl. Phys. 8, 752—756, 1937, Nr.11. (Mt. Wilson Obs. Carnegie Inst. Wash.) 
[S. 473.] Riewe. 
W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ- 
zahlen fiir das dritte Vierteljahr 1937. Ebenda S. 423. 


A. Sommerfeld. Die Planeten als schwarze Zwerge. Bericht iiber eine 
Arbeit von D. S. Kothari. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 64, 1937, Nr. 2. 


(Miinchen.) Vgl. diese Ber, 18, 342, 1937. Dede. 
R. Penndorf. Die Albedo der Erde. Meteorol. ZS. 54, 348—349, 1937, Nr. 9. 
(Leipzig.) [S. 488.] Steinhauser. 


J. Ellsworth, Masses et densités des étoiles doubles a éclipses. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 102 S—103S, 1937, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang¢. de 
Phys. Nr. 407.] Untersucht werden 27 Systeme, fiir die Lichtkurve und Geschwin- 
digkeitskurven beider Komponenten bekannt sind. Die Punkte ftir log 9% und die 
absolute bolometrische Helligkeit liegen im allgemeinen in der Nahe der theore- 
tischen Kurve Eddingtons, wo die Leuchtkraft iiber dem theoretischen Wert 
Eddingtons liegen kann, wenn die eine Komponente eine Masse oder eine 
nittlere Dichte unter der Hilfte der anderen besitzt. Der Korrelationskoeffizient 
wischen My und log §t ist 0,61. Zwischen dem Verhaltnis der mittleren Dichte 
nd dem Verhiltnis der Helligkeiten eines Systems besteht die Korrelation 
= 0,56. Zwischen der mittleren Dichte jeder Komponenten und dem Spektraltyp 
st der Koeffizient nur k = 0,41, die Verbindung beider durch eine einzige lineare 
eziehung ist nicht méglich. Die Punkte liegen auf zwei Zweigen, der eine ent- 
pricht den Riesen, der andere den Zwergen, das Diagramm erinnert vollstandig 
n das Russell-Diagramm. Siittele. 


ohn Ellsworth, Changements rapides dans la queue de la 
ométe Finsler 1937f. C. R. 205, 646—647, 1937, Nr. 16. Vom 2. bis 6. Auzust 
d am 11. August wurden jede Nacht zwei Aufnahmen hergestellt. Es zeigt sich, 
sich das Aussehen des immer mehrfachen Schweifes von Nacht zu Nacht andert. 
iese Veriinderung ist besonders stark vom 2. bis 5. August. Auferordentlich starke 
eriinderungen zeigen die beiden Aufnahmen vom 3. August, sie zeigen neben dem 
auptschweif einen Nebenschweif, der breiter, verwaschener und heller ist, dieser 
egte sich mit einer Geschwindigkeit von 100km/see vom Kometen weg, die 
der vom Vortage und vom folgenden Tage zeigen von diesem Nebenschweif keine 
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Spur. Erwiinscht sind zur weiteren Priifung Aufnahmen zwischen 2. und 4. August 
von Beobachtungsstellen verschiedéner Langen. Sdttele. 


F. A. Paneth, Meteorites: the Number of Pultusk Stones, and 
the Spelling of ,Widmanstiatten Figures*. Nature 140, 809, 1937, 
Nr. 3549. (Imp. Coll. Se. and Technol. London.) Barnick. 


Wilhelm Becker und Georg Hartwig. Der Leuchtkrafteffekt auf die 
Farbtemperaturen im langwelligen und im kurzwelligen 
Spektralbeéreich, ZS, f. Astrophys. 14, 259—273, 1937, Nr.6. Genannter 
Effekt wird mit Hilfe der infraroten Farbenindizes vom Yale Observatorium ab- 
geleitet, die Ergebnisse werden mit den kurzwelligen Farbenindizes von Babelsberg 
verglichen. Zum Vergleich werden dieselben in relative Gradienten umgerechnet, 
es liegen 376 Sterne aller Spektralklassen zugrunde. Fiir beide Systeme wird zuerst 
eine mittlere Beziehung zwischen den relativen Gradienten und der Spektralklasse 
aufgestellt, ein merklicher Effekt tritt erst von den spaten F-Sternen ein, der 
mittlere Verlauf ist im langwelligen Gebiet glatter. Der Leuchtkraftefiekt wird in 
Farbexzessen und in relativen Gradienten ausgedriickt (Tabellen und Diagramme). 
Die langwelligen Gradienten zeigen einen wesentlich kleineren Effekt, bei den 
B-Sternen sind beide gleich. Die F-Sterne bilden den Ubergang von den positiven 
Leuchtkrafteffekten zu den negativen der spéteren Spektralklassen. Die c-Sterne 
(auBer bei B- und A-Sternen) stellen die Fortsetzung zu grofen Helligkeiten dar. — 
Die c-B-Sterne zeigen eine sehr starke Verfarbung, die interstellaren Ursprung — 
haben wird. Der Ubergang zu bolometrischen Helligkeiten ergibt bei B-Sternen 
einen um 30% kleineren Effekt. _ Sdttele. 


W. E. Harper. The orbit of the eclipsing binary AR Aurigae. 
Publ. Dom. Astrophys. Obs. 6, 311—316, 1937, Nr.19. (Astrophys. Obs. Victoria.) 
Zur verbesserten Bahnbestimmung werden 35 Einprismenaufnahmen der Zeit vom 
9. April 1935 bis 9. Oktober 1936, von denen 29 die Linien der Komponenten zeigen, 
benutzt. Der wahrscheinliche Fehler in den Radialgeschwindigkeiten ist 4,5 km/sec. 
Die Hauptdaten sind: P = 4,134581%e = 0,009 + 0,010, w, = 42,5°, wy = 222,5° 
Vo = + 25,6 km/sec, K, = 1065 km/sec, K. = 120,9km/sec, m; = 2,68 © und 
My = 2,36 ©, Spektraltyp B 9. Mit Hilfe photometrischer Daten wurde von Wright 
bestimmt: a, = 6056 000km, az = 6874000km, Ry = 1,879©0, Re = 2,056 ©, 
o1 — 0,404© und eg=— 0,276 ©. Liste von 24 Normalértern und Geschwindigkeits- 
kurven beider Komponenten sind beigefiigt. Sdttele. 


Roseoe F. Sanford. Regional Stydy of the interstellar Calcium 
lines. Astrophys. Journ. 86, 186—152, 1937, Nr. 2. (Mt. Wilson Obs. Carnegie Inst. 
Wash.) [S. 477.] Riewe. 


H. Siedentopf. Zur Deutung der Hagenschen Wolken. ZS. f. Astro- 
phys. 14, 293—296, 1937, Nr.6. (Jena.) Die von Becker angegebene Deutung der 
Hagenschen Wolken durch Leuchtvorgiinge, die durch Spiralnebel oder peri- 
galaktische Materie verursacht werden (ZS. f. Astrophys. 14, 86, 1937), wird ge- 
priift und es wird gezeigt, daB in beiden Fallen die Reizschwelle nicht iiberschritten 
werden kann. Nach Verf. ist die Ansicht brauchbarer, daf es sich um physiologische 
Vorginge handelt, als Stiitze dafiir wird mit Hilfe der KiihIlschen Theorie des 
Lichtsinns (Zeiss-Nachr., Sonderheft 1, 1936) und Bottlingers Daten tiber : 
Sternhelligkeiten der Anstieg der Helligkeitsempfindung mit der galaktischen Breite 
(Tabelle) berechnet. Sittele. 
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8. Geophysik 


Alfred Roschkott. Nachruf auf Karl Prohaska. Meteorol. ZS. 54, 418, 
1937, Nr.11. (Zentralanst. f. Meteorol. Wien.) 


A. Sehedler. Nachruf auf J. Pircher, Meteorol. ZS. 54, 418, 1937, Nr. 11. 
(Wien.) 

Professor Dr. Christian Jensen zum 70. Geburtstag. Meteorol. 
ZS. 54, 417, 1937, Nr. 11. 


'P. Raethjen. 50 Jahre Zyklonentheorie und die gegenwirtige 
Entwicklung. Meteorol. ZS. 54, 393—405, 1937, Nr.11. (Hamburg.) Dede. 


B. C. Browne. The measurement of gravity at sea. Month. Not. 
Geophys. Suppl. 4, 271—279, 1937, Nr.3. (Cambridge.) Auf Grund theoretisch- 
physikalischer Uberlegungen wird nachgewiesen, dafi zur Bestimmung der wirk- 
lichen Schwerkraftswerte an Bord eines fahrenden Schiffes nicht nur die Richtung 
der resultierenden Beschleunigung, sondern auch die Lotrichtung in bezug auf die 
Achse des Schwerkraftmessers bekannt sein muf. Eine nahere Ausfiihrung zeigt, 
daf} sich hierbei zwei nicht zu vernachlassigende Korrektionsglieder ergeben. Die 
von Vening-Meinesz abgeleitete Bewegung eines fiktiven Pendels, das die 
Grundlage fiir die praktische Vermessung auf dem Meere bildete, befindet sich 
nicht in restloser Ubereinstimmung mit den Uberlegungen des Verf. Die Ursache 
liegt in den Naherungsannahmen, unter denen die Ausgangsgleichungen von 
Vening-Meinesz benutzt worden sind. Diese Gleichungen werden hier neu 
-aufgestellt und gelést. Eine zahlenmafige Auswertung ergibt, da’ positive Fehler 
bis zu 12,5 Milligal auftreten kénnen. Es wird vermutet, daf ein Teil der Felder 
positiver Anomalien iiber den Ozeanen diesen systematischen Fehlern zuzu- 
schreiben ist. Schmerwitz. 
Gerhard Sechmerwitz, Das abweichende Verhalten der Dimpfungs- 
kopplung von den bekannten Kopplungserscheinungen. Ann. 
d. Phys. (5) 30, 209—223, 1937, Nr. 3; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 55—56, 1937, 
Nr.2. (Reichsanst. f. Erdbebenf. Jena.) Die bisher nur fiir den Spezialfall eines 
Seismometers durchgefiihrten Rechnungen und Messungen werden fiir allgemeinere 
Voraussetzungen erweitert. Bei der Dimpfungskopplung werden im Gegensatz zu der 
Kraft- und Beschleunigungskopplung die Frequenzen nicht auseinandergeriickt, 
sondern einander genihert. Bei gleichen Ausgangsfrequenzen bleiben diese selbst bei 
stirkster Kopplung unveriindert. Die Dimpfungskonstanten zeigen hier etwa das 
Verhalten, das in den beiden anderen Fiillen die Frequenzen aufweisen. Sie ent- 
fernen sich bei zunehmender Kopplung auch bei gleichen Ausgangswerten von- 
einander. Hierbei kann bei einem Schwingungsanteil die Dampfung auch ganz 
verschwinden. Eine Reihe von Registrierungen unter verschiedenen Versuchs- 
bedingungen werdén mit dem jeweils aus der Theorie berechneten Kurvenverlauf 
iner Eigenschwingung gegeniibergestellt. Die Ubereinstimmung der Ergebnisse 
ibt eine Bestiitigung fiir die Anwendbarkeit der Rechnungen. Beispiele aus der 
raxis, bei denen die Diaimpfungskopplung eine Rolle spielt, sind: Galvano- 
etrisch registrierende Seismographen, elektrische Stromkreise mit mindestens 
wei Mefinstrumenten bei nichtstationiren Messungen, Frahmscher Schlinger- 
ank und Kreiselkompaf. Schmerwitz. 


Volker Fritsch, Zum Prinzip der Widerstandsverfahren der 
unkmutung. Elektrot. ZS. 58, 1241—1242, 1937, Nr.46. (Briinn.) Der mit 
fe zweier antennenartiger Gebilde in den Schwingkreis eingeschaltete Erd- 
en wird im allgemeinen einen komplexen Widerstand besitzen, der durch 
edene Werte von Widerstand und Kapazitiét hervorgerufen sein kann, also 
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das MefSiergebnis vieldeutig werden 1la®t. Die Variationsbreite dieser Vieldeutig- 
keit wird untersucht, sie soll nicht Anlaf zu qualitativen Fehlschliissen sein. Riewe. 


H. Israél-Kohler. Zur Methodik der klimatologischen Emana- 
tionsmessungen. II. Uber den Sattigungsstrom bei emano- 
metrischen Messungen. Gerlands Beitr. 51, 35—49, 1937, Nr. 1. 
(Potsdam.) Zur einfachen Bestimmung der Emanationskonzentration fiir klimato- 
logische Zwecke hat der Verf. ein transportables Emanometer angegeben. 
(Balneologe 1, 318, 1934.) Um die Mefizeit zu verktirzen, soll nicht erst nach Ein- 
stellung des radioaktiven Gleichgewichtes zwischen Ra Em und ihren kurzlebigen 
Zerfallsprodukten, sondern unter Beriicksichtigung des Stromanstieges schon friiher 
gemessen werden. Die zur Abschatzung des durch Kolonnenionisierung verur- 
sachten Sattigungsdefizits bei emanometrischen Messungen bisher verwendeten 
Korrektionstabellen von F. Broessler wurden mit den vom Vert. beschriebenen 
Emanometer iiberpriift, wobei gefunden wurde, dai sie nur bei hohen Emana- 
tionsmengen und nur fiir Emanometer von gleicher geometrischer Form, wie das 
von Broessler benutzte, gelten. Die fiir das neue Emanometer giiltigen Satti- 
gungskorrektionen fiir Jonisationsstr6me von 0,0001 bis 10 Aes werden in einer 
Korrektionstafel wiedergegeben. Eine allgemeine Untersuchung der Genauigkeit 
emanometrischer Messungen ergab, da die fiir das neue Emanometer als Grenze der 
direkten Mefibarkeit angegebene Emanationskonzentration von 0,2 - 10° Curie/em* 
auch trotz der a-Strahlenschwankungen noch erreichbar ist. F. Steinhauser. 


Friedrich Nagel Die Genauigkeit der Temperaturmessung bei 
Registrierballonaufstiegen. Ann. d. Hydrogr. 65, 496—506, 1937, 
Nr.11. (Hamburg.) Die Zuverlassigkeit der Temperaturmessung wird an Hand 
von zehn Registrierballonaufstiegen wahrend einer stationdren Hochdruckwetter- 
lage abgeschiatzt. Dabei wird die Arbeitsweise der einzelnen Gerate (fiir Tempe- 
ratur, Druck und Feuchtigkeit) einer eingehenden Kritik unterzogen. Wichtig sind 
fiir die Temperaturanzeige die Verzégerung und der mangelnde Strahlungsschutz. 
Etwaige Fehler in den Druckangaben von + 10 mb 4ndern nicht viel an der 
Streuung der Temperatur in der Stratosphare, die Unsicherheit der Temperatur- 
messung, die in Bodennahe etwa + 0,5° betragt, nimmt mit zunehmender Héhe 
allmahlich zu. Bei 500 mb ist sie etwa + 1°, bei 300mb + 2°. In der unteren 
Stratosphare ist mit den gleichen Fehlern zu rechnen wie in der oberen Tropo- 
sphire, abgesehen von der Verstrahlung, die von der Tages- und Jahreszeit 
wesentlich abhangt und bei 100 mb bis 7° betragen kann (abhangig noch von der 
Breite). H. Ebert. 


Giinter Loeser. Einige Untersuchungen itiber Luftfeuchtigkeits- 
messung mit Hilfe von Transparentfolien. ZS. f. Instrkde. 57, 389 
—405, 1937, Nr.10; auch Diss. Univ. Frankfurt a.M. (Dillingen a. d. Saar.) Es 
werden die verschiedenen Méglichkeiten der Feuchtemessung mittels Transparent- 
folien erértert. Dabei hat Verf. folgende Einteilung getroffen (die Ergebnisse 
sind unmittelbar hinzugefiigt): I. Viskosefolien zum Schutze von Haarhygrometern 
und -hygrographen; Anwachsen der Tragheit der Anzeige. — II. Bestimmung der 
relativen Luftfeuchtigkeit mit Hilfe von Transparentfolien; 1. Gewichtshygrometer, 
nicht durchfiihrbar, da unhandlich grofe Stiicke verwendet werden miiften; 2. Ab- 
hangigkeit der Farbung der mit Kobaltchloriir getrinkten Viskosefolien in Ab- 
hangigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit, bei feiner Montierung der Folie und 
Vergleich des Farbenumschlages mit Glasplatten, die kontinuierlich von ene 
nach roter Farbung iiberfiihren, gut méglich ; 3. Ultraviolettdurchlassigkeit der 
Kobaltchloriir getrinkten Viskosefolien in Abhiangigkeit von der relativen Lu 
feuchtigkeit, méglich, aber fiir meteorologische Zwecke apparativ zu schwie 
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4. Berstdruck und W6lbhéhe von Viskosefolien als Mefizahl fiir die relative Luft- 
feuchtigkeit, apparativ ebenfalls zu schwierig; W6lbhéhe durch den sie erwirkten 
Druck wird Duktilitét genannt, eine Gréfe, die mit der relativen Feuchtigkeit 
nicht linear gekoppelt ist; 5. Elektrische Leitfahigkeit der. Transparentfolien, 

raktisch keine Beeinflussung, erst beim Erreichen des Sittigungspunktes setzt 
sie sprungartig ein; 6. Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit mit Hilfe von 
‘Transparentfolien bei aerologischen Messungen, die Folie wird mit einer Mischung 
Kobaltchloriir und Kupferchlorid zu gleichen Teilen imprigniert und ihre Luft- 

urchlassigkeit mittels einer Selenzelle gemessen; 7. Liingeniinderung der Trans- 

arentfolien in Abhangigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit, starke Schwan- 
kung der verschiedenen Sorten; grundsiitzlich brauchbar, auch die Angleichszeiten 
sind verniinftig, aufwarts und abwarts praktisch gleich, Temperatureinflu® ist ver- 
nachliassigbar; eine Kombination eines Haares und einer wetterfesten Viskosefolie 
(Langenverhialtis 3,85 : 1) macht Ausschlag eines Hygrographen praktisch linear. — 
iil. Transparentfolien zur Dampfdruckmessung, das Gerat ist einem Aneroid- 
barometer ahnlich, als Abschlu® eignet sich eine Gelatinefolie, da Viskosefolie 
juftdurehlassig ist. Der Uberdruck in der Dose wird mit Quecksilbermanometer 
gemessen und ist gleich dem Dampfdruck. H. Ebert. 


Franz Sauberer. Einiges itiber Erfahrungen mit dem Strahlungs- 
bilanzmesser nach F. Albrecht. Meteorol. ZS. 54, 329—333, '1937, Nr. 9. 
(Wien-Lunz.) Da in dem Apparat die Heizung nicht an derselben Stelle angreift 
wie die Strahlungsbilanz, ist es notwendig, um Fehler zu vermeiden, alle Mes- 
sungen mit der gleichen Heizspannung durchzufiihren wie die Eichung. Der 
Fehler, der in der Vernachlassigung der durch die Temperaturdifferenz bewirkten 
Verschiedenheit in der absoluten Ausstrahlung der beiden Flichen des Bilanz- 
messers liegt und bis zu 3°/o betragen kann, kann durch eine Korrektionstabelle 
beseitigt werden. Der Vorgang der Messung und gewisse zur Beschleunigung und 
Vereinfachung der Messung beitragende Vorteile werden besprochen. Zur Ver- 
meidung von stérenden Thermostrémen wurden alle Létstellen an eine Kupfer- 
platte verlegt und eingekapselt. Der Apparat mu} eine gewisse Trigheit haben, 
damit die Plattentemperatur nicht zu rasch den Austauschwirbeln folgt, weil dann 
das Galvanometer nicht zur Ruhe kommen wiirde. Die Einstelldauer betrigt 
mindestens etwa 50sec. Die Ausfiihrung eines neuen Modells und einer sehr 
praktischen Mefianordnung sowie die Eichmethode des Strahlungsbilanzmessers 
erden ausfiihrlich beschrieben. F. Steinhauser. 


. Kosehmieder. Uber die Steiggeschwindigkeit von Pilot- 
allonen in Abhingigkeit von der Windschichtung. Meteorol. 
S. 54, 334—337, 1937, Nr.9. (Lindenberg.) Durch Bearbeitung des Lindenberger 
eobachtungsmaterials von Doppelvisierungen wurde festgestellt, dafi die Pilot- 
ahnen in der ersten Minute eine starke Erhéhung, von der ersten zur zweiten 
inute eine bedeutende Abnahme und von der zweiten zur dritten Minute eine 
onstanz der Steiggeschwindigkeit unabhingig von der Windinderung mit der 
6he aufweisen. Dies wird damit erklirt, daf in der ersten Minute die Steig- 
eschwindigkeit durch die Turbulenz so vergréfert wird, da in der zweiten 
inute entsprechend der Abnahme der Turbulenz auch eine Abnahme der Steig- 
eschwindigkeit eintreten muf, die erst in der dritten Minute zum Stillstand 
t. Fiir die Steiggeschwindigkeiten oberhalb der bodennahen Schicht ergibt 
ganz eindeutig, da® die vertikale Beschleunigung eines Pilotballons seiner 
ontalen Beschleunigung proportional ist; und zwar gilt 4v/dt = 0,224 u/dt. 
Verf. sieht die Erklirung dafiir darin, da$ der Ballon, der in eine Schicht 
rer horizontaler Windgeschwindigkeit kommt, zufolge seiner Tragheit eine 
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Art Hindernis fiir die Strémung bildet und Anlaf} zu einer Sogwirkung nach oben 
gibt, die darin ihre Ursache hat, daf} an der Oberseite des Ballons die Stromlinien 
sich starker drangen als an der Unterseite. Umgekehrt.ist es, wenn der Ballon 
aus einer Schicht gréferer in eine kleinerer Horizontalgeschwindigkeit kommi. 

I. Steinhauser. 
W. Morikofer und Chr. Thams. Erfahrungen mit dem Bimetallakti- 
nographen Fuess-Robitzsch. Meteorol. ZS. 54, 360—371, 1937, Nr. 10. 
(Phys.-Meteor. Obs. Davos.) Es werden die Ergebnisse vierjahriger griindlicher 
Untersuchungen an fiinf Bimetallaktinographen mitgeteilt. Die Durchlassigkeit 
der Glashalbkugel (75 °/o) ergab sich als praktisch gleichmafig fiir alle Teile des 
Sonnenspektrums von 380 bis 2800mu. Auch die Beschaffenheit der Bimetall- 
streifen beeintrachtigt nicht den Empfindlichkeitsbereich des Aktinographen im 
Spektralbereich der diffusen und direkten Sonnenstrahlung. Es zeigte sich, daf 
die Eichfaktoren mit steigender Sonnenhéhe und mit zunehmender Einstrahlungs- 
energie etwas anwachsen und damit die Empfindlichkeit abnimmt. Es wurde auch 
die Abhiangigkeit der Eichfaktoren von der Tages- und Jahreszeit und von der 
Orientierung des Instrumentes untersucht. Die Gréfen der Eichfaktoren werden 
in Funktion der Gréfe des Ausschlages der Registrierungen mitgeteilt. Im Winter 
ist der Eichfaktor um 10 bis 15°%/o kleiner und damit die Empfindlichkeit gré®er 
als im Sommer. Auf die festgestellten Anderungen der Eichfaktoren sind von 
Einfluf: ‘eine gewisse Abhingigkeit der Reflexions- und Absorptionsverhaltnisse 
der Lamellen vom Einfallswinkel, Temperaturschwankungen des Gehauses und 
Warmekonvektion infolge der Ubertemperatur der bestrahlten Lamellen tiber die 
Lufttemperatur im Gehause und unter der Glasglocke, Reflexion der Strahlung 
an einem Schutzschild unter den Lamellen und die Biegung der Bimetallstreifen 
bei Bestrahlung. Aus den Aufzeichnungen des Aktinographen sind Einzelwerte 
mit einem mittleren Fehler von etwa 10 °/o zu entnehmen, wobei die Genauigkeit 
durch Verwendung eines variablen Eichfaktors noch etwas gesteigert werden 
kann. Bei Tagessummen der Strahlung ist mit einem mittleren Fehler von 4 °/o 
bei konstantem und von 2 bis 3 °/o bei variablem Eichfaktor zu rechnen. Es werden 
Anweisungen zur Auswertung der Warmesummen angegeben. F. Steinhauser. 


L. W. Pollak und W. Palme. Objektive meteorologische Farbmes- 
sungen mit Photoelementen. Gerlands Beitr. 51, 56—68, 1937, Nr. 1. 
(Geophys. Inst. Dt. Univ. Prag.) Zur objektiven Fixierung der Farbe atmo- 
spharischer Erscheinungen werden mit einem nach Art eines Theodoliten mon- 
tierten und beweglichen Photoelement nach Lange nach der Methode des ,,Filter- 
dreiecks* die in der untersuchten Farbe enthaltenen Intensitaéten von drei Filter- 
farben gemessen. Die Apparatur und der MeSvorgang werden genau beschrieben. 
Als Filter wurden die Schott-Farbglaser RG1 (rot), VG2 (griin) und BG7 (blau) 
verwendet. Wegen der Abhangigkeit der Zellenempfindlichkeit und Durchlassig- 
keit der Filter von der Wellenlinge sind an die mit dem Instrument gemessenen 
Intensitéten der farbigen Lichter Korrekturen anzubringen, die als Reduktions- 
faktoren angegeben werden. Die entwickelte Methode der Farbmessungen mit 
Photoelementen wurde auch zur objektiven Festlegung der Stufen der Ost wald- 
Linkeschen Blaustufen verwendet. Als Beispiel fiir die Mefiergebnisse wird 
der Abfall der Zenithelligkeit und Himmelsbliue wahrend der Dimmerung in Prag 
angegeben. F. Steinhauser. 


L. F. Miller. A Pyrheliometer Having a Spherical Absorber is 
Used to Follow Sunspot Activities. Phys. Rev. (2) 51, 1018, 1937, 
Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) Mit einem Pyrheliometer 
mit geschwiarzter kugelf6rmiger in eine evakuierte Quarzkugel eingeschlossener 
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_Auffangflache wurden Messungen der Sonnenstrahlung wihrend des Durchganges 
von Fleckengruppen gemacht. Es ergab sich beim Ausgleich iiber zehn Tage eine 
Korrelation von 0,5 zwischen dem durch die Strahlungsmessungen festgestellten 
Fleckeneffekt und den Wolfschen Relativzahlen, wihrend der magnetische 
Effekt der Sonnenflecken nur eine Korrelation von 0,435 zu den Relativzahlen 
aufwies. F. Steinhauser. 


Hi. Israél-Koéhler. Vorschlage zur Vereinheitlichung von Luft- 
ionenmessungen. S.-A. Terr. Magn. Bull. Nr. 10, S. 407—412, 1937. Zur Ver- 
einheitlichung von Luftionenmessungen werden beziiglich Nomenklatur und 
Apparatebau folgende Vorschlige gemacht: a) Es werden wie bisher fiinf Arten 
von atmospharischen Ionen unterschieden: Kleinionen, kleine und grofe Mittel- 
ionen, Langevinionen und Ultragrofionen; Abgrenzung der Beweglichkeitsbereiche 
entsprechend den fritheren Vorschligen des Verf. Ihre zahlenmiafige Ermittlung 

-muf} auf Charakteristikbestimmungen beruhen (Vorschlag einer vereinfachten 
»Vierpunktcharakteristik"), Ionenzaihlungen ohne Charakteristikbestimmung tragen 
in Zukunft nur noch die Bezeichnung ,,lonen der Grenzbeweglichkeit ky“ (Ni, ). 


Fiir solche vereinfachten Ionenzihlungen werden fiinf Standardgréfen fiir die 
Grenzbeweglichkeit vorgeschlagen: ky = 1,0, 0,01, 0,001, 0,0005 und 0,0002 em*/Volt 
-sec. b) In apparativer Hinsicht ist von lonenaspiratoren in erster Linie Tur- 
bulenzfreiheit der Str6mung zu fordern. Randstérungseinfliisse sind konstruktiv 
zu vermeiden oder in ihrer. Auswirkung auf die Messungen zu ermitteln und an- 
zugeben. Bei Ver6éffentlichungen ist Angabe aller apparativen und mefitechnischen 
Einzelheiten (Fehlerquellen) erwiinscht, um das Mefimaterial mit anderen ver- 
*gleichbar zu machen. H. Israél-Kohler. 


A. Berroth, Gravitationsfeld und Oberflichengestalt der Erde 
und ihre geometrische Festlegung. ZS. f. Geophys. 13, 13833—156, 
1937, Nr.4/5. (Aachen.) Eine direkte Bestimmung der geometrischen Gestalt der 
Erdoberfliche, auf welche die Lage der Potentialflachen der Schwere bezogen 
werden kann, ist bisher der zustandigen wissenschaftlichen Disziplin noch nicht 
_gelungen. Die geodiitische Uberbriickung der Kontinente bildet ein wesentliches 
Hindernis fiir die Erreichung dieses Zieles. Das praktische Vermessungsverfahren 
wurde daher im umgekehrten Sinn unter Verzicht auf eine exakte Bestimmung 
unter Verwendung von Hypothesen und Vernachlissigungen durchgefiihrt. Das 
Rotationsellipsoid, das der Erdfigur am nichsten kommt, wurde jeweils der genahert 
bestimmten Form der Niveaufliche angepafit. Mit Hilfe der Bestimmungsstiicke des 
Schwerkraftfeldes wurde dann das Oberflichenrelief auf diese Flache bezogen. Bei 
der Zuordnung der geometrischen und physikalischen Bestimmungsstiicke hat sich 
hier mitunter eine Uniibersichtlichkeit der Begriffe entwickelt, welche durch diese 
Arbeit beseitigt werden soll. Zur besseren Bestimmung des Niveausphiroids nach 
dem Clairautschen Theorem wird vorgeschlagen, die Originalbeobachtungen der 
Schwerkraft an Stelle der Differenzen gegen eine Normalformel gleichen Potentials 
zu verwenden. Ein Verfahren zur unmittelbaren geometrischen Ausmessung des 
Erdkérpers bezogen auf ein diesem eingefiigtes Reliefprisma wird ausfiihrlich in 
den einzelnen Schritten erlaiutert. Zum Schluf wird die analytische Bestimmung 
von Niveauflaichenstiicken und ihre Aneinanderfiigung behandelt; sowohl bei 
insgesamt, wie bei nur teilweise gegebenen Fundamentalgréfien. Die praktische 
Durehfiihrung im letzten Fall erfordert die Konstruktion einer in Leistungsfihigkeit 
und Genauigkeit etwa der Drehwaage entsprechenden Vertikalgradientenwaage. 
Schmerwite. 

A. E. Benfield. Note on the Variation of Gravity with Depth. ZS. 
f. Geophys. 13, 157—158, 1937, Nr. 4/5. (Dep. Geodesy Geophys. Cambridge.) Auf 
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Grund neuer Berechnungen der Dichteverteilung im Erdinneren von Bullen und 
Jeffreys werden in einer Tabelle und einer Kurve die hieran anschliefiend 
durchgefiihrten Berechnungen der Schwerebeschleunigung mitgeteilt. Der Schwer- 
kraftverlauf zeigt hierbei die Besonderheit, da} er bis etwa zum Kern herab nur 
geringen Verainderungen unterliegt. Schmerwitz. 


Johannes H. Bruun, Mildred M. Hicks-Bruun and W. B. Mason Fauleoner. Iso- 
lationofPurelsomeric Hexanesfrom Natural Gas, Including 
the Determinations of their Physical Properties and the 
Phase-Equilibrium Diagram of the Condensed System n-Hep- 
tane-2-Methylpentane. Journ. Amer, Chem. Soc. 59, 2355—2360, 1937, 
Nr.11. (Sun Oil Co. Norwood, Penn.) Dede. 


‘Alfred Weber. Der Radiumgehalt der Gesteine aus der Hochalm- 
Ankogel-Gruppe. Wiener Ber. 145 [2 a], 163—173, 1936, Nr. 3/4. Die Arbeiten 
wurden im Rahmen einer geologisch-petrographischen Neuaufnahme durchgefiihrt. 
Es wird zuniichst die Aufschlufimethode beschrieben, da sie von der iiblichen ab- 
weicht. Die genau beschriebene Mefimethode der Radioaktivitét ist bereits von 
Walter Kosmath (diese Ber. 15, 550, 1934) benutzt. Eine Abhangigkeit des 
Radiumgehaltes von der chemischen Zusammensetzung der Gesteine wird fest- 
gestellt und die Ursache hierfiir erértert. Dede. 
Hans Pettersson. Das Verhaltnis Thorium zu Uran in den Ge- 
steinenundim Meer. Wiener Anz. 1937, S.127—128, Nr.16. (Inst. Radium- 
forsch.) Messungen des Verf. zusammen mit E. Foeyn iiber den Thoriumgehalt 
und von B. Karlik iiber den Urangehalt des Meerwassers aus dem Skagerrak 
ergaben fiir das Verhaltnis Th : U einen Wert, der sicherlich kleiner als 1 ist. Da’ 
fiir die verschiedenen auf der Erdoberfliche vorkommenden Gesteinsarten ein 
groferer durchschnittlicher Wert von Th:U (nach G. Kirsch ist im Mittel fiir 
Eruptivgesteine Th: U = 1,5 bis 2,3 und fiir Sedimente Th : U = 2,8) beobachtet 
wurde, vermutet der Verf., daf} das Th aus dem Meerwasser zusammen mit dem aus 
den Fliissen zugefiihrten Eisen ausgefallt wird. Diese Deutung wiirde aufierdem 
einen im Vergleich zu Eruptivgesteinen héheren Wert von Th: U fiir Sedimente 
erklaéren k6nnen. Jaeckel. 


Hubert Garrigue. Mesure dela radioactivité de lair inelus dans 
la couche de neige, au voisinage du sol, en montagne. C. R. 
205, 420-—422, 1937, Nr.8. Verf. berichtet iiber weitere Messungen der Radium- 
emanation im Schnee in der Umgebung des Pie du Midi und findet je nach Wetter- 
lage bis zu 1,15- 102 Curie/em® (3,2 M. E.). Der Emanationsgehalt im Schnee ist am 
héchsten in Gipfelnahe bei starker Luftbewegung. (Vel. auch diese Ber. 18, 649, 1937.) 
H. Israél-KGohler. 
A. Keith Brewer. Radioactivity of potassium and geological 
time. Science (N.S.) 86, 198—199, 1937, Nr. 2226. (Bur. Chem. Soils.) Die Be- 
stimmung der radioaktiven Zerfallskonstanten des Kaliums war bisher ohne Riick- 
sicht auf die noch unbekannte Verteilung auf die einzelnen Isotope durchgefiihrt 
worden. Neuere Untersuchungen ergaben, dais die Radioaktivitat hauptsichlich auf 
K# beschriinkt ist. Somit sind die im Verhiltnis zum Anteil dieses Isotops sehr — 
erheblichen Veriinderungen in den Konstanten zu beriicksichtigen. Die Anwendung — 
auf die Abschitzung des Alters der Erde fiihrt daher auch zu kleineren Zahlen al 
bisher. (Obere Grenze: etwas unter 3-10°Jahre.) Fiir die Carbonzeit berechn 
sich die vom Kalium erzeugte Wirmemenge als das Mehrfache der von Uran und 
Thorium gelieferten Energie. Schmerwi 
F. Becker. Die Erdbodentemperatur als Indikator der Ve 
sickerung. Meteorol. ZS. 54, 372—377, 1937, Nr.10. (Potsdam.) Gelegentli 
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von Gewitterregen an heifien Sommertagen wurde auf Grund der Aufzeichnungen 
der in 1, 2, 10, 20 und 50cm Tiefe versenkten Widerstandsthermometer des Pots- 
damer Bodenthermometerfeldes unter natiirlicher Vegetationsdecke in humosem 
Quarzsand der Vorgang der Versickerung von kilterem Niederschlagswasser verfolgt. 
In 1em Tiefe zeigte sich erst 22 Minuten nach Beginn des Regens, nachdem bereits 
10,9 mm Niederschlag gefallen war, ein kriftiger, durch das vordringende Nieder- 
schlagswasser verursachter Temperatursturz. Nach der langsamen Durchfeuchtung 
der ausgetrockneten und vegetationsbedeckten Oberflichenschicht, drang die Ver- 
-sickerung in den unteren Schichten rasch vor. Die Sickergeschwindigkeit betrug 
0,5em/min in 1 bis 2em, 2,7cm/min in 2 bis 10cm, 2,5cm/min in 10 bis 20cm 
und 0,8em/min in 20 bis 50cm Tiefe. Die Temperatursenkung durch den Nieder- 
schlag betrug in 1 em Tiefe 5,7°, in 10cm 3,8°, in 20cm 1,8° und in 50cm ist sogar 
eine schwache Temperaturerhéhung erfolgt. Bei einem zweiten Gewitter, bei dem 
der Boden vorher nicht so ausgetrocknet war wie bei dem ersten, waren die Sicker- 
geschwindigkeiten nur etwa halb so groB. Es hiangt die Sickergeschwindigkeit ver- 
mutlich nicht nur von der Niederschlagsmenge, sondern auch von der zeitlichen 
Anderung der Niedersehlagsmengen ab. F. Steinhauser. 


P. I. Andrianow. Die Warmekapazitat des gebundenen Wassers 
unddes Bodens. Kolloid-ZS. 78, 107—108, 19387, Nr.1. (Moskau.) Verf. hat die 
spezifischen Warmen verschiedener drei Stunden lang bei 100 bis 105° C getrockneter 
Erdbodenproben im Kalorimeter nach Reigneau bei 15 bis 20°C gemessen und 
dureh Vergleich dieser Zahlen mit den bekannten Warmekapazititsmessungen 
feuchter Béden die spezifische Wirme des gebundenen Wassers als Differenz 
erhalten. Dabei zeigte es sich, dafi die spezifische Wairme des gebundenen Wassers 
kleiner als 1 ist, und zwar erhilt man fiir verschiedene Béden im Mittel 0,70 bis 
0,75 (cal/g- Grad); eine aihnliche Berechnung mit experimentellen Literaturwerten 
wird auch fiir verschiedene Salze durchgefiihrt, wobei sich eine spezifische Warme 
des Kristallwassers von 0,4 bis 0,8 (cal/g- Grad) ergibt. Als Interpolationsformel 
fiir die spezitische Warme des Bodenwassers gibt der Verf. die Formel C = «a - 0,2 
+ 4-0,7 + (w—y), worin x die Gewichtsmenge des festen Bodenbestandteils, y die 


Menge des hygroskopischen Wassers und w das Gesamtgewicht des Bodenw: assers 
ist. Justi. 


F. A. Veining Meinesz. The Determination of the Earth’s plasti- 
city from the postglacial uplift of Scandinavia; Isostaic 
adjustment. Proc. Amsterdam 40, 654—662, 1937, Nr.8. Durch eine Ver- 
6ffentlichung von Haskell veranlafit, werden die physikalischen Daten der post- 
glazialen Hebung Skandinaviens erneut durchgerechnet. Von der Hebungsgeschwin- 
digkeit wird angenommen, dafi sie proportional der bis zum endgiiltigen Ausgleich 
noch fehlenden Héhendifferenz abnimmt. Hieraus wird eine zeitlich-exponentielle 
Abnahme dieser Differenzen gefolgert. Im Gegensatz zu Haskell wird der jetzige 
Hebungsstand nicht als endgiiltig angesehen, sondern aus der Schwereanomalie zu 
—180m berechnet. Mit Riicksicht hierauf ergeben die Rechnungen einen Visko- 
sititskoeffizienten von 3-10?2egs und eine Halbwertszeit der Hebung von etwa 
10 000 Jahren. In dem zweiten Abschnitt dieser Arbeit werden die Bewegungs- 
gleichungen des Substratums aufgestellt, sowohl bei konstanter wie bei mit der 
Tiefe verinderlicher Viskositiit. Im ersten Fall ergibt sich der gleiche Zahlenwert 
fiir den erwihnten Koeffizienten; im zweiten liefert die Lésung z. B. in 700 km Tiefe 
einen doppelt so grofsen, in 154 km Tiefe bereits einen 8,5fachen Wert. Schmervritz. 


J. Ostman. Die Eisverhaltnisse der schwedischen Kiisten in 
en Wintern von 1870/71 bis 1934/35. Meddel. Meteorol.-Hydrogr. Anst. 6, 
r. 6, 63.S., 1987. (Sehwedisch.) Dede. 
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Wilh, Wolff. Das Vulkanproblem von Santorin. Naturwissensch. 25, 
769—774, 1987, Nr.48. (Berlin.) Dede. 


Ernst Lindberg. Observations séismographiques faites a lObser- 
vatoire météorologique d@Upsala pendant janvier 1934—juin 
1937. S.-A. Publ. Obs. météorol. Univ. Upsala 1937, 568. Stationsbericht der Erd- 
bebenregistrierungen in Upsala von Januar 1934 bis Juni 1937. Fiir jedes Jahr ist 
aufierdem in besonderen Tabellen eine Ubersicht der mikroseismischen Boden- 
unruhe angefiigt. In einem Vorwort findet man eine Erérterung der verwendeten 
Bezeichnungen und einige Angaben iiber den in zwei Komponenten registrierenden 
Wiechertschen astatischen Horizontalseismograph, mit dem die Aufzeichnungen 
erhalten wurden. Schmerwitz. 


Rolf-Heinzg Gees. Die Wellenausbreitung der Erdbeben vom 
20. November 1932 (Nordbrabant) und 7. Juni 1931 (Doggerbank). 
ZS. f. Geophys. 13, 159—179, 1937, Nr. 4/5. (Geophys. Inst. Gottingen.) Fiir das 
Nordbrabanter Beben einschlieBlich der sich tiber eine Woche erstreckenden Nach- 
beben wurden von der Station De Bilt insgesamt vier verschiedene Herde ermittelt. 
Diese liegen sAmtlich in der Fortsetzung des Rheintalgrabens in den Niederlanden. 
Als Anlaf} fiir die Auslésung kann die Trockenlegung des Zuidersees in Frage 
kommen. Hine einheitliche Luftdruckaénderung konnte jedenfalls auf Grund des 
meteorologiscken Materials hierfiir nicht verantwortlich gemacht werden. Aus den 
Aufzeichnungen der vier zunichstgelegenen Stationen wird das Epizentrum unter 


Verwendung der Ankunftszeiten der P-Wellen berechnet. Die Schnittpunkte der 
Kreise gleicher Epizentralentfernung der iibrigen Stationen fallen bis auf + 10km 
mit dem zuvor ermittelten Herd zusammen. Fiir die P,-Wellen, die S,-Wellen und 
verwandte Wellengruppen ergaben sich Geschwindigkeitswerte, die entsprechend zu 
dem verschiedenen geologischen Aufbau der oberen Schichten Abweichungen von 
den bisherigen Normalwerten zeigten. Dickenbestimmungen der einzelnen Schichten 
wurden durehgefiihrt. Die Herdtiefe ergab sich zu etwa 27km. Auch fir das 
Doggerbank-Beben vom 7. Juni 1931 wurde eine neue Berechnung der Laufzeit- 
kurven vorgenommen. Hierbei wurden die nordéstlich des Epizentrums gelegenen 
Stationen von den siidéstlich gelegenen getrennt behandelt. In dem ersten Profil 
wird fiir P,-Wellen eine Geschwindigkeit von 8,43, im zweiten eine von 7,86 km/sec 
ermittelt. Der Unterschied wird auf eine verschiedene Neigung der Schichten 
zuriickgefiihrt. Nérdlich der Linie Doggerbank—Kopenhagen miifite die Granit- 
schicht demnach diimner sein. Schmerwitz. 


Harold Jeffreys. A further study of near earthquakes. Month. Not. 
Geophys. Suppl. 4, 196—225, 1937, Nr. 3. Die Schichtdickenbestimmungen bei nahen 
Erdbeben hangen von der Genauigkeit der Werte fiir die Geschwindigkeit der P- 
und S-Wellen und deren Untergruppen sowie von der Extrapolation auf den Null- 
punkt ab, Bei.diesem Verfahren wurde bisher eine zu grofe Genauigkeit voraus- 
gesetzt. Der Verf. zeigt eingehend, dafi hier, wie auch sonst in der Physik, nur mit 
der vorschriftsmaBigen Berechnung des mittleren Fehlers nach der Methode der 
kleinsten Quadrate aus einer entsprechenden Anzahl von Messungen eine zu- 
verlassige Bewertung der Aussagen gegeben werden kann. Unter diesen Gesichts- 
punkten werden zunichst fiir eine Reihe von Wellengruppen aus verschiedenen 
europaischen Beben die mittleren Geschwindigkeiten zusammengestellt. Es folgt 
eine ebenso eingehende Genauigkeitsbetrachtung iiber die Herdlage und Herdtiefen- 
bestimmungen der bekanntesten mitteleuropadischen Beben aus den letzten Jahr- 
zehnten. Durch diese kritisch ausgefiihrten Berechnungen werden die Angaben 
mancher bisheriger Feststellungen erheblich eingeschrinkt. Auf Beben von 
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Kalifornien, Japan und Neu-Seeland werden die gleichen Untersuchungen erstreckt 
und diese Ergebnisse mit denen aus Europa verglichen. Schmerwitz. 


Harold Jeffreys. Further corrections tothe P, §S and SKS tables. 
Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 225—250, 1937, Nr.3. Die Tabellen der Laufzeiten 
sind, soweit sie bisher fiir die verschiedenen Wellengruppen aufgestellt sind, Mittel- 
werte aus zahlreichen Beobachtungen. Um den genauen Anwendungsbereich zu 
klaren, wurden systematische Untersuchungen der Fehler und Fehlergrenzen als 
sehr notwendig erachtet. Da Herdtiefen zwischen 0 und 17km einige sec Differenz 
fiir die Laufzeiten verschiedener Wellen ergeben kénnen, war festzustellen, auf 
welche Herdtiefe sich die den Laufzeiten zugrunde gelegten Daten bezogen. Bei 
dem Vergleich zahlreicher aus den verschiedensten Gegenden der Erde erhaltener 
Stationsaufzeichnungen wird auch hier noch einmal der Einflu8 der Elliptizitits- 
korrektion hervorgehoben und in Rechnung gesetzt. Nach weiteren derartigen sehr 
eingehenden Klarungen des umfangreichen Materials wird eine neue Tabelle fiir 
die Laufzeiten der P- und S-Wellen von kontinentalen Oberflichenherden auf- 
gestellt. Schmerwitz. 


I. Lehmann. Seismic time-curves and depth determination. 
Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 250—271, 1937, Nr.3. Es wird auf Grund ausfiihr- 
licher Ableitungen gezeigt, dafi eine langsame Zunahme der Geschwindigkeit 
elastischer Wellen, welche meist bei gleichf6rmigen Sedimentgesteinsschichten mit 
zunehmender Tiefe vorausgesetzt werden kann, gerade Laufzeitkurven veranlapt, 
wie sie gewGhnlich auch bei den Bodenaufschliissen erhalten werden. Wenn aus 
geraden Laufzeitkurven auf die Schichttiefe unter der Voraussetzung konstanter 
Geschwindigkeit in den Schichten geschlossen wird, so wird die Tiefe nur dann in 
guter Anniherung erhalten, wenn die Geschwindigkeitszunahme in den Schichten 
klein ist und die einzelnen Schichten nicht sehr michtig sind. Nimmt die Geschwin- 
digkeit in einer Schicht jedoch stark zu, so kénnen immer noch gerade Laufzeit- 
kurven auftreten. Wenn soleche Kurven aber unter der Voraussetzung konstanter 
Geschwindigkeit in den einzelnen Schichten ausgewertet werden, so fiihren die 
Schliisse zu erheblichen Abweichungen von der Wirklichkeit. Es wird auf die 
Méglichkeit hingewiesen, eine starke Zunahme der Geschwindigkeit aus Amplituden- 
messungen zu erkennen. Die Tiefenbestimmung bleibt hierbei jedoch noch 
unsicher. Schmerwitz. 
. A. Areher. On the direction of approach of microseisms, Month. 
ot. Geophys. Suppl. 4, 185—196, 1937, Nr.3. In Anlehnung an das Verfahren von 
. W. Lee werden die Phasendifferenzen zwischen den Komponenten aus den 
ufzeichnungen der mikroseismischen Bodenbewegung in Kopenhagen, Hamburg 
nd Ivigtut auf ihre Eignung fiir Schliisse iiber die Herkunft dieser Bewegung unter- 
ucht. Soweit das noch nicht ganz ausreichende Material zulaft, verweisen die 
tationen Kopenhagen und Ivigtut den Ursprung vorwiegend auf den Nordatlantik; 
fihrend besonders fiir Hamburg ein nordéstlicher Ursprungsort noch nicht sicher 
estgelegt werden konnte. Schmerwitz. 
erhard Fritzsche. Untersuchungen itiber die von Maschinen, 
ahrzeugen und Wind hervorgerufenen Boden- und Ge- 
fudeerschiitterungen nach Registrierungen eines Benioff- 
ertikal-Seismographen. Verdéffentl. Geophys. Inst. Leipzig (2) 10, 
—81, 1937, Anh. 1; auch Diss. Fiir die Messungen wurde ein Vertikalseismograph 
Benioff mit einer Eigenperiode von 7'9 = 0,37 bis 0,53sec und galvano- 
etrischer Registrierung verwendet. Die Eigenperiode war von dem Abstand eines 
Veicheisenstabes von den Magnetpolschuhen abhingig. Die umfangreiche Priifung 
Apparatur wurde mit einem Mollgalvanometer (75 = 1,39sec) und einem Hart- 
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mann-Braun-Galvanometer (7) = 11sec), die auf aperiodische Dampfung eingestellt 
waren, vorgenomen. Da die Empfindlichkeit in starkem Mafie von der Eigenperiode 
des Seismographen und seiner Oldimpfung mit grofiem Temperaturkoeffizienten ab- 
hangig ist, muBte sie bei jeder Messung experimentell bestimmt werden. Die dazu 
notige Rechenarbeit wurde durch das umfangreiche Kurvenmaterial abgekiirzt und 
erleichtert. Mit der genannten Anordnung, die einschlieflich der Registrierapparatur 
3,3 Zentner wog, wurden die Bodenschwingungen an 36 Stationen gemessen. Diese 
lagen in einem Umkreis von etwa 6 km um eine in Oschatz laufende Dampfmaschine. 
Die gemessenen Amplituden der Bodenbewegung und die Dampfungskoeffizienten 
des Untergrundes werden kartenmafiig dargestellt und die Zusammenhinge mit 
dem Untergrund erlautert. Auch die beim Auslaufen der Maschine auftretenden 
Schwebungserscheinungen werden besprochen. Weiter werden die Erschiitterungen 
von Hisenbahnziigen und von Lastziigen mit Luft- und Vollgummibereifung gemessen 
und die dabei auftretenden Schichtschwingungen betrachtet. Ferner wird von Ge- 
baudeschwingungen, die bei dem Anlaufen der Maschine nachweisbar waren, 
berichtet, und es werden die dabei registrierten Kurven analysiert. Das gleiche gilt 
von den zum Schluf} der Arbeit besprochenen Gebaudeerschiitterungen, die durch 
Wind hervorgerufen wurden. Martin. 


Endgtiltige Sonnenflecken-Relativzahlen im Jahre 1936. 
Meteorol. ZS. 54, 422, 19387, Nr. 11. 

W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ- 
zahlenfiirdas dritte Vierteljahr 1937. Ebenda S, 423. Dede. 


H. Rudolph. Der EinflufS der Sonne auf den elektrischen und 
magnetischen Zustand der Erde. 61S. Leipzig, Verlag Otto Hillmann, 
1936. Inhalt: Sonnenflecken, Polarlichter und erdmagnetische Erscheinungen; 
Polarlichttheorien; die taigliche erdmagnetische Variation; die wahre Ursache der 
Polarlichter und die gemeinsame Quelle aller elektrischen Naturvorginge auf der 
Erde; die Bahnkriimmung der Heliokathodenstrahlen; die Hefschen durch- 
dringenden Héhenstrahlen; der vierphasige elektrische Grundprozef} in der Iono- 
sphire der Erde; die Intensitét der elektrischen Sonnenstrahlung; die Ursache der 
luftelektrischen. Erscheinungen; die Ursache des Erdmagnetismus; Literatur- 
verzeichnis. Riewe. 
G. R. Wait. Coefficient of combination between small ions 
and large ions, Phys. Rev. (2) 51, 1025, 1937, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Carnegie Inst. Wash.) Aus gleichzeitigen Beobachtungen von Kleinionenzahl, Grof- 
ionenzahl und lIonisierungsstirke in der Atmosphire wird der Wiedervereinigungs- 
koeffizient zwischen beiden Ionenarten abgeleitet. Verhiltnis zwischen grofitem und 
kleinstem Werte etwa 2:1. Der Wert variiert gleichsinnig mit Temperatur und 
absoluter Feuchtigkeit. Zur Erklirung des Zusammenhanges wird Variation des 
Wiedervereinigungskoeffizienten infolge der feuchtigkeitsabhangigen Gréfe der 
Grofionen angenommen. H. Israél-Kohler. 


W. immler. Fehlergleichungen der Funkortung. Ann. d. Hydrogr. 
65, 460—467, 1937, Nr.10. (Berlin.) Im Gegensatz zur astronomischen Navigation 
ist bei Kreuzpeilung die Beziehung zwischen Winkel- und Streckenfehler nicht so 
einfach, so dafi das Fehlerviereck in Abhangigkeit von der Peilung und der Peil- 
basis keine regelmafSige Gestalt annimmt. Eine Tabellenaufstellung gibt 1. die 
prozentualen Fehler s (seitliche Verschiebung) und p (Peilung) bei verschiedenen 
Peilungen, 2. die Entfernung y von der Peilbasis e, 3. die Werte fiir e und y bei der 
Genauigkeitsforderung p = 1Sm, 4. die Berechnung der Fehlervierecke. Daraus 
ergibt sich im Gegensatz zur astronomischen Ortung, daf} die Funkortung von der 
Lange der Basis abhiangig ist. Ihre beste Wirkung liegt auf dem Halbkreis der 
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Azimutdifferenz a = 90°, die Tiefenwirkung erstreckt sich jedoch héchstens bis zu 
einem Betrag y = e/2, wenn der Streckenfehler kleiner als 1Sm bleiben soll. 
Dann ist die Basis auf 57,3Sm begrenzt. Da die Genauigkeit der astronomischen 
Ortung in der Luftnavigation 1/;) der Seenavigation betriigt, so steigt die Bedeutung 
der Funkortung in der Luftfahrt auf das zehnfache, wenn man sich auf Entfernungen 
bis zu 500 km beschrinkt. Winckel. 


8. Tetelbhum. Observations of the ionosphere made during 
June—July 1936 in the city of Kiev (latitude 50°27 north, longi- 
tude 30°30’ East of Greenwich). Techn. Phys. USSR. 4, 200—223, 1937, 

r.3. (Ind. Inst. Kiev.) Es werden Messungen iiber die Héhen der reflektierenden 

hichten beschrieben, besonders die in der Zeit der partiellen Sonnenfinsternis 
am 19. Juni 1936 ausgefiihrt wurden. Der Sender bestand aus einem Generator nach 
Meifiner, die Anodenspannung in Héhe von 15000 Volt wurde periodisch fiir 
eine Zeit von 1 bis 1,5-10~!see an die Anode gelegt, die Leistung betrug 8 kW, 
die Wellenlainge 20 bis 120m. Auf der Empfangsseite diente ein Uberlagerungs- 
empfanger, ein Braunsches Rohr und eine Kamera zur Aufnahme der Zeichen. 
Die Messungen geschahen nach der Echomethode, die theoretischen Grundlagen und 
die Art der Mefimethode sind eingehend beschrieben.. Die Messungen ergaben zu- 
sammenfassend: 1. Die Héhenmessungen ergaben in Kiew dieselben Werte wie die 
Messungen an anderen Orten. 2. Irregulare Reflexionen wurden in Héhen von 30 
bis 60km gemessen. 3. Wahrend der Sonnenfinsternis war die Konzentration der 
Ladungen in den Schichten gesunken. Ein sehr eingehendes Literaturverzeichnis 
beschlieBt die Arbeit. W. Lampe. 


Théodore V. Ionescu. Sur le calcul de lintervalle de temps xentre 
deux chocs successifs dun électron contre les molécules de 
Vionosphére. C, R. 205, 569—571, 1937, Nr.14. Berichtigung ebenda S. 759, 
Nr.17. Die in der lonosphare durch Jonisation frei werdenden Elektronen haben 
eine mittlere Laufzeit, bis sie wieder mit einem Molekiil zusammenstofen. Fir 
diese Zeit wird eine Formel aufgestellt. Die unter Verwendung der Wegener- 
schen Daten (fiir den Druck) fiir einige Héhen berechneten Zeiten stimmen bis zu 
etwa 130km Héhe mit den experimentell ermittelten Zeiten tiberein, doch nehmen 
die letzteren in noch gréfseren Héhen wesentlich langsamer ab. Daraus schlieft 
Verf., daf dort ein héherer Druck herrscht als angenommen wird. A. Ehmert. 


Max Waldmeier. Sonneneruptionen und ionosphiarische St6- 
rungen. ZS. f. Astrophys, 14, 229—241, 1937, Nr.4. (Ziirich.) Der Zusammen- 
hang zwischen ionosphirischen Stérungen — abgeleitet aus Fadingerscheinungen im 
urzwellenverkehr iiber grofe Entfernungen — und chromospharischen Sonnen- 
ruptionen wird statistisch aus Hiufigkeitsverteilung und direkt aus dem zeitlichen 
usammentreffen beider Erscheinungen in einer grofen Zahl von Einzelfallen der 
ahre 1935/36 abgeleitet. Die Gleichzeitigkeit des Auftretens ist mindestens zehnmal 
fiufiger als bei zufalligem Zusammentreffen zu erwarten ware. Mindestens 80 % 
er Fadings sind durch Sonneneruptionen bedingt. Mit zunehmender Intensitit 
iner Eruption steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fadingauslésung rasch an: Bei 
esamt 470 im Jahr 1936 beobachteten Eruptionen betrug die Wahrscheinlichkeit 
r die Intensitiitsstufen 1, 2 bzw. 3 resp. 2,6, 14,0 baw. 43,4 %. Gleichzeitig mit 
rken lonosphirenstérungen wird eine Beeinflussung anderer Elemente beob- 
achtet: Verstiirkung des Empfanges auf Wellen von 10km Linge, magnetische 
ie entsprechende Erdstromstérungen. Eine der Sonnenrotation entsprechende 
rholungstendenz der Fadings wird nicht beobachtet, ebensowenig eine Ab- 
t von der Lage des Eruptionsherdes auf der Sonnenscheibe. Aus letzterem, 
s dem gleichzeitigen Auftreten von Eruption und Fading und aus der Intensitiits- 
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verteilung der Storungen auf der Erde (Abnahme mit zunehmender Breite) ist auf 
eine Wellenstrahlung als auslésende Ursache, und zwar auf kurzwelliges UV zu 
schliefBen. Spektroskopische Beobachtungen machen es wahrscheinlich, dafs die 
Eruptionen in dem fraglichen Spektralbereich (unter 1000 A) intensive Emission 
besitzen,. H, Israél-Kohler. 


G. Leithiuser und B. Beckmann. Uber ungewoéhnliche Zustande der 
Ionosphare und deren Beziehung zu Nordlichtern und Erd- 
magnetismus. ZS. f. techn. Phys. 18, 290—299, 1987, Nr.10. (Inst. f. Sehwin- 
gungsforsch, T. H. Berlin.) Die ,ungewoéhnlichen Zustaénde* bestehen im Auftreten 
wolkenartiger Raumladungen, die sich mit der F-Schicht vereinen und die [onisation 
oft stark vermindern, Fallt die F-Schicht dadurch vdéllig aus, so findet sich in grofer 
Héhe (1000 km) eine diffus reflektierende Schicht. Die Vereinigung der F-Schicht 
mit der wolkenartigen ist immer von erdmagnetischen Stérungen begleitet, oft auch 
von starker Nordlichttaétigkeit und einer entsprechend voreilenden starken Sonnen- 
aktivitaét. Die Verf. kommen zu der Uberzeugung, da’ die Nordlichter vom Raum- 
ladungsausgleich herriihren und dai die Fs-Schicht die obere Grenze des 
F-Gebietes sei. Riewe. 


H. E. Paul. Echomessungen an der Ilonosphiare. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak, 50, 121—135, 1937, Nr.4; auch Diss. Univ. Kéln. Beobachtungen aus 
dem Jahre 1934. Die verwendete Apparatur wird eingehend beschrieben; sie ge- 
staltete die gleichzeitige Verwendung zweier Wellenlangen (meist 60 und 84m) _ 
im Abstand von 1/59 sec; die photographische Aufzeichnung geschieht mittels einer 
synchron umlaufenden Glimmlampe, die Mefigenauigkeit der scheinbaren Héhe be- 
tragt etwa 2km. Beobachtet wurden Reflexionen an den F- und E-Schichten, einige 
Male auch Mehrfachreflexionen zwischen ihnen. Die auferordentliche reflektierte 
Komponente trifft an einigen Tagen erst nach der ordentlichen ein. (Die Mefi- 
genauigkeit erscheint zu optimistisch beurteilt, trotz der Impulsdauer von 4-107 see. 
Der Ref.) Riewe. 


A. G. MeNish, Terrestrial-magnetic and ionospheric effects 
associated with bright chromospheric eruptions, S.A. Terr. 
Magn. 42, 109—122, 1937, Nr.2. (Carnegie Inst. Wash.) Fiir die magnetischen 
Stérungen am 6. November 1936, 25. August 1936 und 8. April 1936 werden in eine 
Erdkarte die lIonosphirenstréme eingetragen, die jene Stérungen hervorrufen 
kénnten; die Stréme stimmen in Richtung und Gréfe mit den normalen etwa~ 
iiberein, sie treten zugleich mit Sonneneruptionen und Rundfunkstérungen auf. 
Eine Stérung vom 16. April 1983 zeigt im Gegensatz zu den vorigen keine ge- 
schlossenen Stromfaden, sondern iiberall deutlich nordwestliche Orientierung. Wahr- 
scheinlich ist die Strahlung der Sonne im Ultraviolett gréfer als die eines schwarzen 
K6rpers bei etwa 6000° K. Riewe. 


L. V. Berkner and H. W. Wells. Study of radio fade-outs. S-A. Terr. 
Magn. 42, 183—194, 1937, Nr. 2. (Carnegie Inst. Wash.) Beobachtungen bei 
4,8 Megahertz in Huancayo (Peru) und Watheroo (West-Australien) werden aus- 
gewertet, die zeigen, dafi die Absorption oberhalb von 60 und unterhalb von 100 km 
wihrend einiger Sonnenausbriiche stark anwachst, wihrend die oberen Schichten 
anscheinend unbeeinfluft bleiben. Die Ausbreitungsstérung fiir elektrische Wellen 


tritt nur tagsiiber, vor allem (értlich:) mittags auf und dauert in iiber 60 % der Fall 
weniger als 15 min. Riewe. 


E. V. Appleton. Regularities and Irregularities in the Ion 
sphere. I. Proc, Roy. Soc. London (A) 162, 451—479, 1937, Nr.911. Die s 
eingehende Arbeit behandelt im ersten Teil den Aufbau einer einfachen Schic 
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die Héhe maximaler Ionisation, die Ionisationsinderung mit der Hohe, die totale 
Leitfahigkeit der Schicht und die Absorption von Radiowellen. Im zweiten Teil 
werden die zahlreichen theoretischen Ergebnisse mit den experimentellen ver- 
glichen. Insbesondere werden besprochen:. die Abhingigkeit der Ionisation von der 
taglichen und jahreszeitlichen Sonnenhéhe, Produktion und Verschwinden der Elek- 
tronen, die scheinbare Reflexionshéhe und die Struktur der Atmosphire sowie die 
Anormalitaiten der Schichten und ihre Ursachen. Wegen ihres Umfangs sei auf die 
Arbeit selbst verwiesen. (Die Unterschrift von Fig.1 ist durch einen Druckfehler 
entstellt. Ref.) Riewe. 


Leiy Harang. Anderungen der Ionisation der héchsten Atmo- 
spharenschichten wahrend der Nordlichter und erdmagne- 
tischen Stérungen, Geofys. Publ. Oslo 11, Nr.17, 1937, 54 S. Wie die vor- 
stéhend referierte Arbeit besteht diese aus einem theoretischen und einem experi- 
mentellen Teil. Zuerst werden die Gleichungen fiir den Brechungsindex, den Einfluf 
des Erdfeldes, die Wellen- und Gruppengeschwindigkeiten gegeben und die Nach- 
weisméglichkeiten fiir lonenschichten und deren Ionisationsiinderungen besprochen. 
Dann werden die Versuchsanordnung und die Beobachtungen in Tromsé zusammen- 
gestellt. Der jahrliche Gang der kritischen Frequenzen, die Perioden der erd- 
magnetischen Aktivitat, die Aufspaltung in drei Komponenten und zahlreiche andere 
Ergebnisse, wie Rekombinationsgang, die Méglichkeit zweier Schichten, die verti- 
kalen Bewegungen der E-Schicht werden gezeigt und besprochen; wegen der Reich- 
haltigkeit muff auf die Arbeit selbst verwiesen werden. | Riewe. 


D. F. Martyn, G. H. Mumro, A. J. Higgs and 8S. E. Williams. Lonospheric 
Disturbances, Fadeouts and Bright Hydrogen Solar Erup- 
tions. Nature 140, 603—605, 1937, Nr. 3545. (Australian Radio Res. Board; 
Commonwealth Solar Obs. Canberra.) Riewe. 


T. L. Eckersley. Irregular Ionic Clouds in the # Layer of the 
lonosphere, Nature 140, 846—847, 1937, Nr. 3550. (Marconi’s Wirel. Telegr. Co. 
Chelmsford.) Beispiele fiir unregelmaBige Echos, die Ionenwolken zugeschrieben 
werden kénnen. Die benutzte Impulsdauer betragt 1/; msec, die Wellenlinge 
32,35 m. Riewe. 


Robert A. Millikan. Exploring the stratosphere for new elec- 
tricaleffeects. Journ. Franklin Inst. 224, 145—151, 1937, Nr. 2. (Norman Bridge 
Lab. Phys. Inst. Technol. Cal.) Riewe. 


N. E. Bradbury. Fundamental mechanisms in the ionosphere. 
Journ. appl. Physies 8, 709—717, 1937, Nr.11. (Stanford Univ. Cal.) Zusammen- 
jassung. 

. G. MeNish. Terrestrial magnetic variations and the iono- 
phere. Ebenda S.718—731. (Dep. Terr. Magn. Carnegie Inst. Wash.) Zu- 
mmenfassung. 

. H. Dellinger. Sudden disturbances of the ionosphere. Ebenda 
.732—751. (Bur. of Stand. Wash.) Zusammenfassung. 


S. Richardson. The nature of bright chromospheric eruptions. 
nda S.752—756. (Mount Wilson Obs. Carnegie Inst. Wash.) Zusammenfassung. 

Riewe. 
R. Gilliland, 8S. S. Kirby, N. Smith and S. E. Reymer. Characteristics of 
e ionosphere at Washington; D.C. January to May, 1937. Proc. 
Radio Eng. 25, 1174—1184, 1937, Nr.9. Verff. geben in graphischen Dar- 
n die Ergebnisse ihrer Ionosphirenbeobachtungen je fiir die Monate Januar 
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bis Mai 1937. Von Marz an sind die Kurven fiir magnetisch gestérte Tage gesondert 
eingezeichnet. Auferdem wurden eine Anzahl Sender beobachtet und der Ausfall 
ihrer Signale registriert. Die Ergebnisse werden zu den magnetischen Charakter- 
zahlen in Verbindung gebracht. Riewe. 


T. R. Gilliland, S. S. Kirby, N. Smith and S. E. Reymer. Characteristics of 
the ionosphere at Washington, D, C, June, 1937. Ebenda S.1185 
—1187. (Vgl. vorstehendes Referat.) 

T. R. Gilliland, 8S. S. Kirby, N. Smith and S. E. Reymer. Characteristics of 
the ionosphere at Washington, D. C. July, 1937. Ebenda S.1188 
—1191. (Vgl. vorstehende Referate.) 

T. R. Gilliland. S. S. Kirby, N. Smith and 8. E. Reymer. Characteristics of 
the ionosphere at Washington, D. C., August, 1937. Ebenda 25, 
1354—1356, 1937, Nr. 10. (Bur. of Stand. Wash.) (Vgl. vorstehende Referate.) Rietbe. 


T. R. Gilliland, S. S. Kirby, N. Smith and S, E. Reymer. Characteristics of 
the ionosphere at Washington, D.C, September, 1937. Proc. Inst. 
Radio Eng. 25, 1493—1496, 1937, Nr.11. (Bur. of Stand. Wash.) Dede. 


J. H. Dellinger, Sudden disturbances of the ionosphere. Proc. Inst. 
Radio Eng. 25, 1253—1290, 1937, Nr.10. (Bur. of Stand. Wash.) Die umfangreiche 
Arbeit gibt die Ergebnisse der bisherigen Beobachtungen des nach dem Verf. be- 
nannten Effektes, des minutenlangen Verschwindens saémtlicher drahtlosen Signale 
.auf der Tageshilfte der Erde. Die Arbeit gliedert sich in die Abschnitte: Ergeb- 
nisse; Charakteristik der Ubertragungseffekte; Charakteristik der erdmagnetischen 
und Erdstrom-Effekte; Sonnenvorgiinge begleitet von pldétzlichen lIonospharen- 
stérungen; Diskussion und Erklarung. Die 55tagige Periode ist sehr wahrscheinlich 
gemacht durch die Beobachtungen seit Oktober 1934. Riewe. 


R. A. Watson Watt +, J. F. Herd and F. E, Lutkin. On the Nature of 
Atmospherics. V. Proc. Roy. Soe. London (A) 162, 267—291, 1937, Nr. 909. 
(Radio Dep. Nat. Phys. Lab.) Fortsetzung friiherer Versuche. Es wird die Wellen- 
form einer grofen Anzahl elektrischer atmospharischer Stérungen im Roten Meer, 
dem Atlantischen Ozean, Agypten und dem Sudan, zugleich mit einer Kontroll- 
station in England, aufgenommen und in Tabellenform mitgeteilt und verschiedene 
Gesetzmifiigkeiten daraus abgeleitet. A. Giintherschulze. 


P. L. Bellaschi. Lightning Strokes in Field and Laboratory. IL 
Electr. Eng. 56, 1253—1260, 1937, Nr. 10. Mit kiinstlich hergestellten Blitzen 
(U -~o 8-108 Volt, J ~ 105Amp.), wie sie bereits in einer friiheren Arbeit des 
Verf. beschrieben wurden, wurden weitere Versuche angestellt, die sich haupt- 
sichlich mit den Eigenschaften des Blitzkernes befassen. Es zeigt sich, da beim 
Durchschlag durch diinne Blatter aus verschiedenen Materialien der Durchmesser 
des Durchschlagsloches linear mit der Stromstirke wiachst. Der Uberdruck im Kern 
wird auf 50 bis 60 Atii geschatzt, die Temperatur auf 11 000 bis 17000° K. Solange 
der Strom flieSt, wird der Kern durch die magnetischen Krifte zusammengehalten. 
Nach Aufhéren des Stromes breitet sich dann der Kern explosionsartig aus. Der 
Kanal bleibt noch fiir einige 10-2 see leuchtend. Schnitger. 


D. J. Malan and H. Collens.§ Progressive Lightning III, The Fine 
Structure of Return Lightning Strokes, Proc. Roy. Soc. London: 
(A) 162, 175—203, 1937, Nr. 909. Zu ausfiihrlichen Untersuchungen der Verteilung 
der Leuchtdauer von Blitzen wurden 120. photographische Aufnahmen herangezogen. 
Es zeigte sich hierbei, daf in dem zweiten Teil, d. i. in der riickwarts laufen 

Blitzentladung, innerhalb des Auflésungsvermégens von etwa 10sec die b 
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merkenswertesten Schwankungen der Intensitiét nur an den Stellen auftraten, wo 
sich bei dem ersten Entladungsweg Abzweigungen eingestellt hatten. Da die Leucht- 
kraft mit der Stromintensitaét in Beziehung steht, wird geschlossen, dafi erhebliche 
Stromschwankungen im Blitzkanal nur durch derartige Verzweigungen entstehen. 
Das Auftreten von Schwingungserscheinungen wird auf Grund dieser Versuche als 


unwahrscheinlich angesehen. Schmerwitz 
F. Errulat. Die erdmagnetische Deklination in Ostpreufen fiir 
1935. O. Ann. d. Hydrogr, 65, 519—521, 1937, Nr.11. (Hamburg.) Dede. 


H. Haaleck. Zur Frage nach der Ursache des Erdmagnetismus. 
Erwiderung. ZS. f. Geophys. 13, 192—195, 1937, Nr. 4/5. (Potsdam.) 

Teodor Schlomka. Erwiderung an Herrn Haalck. ZS. f. Geophys. 13, 
195—197, 1937, Nr. 4/5. (T. H. Hannover.) 

H. Haalek. Entgegnung auf die Ausfitihrungen von T. Schlomka. 
ZS. {. Geophys. 13, 197—198, 1937, Nr. 4/5. Siehe diese Ber. 17, 188, 1936; 18, 107, 


2275, 1937. Schmerwitz. 
Mankiti Hasegawa. On the Progressive Change of the Field of 
Diurnal Variations of Terrestrial Magnetism. Proc. Imp. Acad. 


Tokyo 12, 277—280, 1936, Nr.9. (Geophys. Inst. Kyoto Univ.) Aus friiheren Unter- 
suchungen wurde bereits geschlossen, daf} der Formwechsel im Verlauf der tig- 
lichen magnetischen Variation in subtropischen Observatorien keine lokale Er- 
scheinung ist. Sie hangt wahrscheinlich mit der Sonnenaktivitaét zusammen. Es wird 
kurz mit Hilfe von Diagrammen beschrieben, in welcher Form das Feld der tiglichen 
Variation an den besonders herausgegriffenen Tagen mit der Zeit iiber die Erde 
fortschreitet. Schmerwitz. 


J. P. Rothé. Etude de quelquesanomaliesduchamp magnétique 
ferrestre. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 89S—90S, 1937, Nr.7. [Bull. 
Soc. Frang. de Phys. Nr. 406.] Eine kurze Zusammenfassung tiber magnetische Ver- 
messungen einiger Gebiete in Elsaf-Lothringen und in Nordfrankreich, die mit 
2inem Schmidtschen Vertikalvariometer der Askania-Werke ausgefiihrt wurden. 
Die eingehende Wiedergabe der Mefidaten ist in den Ann. Inst. Phys. du globe de 
Paris 15, 1, 1937 zu finden. Schmerwitz. 


Leiy Harang and E. Ténsberg. Results of magnetic observations for 
-he year 1936. Publ. Norske Inst. f. Kosm. Fys. Nr.12, 31S., 1937. (Auroral 
Ibs. Tromsé.) Dede. 


. Fanselau, Einige Bemerkungen zu der magnetischen Sté- 
ung vom 24, bis 28. April 1937. ZS. f. Geophys. 13, 191—192, 1937, Nr. 4/5. 
Geophys. Inst. Potsdam.) Aus dem Verlauf der Registrierungen dieser Stérungen 
iehe auch diese Ber. 18, 2276, 1937) wird wegen der periodischen Intensitiats- 
hwankungen auf einen Einflu8 der Neigung der magnetischen Achse der Erde 
egen die Rotationsachse geschlossen. Die Breite des Korpuskularstromes von der 
nne wird zu ungefihr 70 Millionen km berechnet. Schmerwitz. 


taro Nagaoka and Tsuneto Ikebe. Magnetograph for Examining 
udden Changes of Magnetic Field. Proc. Imp. Acad. Tokyo 13, 30—33, 
7, Nr. 2. (Inst. Phys. Chem. Res.) Fiir die Registrierung plétzlicher magnetischer 
‘eldwechsel wurde ein hochempfindlicher Magnetograph ohne Anlehnung an die 
r tiblichen Instrumente entwickelt. Ein Permalloy-Magnetstab wird von einer 
tspule umgeben, deren Ableitungen mit einem empfindlichen Registriergalvano- 
(T = 10,Asec) eigener Konstruktion verbunden waren. Die Pole des Magnet~ 
waren nach beiden Seiten durch trichterférmige Polschuhe erweitert, die sich 
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in ihrer Form an die Gestalt des Kraftlinienfeldes anschlossen. Die Polschuhe be- 
safien grofie, ebene Grenzflachen, damit infolge der Brechung der magnetischen 
Kraftlinien im wesentlichen nur die senkrecht hierzu einfallenden magnetischen 
Stérungen registriert wurden, Mit Hilfe einer graphischen Integration der vom 
Galvanometer aufgezeichneten Bewegung lat sich dann, wie aus der Bewegungs- 
gleichung des Systems abgeleitet wird, die Feldanderung ermitteln. Eine Registrier- 
kurve zeigt die Aufnahme einer Strafenbahnstorung aus 100m Entfernung mit sehr 
gerofien Amplituden. Der magnetische Sturm vom 19. Juni 1986 wurde dagegen nur 
sehr schwach aufgezeichnet. Es wird vermutet, da die kurzen Perioden hier bereits 
in der Ionosphaire abgedampft waren. Schmerwitz. 


Hantare Nagaoka and Tsuneto Ikebe. Sudden Magnetic Variation 
during the Veoleanic Activity of Asamayama. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 13, 34—37, 1937, Nr. 2. (Inst. Phys. Chem. Res. and Earthq. Res. Inst.) Das 
in der vorhergehenden Arbeit beschriebene hochempfindliche Magnetometer wurde 
zur Registrierung plétzlicher magnetischer Variationen verwendet, welche durch 
Vulkantatigkeit verursacht werden, Da vulkanische Lava im festen Zustand meist 
magnetisch ist, war anzunehmen, dafi bei der mit der Tatigkeit im Inneren ver- 
bundenen wechselnden Anderung des Aggregatzustandes plétzliche Stérungen des 
magnetischen Feldes auftreten miissen. Zur Registrierung dieser Stérungen wurde 
das Magnetometer in 8km Entfernung von dem Krater aufgestellt. Um die 
Stérungen der 2km entfernten elektrischen Bahn zu beseitigen, wurde die Emp- 
findlichkeit auf 1/;) reduziert. Im Verlauf der Beobachtungszeit von Dezember 1936 
bis Januar 1937 zeigten die Registrierkurven zwei sehr starke Stoérungen am 
12. Dezember und am 19. Januar. An diesen beiden Tagen waren die Ausschlage oft 
so stark, da} sie meist weit iiber den Registrierbereich gingen. Im Zusammenhang 
hiermit setzte auch erhéht spiirbare Vulkantitigkeit ein.  _ Schmerwitz. 


L. Vegard and E. Tonsberg. Variations of the intensity distribution 
within the auroral spectrum. Geofys. Publ. Oslo 11, Nr.16, 1937, 36 S. 
Die Ergebnisse der vorliegenden umfangreichen Untersuchung iiber die Intensitats- 
verhiltnisse in den Spektren des Nordlichtes sind folgende: Die griine Linie 5577 A 
ist am intensivsten im Verhialtnis zu den negativen Stickstoffbanden in den Nord- 
lichtern, die lichtstarke, eng zusammengedrangte und wohl definierte Typen bilden, 
wie z. B. die vorhangférmigen, bandférmigen, bogenférmigen und strahlenbiindel- 
artigen Nordlichter. Die Linie ist sehr schwach bei schwachen und diffusen Typen 
mit verainderlicher Umgrenzung oder nebelhafter Flache. Im Gegensatz dazu sind 
die roten Sauerstofflinien und die roten Banden der ersten positiven Stickstoffgruppe 
bei den erstgenannten Formen schwach und gerade bei den letzteren Formen 
intensiv. Die Nordlichter mit einer roten unteren Begrenzung zeigen eine betracht- 
liche Verstarkung der Banden der ersten positiven Gruppe relativ zu den roten 
Sauerstofflinien. Daraus folgt, dai die roten Nordlichter der Gruppe B ihre Farbe 
den roten Stickstoffbanden verdanken. Wenn das Nordlicht von Sonnenstrahlung 
getroffen werden kann, ist die rote Linie relativ zu den anderen am starksten. 
Daneben sind ebenfalls meist die Banden der ersten positiven Gruppe verstarkt. 
Zu der bereits 1926 von Vegard gemachten Beobachtung, da bei Nordlichtern 
in gréferer Hohe die negativen Stickstoffbanden und einzelne schwachere Linien 
gegeniiber den griinen Linien sehr verstiirkt sind, tritt die neue Beobachtung, dai 
mit steigender Héhe die relative Intensitat der roten Linien zunimmt. Diese Beob- 
achtungen zeigen, dai die Anregung des 1S8)-Zustandes, des oberen Termes de 
griinen Linie unabhangig von der Anregung des 1D.-Zustandes, des oberen Terme 
der roten Liniengruppe erfolgt. Die Verstirkung der roten Linie unter den obe 
genannten Bedingungen kann nicht auf eine direkte Einwirkung des Sonnenlic 
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auf den Anregungsvorgang, sondern eher auf Verinderungen in der oberen Atmo- 
sphare unter Einfluf} der Sonnenstrahlung zuriickgefiihrt werden. Der 1S)-Zustand 
wird direkt angeregt durch Zusammensto® zwischen Sauerstoffmolekiilen und. an- 
geregtem Stickstoff. Der ‘D.-Term wird durch den Einflu8 von Ozonbildung an- 
geregt. Damit hingt die Verstairkung mit der Sonnenbeleuchtung und der ver- 
mehrten Sonnenaktivitét bei starker Fleckenbildung zusammen. Frerichs. 


Leiy Harang. Height measurements of selected auroral forms. 
Geofys. Publ. Oslo 12, Nr. 1, 1937, 32 S. Mit zwei sehr lichtstarken photographischen 
Apparaten (f:1,5) wurden an zwei Orten gleichzeitig Aufnahmen von Nordlichtern 
gemacht, um daraus die Héhe der Lichterscheinungen zu bestimmen. Die Synchroni- 
sierung der Aufnahmen erfolgte durch telephonische Verbindung der beiden 
Stationen. Nach dieser Methode wurden in den Jahren 1930 bis 1936 zahlreiche 
Nordlichter ausgemessen. Die Ergebnisse der Messungen sind in zahlreichen 
Figuren und Tabellen zusammengestellt. Die gemessenen Héhen liegen zwischen 
100 und 300 km. Frerichs. 


Jessie Rudnick. The colorindex of the nightsky. Astrophys. Journ. 86, 
212—2914, 1937, Nr.2. (Me Donald Obs.) Der mittlere Farbindex des Nachthimmels 
etrigt + 0,65 m; er schwankt zwischen + 0,35 bis + 1,0 m. Riewe. 


jean Dufay. Remarques sur la diffusion de la lumiére dans la 
Voie lactée. C. R. 205, 719—721, 1937, Nr.17. Verf. zeigt, daB die Berechnung 
les diffusen Lichtes und die Messungen im Bereich 10 bis 20° galaktischer Breite mit 
len Beobachtungen befriedigend iibereinstimmten. Riewe. 


Roscoe F. Sanford. Regional study of the interstellar calcium 
ines. Astrophys. Journ. 86, 1836—152, 1937, Nr.2. (Mount Wilson Obs., Carnegie 
inst. Wash.) Verf. behandelt die Anderung der Intensitét mit der Entfernung, mit 
lem Farbexzef und mit der galaktischen Rotation. Riewe. 


H. Haffner und G. Cario. Das Nachthimmelleuchten im gelben und 
roten Spektralgebiet. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 11—12, 1937, Nr. 1. 
(G6ttingen; Braunschweig.) Mit einem lichtstarken Spektrographen (f : 0,8) wurde 
m Nachthimmelleuchten die gelbe Bande oder Linie 5892 aufgenommen Da der 
Spalt bei der Aufnahme sehr eng war, konnte nachgewiesen werden, daf die Breite 
lieser Linie nur 10 bis 15A betrigt. Es besteht daher die Mdéglichkeit, da die 
Dufaysche Annahme der Natriumlinie zutrifft. Frerichs. 


Hubert Garrigue. Nouveaux résultats sur les radiations verte, 
jaune et rouge émises par le ciel nocturne, C, R, 205, 491—493, 
1937, Nr. 11. Die vorliegende Untersuchung enthalt Beobachtungen iiber das 
uchten des Nachthimmels, die mit einem sehr lichtstarken Spektrographen auf 
em Pic du Midi gemacht worden sind. Die Messungen beziehen sich auf die 
ruppe der roten Linien 6300 bis 6500 A, die gelbe Bande 5988 und die griine 
inie 5577. Die Variation dieser Linien und Banden in Abhangigkeit von der Jahres- 
it, von den Nachtstunden und von der Richtung am Himmel sind in Tabellen zu- 
mengestellt, Frerichs. 


es Alfvén. Cosmic Radiation as an intra-galactic pheno- 
enon, S.-A, Ark. Mat., Astron. och Fys, (B) 25, 5S., 19387, Nr. 29. (Phys. Lab. 
niv, Upsala.) Der Verf. stellt eine neue Theorie iiber die Entstehung der Ultra- 
ung auf. Sie soll in unserem Milchstrafiensystem und nicht im interstellaren 
um in der Niihe von Doppelsternen in einem ahnlichen Prozefi wie beim Zyklotron 
tstehen, das Elektronen hoher Geschwindigkeit erzeugt. Durch ein im ganzen 
vorhandenes Magnetfeld werden die Teilchen daran gehindert, unser galak- 
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tisches System zu verlassen, sie werden in ihm also so lange ,,kreisen“, bis sie von 
einem Gestirn absorbiert werden. Die Theorie gibt eine plausible Erklarung dafiir, 
dafi 1. Ultrastrahlung iiberwiegend aus geladenen Teilchen besteht; 2. eine Sternzeit- 
periode in bezug auf die Stellung des Milchstrafiensystems nicht gefunden ist; 3. die 
Strahlung mit so verhaltnismafig grofer Intensitat auf der Erde einfallt. Weiterhin 
lassen sich auch die Berechnungen und Messungen von Comptonund Getting, 
die auf eine Entstehung der Ultrastrahlung im interstellaren Raum hinzudeuten 
scheinen, im Sinne der neuen Theorie umdeuten. Als moégliche Ursache fiir das 
Vorhandensein des Magnetfeldes werden aufier den Magnetfeldern der Gestirne 
Vorginge in der Nahe von Doppelsternen und die Rotation der Galaktik angefiihrt. 

A, Sittkus. 
V. F. Hess. New results of cosmic-ray research. S-A. Terr. Magnet. 
41, 345—350, 1936, Nr. 4. (Inst. Strahlenforsch. Univ. Innsbruck.) Aus den Regi- 
strierungen aut dem Hafelekar und in Innsbruck mit einer Steinke-Apparatur in den 
Jahren 1931 bis 1934 und 1986 kann auf einen (Aufien-)Temperatur-Effekt der 
Hoéhenstrahlung geschlossen werden (Dichteeffekt). Der Effekt ist im Winter 
wesentlich ausgepragter und gréfer als im Sommer. Der Einwand yon Forbush 
wird durch 6rtliche Klimaverhaltnisse erklarbar. Weiter lassen die Beobachtungen 
auf sonnenzeitliche Perioden (Tages- und Sonnenrotationsperioden) schlieBen. Ein 
Anstieg um 2% der mittleren Intensitaét in der Zeit vom 20. bis 25. Juni 1936 fallt 
mit dem Auftreten der Nova Cephei zusammen, so daf} ein gewisser Zusammenhang 
vermutet werden kann, zumal auch andere Autoren zahlreiche ahnliche Beob- 
achtungen gemacht haben, die in diesen Berichten bereits refriert sind. Juilfs. 


H. J. Bhabha and W. Heitler. The Passage of Fast Electrons and 
the Theoryof CosmicShowers. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 432—458, 
1937, Nr. 898. (Gonville and Caius Coll. Cambridge and Wills Phys. Lab. Univ. 
Bristol.) Unter vereinfachenden Annahmen wird mit Hilfe der relativistischen 
Quantenmechanik versucht, die Zahl der durch ein schnelles Primérelektron der 
Energie Hy) in einem Kérper der Dicke | ausgelésten sekundéren positiven und 
negativen Elektronen zu bestimmen. Der Prozefi wird so angenommen, dai die 
Primarteilchen im Kernfeld eine hohe Wahrscheinlichkeit besitzen, ein sehr hartes 
Quant auszulésen, das seinerseits ein Elektronenpaar erzeugt. Diese Teilchen er- 
zeugen wiederum Quanten usf. Die Teilchenzahl wichst rasch mit 2. Es folgt eine 
ausfiihrliche Diskussion der Einzelheiten, die unbedingt im Original nachgelesen 
werden mufi. Die Rossi-Kurve und die Absorptionskurve in der Atmosphare lassen 
sich gut mit dieser Theorie erkliren. Juilfs. 


J. Clay. De energie en het doordringend vermogen van de 
kosmische stralen. Proc. Amsterdam 40, 564—574, 1937, Nr.7. Zusammen- 
fassende Darstellung iiber die Versuchsergebnisse, die zur Kenntnis der Energie 
und des Durchdringungsvermégens der Héhenstrahlung fiihrten. Juilfs. 


R. T. Young, Jr., and J. C. Street. Cosmic-Ray Measurements with a 
Small Ionization Chamber. I. Variation with Altitude and 
Latitude of the Totallonizationfor Various Shields. Phys. Rey. 
(2) 52, 552—559, 1937, Nr. 6. (Polytechn. Inst. Worcester, Mass.; Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.) Mit einer kleinen Hochdruckionisationskammer, deren Ionen- 
strom mit einem 2-Réhrenverstirker (FP 54 und C-6-C) gemessen wird, nehmen 
die Verff. Bleiabsorptionskurven bis zu 19,4em in verschiedener geomagnetischer 
Breite (53° N, 49° N, 1°S) und Héhe (0, 3300, 4300 m) auf. Variiert wird dabei nu 
das Absorptionsfilter in einem Winkelbereich von +41° gegen die Vertikale. 
zeigt sich, daf die Gréfe des Breiteneffektes bei einer gegebenen Hohe unabhingi 
von der Bleifilterung ist. Bei gegebenen Breiten wiachst sie dagegen mit a 
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nehmendem Luftdruck deutlich an (J nérdlich : J aquatorial = 1,16 bei 76 cm Hg, 
= 1,25 bei 51cm Hg, = 1,30 bei 45em Hg). Eine Analyse der Absorptionskurve 
unter der Annahme einer durchdringenden Teilchenstrahlung und einer weichen 
Sekundarstrahlung durch Vergleich mit Zaihlrohrmessungen von Woodward 
fiihrt zu dem Schlufi, da bei 51cm Hg unter 20cm Blei noch 50 °/o der Gesamt- 
ionisation von Sekundarstrahlung herriihrt. Bei 76 cm Hg ist der Anteil 20 °/o. Eine 
Intensitaétskurve der Sekundirstrahlung deutet ein zweites Maximum bei dicken 
Bleischichten an (> 19cm Pb). A, Sittkus. 


R. T. Young, Jr. Cosmic-Ray Measurements with a Small Ioni- 
zation Chamber. II. Comparison of Small Bursts at Diffe- 
rent Altitudes and Their Variations with Thickness of 
Shield. Phys. Rev. (2) 52, 559—564, 1937, Nr.6. (Polytechn. Inst. Worcester, 
Mass.) Mit derselben Apparatur wie in I bestimmt Young in Cambridge (53° N, 
76 em Hg), Echo Lake (49° N, 51 em Hg), Mt. Evans (49° N, 45 em Hg) und Cerro de 
Pasco, Peru (1°S, 45em Hg) die Héaufigkeit der St6f%e in Abhiangigkeit von der 
Bleidicke. Die St68e sind in Gréenklassen mit 10—19, 20—29, 30 und mehr Teilchen 
eingeteilt. Das Verhiltnis der StoBhaufigkeiten in den drei Klassen ist fiir Echo 
Lake zu Cambridge 4,7, 8,0 und 8,8; fiir Mt. Evans zu Cambridge 7,3, 14,3 und 20,0. 
Fiir die kleinste Gruppe sind die Daten in UWhereinstimmung mit Zahlrohr- 
messungen an Schauern, fiir die gréfte Klasse stimmen sie mit Ionisationskammer- 
messungen grofer Stéfe iiberein. Der Breiteneffekt fiir Stéfe mit mehr als 
1) Teilchen betragt zwischen Mt. Evans und Cerro de Pasco 1,34 (ftir Ionisation 
1.30). Die Auslésekurven fiir die Stéfie der verschiedenen Klassen zeigen mit 
wachsender Stofigréfe die bereits bekannte Verschiebung des Maximums der 
Haufigkeit nach gréferen Bleischichten. A. Sittkus. 


Sotohiko Nishida. A simplified Wilson Chamber, Proc. Phys.-Math. Soc. 
Japan (3) 19, 806—808, 1937, Nr.9. (Phys. Lab. Konan-Koto-Gakko.) Es wird eine 
Wilsonsche Nebelkammer beschrieben, deren Aufbau ahnlich dem von Crane 
und Mouzon ist, und die fiir photographische Aufnahmen der Nebelspuren gut 
seeignet sein soll. Juilfs. 


Marietta Blau und Hertha Wambacher. Vorliufiger Bericht itiber 
photographische Ultrastrahlenuntersuchungen nebst eini- 
yen Versuchen tiber ,spontane Neutronenemission’, Auf- 
treten von H-Strahlen aihnlichen Bahnen entsprechend 
mehreren Metern Reichweitein Luft. Wiener Anz. 1937, S.130—131, 
Nr. 16. Verff. beobachten die direkten Bahnspuren von Teilchen der Ultrastrahlung 
in der photographischen Schicht. Platten, die 5 Monate lang auf dem Hafelekar 
bei Innsbruck (2300m ii. M.) exponiert wurden, ergaben nach vorliufiger Aus- 
wertung auf 0,507 ¢m? Emulsionsfliche 85 Bahnspuren mit entsprechenden Luft- 
reichweiten von 10cm bis 65m, Die Korndichte der Bahnspuren variiert sehr 
tark und ist meist geringer als die von a-Teilchenbahnen. Es wird daher an- 
enommen, daf§ es sich hauptsdchlich um schnelle Protonen handelt, die, zu- 
indest teilweise, als Sekundire von Neutronen anzusehen sind. AuBerdem wurde 
ersucht, die verschiedentlich beobachtete spontane Neutronenemission von Phos- 
hor, der mit schnellen Neutronen bestrahlt worden war, photographisch nachzu- 
eisen. Es zeigte sich, dafi die Zahl der beim spontanen Zerfall des Phosphors 
mittierten Neutronen zu gering war, um neben Bahnspuren erkennbar zu sein, 
e sowohl auf den exponierten als auch auf unbestrahlten Kontroliplatten in an- 
ernd gleicher Zahl auftraten. Es handelt sich dabei um Bahnspuren mit 1 bis 
em Luftreichweite, vermutlich radioaktiven Ursprungs, ferner um lingere Bahn- 
n, die schweren Teilchen aus Héhenstrahlungsprozessen zugeschrieben werden. 
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Die Zahl der Hohenstrahlbahnspuren in den Platten der Phosphoruntersuchung 
betrug 72 auf 16cm? Emulsionsfliche, also etwa eine Zehnerpotenz weniger als in 
den auf dem Hafelekar exponierten Platten. Schopper. 


Ernst Lenz, Richtungsmessungen von Ultrastrahlungsteilchen 
aufdem Jungfraujoch. Ann. d. Phys. (5) 29, 741—757, 1937, Nr.8. (Phys. 
Inst. T. H. Stuttgart.) Auf der Forschungsstation Jungfraujoch (3450 m) wurde das 
Verhialtnis der harten positiven und negativen Teilchen in der Ultrastrahlung, 
welche 8cm Eisen durchsetzen kénnen, mit Hilfe der elektrischen Ablenkung bei 
einem sehr kleinen Offnungswinkel und einem Neigungswinkel von 33,5° gegen 
die Waagerechte nach Westen gemessen. Bei der erreichten Zahlgenauigkeit von 
etwa 6°/o ergab sich kein Unterschied in der Zahl der positiven und negativen 
Teilchen. Messungen des Energieverlustes der Teilchen bei 2,0em Eisen gaben 
einen unteren Grenzwert fiir den spezifischen Energieverlust von 27 Millionen e-V 
je Zentimeter Eisen. Messungen der Neigungsabhangigkeit von Ultrastrahlungs- 
schauern und einfachen Teilchen in der senkrechten Ost-West-Ebene ergaben, dafi 
die Zahl der Schauer mit wachsendem Zenitwinkel wesentlich starker abnimmt 
als die Zahl der einfachen Teilchen. Lenz. 


Pierre Auger, Paul Ehrenfest, Jr., André Freon et André Fournier. Sur la 
distribution angulaire des rayons corpusculaires durs. CR. 
204, 257—259, 1937, Nr.4. In verschiedenen Héhen und unter der Erdoberflache 
wurden mit einer Dreifachkoinzidenzapparatur Richtungsverteilungsmessungen der 
Hoéhenstrahlung ausgefiihrt. Die Vertikalintensitaét zeigt in Abhangigkeit von der 
durchsetzten Schichtdicke (in m H2O) einen wesentlich schwacheren Abfall mit 
wachsender Absorberdicke als die unter dem Winkel ® gegen die Vertikale ein- 
fallenden Strahlen, wenn fiir diese die durchsetzte Schichtdicke — h/cos® gesetzt 
wird. Juilfs. 


Pierre Auger, Paul Ehrenfest et André Freon. Etudes sur les gerbes 
cosmiquesen haute altitude. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 1438S 
—144S, 1936, Nr.12. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 394.] In 3500 m i. N. N. wird 
die Schauerbildung in Abhangigkeit von dem von den Primiren (weiche Kompo- 
nente) durchsetzten Material (Blei) mit einer Vierfachkoinzidenzanordnung unter- 
sucht. Juilfs. 


C. G. Montgomery .und D. D. Montgomery. Uber Koinzidenzen von 
Ultrastrahlungsstéfien, ZS. f. Phys. 102, 534—536, 1936, Nr. 7/8. #. Plotze. 


C. G. Montgomery and D. D. Montgomery. The Production of Bursts of 
Cosmic-Ray lonization from Various Materials. Phys. Rev. (2) 
50, 395, 1936, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit drei im Dreieck angeordneten 
Ionisationskammern, die alle zusammen an das Gitter eines Réhrenvoltmeters ge- 
schaltet waren, wurde die Bildung von Hoffmannschen Stéfen untersucht. Die 
Anzahl wird proportional dem Quadrat der Atomnummer des stoSauslésenden 
Materials gefunden. Juilfs. 


Heinz Nie. Uber Koinzidenzen von Ultrastrahlungsstéfen. 
Ebenda S.537—538. Die Verff. diskutieren in beiden Verdffentlichungen eigene 
Untersuchungen iiber Koinzidenzmessungen an Ultrastrahlungsstéfen. Die Ge- 
brider Montgomery weisen darauf hin, daf die StoBgréBenverteilungskurve 
sich besser durch ein a-*-Gesetz als durch ein a«-Gesetz darstellen 14B8t. Unte 
dieser Annahme sind nicht die gemessenen Koinzidenzzahlen selbst, sondern d 
Quadratwurzeln daraus ein Maf fiir die wirkliche durchschnittliche Ionisation ¢ 
StoBkorpuskeln nach Durchsetzen einer Absorberschicht. Nach den Messung 
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sondern gréfer zu etwa 8 bis 9¢m Pb ergeben. H. Nie weist jedoch darauf hin, 
daf} der Verlauf der Verteilungskurven allgemein von den Apparaturbedingungen 
abhangt und sich in den meisten Fallen eine exakte Ryeiegune derselben schon 
durch die unzureichende Genauigkeit verbietet. E. Plétze. 


i. Landau and G. Rumer. Production of Showers by Heavy Par- 
ticles. Nature 140, 682, 1937, Nr. 3546. (Phys. Inst. Acad. Se. USSR. Moscow.) 
Die Theorie der Schauer nach Carlson und Oppenheimer und nach 
Bhabha und Heitler fordert ein Maximum der Schauerzahl bei einer ge- 
wissen Bleischicht. In gréferen Tiefen unter Meereshéhe wurde jedoch mit zu- 
nehmender Bleischicht ein monotones Anwachsen der Schauerzahl bis zu einem 
Grenzwert beobachtet. Verff. kénnen diesen Befund erklairen, indem sie in der 
genannten Theorie die auslésenden Elektronen durch ,,schwere Elektronen“ er- 
setzen, wie sie Anderson und Nedderm eyer annehmen. Eine Formel fiir 
die Wahrscheinlichkeit solecher Schauer wird angegeben und die Veréffentlichung 
der Ableitung dieser Formel angekiindigt. A. Ehmert. 


Y. Nishina and C. Ishii A Cosmic Ray Burst ata Depth equivalent 
to 800m. of Water. Nature 140, 774, 1937, Nr. 3548. (Inst. Phys. Chem. Res. 
Tokyo.) Verff. haben in ihrer Notiz mit gleichem Titel (vgl. diese Ber. 18, 1907, 
1937) irrtiimlich angenommen, dafj die von Kolhérster (diese Ber. 15, 81, 1354, 
1934) unter etwa 800 m Wasseraquivalent gemessene Intensitét von Kolhérster 
als Resteffekt der Apparate und nicht als Intensitaét der kosmischen Ultrastrahlung 
gedeutet wurde. Dies trifft nicht zu und wird hier zuriickgenommen. A. Ehmert. 


Kar! Z. Morgan and W. M. Nielsen. Shower Production Under Thick 
Layers of Various Materials. Phys. Rev. (2) 52, 564—567, 1937, Nr. 6. 
(Lenoire-Rhyne Coll.; Duke Univ.) Die Verff. bestimmen mit einer Vierfach- 
koinzidenzanordnung die Schauerauslésekurven fiir Blei und Eisen fiir Schichten 
bis zu 600 g/em? und finden fiir Blei nur ein Maximum bei 20 g/cm*, fiir Eisen bei 
47 g/em?, bei groBen Schichtdicken ergibt sich innerhalb der Mefifehler derselbe 
Verlauf der Auslésekurven wie bei der Absorptionskurve der primiren Ultra- 
strahlung, gemessen mit Zahlrohrkoinzidenzen. Auferdem nehmen sie, beginnend 
bei 275 g/em*, die Ubergangskurven Eisen—Blei und Blei—LHisen auf, indem sie 
unter 275 g/em* Eisen bzw. Blei weitere Blei- bzw. Eisenschichten packen. Fiir die 
erste Kurve ergibt sich zunachst ein steiler Anstieg bis zu 1cm Blei, darauf ein 
langsamer Abfall auf die unter der Eisenkurve liegende Bleikurve. Im zweiten 
Fall ergibt sich nach einem Abfall in den ersten Zentimetern Eisen ein langsamer 
Anstieg auf die Eisenkurve. Die Ergebnisse lassen sich qualitativ deuten, wenn 
man annimmt, dafi die durchdringende Ultrastrahlung Teilchen erzeugt, die durch 
trahlenmultiplikation Schauer geben. A. Sitthkus. 


fi 


y. M. Nielsen and J. E. Morgan. Note on the Production of Showers 
n Various Materials. Phys. Rev. (2) 52, 568—569, 1937, Nr.6. (Duke Univ. 
urham, North Carol.) Mit einer schon friiher beschriebenen Dreifachkoinzidenz- 
ordnung fiir Ultrastrahlungsschauer wird die Schauerintensitét fiir gleiche 
assen von Kupfer, Zinn und Blei bestimmt. Die Ausléseschichten sind 0,6 em 
lei fiquivalent. Die beobachteten Intensitiaiten variieren wie eine Potenzfunktion 
Ordnungszahlen der verwendeten Elemente; der Exponent ist deutlich etwas 
OBer als 2. A, Sittkus. 


rdon L. Locher. Cosmic-Ray Disintegrations in Light Ele- 
ents. Phys. Rev. (2) 50, 394—395, 1936, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit einer 
rgestéeverten Nebelkammer wird die Sekundirbildung (vornehmlich Stéfe) 
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in leichteren Elementen untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, da die beob- 
achteten Sekundiéren aus den von den Primaren getroffenen Kernen stammen. Juilfs. 


D. Heyworth and Ralph D. Bennett. Measurements of the Effect of 
Paraffin and Lead on the Rate of Production of Very Large 
Cosmic-Ray Bursts. Phys. Rev. (2) 50, 589—593, 1936, Nr. 7. Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda S.400, 1936, Nr.4. Die Untersuchungen an Hoffmannschen 
StoBen (> 15-106 Ionenpaare) ergaben: 1. Die Anzahl der Stofe ist groéfer, wenn 
die lonisationskammer nur teilweise abgeschirmt ist statt ganz oder gar nicht. 2. Ge- 
biaudeteile iiber der Kammer bewirken ein Haufigerwerden der kleineren Stéfe. 
3. Blei direkt tiber der Kammer bewirkt ein Haufigerwerden aller Stofe. 4. Paraffin 
iiber der Kammer JéBt die kleineren Stéfse mehr zunehmen als die gréfieren. Juil/s. 


Lothar Nordheim. Théorie des chocs et du rayonnement pour les 
énergies élevées. (Freinage et rayonnement des particules constituant les 
rayons cosmiques; création et destruction des la matiére.) Ann. Inst. Henri Poin- 
caré 6, 1—106, 1936, Nr.1. Mit Hilfe der gew6hnlichen Quantenmechanik wird unter 
vereinfachenden Voraussetzungen fiir energiereiche Korpuskeln (Héhenstrahlen) 
eine Theorie der Sekundarbildung entwickelt. Die Darstellung zeigt den Stand der 
Entwicklung bis Ende 1935. Juilfs. 


Alexandre Dauvillier et Anatole Rogozinski. Sur la réealite des choces 
d Hoffmann. C. R. 204, 143—145, 1937, Nr. 2. Vergleichsversuche mit Réntgen- 
strahlen in einer Hochdruckionisationskammer und einem Strahlungsapparat 
760mm Hg Fiilldruck) zeigen, daf die Hoffmannschen Stée nur auf die 
Hohenstrahlen zuriickzufiihren sind, auf keinen Fall aber als zufallige Entladungen 
im Gas der Kammer angesehen werden diirfen. > J uilfs 


W. H. Furry. On Fluctuation Phenomena inthe Passage of High 
Energy Electrons through Lead. Phys. Rev. (2) 52, 569—581, 1937, 
Nr. 6. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Elektronen hoher Energie verlieren beim 
Durchgang durch Materie rasch ihre Energie durch die Erzeugung einer Brems- 
strahlung, die jedoch wieder neue Elektronenpaare erzeugt. Carlson und 
Oppenheimer und Bhabha und Heitler haben die mittlere Wahrschein-— 
lichkeit W (n, E, Eo,t) abgeschitzt, dai man nach einer Absorberschicht t n Elek- 
tronen mit einer Energie => 2 findet, wenn ein Elektron der Energie Ly eintritt. 
Verf. stellt nun die Verteilungsfunktionen fiir die Teilchenzahl n und die Energie- 
verteilung auf und untersucht, wie weit in einzelnen Fallen Abweichungen von den— 
Mittelwerten zu erwarten sind. Es zeigt sich, da die beobachteten aus einer 1 em 
starken Bleischicht austretenden Schauer mit 20 bis 30 Teilehen, wie auch die 
gelegentlichen grofen Schauer mit einem offensichtlichen Entstehungszentrum am 
unteren Rand der Bleischicht nicht im Widerspruch zu der angefiihrten Theorie 
stehen, sondern noch als statistische Streuung verstanden werden kénnen. Schlieflich 
wird ein mathematisches Verfahren angégeben, mit dem auf der Basis dieser Theorie 
aus Energieverlustmessungen auf das Bremsstrahlungsspektrum und seine Abhingig- 
keit von der Elektronenenergie geschlossen werden kann. A. Ehmert. 


W. Heisenberg. Theoretische Untersuchungen zur Ultra- 
strahlung. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 50, 1937, Nr.2. (Leipzig.) Kurze 
Inhaltsangabe eines Vortrages, in welchem das Verhalten energiereicher Elektronen, 
Positronen, Lichtquanten, schwerer Teilehen und Neutrinos nach ‘Theorie 
Experiment besprochen wurde. A, Ehm 


Joh. Zirkler, Ultrastrahlung und aktive Sonnenvorginge. Na 
wissensch. 25, 715, 1937, Nr. 44. (Biolog. Station Lunz a.-See.) Beobachtungen de 
Ultrastrahlung mit einer vollstandig ungepanzerten Ionisationskammer in der Lun 
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Umgebung in 1430m Hohe zeigen vom 9. bis 13. September ausbruchartige Er- 
héhungen der lonisation, wobei die Stundenwerte bis zu 65 % iiber dem normalen 
Tagesmittel liegen. Nach 26 Tagen, dem Zeitintervall der Sonnenrotation, wurden 
in 600m Hohe ebenfalls Intensitiitserhéhungen festgestellt. Die Intensitiitsschwan- 
kungen gehen mit aktiven Sonnenvorgiingen konform. Da die Beobachtungstage mit 
Witterungsumschligen verkniipft waren, die starke Anderungen der radioaktiven 
Umgebungsstrahlung zur Folge haben kénnen, mu eine Bestitigung des direkten 
Einflusses von Sonnenvorgiingen auf die Ultrastrahlungsintensitit abgewartet 
werden. A, Sittkus. 


S. Chapman. Cosmic Rays and Magnetic Storms. Nature 140, 423 
—424, 1937, Nr. 3540. (Coli. Se. London.) Verf. erklirt auf Grund des Beobachtungs- 
materials den Zusammenhang der Anderung der Horizontalkomponente des Erd- 
feldes und der Intensitét‘der Héhenstrahlung wahrend der magnetischen Stérungen 
des Erdfeldes. Heidenreich. 


Sotohike Nishida. Disintegration of Nucleus by Cosmic Radiation. 
Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 818—820, 1937, Nr.9. (Phys. Lab. Konan High 
School.) Verf. beobachtete in einer Wilson-Kammer, die mit Luft von 1 Atm. Druck 
gefiillt war, im Lauf von sechs Monaten acht Bahnspuren in der Mitte der Kammer, 
vom Aussehen der Spuren schwerer Teilchen. Zwei verzweigte Spuren wurden 
reproduziert; bei der einen handelt es sich um zwei Bahnen, die einen Winkel von 
nahezu 180° miteinander bilden, bei der anderen handelt es sich um drei von einem 
Punkt ausgehende Bahnen. Radioaktive Verseuchung kommt fiir verzweigte Bahnen 
als Ursache nicht in Betracht; Neutronenexperimente sind im Laboratorium des 
Verf. noch nie ausgefiihrt worden. Deshalb schlieSit der Verf., dais die Prozesse von 
sehr harten Quanten aus der Hoéhenstrahlung ausgelost worden sind. Aus den 
Erhaltungssitzen und den Winkeln wiirde iibrigens folgen, dafi bei der erstgenannten 
Verzweigung ein Neutron emittiert wird. Fiir diesen Prozefi wird hypothetisch als 
Reaktionsverlauf gC! —> ,Li5+-,Li®+ on! angesetzt, woraus fiir das Photon eine 
Energie von etwa 108 e-V folgen wiirde. Weiss. 


M. Blau and H. Wambacher. Disintegration Processes by Cosmic 
Rays with the Simultaneous Emission of Severyl Heavy 
Particles. Nature 140, 585, 1937, Nr. 3544. (Radium Inst. u. 2. Phys. Inst. Wien.) 
Auf photographischen Platten, die sich fiinf Monate lang 2300m iiber dem Meer 
pefunden hatten, wurden mehrmals einige (bis zu neun) von einem Punkt aus- 
zehende Teilechenspuren gefunden. Die Korndichte der Bahnen ist geringer als bei 
Spuren yon a-Teilchen und langsamen Neutronen und ist bei den einzelnen Bahnen 
verschieden. Die lingste beobachtete Bahn entspricht einer Reichweite von 176 cm 
Normalluft. Es wird vermutet, daf} die Zertriimmerung von Silber- oder Bromatomen 
jurch die kosmische Ultrastrahlung vorliegt. A, Bhmert. 


Carl Stormer. Variations of Cosmic Ray Intensity during 
Magnetic Storms. Nature 140, 549—550, 1937, Nr.3543. (Univ. Blindern, 
Norway.) Sowohl Forbush als auch Hess und Demmelmair beobachteten 
wiihrend eines magnetischen Sturmes eine auffallende Abnahme der Intensitiét der 
Ultrastrahlung. Verf. macht darauf aufmerksam, da er aus theoretischen Gesichts- 
yunkten heraus schon vor dieser Beobachtung auf den Effekt hingewiesen hat und 
laf die mathematische Theorie der Bewegung elektrischer Teilchen im magnetischen 
Erdfeld, an welcher Verf. seit 1904 arbeitet (F or bush zitiert lediglich Le maitre 
nd Vallarta), durch dieses Ereignis neue Bedeutung findet. A. Ehmert. 


ericht tiber die erste Teilfahrt der Deutschen Nordatlan- 
sehen Expedition des Forschungs- und Vermessungs- 
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schiffes ,Meteor*, Februar bis Mai 1937. Beiheft Ann. d. Hydrogr. 
1937, 29S., Sept. Enthalt die Arbeiten: I. Kap. Eyssen. Allgemeiner Reise- 
bericht. S.3—6, — II. A. Defant. Die ozeanographischen Arbeiten 
auf der ersten Teilfahrt der Deutschen Nordatlantischen 
Expedition des ,Meteor*, Februar bis Mai 1937, S.6—14; (auch 
Sitzungsber. Preuf}. Acad. [Phys.-Math. K1.] 1937, S.246—261, Nr.18/19). — 
Ill. G. Bineecke. BerichtiiberdieStrommessungen auf der Anker- 
station 369. S.14—16. — IV. H. Wattenberg. Die chemischen Arbeiten 
auf der ,Meteor“-Fahrt, Februar bis Mai 1937. Mit Bemerkungen 
zur Verteilung und Regeneration der Minimumstoffe. S.17—22. — V. G, Bohnecke 
und B. Sehréder. Bericht titber die meteorologischen Arbeiten 
auf der ersten Teilfahrt der Deutschen Nordatlantischen 
Expedition. 8S. 22—26. (Nachstehend referiert.) — VI. Wolf Neuendorff. N au - 
tischer Beitrag. S.26—28. — VII. F. Errulat. Bericht iber die erd- 
magnetischen Beobachtungen wahrend der ersten Teilfahrt 
der Nordatlantischen Expedition 1937. S.29. (Nachstehend referiert.) 

Dede. 
G. Bohnecke und B. Sehréder. Bericht tiber die meteorologischen 
Arbeiten auf der ersten Teilfdhrt der Deutschen Nord- 
atlantischen Expedition. Beih. Ann. d. Hydrogr. 1937, S.22—26, Sept. 
(Marineobs. Wilhelmshaven.) Der Meteorologie fielen bei der Deutschen Nord- 
atlantischen Expedition zwei Aufgaben zu: 1. Terminbeobachtungen und Registrie- 
rungen der meteorologischen Elemente auf dem Schiff, verbunden mit einem Schiffs- 
wetterdienst, und 2. Aerologische Aufstiege mittels Radiosonden. Aufbau der 
meteorologischen Beobachtungsstation sowie die benutzten drei Radiosondentypen 
und die Aufstiegstechnik vom Schiff aus werden kurz beschrieben. Eine Karte 
gibt die Lage der bisher auf der Expedition durchgefiihrten 130 Radiosondierungen 
in der Nahe der westafrikanischen Kiiste an. Ergebnisse werden noch nicht mit- 
geteilt. H. Israél-KGhler. 


F, Errulat. Bericht tiber die erdmagnetischen Beobachtungen 
wihrend der ersten Teilfahrt der Deutschen Nordatlan- 
tischen Expedition 1937. Beih. Ann. d. Hydrogr. 1937, S.29, Sept. (Dt. 
Seewarte Hamburg.) Zur Klirung der Ursache der starken jahrlichen Anderung 
der magnetischen Elemente im Gebiet des Atlantischen Ozeans wurden auf einigen 
Inseln gelegentlich der ersten Deutschen Nordatlantischen Expedition von 1937 Ver- 
messungen ausgefiihrt. In einer kleinen Tabelle findet man die Horizontalintensitat 
und Inklination fiir Porta de Praia und fiir Melanara aufierdem noch die Deklination 
fiir August 1937. Schmerwitz. 


Johannes Herzog. Thermische Untersuchungen in Waldteichen. 
Veroéffenti. Geophys. Inst. Leipzig (2) 8, 77—132, 1936, Nr.2; auch Diss. Es ist die 
tagliche und jahreszeitliche Wiairmebewegung in Teichen untersucht worden. Als 
Versuchsort wurde der Kirchenteich, der in der Nahe des Geophysikalischen Obser- 
vatoriums am Collenberg bei Oschatz gelegen ist, gewahlt. Die Mefanlage hatte 
sieben Widerstandsthermometer aus Nickeldraht in Briickenschaltung. Spiter 
wurden auch noch Messungen am Horstsee durchgefiihrt. Wahrend die horizontale 
Temperaturverteilung infolge der vorhandenen Wasserpflanzen recht mannigfaltig 
ist, sind die vertikalen Temperaturverteilungen durch Einstrahlung beeinfluft. Ein 
jahreszeitlicher Unterschied der Schichtungen ist eine Folge des Planktongehaltes 
im Wasser. Die Ergebnisse dienen zur Deutung des Warmeaustausches im Wasser. 


Der Tagesgang des Wirmeinhaltes fiir zwei Tage mit verschiedenem thermisch 
Aufbau wird besprochen. H. Eb 
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Takaharu Nomitsu, Katakusu Habu and Mitsutoshi Nakamiya. Proper Oscilla- 
tions of Lake-shelves. Proc. Imp. Acad. Tokyo 13, 6—8, 1937, Nr.1. Ent- 
sprechend zu den bekannten Eigenschwingungen ozeanischer Flachseen (Schelfe), 
die Perioden von ein bis zwei Stunden aufweisen, zeigten sich auch an dem Biwa- 
See in Japan bei einem Wirbelsturm an dem Registrierpegel Eigenschwingungen 
von einer etwa fiinf Minuten dauernden Periode. Nach Aufstellung von drei sehr 
empfindlichen Pegeln und Vermessung des Tiefenprofiles der Kiiste konnten die 
Ergebnisse der Registrierung und der Berechnung verglichen werden. Die iiber- 
einstimmenden registrierten Perioden und die aus den Abmessungen berechneten 
Eigenschwingungen des Uferschelfs ergaben eine Bestitigung der Vermutung, die 
schon vorher ausgesprochen wurde. Die Seiches dieses Sees haben nach besonders 
angestellten Rechnungen und Messungen erheblich lingere Perioden. Schmerwitz. 


Giinter Dietrich. ,Die dynamische Bezugsflache*, ein Gegen- 
wartsproblem der dynamischen Ozeanographie. Ann.d. Hydrogr. 
65, 506—519, 1937, Nr.11. (Inst. f. Meereskde. Berlin.) Die Berechnung der dyna- 
mischen Topographien der isobaren Flachen im Ozean setzt die Festlegung einer 
Bezugstlache voraus. Die iibliche ,,absolute Auffassung sieht in der ,,dynamischen 
Bezugstliche“ eine ,,Nullflache‘‘; dagegen versteht die den Méglichkeiten der.an- 
gewandten Ozeanographie besser angepafite ,,relative’’ Auffassung darunter eine 
»Grenzfliche*. Unabhangig von den Auffassungen der dynamischeen Bezugsflache 
wird die Forderung vertreten, dafi nicht eine beliebige horizontale Flache als 
Bezugsflache zu wiahlen ist, sondern eine, die aus dem hydrographischen Aufbau 
begriindet wird, sich ihm einfiigen muff, demnach auch Tiefenainderungen unter- 
liegen kann. — Am Beispiel eines Golfstrom-Schnittes wird die entscheidende 
Bedeutung der Festlegung der dynamischen Bezugstliche fiir quantitative Unter- 
suchungen, wie Geschwindigkeits- und Strommengeberechnungen, nachgewiesen. 
Kinschrankungen weitgehender zahlenmafiiger Folgerungen scheinen danach not- 
wendig. Einwendungen gegen die Auffassung, Kerne der O.-Minima als dyna- 
mische Bezugsflache zugrunde zu legen, werden dargelegt. Der dynamischen Er- 
kléarung der Os-Minima werden zwei neue chemisch-biologische Erklarungen 
gegentibergestellt, die einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Am Bei- 
spiel der Dauerstation ,,Meteor“ 197 werden die Ausmafie der Wirkung der 
inneren Wellen auf das ozeanische Druckfeld berechnet, und es wird auf die 
Probleme hingewiesen, die sich daraus allgemein fiir die bisherige Form der 
dynamischen Methode der Ozeanographie ergeben. (Ubersicht d. Verf.) H. Ebert. 


Paul Petry. Surladétermination des pressions et vitesses dans 
les lames déferlantes. C. R. 205, 437—439, 1937, Nr.9. Die Bedingungen 
er Meeresbrandung sind nur erst sehr schlecht bekannt und ebenso schwer zu 
rfassen. Daher sind zunichst ihre Auswirkungen untersucht worden. Die Ver- 
uche iiber Welleniiinge, Wellengeschwindigkeit und die auftretenden Drucke 
rstrecken sich von 1933 bis jetzt und wurden ausgefiihrt an den’ Hafenanlagen 
on Dieppe, wo die Brandung iiber einen abfallenden Kiesgrund gegen die 
vandungsmauer anrollt. Mit Hilfe zweier in bestimmtem Abstand vor der Mauer 
iegenden Bojen wurden Liinge und Geschwindigkeit der ankommenden Wellen 
emessen, wihrend der entsprechende Druck an der Vorderfront der Mauer ge- 
essen wurde. Aus der beigefiigten Tabelle der Mefergebnisse ergibt sich, welch 
ker Beanspruchung die maritimen Bauwerke ausgesetzt sind. Homann. 


e. Observation: ,Sur la détermination des 
ressions et vitesses dans les lames déferlantes* C, R. 205, 
: , 1937, Nr.9. Die Arbeit stellt einen Kommentar zu der Veréffentlichung 
n P. Petry: ,ber die Bestimmung von Druck und Geschwindigkeit in 
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Brandungswellen“ dar und gibt eine Ubersicht tiber die bisher erschienenen 
Arbeiten, die sich mit den entsprechenden Erscheinungen beschaftigen. Homann. 


H. Arakawa. Die Mechanik der allgemeinen Zirkulation der 
Atmosphéare. Meteorol. ZS. 54, 344—348, 1937, Nr.9. (Tokio.) Aus den Be- 
wegungsgleichungen werden die Stromkomponenten berechnet, die nur von den 
Druckunterschieden herriihren und dann auch die, die nur von Temperatur- 
differenzen verursacht werden. An einem numerischen Beispiel wird gezeigt, daf 
die von den Luftdruckdifferenzen am Boden abhangende Bewegung am Aquator 
gegen Westen gerichtet ist und in 30° Breite ihre Richtung wechselt. Die von den 
Temperaturdifterenzen abhangende Strémung tritt nur in den héheren Schichten 
der Atmosphare auf und ist dort durchwegs nach Osten gerichtet. Die aus beiden 
Strémungen resultierende Bewegung ist am Boden am Aquator nach Westen 
gerichtet und wechselt in 30° ihre Richtung. Die Trennungslinie zwischen O6stlicher 
und westlicher Luftbewegung tritt in Abhangigkeit von der geographischen Breite 
in verschiedenen Ho6hen auf. F. Steinhauser. 


Hans Sturm. Kaltluftzirkulation auf der Rickseite einer 
Zyklone. Ann. d. Hydrogr. 65, 354—367, 1937, Nr.8. (Niirnberg.) An Hand des 
vorhandenen und aerologischen Materials einer Zyklone, welche sich in einer siid- 
westlich-nordostwarts von Spanien nach Finnland verlaufenden Tiefdruckrinne 
iiber der Danziger Bucht in der Nacht vom 11. zum 12. Marz 1936 entwickelte und 
dort ortsfest wurde, ist die Zirkulationsiinderung innerhalb der Riickseitenkaltluft — 
der Zyklone eingehend untersucht worden. Dabei wird gezeigt, daf} die Riickseiten- . 


kaltluft der untersuchten Zyklone — entgegen den Folgerungen der Norwegischen 
Schule — in Kernnihe aufsteigend, im Zwischenhoch absinkend ist. Es werden 
aufierdem eine ,,aktive‘ Str6mung der Kaltluft (Vorauseilen in der Hohe) und — 
eine Labilisierung noch wiahrend der Vertiefung der Zyklone festgestellt. H. Ebert. — 


H. Regula. Uber die Schwankungen der Passatgrenzen. Ann. d. © 
Hydrogr. 65, 458—460, 1937, Nr.10. (Dt. Seewarte Hamburg.) Die vielfach ge- — 
iuferte Vorstellung, da® in der Tropenzone des Atlantischen Ozeans die Passat- — 
bzw. Monsungrenzen im jahreszeitlichen Rhythmus wandern und damit die Luft- — 
kérper wechseln, wird durch Beobachtungen der Luftschiffe und der Lufthansa- ~ 
flugboote sowie der Schifte nicht gesttitzt. Es zeigt sich vielmehr, daf auch in den 
tropischen Teilen des Atlantiks ein kurzfristiges unperiodisches Wettergeschehen 
herrscht. Verf. meint, daB die aus Beobachtungen in den Jahren 1935 und 1936 
erkennbaren unperiodischen Verlagerungen der Passatgrenzen auf Druckwellen 
zutiickgehen, die aus den Suptropen stammen. H. Ebert. 


Maria Lombardini. Sul vento di gradiente. Lincei Rend. (7) 25, 451—455, 
1937, Nr.9/10. Die Gleichungen fiir die Geschwindigkeit des Windes lings der 
Isobaren, in die die geographische Breite, die Erdrotation, der Gradient und die 
Kriimmung der Isobaren eingehen, sind unter der Bedingung abgeleitet, dai die 
Bewegung lings der Isobaren stationar, horizontal und reibungsfrei ist, und da® 
das gesamte System mit einer Geschwindigkeit rotiert, die gleich der Projektion 
der Erdrotation auf die Vertikale des Ortes ist. Aber auch in gréSeren Héhen, in 
denen die Reibung wirklich zu vernachlissigen ist, stimmen die beobachteten 
Winde mit den berechneten im allgemeinen nicht iiberein. Es werden nun neue 
Formeln abgeleitet, bei der auch die nicht stationéren Strémungen beriicksichti 
werden. Die Ausdriicke fiir die Geschwindigkeit sind dann die gleichen mit de 
Untersvhied, daf statt der Kriimmung der Isobaren die Kriimmung der Bahnkurv: 
eingesetzt werden mu, die u. U. sehr verschieden sein kénnen. Die beide 
Voraussetzungen der urspriinglichen Gleichung, das die Massen ihre kinetise 
Energie beibehalten und die Bewegung gleichzeitig stationar ist, d. h. daB 
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Bewegung stationaér ist und parallel zu den Isobaren erfolgt, widersprechen sich 
im allgemeinen und sind in wenig ausgedehnten Bereichen mit praktisch kon- 
stanter Breite nur dann gleichzeitig zu erfiillen, wenn die Isobaren parallele 
Geraden oder konzentrische Kreise sind. Bei Betrachtung gréferer Gebiete mit 
grofen Breiteninderungen darf die Rotation nicht mehr konstant angenommen 
werden. Dieser Fall soll in einer folgenden Untersuchung behandelt werden. Schén. 


Heinz Troeger. Die A4quatoriale Luftmasse. Ann. d. Hydrogr. 65, 525 
526, 1937, Nr. 11. 5 Dede. 
A.SchmauB8. Die interdiurne Veranderlichkeit der Temperatur 
auf der Zugspitze. Wiss. Abh. D. Reichsamt f. Wetterdienst 2, Nr. 1, 268., 1936. 
Dede. 
A. Wagner. Die allgemeine Zirkulation im strengen Winter 
1928/29. Ann. d. Hydrogr. 65, 449—457, 1937, Nr. 10. (Innsbruck.) Die fiinf Monate 
November bis Marz des strengen Winters 1928/29 werden auf Grund der Ver- 
teilung von Druck- und Temperatur-Anomalien auf der ganze Erde besprochen. 
Es handelt sich vermutlich um ein Hin- und Herpendeln der Intensitat der all- 
gemeinen Zirkulation um ihre Gleichgewichtslage im Sinne A. Defants: 
November itibernormale Zirkulation, Dezember Ubergang, Januar und Februar 
stark unternormale Zirkulation, Marz wieder Ubergang in verstarkte Zirkulation. 
— Fir den Nordatlantischen Ozean ergibt sich aus den Zahlenwerten von 
A. Defant und A. Peppler fir die Wintermonate eine erhebliche Erhaltungs- 
tendenz der Anomalie der allgemeinen Zirkulation von Monat zu Monat (74 °/o 
Zeichenfolgen), im Sommer “und Herbst dagegen wird diese Erhaltungstendenz 
unmerklich. (Zusammenfassung d. Ver.) H. Ebert. 
H. Externbrink. Ein Beitrag zum Wettergeschehen im Golf von 
Mexiko, im Karibischen Meer und auf den Westindischen 
Inseln. Meteorol. ZS. 54, 413—417, 1937, Nr.11. (Darmstadt.) Dede. 
FP. Steinhauser und G. Perl. Der Jahresgang der Bereitschaft zu 
heiterem, wolkigem oder triibem Wetter in den Ostalpen. 
Meteorol. ZS. 54, 321—328, 1937, Nr.9. (Wien.) Fiir die fiinf Stationen in typischen 
Lagen: Wien, 202 m, im Alpenvorland Zell a. See, 762 m, in einem inneren Tal der 
Nordalpen Sonnblick, 3106m, als Gipfel der Zentralalpen Klagenfurt, 446m, in 
einem Becken der Siidalpen und Obir, 2140 m, als Gipfel der Siidalpen wurde aus 
der 50jahrigen Beobachtungsperiode 1887 bis 1936 fiir jeden Tag ausgezahl]t, wie 
oft heiteres, wolkiges oder triibes Wetter herrschte. Die Kurvendarstellungen 
geben nicht nur einen guten Einblick in den genauen Verlauf des Wetter- 
geschehens in den verschiedenen Gebieten, sondern, besonders durch den Ver- 
gleich verschiedener Stationen, auch Anhaltspunkte zur Verfolgung der Genetik 
des Witterungsverlaufes. Trotz der vor allem durch die orographischen Verhalt- 
nisse, die die Bedingungen zu Nebel- und Wolkenbildung entscheidend beein- 
flussen, gegebenen auferordentlich grofien Unterschiede in den Jahresgiingen 
inden sich doch markante Punkte der. Kurven, die als Singularitiéiten auffallen 
nd den Einflu® grofBriumiger und mit gewisser Prazision einsetzender Wetter- 
orgiinge iiber lokale Faktoren hinaus zum Ausdruck bringen, mehr oder minder 
eutlich bei allen Stationen zur selben Zeit wieder. I. Steinhauser. 
.Philipps. Die St6érungen deszonalenatmosphiarischen Grund- 
ustandes durch stratosphirische Druckwellen. Wiss. Abh. D. 
ichsamt f. Wetterdienst 2, Nr. 3, 52S., 1936. Vgl. diese Ber. 18, 1919, 1937. 
. Grebe. "Die Temperaturverhiltnisse in Jena von 1770 bis 
, ein Beitragzur Witterungsgeschichte von Mitteldeutsch- 
nd, Wiss. Abh. D. Reichsamt f. Wetterdienst 1, Nr.7, 71 S., 1936. Dede. 
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Vom ,GriinenStrahl*. Vier Beitrage vonG.Schréder, W. Hart- 
mann undO. Klaehn. Ann, d. Hydrogr. 65, 489—496, 1937, Nr. 11. Dede. 
D. Ashbel. The intensity of the ultraviolet rays in Palestine. 
S.-A. Folia ophtalimol. orient. 2, Heft 4, S. 296—312, 1936, Nr. 26. (Jerusalem.) Zu- 
sammentassender Bericht tiber UV-Messungen mit dem UV-Dosimeter der 
I. G. Farbenindustrie an fiinf Meforten in Palastina: Gebirge (Jerusalem), Kiiste — 
(Tel Aviv), Jordansenke (Tiberias-Dagania), Totes Meer und (Juli 1934) Libanon. 
Die UV-Intensitit ist erwartungsgemaf am héchsten im Gebirge (im Libanon in 
2600 m Meereshéhe bis zu 58 Dosimetereinheiten). In der Nahe des Meeres und 
der Binnengewisser wird gréfere Intensitaét gemessen als in Orten gleicher Héhen- 
lage im Binnenland. — Aus der Asymmetrie der mitgeteilten Tagesgange ist mit 
Wahrscheinlichkeit zu entnehmen, dafi die vom Verf. benutzten Dosimeter noch 
mit einem zusitzlichen Temperaturkoeffizienten behaftet sind. (Anm. d. Ref.; 
vel. diese Ber. 18, 1890, 1937.) H. Israél-Kohler. 


Fritz Hindel. Strahlungsmessungen mit der Kalium-Zelle in 
Hoch-Serfaus in Tirol (1800m). Meteorol. ZS. 54, 317—321, 1937, Nr. 9. 
Die Messungen wurden mit einem photoelektrischen Universalphotometer nach 
Dorno und Linke ohne Filter und mit Unterteilung in sieben Spektralbereiche 
durchgetiihrt. Im fiinfjahrigen Mittel sind die Verhiltnisse der mittaéagigen Inten- 
sititen der Zeit des Wintersolstitiums zu denen im Juni und Juli im kurzwelligen 
UV 1:3,8, im langwelligen UV 1 : 2,2, im Violett 1: 1,7, im Blau 1: 1,4, im Gritin 
1:1,5, im Gelb 1:1,8 und im ganzen Spektralbereich der Zellenempfindlichkeit 
1:1,6. Im Jahresgang der Strahlungsintensitaét bei 20° Sonnenhdhe zeigt sich eine 
starke Depression im April und Mai. Fiir Mai, Juli und Dezember werden. mittlere — 
Tagesgiinge fiir vier Spektralbereiche wiedergegeben. Die Kurven gehen bei 
niedrigen Sonnenstanden stark auseinander; das heifit, je kurzwelliger die Strah-— 
lung ist, um so gréfere Betrige gehen bei schragem Durchgang durch die Atmo- — 
sphare verloren. Bei Luftmassen 3 und 2 wurden folgende Mittelwerte der Trans- — 
missionskoeffizienten berechnet: fiir Gelb 0,789, fiir Griin 0,797, fiir Blau 0,760, 
fiir Violett 0,667, fiir langwelliges UV 0,578 und fiir kurzwelliges UV 0,406. Es | 
wird auf Zusammenhinge zwischen Strahlungsintensitét und Wetterlagen hin- 

gewiesen. PF. Steinhausem — 
R. Penndorf. Die Albedo der Erde. Meteorol. ZS. 54, 348—349, 1937, Nr. 9. 

(Leipzig.) Aus in Frankreich ausgefiihrten Messungen des aschgrauen Mond- 

lichtes wurde von Danjon ein Mittelwert der visuellen Albedo von 0,39 gefunden. — 
In der neunjahrigen Beobachtungsreihe wurde 1927 ein Maximum (0,43) und — 
1933 ein Minimum (0,37) festgestellt. Im Jahresgang schwankte die Albedo 

zwischen 0,3 und 0,5, wobei das Minimum im Sommer und das Maximum im 

Oktober eintrat. Die Albedo nimmt bei jedem Wellenlingenbereich einen anderen 

Wert an; sie betragt fiir 4850 A 0,59,. fiir 4670 A 0,49, fiir 5450 A 0,39 und fir 
6060 A 0,29. Eindeutige Zusammenhinge der Schwankungen der Albedowerte mit — 
meteorologischen Elementen lassen sich aus Mangel an entsprechendem Beob-— 
achtungsmaterial noch nicht feststellen. F, Steinhauser. — 


Adolf Schneider. Triibungsfaktorund Triibungsdiagramm. Gerlands | 
Beitr. 51, 69—99, 1937, Nr.1. (Frankfurt a.M.) Auf doppelt logarithmischem 
Papier mit Luftmassen als Abszissen und Intensitaéten als Ordinaten werden 
Triibungsdiagramme fiir Gesamt-, Rot- und Kurzstrahlung entworfen, in dene 
durch von einem Punkt ausgehende Geradenbiischeln fiir verschiedene Triibun 
faktoren die Beziehung zwischen Intensitét und Luftmassen (Sonnenhéhen) 
geben wird. Bei Bestimmung der Triibungsfaktoren aus den Triibungsdiagre 
sind die gemessenen Intensitiiten auf mittlere Sonnenentfernung und die Luft 
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massen auf Normaldruck zu reduzieren. Wahrend der Triibungsfaktor fiir Kurz- 
strahlung von einem virtuellen Tagesgang frei ist und daher als bestes Maf} fiir 
wirkliche Triibungsaénderungen angesehen wurde, hat der Triibungsfaktor fiir 
Gesamtstrahlung einen geringen und der fiir Rotstrahlung einen sehr betracht- 
lichen virtuellen Tagesgang, der seine Ursache in der im Rot viel schwacheren 
Molekiilzerstreuuhg und in der Bandenabsorption des Wasserdampfes hat, wobei 
einer linearen Zunahme des Gesamtwasserdampfgehaltes keine gleichmaBige Zu- 
nahme der Strahlungsschwachung durch Absorption entspricht. Der virtuelle 
Gang der Triibungsfaktoren fiir Rotstrahlung wird dadurch eliminiert, daf§ durch 
Anderung der Abszissen im Triibungsdiagramm die von den Geradenbiischeln ab- 
weichenden Triibungskurven fiir ungestérte Tagesginge in Gerade verwandelt 
werden. Dadurch kommt man zu einem neuen Triibungsfaktor, der definiert ist 
durch Tr, = (@,+wa,,+Da,)/(a,+4),), wo a,, a, und a, 

die komplexen Extinktionskoeffizienten reiner, wasserdampf- und staubhaltiger 
Luft fiir den roten Spektralbereich bedeuten. Zum Vergleich wurden fiir ver- 
schiedenen Gesamtwasserdampfgehalt Ginge der neuen Rot-Triibungsfaktoren 
berechnet und den alten gegenitibergestellt. Die Triibungsfaktorkonstanten werden 
unter Zugrundelegung der theoretischen Extinktionskoeffizienten nach Rayleigh 
neu berechnet. F. Steinhauser. 


A. Puppo. Ricerche sulla radiazione solare a Col d@’Olen. I. 
Radiazione diretta, diffusa, globale. Nota I. Lincei Rend. (6) 25, 
321—326, 1937, Nr.7. Auf dem Col d’Olen in der Monte-Rosa-Gruppe, 54° 52’,6 
nérdlicher Breite und in 2902 m Meereshéhe, wurde im Sommer 1936 die direkte, 
die diffuse und die gesamte Sonnenstrahlung gemessen. Im August wurden unter 
verschiedensten Bedingungen 164 Messungen durchgefiihrt, Die Mittelwerte der 
bei klarem Himmel erhaltenen Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestellt, 
in der in Abhangigkeit von der Sonnenhdhe die direkte, die auf den Horizont 
reduzierte direkte, die gestreute, die gesamte und die auf den mittleren Erdabstand 
reduzierte Sonnenstrahlung, die atmosphirische Masse, der Extinktionskoeffizient, 
der Transmissionskoeffizient und der Triibungsfaktor angegeben sind. Der 
‘Triibungsfaktor stimmt sehr genau mit der einfachen Formel 7 = 3,02 - m—%?68 
iiberein (m = atmosphirische Masse). Die mittlere Gesamtstrahlung eines Tages 
belrug bis zu 690 calem-*, von denen 605 aus direkter und 85 aus indirekter 
‘Strahlung bestanden. Infolge des hohen Wasserdampfdruckes werden im August 
in den alpinen Stationen, die Héchstwerte der direkten Sonnenstrahlung nicht 
erreicht. Die Anderungen der direkten und der diffusen Strahlung mit der 
Nebligkeit sind in den alpinen Stationen kleiner als in den Talstationen. Die Ab- 
hiingigkeit des Triibungsfaktors vom Wasserdampfgehalt ergibt sich aus der 
Beziehung: T = 2,62 + 0,09-e fiir Werte von e zwischen 0,6 und 6,0 mm Hg, die 
fast mit der von Eckel fiir Traunkirchen abgeleiteten identisch ist. Wenn der 
asseneffekt durch Reduktion auf die gleiche Masse ausgeschaltet wird, gilt die 
eziehung: T = 2,50 + 0,07 e. Weitere Messungen iiber die Albedo des Schnees, 
ie Ultrarotstrahlung der Sonne im Bereich zwischen 0,76 und 2 und tiber die 
riifung verschiedener Aktinometer sollen in folgenden Veréffentlichungen mit- 
eilt werden. Schén. 
ing Kéhler. Studien tiber Nebelfrost und Schneebildung 
nd tiber den Chlorgehalt des Nebelfrostes, des Schnees 
nd des Seewassers im Halddegebiet. S.-A. Bull. Geol. Inst. Upsala 
279—308, 1937. Zusammenfassender Bericht des Verf. tiber seine seit 1919 im 
alddegebiet (Finnmarken) durchgefiihrten Arbeiten iiber die atmosphirischen 
nsationserscheinungen. Grundlage fiir die Betrachtung der verschiedenen 
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Vorgiinge der Wolken- und Niederschlagsbildung in fester und fliissiger Form in 
einem solchen Gebiet, dessen Kondensationskerne nur maritimer Natur sein 
kénnen, geben die ausgedehnten Chlorbestimmungen in den Wolken- und Nieder- 
schlagselementen, die jetzt auch durch analoge Bestimmungen in den Seen und 
Bachen des Halddegebietes erganzt worden sind. H. Israél-Kohler. 


Paul Zedler. Singularitaten des Niederschlages auf dem 
Brocken. Meteorol. ZS. 54, 386—388, 1937, Nr.10. (Berlin-Niederschénhausen.) 
Aus einer 35jahrigen Beobachtungsreihe wurden fiir jeden Tag Mittelwerte der 
Niederschlagsmengen und prozentuelle Wahrscheinlichkeiten von Niederschlagen 
berechnet. Die in der graphischen Darstellung zum Ausdruck kommenden Singu- 
larititen werden mit den an anderen Orten festgestellten Singularitéten identifi- 
ziert und mit charakteristischen Wetterlagen in Beziehung gebracht. F’. Steinhauser. 


V. Conrad und 0. Kubitschek. Beitrage zur Kenntnis der Schnee- 
deckenverhdltnisse. 6. Mitteilung: Die Veranderlichkeit und 
Machtigkeit der Schneedecke in verschiedenen Seehoéhen. 
Gerlands Beitr. 51, 100—128, 1937, Nr.1. (Wien.) Zur Charakterisierung der mitt- 
leren Michtigkeit der Schneedecke werden die Begriffe ,Schneedeckenhéhe“, die 
durch den Quotient aus der Monatssumme der taglich gemessenen Schneetiefen 
und der Zahl der Tage mit Schneedecke gegeben ist, und ,,Schneehdhe“, die durch 
den Quotient aus der erwaéhnten Summe und der Zahl der Monatstage gewonnen 
wird, eingefiihrt. Fiir Bilanzrechnungen erscheinen die mittleren Schneehéhen 
brauchbar. Fiir Vergleiche mittlerer Schneemachtigkeiten wird die Quotienten- 
methode empfohlen. Da die Veranderlichkeit der Quotienten nicht viel kleiner ist 
als die der Schneemichtigkeiten, ist eine Reduktion der Schneemichtigkeit auf 
gleiche Periode nicht méglich. Der Untersuchung liegen die Ergebnisse von tag- 
lichen Schneehdhenmessungen zugrunde, die in den zehn Jahren 1904 bis 1913 in 
den Ostalpen bis 2000 m Hoéhe durchgefiihrt worden sind. Die relative Verander- 
lichkeit (v,°/o) nimmt mit wachsender Seehdhe (h) ab. In den einzelnen Monaten 


laBt sich diese Abnahme durch die Beziehung v = k-h~* darstellen, wo k und @ 
Konstante sind, die fiir die Monate November bis April mitgeteilt werden. Die 
Zunahme der mittleren Schneehéhen (s) mit der Seehdhe (h) labt sich fur die 
Monate November bis Februar gut durch die Beziehung s (s+ a) = b-h® dar- 
stellen, im Marz ist diese durch eine Hyperbel gegebene Abhiangigkeit nicht 


mehr gut erfiillt und fiir April mu® sie durch eine Parabel s = m-h” ersetzt 
werden. Diese Anderung in der Héhenabhangigkeit der mittleren Schneehéhen 
ist durch den fortschreitenden Schmelzprozefs in der Niederung und durch gleich- 
zeitigen Zuwachs zur Schneedecke in der Hohe verursacht. In Tabellen werden 
fiir zahlreiche Orte mittlere Schneehdhen und Schneedeckenhéhen und ihre Ver- 
anderlichkeiten angegeben. F. Steinhauser. 


E. Urban. Verteilung der Niederschlagshaufigkeit zu Potsdam 
und Versuchihreranalytischen Behandlung. Wiss. Abh. D. Reichs- 
amt f. Wetterdienst 1, Nr. 3, 18S., 1935. 


R. Siiring. Ausziige aus deutschen Wolkentagebiichern aus der 
Zeit des zweiten Internationalen Polarjahres August 1932 
bis August 1933, Wiss. Abh. D. Reichsamt f. Wetterdienst 2, Nr. 2, 81S., 1936. Dede. 


W. Findeisen. Entstehen die Kondensationskerne an der 
Meeresoberflache? Meteorol. ZS. 54, 377—8379, 1937, Nr.10. (Miinchen.) 
Aus der Annahme, dafi} die meisten Kondensationskerne Salzteilchen sind, die an 
der Meeresoberflache entstehen, wiirde sich die Notwendigkeit ergeben, dafi{ auf 
dem Meere Spritzwassertropten von der unwahrscheinlich kleinen Gréfe des 


\ 
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Durchmessers von 4-105 bis 12-10-5cm erzeugt werden miissen, wihrend die 
tatsachlichen Radien der Spritzwassertropfen etwa 10-* bis 10-'cm betragen. Bei 
Verdampfungen dieser Tropfen bleiben die Salzteilchen in der Luft und werden 
auch als Kondensationskerne und in Wolkenelementen gelést oder gréfitenteils 
an der Oberflache von Wolkenelementen adsorbiert. Damit laBt sich auch der 
beobachtete Salzgehalt der Kondensationsprodukte erkliren. Es ist aber der Salz- 
gehalt nicht mit der Substanz der Kondensationskerne der Wolkenelemente iden- 
tisch, sondern er verteilt sich vielmehr nur auf verhaltnismaBig wenige Wolken- 
elemente. Daf} die Kondensationskerne nicht hauptsichlich der Meeresoberfliache 
entstammen, zeigen auch die Kernzaihlungen an Kiisten oder auf der See, die 
ergaben, daf} ozeanische Luft weniger Kerne enthalt als kontinentale. Vermutlich 
sind die durch Verbrennungsprozesse erzeugten Kerne fiir die Wolkenbildung an? 
wesentlichsten. ‘ F. Steinhauser. 


H. Externbrink. Ein Beitrag zum Wettergeschehen im Golf von 
Mexiko, im Karibischen Meer und auf den Westindischen 
Inseln. I. u. II. Meteorol. ZS. 54, 353—359, 1937, Nr.10. (Darmstadt.) Die 
gewohnliche Verteilung tropischer Luftmassen, die darin besteht, dafi feuchtlabile 
tropische Golf- oder Atlantikluft, getrennt durch eine Sperrschicht, von warmerer 
trockener und stabiler tropischer Héhenluft iiberlagert ist, wird durch Kaltluft- 
masseneinbriiche aus Norden gestért. Dabei ist die Kaltluft durch Heizung von 
unten her meist so weit erwarmt, dafi sich der Temperaturriickgang erst in einer 
Héhe von etwa 1000m bemerkbar macht. Die Kaltlufteinbriiche in das Golf- 
gebiet sind mit antizyklonalem Bodendruck verbunden, der in 2000 bis 3000 m 
Hohe in ein zyklonales Druckfeld tibergeht, das die Héhenwinde beherrscht und 
tropische Warmluft nach Norden treibt. Der durch die Inversion zwischen oberer 
und unterer Tropikluft geschaffenen Sperrschicht (Passatinversion) kommt fiir die 
Wetterentwicklung besondere Bedeutung zu. Die durch das Hoéhentief verursachte 
Abstrémung der oberen Tropikluft bewirkt einen Zustrom von kiihlerer, feuchter 
und weniger stabiler Aquatorialluft des siidamerikanischen Kontinents, der die 
Inversion auflésen kann. Dadurch erfolgt auch eine Labilisierung von oben her 
bis in groBe Héhen, die vom Betrag des Abtransportes der oberen Tropikluft 
abhiangig ist. Die durch die Labilitaét zum beschleunigten Aufsteigen gebrachte 
Luft wird nicht geniigend durch Zustrom ersetzt und es ergibt sich daraus ein 
-Druckfall, der bei jeder Wirbelsturmauslésung auch tatsachlich erst nach einem 
-Auffrischen der Winde und nach Beginn der Niederschlige festgestellt werden 
kann. Ein wirksames Héhentief und giinstige Lage der Aquatorstrémung bewirken 
‘in der angegebenen Art die Auflésung der Passatinversion und geordnete Aus- 
lésung der Feuchtlabilitat und geben so die Vorbedingungen fiir die Bildung eines 
Wirbelsturmes. Dieser ist demnach kein frontales Gebilde und es ist dabei auch 
eine Temperaturdiskontinuitét im Meeresniveau nicht notwendig. Der Wirbel- 
turm zieht in der Richtung der abtransportierten oberen Tropikluft gegen ein 
Hohentief. F. Steinhauser. 
S. M. Troxel. A Relative Humidity Nomograph. Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 8, 350, 1937, Nr.9. (Teacher’s Coll. Trenton, N.J.) Unter Zugrundelegen 
er Gleichung 
e = e, + 0,000 652 Bt, (1 + 0,001 02 t,) — 0,000 652 B -t (1 + 0,001 02 ¢,) 

[e, ef Wasserdampfdruck bei der trockenen ¢ und der feuchten ¢, (dieser Satti- 
); B Barometerstand] wird ein Nomogramm fiir B = 760 Torr entworfen, Es 
tattet aus der Angabe von ¢ und ¢, die relative Feuchtigkeit abzulesen. H. Lbert. 
J. ter Linden. Klimaregelung in Gebiuden. Gesundheits-Ing. 60, 
731, 1937, Nr.48. (Delft.) ; Dede. 
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Friedrich Lauscher. Besitzt der Golfstrom einen Einflu8 auf die 
Witterung in Mitteleuropa? Meteorol. ZS. 54, 263—265, 1937, Nr. 7. 
(Zentralanst. f. Meteorol. u. Geodyn. Wien.) In einer Zusammenfassung der Er- 
gebnisse verschiedener Autoren wird darauf bingewiesen, dafs der Einfluf§ des Golf- 
stroms auf die Witterung und auf das Klima von Mitteleuropa sich nicht einfach und 
nicht immer im gleichen Sinne zeigt. Ein unmittelbares Gleichlaufen der Golfstrom- 
und Lufttemperatur ist nicht einmal in Norwegen immer zu erwarten. In Mittel- 
europa ist der Einflufs des Golfstroms gegeniiber anderen Faktoren schon sehr in 
den Hintergrund gedringt; es scheint, dai tibernormal warmes Golfstromwasser 
eher kiihle Strémungen tiber Mitteleuropa zur Folge hat. F, Steinhauser. 


C. Braak. The climate of the Netherlands. E. Evaporation. 
"Mededeelen Verh. Nr. 39, 1936 (K. Nederl. Meteorolog. Inst. Nr. 102), S. 1—31, 
hollandisch, S. 35—50, englisch. Fortsetzung der Mitteilungsreihe tiber das Klima 
von Holland durch Bearbeitung der Verdunstungsmessungen. H. Israél-Kohler. 
H. E. Witz. Die Frage der Klimatisierung. Gesundheits-Ing. 60, 611, 
1937, Nr.40. (Basel.) Es wird darauf hingewiesen, da bei Klimaanlagen neben 
der Warmeregelung durch Strahlung, Leitung und Strémung besondere Aufmerk- 
samkeit der Warmeabfuhr durch Verdunstung und auch der Wirkung der Luft- 
ionisation, die bei verschiedenen Arten der Luftktihlung durch Berieselung oder 
Zerstéubung von Wasser und auch bei der Luftaufwairmung wesentlich beeinfluBt 
wird, zugewendet werden mui. IF, Steinhauser. 
Irmgard Hesse. Uber die Ermittlung der Briicknerschen Klima- 
periode aus Seespiegelschwankungen nach der Fuhrich- 
schen Methode. Gerlands Beitr. 51, 29—34, 1937, Nr.1. (Geophys. Inst. Dt. 
Univ. Prag.) Nach einer Eliminierung von Perioden kleiner als fiinf Jahre wurden 
fiir die Seespiegelschwankungen des Bodensees im Zeitraum 1819 bis 1915 nach 
der Fuhrichschen Methode fiinf Wellen von den Lingen 42,4, 18,5, 12,3, 9,5 
und 7,1 Jahre festgestellt. Die Briickner-Periode von 35jahrigen Klimaschwan- 
kungen ist nicht als Grundschwingung in der Reihe der Seespiegelschwankungen 
enthalten; es ergeben sich aber die von Briickner angegebenen Eintrittszeiten der 
Extreme durch Interferenz der oben angefiihrten Elementarwellen. F. Steinhauser. 


P. Mauck. Klimaanlage fiir Doppeldeck-Eisenbahnwagen. ZS. 
d. Ver, d. Ing. 81, 1883—1886, 1937, Nr. 48. (Liibeck.) 

G. Riedel. Singularititen des Davoser Klimas. Wiss. Abh. D. Reichs- 
amt f, Wetterdienst 1, Nr.5, 27S., 1936. Dede. 
Konrad Biittner. Physikalische Bioklimatologie, Probleme und 
Methoden. Probleme der kosmischen Physik Bd. 18. Mit 87 Abb. im Text. 
VIIt u. 155 S. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m.b. H., 1938. Brosch. 
RM 9,—; geb. RM 11,20. Das Buch will einen Beitrag zum Problem der biologischen 
Wirkung der klimatischen Umwelt geben und dabei das auf diesem Gebiet sehr 
verstreute Schrifttum sammeln. Dabei stehen die physikalischen Probleme im 
Vordergrund. Die luftelektrischen Phinomene sind unberiicksichtigt geblieben. D a 
Inhalt des Buches zerfallt in zwei Hauptteile: I, Strahlung; IJ. Warmehaushalt. 
Einige Tabellen, ein sehr sorgfiltiges Schrifttumsverzeichnis, ein Namen- und in 
Sachverzeichnis beschlieBen das Buch. j 


E. Alt. Die Hochwasserkatastrophe im dstlichen Erzgebirg 
am 8. bis 9 Juli 1927. 1. Meteorologische Voraussetzung 
R. Fickert. 2. Die Niederschlige, Wiss. Abh. D. Reichsamt f. Wetterd 
2, Nr. 4, 15S., 1936 r 


Schriftwalter : L. Dede, Berlin-Lichterfelde-Ost. — Anzeigenleiter: Wilhelm Zimmermann, Braunsehy sig. 
Druck u. Verlag: Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig. — I. v. W. g.: z. Z. gilt Anzeigenpreisliste Nr 
Printed in Germany Cs 


